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Przebudowa istniejacej kanalizacji teletechnicznej — skrzyzowanie ulic: Armii
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Czes¢ ogdlna.
1.1. Inwestor.

Inwestorem jest Urzad Gminy i Miasta w Gréjcu ul. Pitsudskiego 47 05-600 Grdjec.

1.2. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejacych linii telekomunikacyjnych
zwigzana z projektowang przebudowa ulic Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej,
Poswigtne na rondo w Grojcu na 1194, 1316, 3143, 3144/5, 3145, 3326,
oraz budowa ul. Heweliusza i Sniadeckich w Grdjcu.

1.3. Podstawa opracowania projektu.

Podstawg opracowania projektu sg nastepujgce dokumenty:
— Warunki techniczne wydane przez NETIA S.A. z dnia 04.05.2010r.
~ Dane zebrane w terenie i paszportyzacji NETII.

1.4. Uzasadnienie.

W zwiazku z kolizjg istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowang
przebudowa na rondo skrzyzowania ulic: Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej,
Pos$wigtne w Grojcu, oraz w zwigzku z kolizjg istniejgcej infrastruktury telekomunika-
cyjnej z projektowang budowag ul. Heweliusza i Sniadeckich w Grojcu nalezy wyko-
nac zakres prac objetych niniejszym projektem.

1.5. Zakres rzeczowy.

1/ Budowa kanalizacji kablowej 2-otw -16mb 0,032 km/otw
2/ Budowa kanalizacji kablowej 3-otw -26mb 0,078 km/otw
3/ Likwidacja kanalizacji kablowej 2-otw -14mb
4] Likwidacja kanalizacji kablowej 3-otw. -28mb
5/ Budowa studni kablowych SKO-2 -2 szt
6/ Likwidacja studni kablowej SKR-2 -1 szt
7/ Budowa kanalizacji wtornej 2-otw. -28mb 0,078 km/otw
8/ Budowa mikrokanalizacji wtornej 5-otw z rur
SP-G 12/8 FCA -28mb 0,14 km/otw
9/ Budowa kabla $wiatltowodowego 48J -2 x 1075mb
10/ Budowa kabla swiattowodowego
MCS1610-Z1201 6x12J -610mb
11/ Likwidacja kabla swiattowodowego 48J -2 x 1075mb
12/ Likwidacja kabla Swiattowodowego
MCS1610-Z21201 6x12J -610mb
13/ Budowa kabli miedzianych:
XzTKMXpw 150x4x0,5 - 34,5mb 10,35 km/par
XzTKMXpw 150x4x0,5 - 34,5mb 10,35 km/par
XzTKMXpw 150x4x0,5 - 34,5mb 10,35 km/par

XzTKMXpw 50x4x0,5 -34,5mb 3,45 km/par



XZTKMXpw 35x4x0,5 -34,5mb 2,42 km/par

XzTKMXpw 35x4x0.5 -345mb 2,42 km/par
XZTKMXpw _ 5x4x0.5 - 50,5 mb 0,50 km/par
Razem 39,84 km/par
14/ Likwidacja kabli miedzianych:
XzTKMXpw 150x4x0,5 - 26mb 7,8km/par
XzTKMXpw 150x4x0,5 - 26mb 7,8 km/par
XzTKMXpw 150x4x0,5 - 26mb 7,8 km/par
XZTKMXpw 50x4x0,5 -26mb 2,6 km/par
XZTKMXpw 35x4x0,5 - 26mb 1,82 km/par
XzTKMXpw 35x4x0,5 - 26mb 1,82 km/par
XzTKMXpw  5x4x0.5 -42 mb 0,42 km/par
Razem 30,6 km/par

1.6. Uzgodnienia
Projekt uzgodniono z nastepujgcymi instytucjami:

- Netia S.A. — warunki techniczne znak:
DUU/CW/U/2010/120/LK z dnia 04.05.2010r,
pismo znak:

DUU/CW/U/2010/119/LK z dnia 04.05.2010r
oraz pismo znak:

DUU/CW/U/2010/331/LK z dnia 29.11.2010r,

- UZGODNIENIE Pismo znak: DUU/CW/U2010/256/LK z dnia 27.09.2010r
(uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy kanalizacji pierwotnej i wtérne;)
- OPINIA NR 391/10 z dnia 2010.08.13 Starostwo Powiatu Grojeckiego Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci i Uzbrojenia Terenu ul. Pitsudskie-
go 59 05-600 Grojec

- UZGODNIENIE Pismo znak: DUU/CW/U/2011/024/LK z dnia 04.02.2011r
(uzgodnienie projektu wykonawczego).
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2. Opis techniczny.
2.1.Czes¢ ogdina.

W zwigzku z kolizjg istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowang
przebudowa na rondo skrzyzowania ulic: Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej,
Poswigtne w Grojcu, oraz w zwigzku z kolizjg istniejgcej infrastruktury telekomunika-
cyjnej z projektowang budowg ul. Heweliusza i Sniadeckich w Gréjcu nalezy wyko-
nac zakres prac objetych niniejszym projektem.

Miejsce projektowanej przebudowy pokazano na rys. nr 2 w skali 1:500

2.2.Przebudowa istniejacej kanalizacji teletechnicznej — skrzyzowanie ulic: Ar-
mii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej, Poswietne w Gréjcu.

Zgodnie z wydanymi przez Netia S.A. warunkami technicznymi nalezy :



- zlikwidowac istniejgcg studnie kablowa typu SKR-2 nr SKR2/M07 znajdujgcy sie
w projektowanym rondzie (rys. 2). Na istn. ciggu miedzy studniami M08 i MO7 nale-
zy nabudowac studnie SKO-2. Studnie ta nalezy potaczy¢ kanalizacjg 2-otw z rur
HDPE DVK @110 ze studnig nr R38. Nalezy wybudowac studnie typu SKO-2 w
miejscu pokazanym na rys nr 2. Studnie tg nalezy potaczy¢ kanalizacjg 3-otw ze
studniami nr M08 i z nowo wybudowang studnig typu SKO-2. Na odcinku miedzy
nowo wybudowanymi studniami, a studnig nr MO8 nalezy wybudowac kanalizacje
wtorng 2-otw z rur HDPEp @32/2,9, taczac jg z istniejacg kanalizacjg wtérna. Kolo-
rystyka rur: pierwsza rura z paskiem czerwonym, druga rura z paskiem zielonym.
Na wyzej wymienionym odcinku w tej samej rurze co kanalizacja wtérna nalezy wy-
budowac mikrokanalizacje wtoérng 5-otw z rur SP-G 12/8 FCA kolorystyka rurek
powinna by¢ nastepujaca: rurka nr 1 — czerwona, nr 2 — zielona, nr 3 — niebieska,
nr 4 — biata, nr 5 — zétta. W studniach wiazke rurek zabezpieczyé rurg ostonowg
dwudzielng SP/PPWR-T50. Przebudowana i istniejacg kanalizacje teletechniczng
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT przy skrzyzowa-
niach z innymi urzgdzeniami podziemnymi i na odcinkach pod nowo projektowa-
nymi jezdniami, wjazdami oraz w przypadku wystgpienia wyplycer istniejgcej kana-
lizacji teletechnicznej.

- wykop po studni kablowej zasypac i zagescic,

- ramy nowych i istniejgcych studni teletechnicznych nalezy zniwelowaé do pozio-
mu planowanych nawierzchni.

Uwaaqi:

W przypadku napotkania niezidentyfikowanych kabli telekomunikacyjnych na-
lezy zabezpieczy¢ je rurami dwudzielnymi w miejscach kolizji z projektowana
inwestycja.

Prace ziemne w poblizu obcych urzadzen znajdujacych sie pod ziemia, nalezy
wykonywac pod nadzorem technicznym wifascicieli tych urzqdzen.

2.3.Przebudowa istniejgcej kanalizacji teletechnicznej — ulice: Heweliusza i
Sniadeckich.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi w obrebie planowanej inwestyciji Netia
S.A. nie posiada sieci teletechniczne.

2.4. Typ kabli swiattowodowych

a) Kabel Z-XOTKtsd 48J.

Do budowy nalezy zastosowac kabel Z-XOTKtsd 48J z widknami typu Jm.
Kabel przeznaczony jest do budowy telekomunikacyjnych sieci dalekosigznych,
okregowych, miejskich i transmisji danych z maksymalng przeptywnoscig 622 Mbit/s.
Moze byé uktadany w kanalizacji wtornej. Nalezy zwroci¢ uwage czy posiada odpo-
wiednig homologacije oraz czy jest oznaczony znakiem $wiadectwa Kwalifikacji Ja-
kosci lub znakiem jakosci 1 lub Q wydawanymi przez Biuro Badawcze ds. Jakosci
SEP.

b) Kabel MSC 1610-Z1201 6x12J.

Do budowy nalezy zastosowaé kabel MSC1610-Z1201 6x12 z widknami typu
Jm. Kabel przeznaczony jest do budowy telekomunikacyjnych sieci dalekosigznych,



2.5. Montaz kabli swiattowodowych.

a) Kabel Z-XOTKtsd 48J.

Do kanalizacji pierwotnej na catym przebiegu (rys. 4 ark. 1 — 9) od mufy GROJ-
MF-00002[ Armii Krajowej 29] do mufy GROJ-MF00006 [Szpitalna 12] nalezy zacia-
gngc¢ tymczasowy kabel (bypass) 48J o takich samych parametrach jak istniejgcy. Po
przetaczeniu kabla w obu mufach nalezy zlikwidowaé kabel utozony w kanalizacji
wtornej. Nastepnie po zmienionej trasie do rury z paskiem czerwonym nalezy zacig-
gna¢ nowy kabel. Po przepieciu kabla w obu mufach nalezy wymienié zestawy
uszczelniajgce mufy

b) Kabel MSC 1610-Z1201 6x12J.

Na istniejgcych zapasach kabla w studniach 01DMO3/SKR-2 (rys. 4 ark. 1) i
01DR45/SKR-2 (rys. 4 ark. 5) nalezy nabudowa¢ dodatkowe mufy ztaczowe typu
SEC 23-K72 SE (mufy na mikrokabel). Do przetaczenia kabla mozna wykorzystac¢
kabel tymczasowy (bypass) uzyty do przetaczenia kabla Z-XOTKtsd w pkt. a). Po
przetgczeniu kabla w obu mufach nalezy zlikwidowac kabel utozony w mikrorurce z
oznacznikiem czerwonym. Nastepnie po zmienionej trasie do rurki z oznacznikiem
czerwonym nalezy zaciggngC nowy kabel i ponownie go przetgczy¢ w obu projekto-
wanych mufach.

Po przetgczeniu obu wymienionych kabli mozna usunaé z kanalizacji pierwotnej-
kabel tymczasowy (bypass).

Na 21 dni przed rozpoczeciem robét nalezy opracowaé harmono-
gram prac i uzgodni¢ go z Kierownikiem Regionu Zespotu Sieci Ze-
wnetrznych.

2.6. Budowa kabli miedzianych

W projektowane odcinki wybudowanej kanalizacji nalezy zaciggnaé odcinki kabli
typu XzTKMXpw.
Szczegdly dotyczace typow zastosowanych kabli, diugosci odcinkéw, srednicy
zyt i miejsca zakonczenia pokazano na rys. nr 3.

2.7. Ztacza na kablach miedzianych

Z uwagi na koniecznos$¢ wykonania wszelkich przetgczen w sposdb nie powo-
dujgcy przerw w tgcznosci, ztgcza na kablach nalezy wykonac jako rownolegte , kidre
to rownolegtosci po przelgczeniu abonentow nalezy wyciaé

Ztacza na kablach wykonac wg instrukcji technologicznej. Zaprojektowano uzy-
cie oston ztgcz typu RAYCHEM lub NITTO. Zyly tgczy¢ przy pomocy pojedynczych
tgcznikow zyt typu Scotchlock.

3. Osprzet i oznakowanie kabli .

Rura wtérna z kablem powinna by¢ oznaczona w studniach opaskami identyfi-
kacyjnymi na ktérych trwale i widocznie powinny by¢ naniesione oznaczenia:



UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY
Netia Telecom S.A.

FO WARSH001K-01
Z-XOTKi1sd 48]

MIKROKANALIZACJA REZERWA
Rurka nr 2 - zielona

Rurka nr 3 - niebieska
Rurka nr 4 - biala {
Rurka nr 5 - zoHa

Wrzesien 2010

UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY
Netia Telecom S.A.

FO WARKCO001K-02

MSCI1610-21201 6x12
Rurka nr 1 czerwona Wrzesien 2010

Uwaga!

We wszystkich miejscach szczegdlinie narazonych na uszkodzenie pozadane jest
umieszczenie napisow z numerem telefonu i adresem wiasciciela kabla oraz wiasci-
ciela kanalizaciji

4. Obliczenia techniczne.

Diugos¢ optyczna kabli projektowanej linii $wiattowodowej wynosi 1,020 km
Obliczona tlumiennos¢ dla linii o diugosci 60,000 m wynosi:

dla fali 1310 nm. 23,00 dB 28 -5>23,00
dla fali 1550 nm. 15,00 dB 28-5>15,15

wg wzoru ogoélnego bilansu mocy sg to na dzien dzisiejszy przy zastosowaniu
urzadzen (ztgczki, kable, spawarki) graniczne wartosci ttumiennosci osiggane bez
zastosowania stacji regeneratorowych:
Ze wzgledu na matg diugosc trasowg projektowanej linii -, w niniejszym opracowaniu



zrezygnowano z obliczenia thumiennosci linii dla fali 1310 nm i 1550 nm.
oraz okreslenia wypadkowego pasma przenoszenia Swiattowodu

5. Pomiary linii kablowej.

Pomiary kabli swiattowodowych powinny by¢ wykonywane zaréwno przed bu-
dowg (na bebnie) w trakcie budowy jak i po jej zakonczeniu. Po utozeniu kabli swia-
ttowodowych, przed ich montazem nalezy wykonac pomiary reflektometryczne

wszystkich widkien na catym odcinku. Majg one na celu wykrycie ewentualnych nie-
ciggtosci. Pomiary nalezy wykonac¢ z jednej strony odcinka. Wystarczy do tego celu
mniej doktadny reflektometr o rozdzielczosci powyzej 1m. lub tester.

6. Warunki techniczne i normy.

Budowa kanalizacji telefonicznej i kabli miedzianych powinna by¢ zgodna z:

BN-89/8984-17/03 - "Linie kablowe",

BN-76/9371-03/00 - "Uziemienia urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprze-
wodowej"

TDCO0-61-0508-S wyd. 2 ,Zasady Projektowania Sieci Optotelekomunikacyjnych”

TDCO0-61-0509-S wyd. 2 ,Zasady Budowy Sieci Optotelekomunikacyjnych”

TDCO0-61-0507-S Zasady budowy kanalizacji kablowej

TDC0-61-0511-S System znakowania i oznaczania elementow sieci

TDCO0-61-0512-S Testy odbiorcze

TDCO0-61-0503-S Zasady budowy sieci dostepowych miedzianych

TDCO0-61-0514-S Lista materiatéw do budowy sieci kablowych dopuszczonych do
stosowania w NETII S.A.

Zarzgdzenie Ministra Lgacznosci z dnia 2 wrzesnia 1997r w sprawie warunkow jakim

powinny odpowiadac linie | urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do prze-

sytania ptynéw lub gazéw w razie ich skrzyzowania sie lub zblizenia

7. Uwagi koncowe.

Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania winien by¢é wykonany
zgodnie z:

- Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie ja-
kim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytu-
owanie. (Dz. U. nr 219 poz. 1864)

- Projektem i dokumentacjg fabryczng wyrobow dopuszczonych do zabudowy

Na 10 dni przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy pisemnie powiadomic

Kierownika Regionu Zespotu Sieci Zewnetrznych w celu ustalenia ptatnego nadzoru
pracownikéw Nenii S. A. nad robotami.

Nalezy uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa drogowego. Nalezy zabezpieczy¢
nadzory techniczne odpowiednich stuzb w miejscach zblizer i skrzyzowan z infra-
strukturg podziemna.



8. Kopie i odpisy uzgodnien.
W niniejszej dokumentacji zataczono kapie uzgodnien w nastepujgcej kolejnosci:

- Netia S.A. — warunki techniczne znak:
DUU/CW/U/2010/120/LK z dnia 04.05.2010r,
pismo znak:
DUU/CW/U/2010/119/LK z dnia 04.05.2010r,
oraz pismo znak:
DUU/CW/U/2010/331/LK z dnia 29.11.2010r,
- UZGODNIENIE Pismo znak: DUU/CW/U2010/256/LK z dnia 27.09.2010r
(uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy kanalizaciji pierwotnej i wtornej)
- OPINIA NR 391/10 z dnia 2010.08.13 Starostwo Powiatu Gréjeckiego Zespot
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci i Uzbrojenia Terenu ul. Pitsudskie-
go 59 05-600 Grojec

Zataczniki graficzne do opinii znajduja sie w projekcie budowlanym.
- UZGODNIENIE Pismo znak: DUU/CW/U/2011/024/LK z dnia 04.02.2011r
(uzgodnienie projektu wykonawczego).
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Netia S.A.

Okreg Centralno-Wschodni
ul. Tasmowa 7A

02-677 Warszawa

tel. 352 20 00 fax 352 28 49

Warszawa, 2010-05-04

MS PROJEKT
Maigorzata Szczepanik
ul. Biotna 25

03-58%8 WARSZAWA
Tel.: 605 740 606

Nasz znak: DUUICWIU/2010/120/LK

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Przebudowa na rondo skrzyzowania ulic: Armii Krajowej, Koscielnej,
Worowskiej, Poswietnej w GROJCU

: Plapowany udad drogowy na wiw obszarze koliduje z istniejacg siecia NETII, dlatego
konieczna jest przebudowa sieci teletechnicznej NETI. Na odcinkach kolizji nalezy przebudowad
kanalizacje pierwotna, kable swiattowodowe i miedziane.

Zgode na wykonanie przebudowy sieci NETIl — warunkujemy:

1) Nalezy opracowac projekt przebudowy kolidujacege odcinka sieci NETI {na podstawie
uzyskanego PnB). Projekt podlega uzgodnieniu w Okregowym Zespole Operacyjnym NETI|
Okreg Centralno - Wschodni;

2) Przebudowie podlegac beda kolidujace elementy sieci teletechnicznej:

» Kanalizacia pierwotna 2-otw z rur HDPE DVK @110

Kolidujgey odcinek: ~20m pomiedzy studniami SKR2/M07 — SK2/R38;
s Kanalizacja pierwotna 3-otw z rur HDPE DVK @110

Kolidujgcy odcinek: ~30m pomigdzy studniami SKR2/M06 — SKR2/MC7 ~ SKR2/MOS;
« Kanalizacja witma 2-otw z rur HDPEp @40/3.9

Kolidujgcy odcinek: ~30m pomigdzy studniami SKR2/M08 — SKR2/MQJ7 — SKR2/MOS;
o Studnie kablowe

Kolidujaca studnia kablowa typu SKR2 nr SKR2/M07

o Kabel miedziany magisirainy XzTKMXpw 150x4x0,5 [M.R001/1-3/]

Kolidujacy odcinek: ~30m pomiedzy studniami SKR2/M0E — SKR2/M07 — SKR2/MO08;
= Kabe! miedziany magistralay XzTKMXpw 150x4x0.5 [M.R001/4-6/]

Kolidujacy odcinek: ~30m pomiedzy studniami SKR2/M06 — SKR2/M07 — SKR2/M08;
= Kabel miedziany magistralny XzTKMXpw 150x4x0.5 [M.RQ01/7-9/]

Kolidujacy odcinek: ~30m pomigdzy studniami SKR2/M06 — SKR2/M0O7 — SKR2/MO08:
e Kabel miedziany rozdzielczy XzTKMXpw 50x4x0.5 [R.1A/11-20/]

Kelidujgey odcinek: ~30m pemiedzy studniami SKR2/M0B — SKR2/M07 — SKR2/MO08;

Netia S.A.
ul. Tasmowa 7A
02-8677 Warszawa = 173



= Kabel miedziany rozdzielczy XzTKMXpw 35x4x0.5 [R.1A/21-27/]

Kolidujacy odcinek: ~30m pomigdzy studniami SKR2/M06 — SKR2/M07 — SKR2/MO8:
s Kabel miedziany rozdzielczy XzTKMXpw 35x4x0.5 [R. 1A/31-37/]

Kolidujgcy odcinek: ~30m pomigdzy studniami SKR2/MO6 — SKR2/MO7 ~ SKR2/MO8:
¢ Kabel miedziany rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0.5 [R.1A/38/}

Kolidujacy odcinek: ~40m pomigdzy studniami SK2/R38 — SKR2/M07 — SKR2/MO8:

« Kabel FO WARSHO0Q1K-01 48J typu Z-XOTKisd
Kolidujacy odcinek: ~30m pomigdzy studniami SKR2/M06 — SKR2/MO7 — SKR2/M08;

Wymianie podlega ~1100m kabla FO 48J na odcinku: mufa GROJ-MFQ002 {Armil Krajowej 29]
— mufa GROJ-MF(C0008 [Szpitaina 12];

* podana dtugos¢ odcinka FO podlegajacego wymianie odnosi sie do istniejacej trasy przed
przebudows; biorac pod uwage nowc projektowane odcinki, docelowa dlugosc trasy kabla FO moga
ulec wyaiuzeniu;

3} Przebudowa kanalizacji pierwotnej wraz z kolidujaca studnig wiaze sie z koniecznoscig budowy
alternatywnych tras kanalizacji dla kolidujgcych odcinkow (na podstawie uzyskanego PnB dla
przebudowy sieci NETII); nowe odcinki kanalizacji witorne nalezy ulozyé po nowej trasie
przebudowanych odcinkéw kanalizagji pierwotnej pomigdzy istniejacymi studniami;

4) Budowa nowego odcinka kabla FO, wiaze sie z konieczncscig zastosowania kabla
tymezasowego FO (o takich samych parametrach, co kolidujacy kabel FO) tzw. bypass-a w celu
utrzymania ciagfosci transmisji i zachowania kolorystyki zajetych rur kanalizacji wtérnej: w
istniejacych mufach bedacych przedmiotem ingerencji w zwigzku z przebudowsa kabla FO
nalezy wymienic¢ zestawy uszczelniajgce mufy:

3) Przebudowa kabli misdzianych wiaze sie z Koniecznoscig wykonania wstawek z nowych
odcinkdéw kabli o takich samych parametrach po nowej trasie Kanzlizacji pomiedzy skrajnymi
studniami obszaru przebudowy; w studniach tych nowe adcinki kabli nalezy rozszyé w zigezach

rozgateznych lub przelotowych, do ktérych nalezy zastosowaé oslony ziacz typu RAYCHEM (ub
NITTO;

8) Przebudowana i istniejgca kanalizacje teletechniczng nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu AROT przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi i na
odcinkach pod nowo projektowanymi jezdniami, wjazdami oraz w przypadku wystagpienia
wyplacen isiniejgcej kanalizacji teletechnicznej;

7) Ramy nowych | istniejacych studni teletechnicznych nalezy zniwelowaé do poziomu
planowanych nawierzchni;

8) Nowg lokalizacjg przebudowywanych odcinkdw sieci teletechnicznej NETI nalezy uzgodnic w
ZUD w GROJCU;

9) Przed przystgpieniem do zaciggania nowych odcinkéw kabli nalezy sprawdzié droznosé i
szczelnese istniejgce] kanalizacji pierwotnej oraz nowo wybudowanych odcinkow (kalibracja
otworéw i proba szeczelnosci) — ewentualnie koniecznosc udroznienia odeinkdw:

10) Wszelkie prace na czynnej sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych i
utrzymaniowych NETII;

11) Nalezy pisemnie powiademi¢ Kierownika Regicnu Zespeiu Sieci Zewnetrznych na 10 dni przed
planowanym rozpoczgciem prac zwigzanych z przebudowa w celu ustalenia platnego nadzoru
pracownikow NETI S.A nad robotami;

12} Realizacja prac nie moZe spowodowaé przerw w ransmisji ns kabu FO, szczegodiowy
harmonogram wykonania przelaczen zwigzanych z budowsg nowego odonka ksbdle oraz z
przywréceniem stanu pierwotnego transmisji na isiniejzcym kazlu naiszy uzgodrié z NETIA —
kenieczry crajekt wykonawczy. o najmnie; na 21 ani przed przysiqoieniem do prac;

13} Wszystkie koszty zwigzane z przebudowa sieci NETH oraz ewentualnyrni uszkodzeniami siaci
NET!! powstatymi na skutex przebudowy ponoesi inwestor;

14) Materialy uzyte do przebudowy oraz zasady budowy i projekiowania sieci teletechniczngi
muszg byc zgodne z Normami NETIH

18) Przecudowe sisci telstechniczne] nalezy zlecic firmie specializujgcej sie w roboiach
teletechnicznych zazaprobowanz grzez NETIE;

Netiz S.A.
ul. Tasmowa 7TA
02-677 Warszawa 213



18) Odbior prac zgodny z Normami NETII; Inwestor na dzien odbicru dostarczy dokumentacje
powykonawczg (dokumentacja budowlana, geodezyjna, pomiarowa);
Powyzsze warunki podiegaja aktualizacji po 8 miesigcach od daty ich wydania.
W zwigzku z dynamicznym rozwojem Swiadczonych usiug i rozbudewa wiasnej infrastruktury

teletechnicznej, NETIA S.A. zastrzega sobie prawo zmiany w/w postanowien.

Wszelkich informacii na temat sieci teletechniczne] NETII udzieli
¥ Pawet Rutkowski (NETIA) tel. 600 413 018, {22) 352 2768, fax (22) 352 2849:

Opracowat: Zatwierdzit:
Leszek Kubik
Sz s ge. Utrcymania Ushug
‘4‘-’3\,;; ZA
| Sioa s ANy
Faws! Autkowski

Netia S.A.
ul. Tasmowa 7A
02-8677 Warszawa
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netlé

Netia S.A.

Okreg Centralno - Wschodni
ul. Tasmowa 74

02-677 Warszawa

tel. 352 2000 fax 352 2849

Warszawa, 2010-05-04

MS PROJEKT
Matgorzata Szczepanik
ul. Blotna 25

03-598 WARSZAWA
Tel.: 605 740 606

Nasz znak:  DUU/CW/U/2010/119/LK

Dotyczy: Budowa ulic Heweliusza i $niadeckich w GROJCU

NETIA S.A. Okreg Centraino - Wschodni po zagoznaniu sig z planowanym ukiadem drogowym na
w/w obszarze, o$wiadcza, 2e sied teletechniczna NETII Znajduje sie poza zakresem planowanej inwestycji.

Powyzsze uzgodnienie podiega aktualizacji po 12 miesiacach od daty jego wydania.
W zwigzku z dynamicznym rozwoiem Swiadczonych ustug i rozbudowa wiasnej infrastruktury
teletechnicznej, NETIA S A. zastrzega sobie prawo Zmiany w/w postanowien.

Wszelkich informacji na temat sieci Netii udzieli:
v Pawe! Rutkewski (NETIA) tel. 600 413 018, (22) 352 2000 w.27568, fax (22) 352 2849:;

Opracowat: Zatwierdzil
Leszek Kubik

a Ushug

Pei LA i -

! B vl
N A A N

Paws! Rutkowsii

Netia S.A.
ul. Tadmowa 7A
02-677 Warszawa
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netia
Netia S.A.
Okreg Centraino - Wschodni
ul. Tasmowa 7A

02-677 Warszawa
tel. 352 20 00 fax 352 2849

Warszawa, 2010-11-29

MS PROJEKT
Matgorzata Szczepanik
ul. Btotna 25

03-599 WARSZAWA
Tel.: 605 740 606

Nasz znak:  DUU/CW/U/2010/331/LK

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Przebudowa na rondo skrzyzowania ulic: Armii Krajowej, Koscielnej,
Worowskiej, Poswigtnej w GROJCU

Okregowy Zespd! Operacyjny NETII Okreg Centralno - Wschodni przediuza waznos¢ warunkow
technicznych nr:

- DUUICWI/UI2010/120/LK z dnia 2010-05-04

na kolejne 6 miesigcy, dotyczacych przebudowy kolidujacej sieci teletechnicznej NETII na w/w obszarze:
w zwigzku z rozbudowg sieci teletechnicznej NETII, warunki techniczne nr DUUICWIU/2010/120/LK
dotyczace wiw inwestycji ulegajg rozszerzeniu w punkcie 2:

Ad. 2

W zakresie projektowanego ukladu drogowego dodatkowo przebudowie podlegac beda kolidujace
elementy sieci teletechnicznej:

Kabel FO WARKC001K-02 72J typu MCS1610-Z1201 6x12 (mikrokabel FO)

» Przebudowie podlega ~600m kabla FO 72J na odcinku: zapas kablowy w studni 01DM0O3/SKR2
[Szpitalna] — zapas kablowy w studni 01DR45/SKR2 [Armii Krajowej]; na istniejacych zapasach
nalezy nabudowac dodatkowe mufy zigczowe typu SEC 23-K72 SE (mufy na mikrokabel FO);

¢  Mikrokanalizacja wtérna 5-otw z rur SP-G 12/8 FCA
Kolidujgey odcinek: ~30m pomigdzy studniami SKR2/M06 — SKR2/M07 — SKR2/M08;

Pozostale punkty warunkdw technicznych pozostajg bez zmian;

Powyzsze warunki podlegajg aktualizacji po 6 miesigcach od daty ich wydania.
W  zwigzku z dynamicznym rozwojem Swiadczonych wuslug i rozbudowg wiasnej infrastruktury
teletechnicznej, NETIA S.A. zastrzega sobie prawo zmiany wiw postanowien

Wszelkich informacji na temat sieci Netii udzieli:
Pawet Rutkowski (NETIA) tel. 600 413 018, (22) 352 2768, fax (22) 338 2768;

Opracowat: Zatwierdzit:
Leszek Kubik

Netia S.A. M) Ji"‘u il
ul. Tasmowa 7A e ANASL t' = Ay
02-667 Warszawa Paivel Huitkowskl



Netia S.A.
Okreg Centraino - Wschodni
ul. Tasmowa 7A

02-677 Warszawa
tel. 352 20 00 fax 352 2849

Warszawa, 2010-09-27

MS PROJEKT
Matgorzata Szczepanik
ul. Blotna 25

03-599 WARSZAWA
Tel.: 605 740 606

Nasz znak:  DUUICWIU/I2010/256/LK

Uzgodnienie

Dotyczy: Przebudowa na rondo skrzyzowania ulic: Armii Krajowej, Koscielnej,
Worowskiej, Poswietnej w GROJCU

Dziat Utrzymania Ustug Netii w Okregu Centralno - Wschodnim pozytywnie uzgadnia:

Projekt Budowlany:
Przebudowa skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswigtne na rondo w
GROJCU

¢ Przebudowa kolidujgcej kanalizacji pierwotnej i wtérnej — operator NETIA S.A.

wykonany przez MS PROJEKT.

w zakresie wydanych przez NETIE Warunkow Technicznych o numerach pism:
DUUICW/U/2010/120/LK z dnia 04.05.2010r

W zakresie powyzszych Warunkéw Technicznych znajdujg sie rowniez kable miedziane
rozdzielcze i kabel $wiattowodowy, kitérych projekt wykonawczy przebudowy nalezy uzgodni¢ w
Dziale Utrzymania Ustug NET!I w Okregu Centralno - Wschodnim.

Wszelkich informacji na temat sieci Netii udzieli:
Pawel Rutkowski (NETIA) tel. 600 413 018, (22) 352 2768, fax (22) 352 28 49,

Opracowal: Zatwierdzit:
Leszek Kubik

visiads. “ia Ushug
j R b

Netia S.A. Traelig 5‘}-'1

' Pﬂ;‘/@f ll’uf.‘i‘.ci'n'c-'."”'
ul. Tadmowa 7A
02-677 Warszawa



net%

Netia S.A.

Okreg Centralno - Wschodni
ul. Tasmowa 7A

02-677 Warszawa

tel. 352 20 00 fax 352 2849

Warszawa, 2011-02-04

MS PROJEKT
Malgorzata Szczepanik
ul. Blotna 25

03-599 WARSZAWA
Tel.: 605 740 606

Nasz znak:  DUUICWIUi2011/024/LK

Uzgodnienie

Dotyczy: Przebudowa na rondo skrzyzowania ulic: Armii Krajowej, Koscielnej,
Worowskiej, Poswietnej w GROJCU

Dziat Utrzymania Ustug Netii w Okregu Centralno - Wschodnim pozytywnie uzgadnia:

Projekt Wykonawczy:
Prz%budowa skrzyzowania ul. Armii Krajowej, Koscielnej, Worowskiej i Poswietne na rondo w
GROJCU

¢ Przebudowa kabli miedzianych i $wiattowodowych — operator NETIA S.A.

wykonany przez MS PROJEKT.

w zakresie wydanych przez NETIE Warunkéw Technicznych o numerach pism:

DUU/CW/IUI2010/120/LK z dnia 04.05.2010r

DUU/CW/IU/2010/331/LK z dnia 29.11.2010r (aktualizacja WT nr 01)

DUU/CW/UI2010/256/LK z dnia 27.09.2010r {uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy
kanalizacji pierwotnej i wtérnej)

Wszelkich informacji na temat sieci Netii udzieli:
Pawet Rutkowski (NETIA) tel. 600 413 018, (22) 352 2768, fax (22) 352 28 49;

Opracowat: Zatwierdzit:
Leszek Kubik

\ania Usiig

i
Netia S.A. “L,)\J“LJW \l/t

ul. Tasmowa 7A Pawel Hutkowski
02-677 Warszawa



Starostwo  Powiatu Grajeckiego Grajec dnia ,2010.08.16.
Zespol Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pilsudskiego 59 03-600 Grgjec

OPINIA NR 391/10 z dnia 2010.08.13,
W sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowej.

Obiekt : w/g lokalizacji ulice Armii Krajowej , Koscielna , Worowska i Poswigtne polozone w
Grojeu gm. Gréjec pow. gréjecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa skrzyzowania ulic wraz z infrastruktura techniczna.
Inwestor : Urzad Gminy i Miasta w Gréjeu.

Ziecenie: MS Projekt ul. Blotna 25 03-599 Warszawa Nr 391/10 zdn.2010.08.11.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytyvywnie projekt
Z nastgpujgeymi warunkami:
L.Przebudoweg sieci Netii wykonaé zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
DUU/CW/U2010/120/1LK
2.Projekt budowlany uzgodnié w ZW i K w Gréjeu.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyinych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projekiem inwestor zobowigzany jest
przedlozy¢ mape z wynikami pomiarow powykonawczych wiasciwemu organowi administracji archtektoniczno-
budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrajenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wamoéé w przypadku, o ktorym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionainego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespoléw uzgadniania dokumentaci projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Podezas prac nalezy zwrocié szezegolna uwage na zachowanic w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéow geodezyjnych, kiére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz U. Nr. 240, poz. 2027 z poz. zm.) i Rozporzgdzenie MSW i A
z dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 2 1999r 2 poZ.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiademié Staroste.

Z upowaznienia Starosty

PRZEWODNICZACY
Zespoi Uzgadmania Dokumentacy

3, 2 ‘J
mgr inz. .*}ré)m- Wysevnsha
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9. Rysunki

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Nr 1 - Orientacja w skali 1: 5000

Nr2 - Przebudowa kanalizacji teletechniczne;.

Nr 3 - Schemat kablowy

Nr4 - Szczegdtowy przebieg trasowy

Nr5 - Schemat eksploatacyjny kabel Z-XOTKtsd 48J

Nr6& - Schemat eksploatacyjny kabel MSC1610-Z1201 6x12J
Nr 6 - Schemat optyczny kabel Z-XOTKtsd 48J

Nr 8 - Schemat optyczny kabel MSC1610-Z1201 6x12J



X2TRMXpw 35%x4X0.3 41, vanalizacja kablowa

XZTKMXpw 35x4x0,5

VR LAS 7 B, 2 - otworowa do likwidagji

XZTKMXpw 5x4x0,5

istn. kanalizacja kablowa
3 - otworowa do likwidacji

[R.1A/21-27[] istn. [R.1A/31-37/] istn.

XZTKMXpw 50x4x0,5
[R.1A/11-20/] istn. istn. studnia istn. studnia
XzTKMXpw 150x4x0,5 kablowa 01DM07 kabiowa O1DR38

[M.R001/7'9/] istn. SKR-2
XZTKMXpw 150x4x0,5 SK-2

_proj. zlacza rdwnolegte + wyciecie

—
e R

[M.R001/4-6/] istn.
XZTKMXpw 150%4x0,5

istn. odc. kabli

[M.R0O01/1-3/] istn. =

(do Iikwida

4/
A
//
f / proj. XzTKMXpw 5x4x0,5
42,0 (50,5)

—

proj. kan. 3xRHDPEp 110/6,3
(wykop otwarty) 13,0m

istn. studnia //,—--:—E'é‘é?;géé??:’ /// \ ‘
kablowa 01DMO08 1 %—;ﬁaﬁﬁ” / \ Proj. kan. 2xRHDPEp 110/6,3
SKR-2 r.;":" AN proj. zigcza rownolegte W (wykop otwarty) 16,0m
proj. zlacza rownolegte + wyciecie / I

istn. odc. kabli /

proj. kan. 3xRHDPEp 110/6,3

N + wyciecie istn, odc. kabli

_istn. kanalizacja kablowa
3 - otworowa do likwidagji

proj. studnia
SKO-2

\roj. kah. 3xRHDPEp 110/6,3
(v\(ykop otwarty) 13,0m

projségdzn'a proj. XzTKMXpw 35x4x0,5
: 26,0 (34,5)
\ Proj. XzTKMXpw 35x4x0,5 PR IR
26,0 (34,5)

(wykop otwarty) 13,0m

proj. XzZTKMXpw 50x4x0,5

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa na rondo skrzyzowania ul. Armii Krajowej,
Koscielnej, Worowskiéj i Poswigtne w Gréjcu

Rysunek

3

26,0 (34,5)
\proj. XZTKMXpw 150x4x_0_,5

NAZWA RYSUNKU:

Skala

b/s

26,0 (34,5) | ol o
r0j. XZTKMXpw 150x4x0,5 Schemat przebudowy kanalizacji e
76,0 (34,5) | kabli telekomunikacyjnych 11.2010
roj. XzZTKMXpw 150x4x0,5 Imig | Nazwisko Specjalno$¢ | nr uprawniefi Podpis
26,0 (34,5) OPRACOWAL: | WOJCIECH FALKIEWICZ /;Faﬁ,
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