SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV: 45310000-3

Nazwa CPV: ROBOTY BUDOWLANE - PRACE DOTYCZACE
WYKONYWANIA

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Inwestycja:

Branza: ROBOTY ELEKTRYCZNE

Adres Inwestycji:

Inwestor:



|. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot elektrycznych w ramach projektu pod nazwg ,,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Ustalenia ogolne

1.3.1.Wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot.

Realizacja robot musi odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym

, dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania robo6t. Podczas realizacji nalezy
zwrdci¢ uwage na przepisy ochrony przeciwpozarowej bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony $rodowiska , ochrony

sanitarnej.

1.3.2.Wymagania wynikajace z Prawa Budowlanego, dokumentacja projektowa , przepisy,
Polskie Normy i1 inne wymagania. Wykonywania robot budowlanych zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na
budowie nadzor inwestorski.

1.3.3.Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce a w szczego6lnosci pod katem mozliwos$ci
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow,
urzadzen 1 rozwigzan konstrukcyjnych.

Zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji technicznej przedtozonej wykonawcy do realizacji
zadania nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych obiektow a
zmiany dotyczace rozwigzan materialowych 1 urzadzen nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwatos$ci eksploatacyjnej 1 zwigkszenia kosztow remontowanego obiektu.

Zmiany do dokumentacji nalezy wprowadzi¢ w postaci oferty przez wykonawce robot, po
zaakceptowaniu jej przez Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia zmian w

przypadkach kiedy :



e wyrdb zostal wycofany z obrotu

e producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne

e zaprojektowane rozwigzanie materialowe posiada wady

1.3.4.Przygotowanie, przekazanie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego przygotowania zaplecza placu budowy, ktory
obejmuje: -zabezpieczenie miejsca terenu robot przez oznakowanie

e punkt poboru energii elektrycznej skazany przez Zamawiajgcego -punkt poboru wody
wskazany przez Zamawiajacego

e zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i skladowania materiatow,
urzadzen nalezy przewidzie¢ wykorzystanie pomieszczen w remontowanym budynku
Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen,
zanieczyszczen i skazen przez Wykonawce.

Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca 1 przywroceniem terenu na ktérym prowadzone

sa roboty remontowe do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca.

1.3.5.Materialy. Magazynowanie materiatow na budowie.
Materialy dostarczone na budowe materialy elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych.
Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do wbudowania winne by¢ zgodne z
postawieniami umowy. Zamawiajacy dokona odbioru materialdéw na budowie przed
wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczeg6élowe informacje dotyczace zakupu
materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatlow
dostarczonych zgodnie z umowa.
1.3.6. Sprzet.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprzet sprawny
technicznie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$ robot.
Sprzet uzywany do realizacji powinien by¢ zgodny z ustaleniami i projektem organizacji
robot.

1.3.7.Postgpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci.



W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnos$ci wykonania robét i zastosowanych
materialow z dokumentami wymiennymi w pkt.1.3.5. (podstawa odbioru rob6t budowlanych)
jako podstawowg zasad¢ przyjmuje si¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do
stanu zgodnosci z

wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwickszaja
kosztéw eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nast¢pujacych
warunkach:

e ocena jakosci

e okres gwarancji 24 m-ce

1.3.8.Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow lub obiektow.
Z odbioru elementdéw robodt lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktory po zatwierdzeniu

przez zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

II. WYKONYWANIE ROBOT
SPECYFIKACJA TECHNICZNA-BRAN ZA ELEKTRYCZNA

1.WLZ wewnetrzne linie zasilajace.

2.Rozdzielnice i tablice elektryczne.

3.Instalacje oswietleniowe 1 gniazd wtykowych.

4. Instalacja alarmowa, Instalacje stabopradowe, Sygnalizacyjno-alarmowe.

5.Instalacja potaczen wyréwnawczych.

1. WLZ - WEWN ETRZNE LINIE ZASILAJACE

1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewngtrznych linii zasilajacych.

1.2. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialty dla ktérych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE , atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacj¢ inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania wlz nalezy uzyé przewodéw z Zytami miedzianym'. Izolacja i powloka

polwinitowa zyl miedzianych musi spelnia¢ wymagania PN-76/E-90301. Do taczenia



przewodow nalezy stosowaé osprzet speiniajacy  wymagania PN . Do wykonania wlz
nalezy stosowaé rurki instalacyjne RI 28, 37 mocowane pod tynkiem. Dopuszcza si¢

stosowanie innego osprzgtu pod warunkiem uzgodnienia z inwestorem, listew instalacyjnych.

1.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZU

1.3.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowe;j
konserwacji 1 remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegala w liniach poziomych i

pionowych.

1.3.2. Mocowanie rurek instalacyjnych

Nalezy mocowa¢ w bruzdach pod tynkiem tak aby rurka zostata zakryta warstwa tynku o
grubosci 25mm. W miejscach zmiany kierunku nalezy stosowac tuki systemowe.

1.3.3. Uktadanie wlz

e przewod powinien mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do wykonania polaczen. Przewod
neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe

e zagiecia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne

1.3.4. Proby montazowe

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukoficzeniu montazu, a przed ich zgloszeniem do
odbioru. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot. W zakres tych
prob wechodza nastepujace czynnosci:

e sprawdzenie trasy wiz

e sprawdzenie ciggto$ci zyl 1 powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz

e pomiar rezystancji izolacji

e proba napigciowa izolacji.

1.4. ODBIOR ROBOT



1.4.1. Odbior czesciowy
Do odbiorow czesciowych zalicza si¢ odbiory elementow wykonanych robot przewidzianych

do zakrycia.

1.4.2. Odbior koncowy

Do odbioru koncowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozy¢:
e aktualng dokumentacj¢ powykonawcza

e protokoly prob montazowych

e oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot 1 gotowosci wlz do eksploatacji.

2. ROZDZIELNICE | TABLICE ELEKTRYCZNE

2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru

robot zwigzanych z montazem prefabrykowanych tablicy elektrycznej zwanej dalej
urzadzeniami dostarczanych w cato$ci lub w zestawach transportowych. Montaz urzadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz
wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng dotyczy montazu rozdzielni nasciennej,

podtynkowej i sterowniczej.

2.2. MATERIALY

Materiaty do wykonania rozdzielnicy okre$la dokumentacja projektowa. wszystkie zakupione
przez wykonawce materialy, dla ktorych normy PN 1 BE przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci CE, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzyskac
akceptacje¢ inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki
dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania rozdzielnicy nalezy bezwzglgdnie stosowaé urzadzenia rozdzielcze i
zabezpieczajace, posiadajace znak bezpieczenstwa ,,B”.

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewngetrzne

pofaczenia ochronne.



2.3. TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZU

2.3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MONTAZU.

Przed przystgpieniem do montuj urzadzen przykrecanych, nalezy konstrukcje te mocowac do
podtoza w sposob podany w dokumentacji.

Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewodow, dochodzacych do urzadzen,

zaleca si¢ mocowac przed montazem tych urzadzen.

2.3.2. Montaz rozdzielnic

URZADZENIA NA SCIENNE NALEZY PRZYKR ECIC DO KONSTRUKCII.

Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:

e zalozy¢ wyltaczniki nadmiarowo - pradowe zgodnie z projektem

dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych

e zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowanie
poszczegodlnych oston, kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam
symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazde;j
skrzynki.

2.3.3. Proby montazowe

Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujace dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

e protokoly prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub protokoty
odbiorcow technicznych

e dokumentacj¢ techniczno - ruchowag (DTR) lub w przypadku jej braku
producenta instrukcj¢ obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury Wtasciwe badania
odbiorcze nalezy poprzedzi¢:

e szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i1 uktadow, sprawdzeniu zgodnosci
Montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcja producenta

e sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwodoéw glownych i pomocniczych oraz
dziataniami aparatow i urzadzen

e usuni¢ciem zauwazonych usterek i brakow.



Proby  odbiorcze urzadzen elektrycznych  powinni  przeprowadza¢  pracownicy
wykonawcy posiadajacy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu urzadzen potwierdzonym
przez wykonawce. O prowadzeniu prob montazowych wykonawca powinien powiadomic

inwestora. Szczegoétowe wyniki badan, prob i pomiaréw nalezy poda¢ w protokétach.

2.4. ODBIOR ROBOT

Inwestor i wykonawca (kazdy w swoim zakresie) powinien:

e przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza i przekazac jg z odpowiednim wyprzedzeniem
inwestorowi

e sprawdzi¢ kompletno$¢ oraz jako$¢ wykonywanych robot i funkcjonowanie urzadzen oraz
uktadow

Koncowego odbioru dokonuje inwestor, ktory ustala komisj¢ odbioru z udziatem
przedstawicieli

wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, p.poz. i itp.

Komisja odbioru powinna:

e zbada¢ kompletnos¢, aktualnos$¢ 1 stan dokumentacji technicznej 1 akceptowac ja

e dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu sprawdzenia
jakosci robot 1 zgodnosci z otrzymang dokumentacja

e sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z

przedstawionymi dokumentami..

3. INSTALACJE O SWIETLENIOWE, OSWIETLENIE AWARYJNE GNIAZD
WTYKOWYCH

3.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej o$wietleniowej 1 gniazd



wtykowych 230 V. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza
wykonania:

e oswietleniowej

e gniazd wtykowych 230V

e oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Okreslenia podane w niniejszej ST s3g zgodne z obowigzujagcymi odpowiednio normami

1 Specyfikacja Techniczna.

3.2. MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej oswietleniowej, Swiatel oswietlenia
awaryjnego 1 gniazd wtyczkowych okre§la dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione
przez wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci CE,

powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac¢ akceptacje
inwestora przed wbudowaniem. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na
zyczenie inwestora.

Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu opraw
zarowych. Do zasilania opraw o$wietlenia podstawowego oraz oswietlenia awaryjnego
nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe z Zytami miedzianymi o przekroju zyty 1,5 mm? i
napieciu izolacji U = 750 V. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ ze zrodta
niezalenego od zrodta zasilania opraw do o$wietlenia podstawowego.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowa¢ gniazda
z tworzywa sztucznego wyposazone w kotek ochronny i obcigzalnosci 16A. Do zasilania
gniazd stosowa¢ przewody kabelkowe z Zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm? i
napigciu izolacji U=750V. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé osprzet

melaminowy p/t a w pomieszczeniach wilgotnych szczelny zaglebiony w $ciang.

3.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU

3.1.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogdélne”. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami

inwestora przy przestrzeganiu ponizszych zasad:



e zapewnienie rownomierno$ci obcigzenia faz linii zasilajagcych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorcow 1-fazowych;

e mocowanie puszek w $cianach i1 gniazd wtyczkowych 1 wytacznikow w sposdb nie
kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia;

e poprawnego rozmieszczenia sprzetu w lazienkach z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych;

e jednakowego potozenia wytgcznikow klawiszowych w catym pomieszczeniu;

¢ instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowat u gory;

e podiaczania przewodéw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposdb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.
3.3.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajagc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dost¢pna dla prawidtowe;j
konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegala w liniach poziomych i

pionowych.

3.3.3. Kucie bruzd

e bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku;

e przy uktadaniu dwoch lub wigcej przewodow w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy
powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

e przewody zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo;

e Zzabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich
konstrukcje;

e zabrania si¢ kucia bruzd, przebic¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno -
budowlanych.

e trasowanie w liniach poziomych i pionowych

e montaz konstrukcji wsporczych, uchwytow, rur instalacyjnych, nie moze kolidowac z

trasami



3.3.4. Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomoca
kotkow rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich
gorna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu S$ciany byla zrownana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéow dostosowanych do

Srednicy wprowadzonych przewodow.

3.3.5. Uktadanie i mocowanie przewodow

przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dhugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe;

e zagiecia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

¢ podloze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gladkie;

e przewody nalezy mocowac do podtoza za pomoca klamerek w odstepach okoto 50 cm
Wwbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyly przewodu;

e do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w

puszce, pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;

e przed tynkowaniem konce przewodoéw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem;

e zabrania si¢ ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podlogi, a w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

.

3.3.6. Przygotowanie koncow zyt i faczenie przewodow

e laczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie 1 osprzgcie instalacyjnym i w
odbiornikach. nie wolno stosowac polaczen skrecanych;

e przewody musza by¢ utozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia,

e do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany;

e dhugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie;

e zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych;

e konce przewodow miedzianych =z zytlami wielodrutowymi (linek)powinny by¢



zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

3.3.7. Montaz sprzgtu i przewodow

Gniazda wtyczkowe p/t 1 taczniki p/t nalezy mocowa¢ w uprzednio zainstalowanych

puszkach;

3.3.8. Montaz opraw o$wietleniowych

e przewody opraw o§wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca
zlaczy swiecznikowych;

e dopuszcza si¢ podiaczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem

zastosowania ztaczy przelotowych.

3.3.9. Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

W celu zapewnienia wiasciwej widzialno$ci umozliwiajacej ewakuacje =~ wymaga si¢ aby
byly oswietlone strefy przestrzeni, oprawy nalezy umie$ci¢ 2m nad podtoga, Znaki przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych 1 wzdhiz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak

o$wietlone aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji.

Oprawy powinny by¢ umieszczone:

al. przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

b/. w poblizu ,,2m” schodow tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

c/. w poblizu kazdej zmiany poziomu

d/. przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

el. przy kazdej zmianie kierunku

f/. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

g/. na zewnatrz i w poblizu kazdego wejscia koncowego h/. w poblizu kazdego punku
pierwszej pomocy

i/. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego I przycisku alarmowego

Natezenie oswietlenia/ §rednie/ mierzone wzdluz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej/ o
szerokosci 2m/ powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix a na centralnym pasie drogi,
obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natgezenie o$wietlenia powinno stanowic

co najmniej 50% podanej wartosci.



3.3.10. Instalacja o$wietleniowa podstawowa

Pomieszczenia wyposazono W oOprawy zarowe, oraz jarzeniowe ze S$wietldwkami
zwyklymi. Oprawy mocowane beda na stropach i Scianach.

Do zasilania opraw nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju
zyty 1,5 mm? i napicciu izolacji U=750V. Przewody nalezy uktadaé w pomieszczeniach

przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet bryzg szczelny.

3.1.3.11. Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych Przewiduje si¢ montaz nizej
wymienionych gniazd:

e 2P + N+PE p/t podwdjne

Do zasilania gniazd nalezy stosowaé przewody kabelkowe z Zytami miedzianymi o przekroju

zyly 2,5 mm? i napieciu izolacji U=750V. Przewody nalezy uktadaé pod tynkiem.

3.4. ODBIOR ROBOT
3.4.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosSci wykonywanych robot
przy wykonaniu instalacji elektrycznej o§wietlenia i gniazd wtyczkowych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inwestorowi zgodno$ci dostarczonych materiatow 1 realizowanych robot z dokumentacjg
projektowa 1 ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora dopuszczone do uSycia bez badan.
Przed przystapieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora o
rodzaju i terminie badan.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji
inwestora.

Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kaSdej roboty zanikajacej, ktorg
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatoSonej jakosci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, Se wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i

odpowiadajg wymaganiom nam okreslajacych procedury badan.



3.4.2. KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW.

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentow
1 uzyskac akceptacj¢ inwestora.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

3.4.3. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT.

Kontrola jakos$ci wykonania robot podlega zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.

Zakres prob montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania: pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000V;
rezystancja izolacji mierzenia mi¢dzy badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z
przewodem neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od:

e 0,25 oma dla instalacji 230V

e 0,50 oma dla instalacji 400V i 500V

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po pozytywnym =zakonczeniu wszystkich badan 1 pomiarow objetych probami

montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie 1 sprawdzi¢ czy:

e punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zalozonym programem;
e w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa dokladnie dotgczone do witasciwych

zaciskow.

3.4.4. Odbioér migdzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnos$ci wykonawcy

robo6t instalacyjnych.



Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegaja:

e osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oswietleniowe
e ulozone rury, listwy i korytka przed wciggnigciem przewodu

e osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow

e instalacja przed zalaczeniem pod napigcie

3.4.5. Odbior czesciowy

Odbiory czesciowe dotyczg robot ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

e ulozone w listwach lecz nie przykryte przewody

e instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

¢ inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robot montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu nalezy traktowaé jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidtowosci

montazu.

3.4.6. Odbior koncowy

Do odbioru koncowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozy¢:
¢ aktualng dokumentacje powykonawcza

e protokoly préb montazowych

e o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji.
4. INSTALACJA ALARMOWA , INSTALACIJE SEABOPRADOWE,
SYGNALIZACYJNO ALARMOWE

4.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nastgpujacych instalacji:

¢ alarmowej wewngtrznej;

® przeciwpozarowej;

4.2. MATERIALY
Materiaty do wykonania instalacji objetych ST okresla dokumentacja techniczna. Wszystkie

zakupione przez wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie



zaswiadczenia o jakosci CE, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskac
akceptacje inwestora przed wbudowaniem.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania instalacji nalezy stosowac:

-centrale alarmowe

- czujki ruchu

- magnetyczne czujki otwarcia drzwi

- szyfratory

-sygnalizatory akustyczne

-sygnalizatory optyczne

-kable sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej z zytami miedzianymi o przekroju
zyty 0,5 mm2

- przewody kabelkowe o izolacji i powloce polwinitowej z zytami miedzianymi o przekroju

zyt 1,5 mm2
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4.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST .Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujacymi

normami i przepisami budowy instalacji sygnalizacji.

4.3.2. Trasowanie

Trasowanie ciggow instalacji sygnalizacji nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje
budynku

oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami . Trasa instalacji powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostgpna do prawidtowej konserwacji ,, przegladow i1 remontow.
Wskazane jest aby trasy przebiegaly w liniach poziomych i pionowych. Instalowanie

przewodow moze by¢ wykonane jako instalacja podtynkowa w rurkach instalacyjnych RI .

4.3.3. Mocowanie korytek kablowych.

Korytka kablowe nalezy mocowaé¢ do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych



przez przykrecenie.

4.3.3.1. Uktadanie i mocowanie przewodow

e w korytkach kablowych przewody nalezy uktada¢ bez ich mocowania,

e przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbgdng do
wykonania potaczen,

e zagiecia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne,

e podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie,

e przewody nalezy mocowa¢ do podloza za pomocag klamerek w odstepach okoto 50 cm
whbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu,

e do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce,
pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

e przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek.
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,

e Zzabrania si¢ ukladania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej
podtogi, a w ztaczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur

¢ linie dozorowe nalezy prowadzi¢ przelotowo przez ostrzegacze r¢gczne i samoczynne

4.3.4. Przygotowanie koncoéw zyt i taczenie przewodow

e laczenie przewodow linii dozorowych nalezy wykonywac w sprzecie; osprzecie i w
odbiornikach przez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie; nie
wolno stosowa¢ potaczen zakrecanych

e przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazonej na naciagi i dodatkowe
naprezenia

e dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytaczenie

e zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen

mechanicznych

4.3.5. Montaz elementéw i urzadzen

Montaz elementow 1 urzadzen instalacji sygnalizacji wykonawca bezwzglgdnie musi wykona¢
zgodnie z Dokumentacjg Projektows oraz instrukcja producenta. Jako elementy rozdzielcze
nalezy stosowac¢ taczowki. Elementy rozdzielcze powinny by¢ instalowane w obudowach

chronigcych od uszkodzeh mechanicznych lub w zamykanych wnekach. Czujki nalezy



instalowa¢ w gniazdach osadowych w miejscach przewidzianych w dokumentacji
projektowej. Przy montazu czujek nalezy przestrzega¢ m.in. zachowania odpowiednich
odlegtosci czujek termicznych od zrodet ciepta ( np. opraw oswietleniowych zarowych .
Reczne ostrzegacze pozaru nalezy instalowa¢ w miejscach widocznych i tatwo dostepnych.
Otwory dlawicowe do wprowadzenia przewodow nalezy uszczelnié. Liczba ostrzegaczy (
czujek lub ostrzegaczy recznych ) w jednej linii dozorowej nie moze przekroczy¢ liczby
okreslonej w instrukcji fabrycznej producenta. Centralka alarmowa powinna by¢ wyposazona
w zasilacz i bateri¢ akumulatoréw. Zabrania si¢ zasilania centralki sygnalizacji pozaru z
obwodu gniazd ogdlnych lub obwodu o$§wietleniowego. Bateri¢ akumulatorow nalezy dobraé
w taki sposob aby jej pojemno$¢ wystarczyta na 24 godz. prace centrali w czasie dozorowania
oraz na 15 — minutowy alarm przy zatozeniu ze alarm obejmuje maksimum 33,3%
wszystkich linii dozorowych w tym

samym czasie. Do baterii akumulatoréw nie wolno podtaczaé¢ Zadnych odbiornikow nie

nalezacych do systemu sygnalizacji pozarowe;j.

4.3.6. Proby montazowe

e proby dotycza badan i pomiaréw; wyniki prob powinny by¢ stwierdzone protokdlarnie i
przedstawione komisji odbioru robot

e pomiary rezystancji petli obwodu nalezy wykona¢ dla najdtuzszych odcinkow w liczbie
20% ogoblnej liczby obwodoéw dozorowych; dopuszczalna warto$¢ rezystancji powinna by¢
przyjeta wg instrukcji fabrycznej dla centralki sygnalizacji pozaru.

e pomiar rezystancji izolacji zyly nalezy wykona¢ wzgledem drugiej zyly potaczonej z

ziemig — dla wszystkich zyt linii dozorowych

Przed uruchomieniem instalacji sygnalizacji przeciwpozarowej nalezy:

e zmontowa¢ 1 podlaczy¢ wszystkie gniazda czujek ,, centralk¢ 1 inne urzadzenia
wspolpracujace - sprawdzi¢ prawidlowos¢ podiaczenia w gniazdach biegunow zasilania
czujek

e przygotowac przewody taczace baterie akumulatorow do ich przytaczenia

e przygotowac sie¢ elektroenergetyczng do przylaczenia centralki (przed przytaczeniem nie

wolno zataczy¢ bezpiecznikow).



e po sprawdzeniu poprawnosci wykonanych potaczen w gniazdach i we wszystkich czujkach
pozarowych w liniach dozorowych, uruchomi¢ instalacje sygnalizacji pozarowej nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Dokumentacja techniczno — ruchowa” wydana przez producenta
centralki.

e nalezy przeprowadzi¢ proby dzialania centralki sygnalizacji co najmniej w nastgpujacym
zakresie alarm wlamaniowy

e alarm uszkodzeniowy sygnalizujacy przerwe , zwarcie lub doziemienie w przewodach linii
dozorowych i sygnatowych bezpiecznikach lub uktadach zasilajacych centralke

¢ alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niewtasciwych manipulacji, jak otwarcie
drzwi lub wyjecie z centralki jakiegokolwiek zespotu. Alarmy te powinny by¢ sygnalizowane
optycznie i akustycznie w centralce i podcentralce

e nalezy sprawdzi¢, czy zainstalowana bateria akumulatorow jest wlasciwie dobrana i czy
jest natadowana

4.4. ODBIOR ROBOT

4.4.1. Odbior robot

Przed rozpoczeciem robot instalacyjnych sygnalizacji oraz montazu urzadzen, wykonawca ma
zglosi¢ do odbioru roboty budowlane. Po zgloszeniu robot budowlanych inwestor dokona
sprawdzenia, czy w robotach budowlanych wykonane zostaly zgodnie z wymaganiami
wszelkie

roboty przygotowawcze takie jak przepusty przez stropy, §ciany oraz bruzdy dla prowadzenia
rur ostonowych dla instalacji 1 przewodow uktadanych bezposrednio pod tynkiem. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiardéw oraz zakres wykonanych robot z dokumentacja projektowa.
Nalezy sprawdzié

czy pomieszczenie, w ktorym bedzie instalowana centralka sygnalizacji pozaru spetnia

nast¢pujace wymagania

e zapewnia wystarcza ochrong¢ przed bezposrednimi wptywami atmosferycznymi i
szkodliwymi wptywami otoczenia, a zwlaszcza przed gazami i oparami Zracymi, dymem i
pylem oraz

szkodliwymi oddziatywaniami sieci elektroenergetycznych

e jest oswietlona §wiatlem o nat¢zeniu 150 LX



e ma warunki klimatyczne zapewniajace niezawodna prace centralki (temperatura od 00 —
400 C, wilgotno$¢ wzgledna od 40 do 80%)

Nalezy sprawdzi¢, czy do centralki doprowadzono i przytaczono sie¢ uziemiajacg .

4.4.2. Odbior koncowy robot

e odbiodr instalacji sygnalizacji pozaru powinien by¢ podlaczony z przekazaniem instalacji do
eksploatacji

e nalezy sprawdzi¢, czy roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami producentow

e nalezy sprawdzié, czy czujki zainstalowane zostalty we wtasciwych pomieszczeniach i czy
ich rodzaje i rozmieszczenie odpowiadajg wyposazeniu pomieszczenia.

e nalezy sprawdzi¢, czy w pomieszczeniu, w ktorym zainstalowano centralke sygnalizacji
pozaru Umieszczono

e plan sytuacyjny obszaru dozorowego z =zaznaczeniem dojs¢ do poszczegdlnych
pomieszczen - opis funkcjonowania 1 obstugi urzadzen stacyjnych systemu pozary

e wskazowki, jak nalezy postgpowaé w przypadku alarmu pozaru, alarmu uszkodzeniowego,
alarmu awaryjnego i manipulacyjnego

e plan i zakres konserwacji pozaru

e ksigzke kontrolng

e nalezy sprawdzi¢, czy préby montazowe wykonane wg pkt. 28.1.3.9. daly zadowalajace
wyniki oraz czy zostaly wykonane zlecenia i usuni¢te ewentualne usterki wymieniane w
protokodtach z tych prob

e wykonawca robdt zobowigzany jest przedstawi¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

5. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
5.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji potaczen wyréwnawczych.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

powyzszych robot.



Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednio normami i ST.

Zakres robo6t objetych ST dotyczy:

e podlaczenie instalacji do gtéwnego zacisku uziemiajacego
¢ wykonanie polaczen wyréwnawczych obejmujacych remontowane pomieszczenia -

polaczen wyréwnawczych miejscowych

5.2. MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji potgczen wyrownawczych okresla dokumentacja
projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewiduja

posiadanie certyfikatow lub deklaracji zgodnosci, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne

materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania instalacji potaczeh wyrownawczych nalezy stosowaé: plaskownik stalowy
ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm
- przewody miedziane z zytami wielodrutowymi o przekroju 6 mm2 , napi¢ciu izolacji 750 V

- symbol LYzo oznacza przewdd miedziany wielodrutowy o izolacji zielono-Zdlte;.
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5.3.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajagc Kkonstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostgpna dla prawidlowej konserwacji 1 remontéw. Wskazane jot aby trasa przebiegala w

liniach poziomych i pionowych.

5.3.2. Kucie bruzd

- bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku, - przy uktadaniu dwoch lub wiecej przewoddéw w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy
powinna by¢ taka, aby odstepy migdzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm,;

e przewody zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo;

e zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno -

budowlanych.



5.3.3. Uktadanie przewodow ochronnych

e przewody ochronne nalezy uktada¢ tak aby byly one dost¢pne do ogledzin, wyjatek
stanowig przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem

e w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagigcia powinien by¢ mniejszy od
pigciokrotnego wymiaru przewodu ($rednicy lub boku w ptaszczyznie giecia)

e w przypadku istnienia w budynku oddzielnych uzioméw roboczych i ochronnych,
przewody nalezy odizolowa¢ od przewoddw uziemiajgcych uziemienia roboczego

e do glownej szyny wyrownawczej nalezy przylaczyé czgéci metalowe konstrukcji i
wyposazenia budynku, uziemione przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic i tablic
elektrycznych oraz
wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajace potaczone z uziomami

sztucznymi i naturalnymi.

5.3.4. Laczenie przewodow ochronnych

Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastepujacy sposob:

e polaczenia i przylaczenia przewodow ochronnych nalezy wykonac jako state, przerwanie
lub rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzgdzi, potaczenia
state mozna wykonywac przez spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie
lub docisk srubowy,

w przypadku laczenia przewodu ochronnego z ostong metalowa przewod dopuszcza sie
rowniez lutowanie

e przewody z taSmy golej nalezy taczy¢ polaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke
o dtugosci co najmniej 10 cm lub srubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu
koncowkach tasmy lub potaczeniem Srubowym na zaktadke¢ przy uzyciu co najmniej dwoch
objemek dwusrubowych

e polaczenia Srubowe nalezy wykonywac srubami o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint
M10) ze stali odpornej na korozj¢ lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozja

e polaczenia Srubowe nalezy wykonywac w taki sposob, aby ponad nakretke nalezy
odpowiednio mocno dokregci¢ i zabezpieczy¢ podktadka sprezysta przed samoczynnym
rozluznieniem

e powierzchnie stykowe polaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci€ i pokry¢



wazeling bezkwasowg

5.3.5. Oznakowanie barwne

Oznakowanie barwne nalezy wykona¢ w nast¢pujgcy sposob:

e przewody ochronne powinny byé oznakowane kombinacja barw zielonej i Zottej nalezy
realizowaé przez naniesienie przylegajacych do siebie zielono - Zottych paskéow o szerokosci
od 15 do 100 mm kazdy

e kombinacja barw zielonej i Zéttej nie moze byé stosowana do Zadnych innych celéw poza
wyroznieniem przewodu pehlnigcego funkcje przewodu ochronnego instalacji polaczen
wyrownawczych

e oznakowanie kombinacjg barw zielonej i zolte] nalezy wykazywaé na calej dhugosci
przewodu ochronnego

e dopuszcza si¢ stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci

zabarwienia calych przewodéw ochronnych

5.3.6. Préby montazowe

Po wykonaniu instalacji potaczen wyrownawczych nalezy przeprowadzi¢ probe montazowa W
zakresie:

e ogledziny wykonanej instalacji potgczen wyréwnawczych wraz z urzgdzeniami i aparatami
wchodzacymi w jej sktad

e pomiary rezystancji uziemienia

Na podstawie ogledzin instalacji potaczen wyrownawczych nalezy sprawdzié, czy zostata ona
wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami ST. W szczeg6lnosci nalezy

sprawdzi¢:

e prawidlowos¢ potaczen 1 przebiegu tras przewodoéw ochronnych - umocowanie przewodow
ochronnych

e rodzaje 1 wymiary poprzeczne przewodow ochronnych oraz jakos¢ wykonywanych
potaczen i przylaczen

e prawidlowos$¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewodow ochronnych
oraz ich polaczen i przytaczen

e oznakowanie barwne przewodéw ochronnych



e pomiary rezystancji uziomow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w

przepisach

5.4. ODBIOR ROBOT

54.1. Odbiér migdzyoperacyjny
Odbiory migdzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosci wykonawcy

robo6t instalacyjnych.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

e o0sadzone konstrukcje wsporcze pod przewody ochronne

5.4.2. Odbiér czesciowy

Odbiory czesciowe dotyczg robot ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

e utozone przewody ochronne przed tynkowaniem

e inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robdt montazowych. Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢
wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego
stanu elementow 1 prawidlowosci montazu. Warunkiem zgloszenia do odbioru instalacji
potaczen wyréwnawczych jest:

e wykonanie wszystkich robot objetych dokumentacja projektowa oraz dodatkowymi
uzgodnieniami z inwestorem

e przedtozenie dokumentacji powykonawczej

skompletowanie protokotéw z badan 1 pomiarow

Odbidr instalacji potaczen wyrownawczych nalezy przeprowadzi¢ wraz z odbiorem calej
instalacji elektrycznej obiektu.

6.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

W zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym przewiduje si¢ ochrong
podstawowa 1 dodatkowa. Ochrona podstawowa jest realizowana przez izolacje czesci

przewodzacych prad i uzupetniona przez wylaczniki r6znicowo-pradowe Iw>30mA.

Ochrone dodatkowg realizuje si¢ przez szybkie wylaczenie zasilania przez wyltgczniki



nadmiarowo-pragdowe przez zastosowanie w obwodach oswiectleniowych 1 gniazd
wtyczkowych oraz zabezpieczenia roznicowo-pradowe w obwodach gniazd wtyczkowych o
pradzie Iw>30mA.

Elementem ochrony dodatkowej jest instalacja potgczen wyrownawczych. W ramach
potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ potgczenie nowych urzadzen i1 innych instalacji ,
konstrukcji z istniejaca instalacja pomieszczen budynku zgodnie z obowigzujacymi

przepisami PN-1EC.
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