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1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Projekt budowlano — architektoniczny

- Aktualne normy i przepisy
- Warunki przytaczenia 961/2011 wydane przez zaktad energetyczny

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest biadevewrtrznej instalacji
elektrycznej w zwjzku z rozbudow budynku publicznej szkoty podstawowej
w Lesznowoli gm. Grojec. Granica wlasooz Rejonowym Zaktadem Energetycznym
Grojec PGE Dystrybucja S.A. ustanowiona na zaciskmgdowych, wejciowych zhcza
pomiarowego ZP. Projektadza kablowego ZK wedtug oglinego opracowania zgodnie
ze standardami technicznymiPGE Dystrybucja S.A. iBomnergii elektrycznej przez
potpasredni uktad pomiaru energii elektrycznej vazu pomiarowym ZP. Schemat oraz

elewacje zicza pomiarowego przedstawia rysunek E1.1.

3. Zakres projektu

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje:

1. Instalag} oswietlenia

2. Instalagj gniazd wtykowych oraz sitowych

3. Budow rozdzielnic: R1,Rk, oraz bud@wozdzielnicy RG
4. Budow wlz zasilagcych rozdzielnice: R1,Rk,RG

5. Budow gtéwnego wiz zasilage go rozdzielnigc RG

6. Modernizacg istniegcej rozdzielnicy RI

4. Zasilanie wewrtrznej instalacji budynku

Projektowana instalacja elektryczna w obiekeisilania bdzie z rozdzielnicy gtownej
RG. Z rozdzielnicy RG naky zasil¢ rozdzielnice R1 i Rk miedzianymi kablami

elektroenergetycznymi. Zaprojektowane zostatygmgice rozdzielnice:
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Rozdzielnica RG: RADIOLEX 610x425x250
Rozdzielnica R1: RADIOXE 610x425x250
Rozdzielnica Rk: RADIOLEX 850x425x250
Rozdzielnica modernizowana Rl: RADIOLEX: 610x425x250

Przekroje wlz wynikaj z przeprowadzonych obliczejgtych w dalszej agci tego
opracowania. Schemat ogolny zasilania projektowens¢glacii elektrycznej

przedstawiono na rysunku E1.

. Instalacja elektryczna dwietlenia

Instalacg elektryczm naleey wykona& pod tynk oraz w podiodze w oparciu
o0 przewody kabelkowe YDY-750V z dodatkgwyta ochronm ,PE” oznaczon
w paski zielono zo6tte. Instalagj elektryczm oswietlenia wykona w
czesciowo w korytkach kablowych i eZciowo pod tynk. Rozmieszczenie opraw
oswietleniowych wykoné zgodnie z rysunkiem E2. Wagdzniki cswietlenia instalowé
na wysokéci 1,4 m nad posadzkZrédtami swiatta dla tego éwietlenia eda oprawy
oswietlenia podstawowego wypasme w moduty zasilania awaryjnego o czasie
podtrzymania 2h. Caid¢ instalacji elektrycznej dwietlenia awaryjnego wykoia
przewoden¥DY 4 x 1,5 mnd.
. Instalacja gniazd 230 i 400V

Calas¢ instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych wykénaprzewodem
kabelkowym YDY 3 x 25 mm pod tynk i czsciowo w podiodze.
W pomieszczeniach technicznych instalovgmiazda bryzgoszczelne IP 44. Bolce
gniazd wtykowych pajczy¢ trwale z przewodem ochronnym instalacji elektrygjzn
Nalezy stosowd gniazda z automatyczna blokad

. Ochrona przed przepeciami atmosferycznym

Z uwagi na meliwos¢ wysgpienia zredukowanych przepiatmosferycznych dla
zapewnienia ochrony przegiowe] zaprojektowano w romtizicach

ograniczniki przepi.
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8. Ochrona przeciwporaeniowa, pohczenia wyrownawcze, instalacja

odgromowa

W projektowanej instalacji zapewnia sichrorg przeciwporaeniowy podstawow i
dodatkows zgodnie z wymogami norm: PN-IEC 60364-4 i PN-IE@364-5. Ochrona
przed dotykiem poednim wykonana dulzie w uktadzie sieciowym TN-C. Jako
dodatkovg ochrore od poraen w projektowanej linii kablowej n/n przgtio samoczynne
wytaczenie zasilania w czasie +< 5 sek. W rozdzielnicach naty wykona
pofaczenia do uziemienia. Zadaniem weanikdw r&nicowo — pgdowych jest
zabezpieczenie obiektu przed zpeem wywotanym przez uszkodzenie instalacji
elektrycznej. W projektowanym budynku najezastosowé polgczenia wyréwnawcze
gibwne i miejscowe, przez pmizenie wszystkich przewoglzych obcych ogci
urzadzen, przewodzcych uziemionych elementéw innych instalacji oraszystkich
dostpnych elementow metalowych konstrukcyjnych budyn&soly oraz z przewodem
ochronnym i uziomem. W pomieszczeniu gdpetykay sic wszystkie instalacje
nalezy zainstalowéa gtowng szyre uziemiajca. Wykonanie paiczen wyréwnawczych
nalezy wykona zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54:2010. W instalacje odgromowa
nalezy wyposazy¢ komin na dachu projektowanego budynku. Instalacg odgromovd
nalezy wykon& zgodnie z rysunkiem E5.

10. Uwagi kaicowe

Catai¢ robot wykoné wedtug niniejszego opracowania oraz z ,warunkaohhicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — mamevych.

Zobowigzuje s¢ wykonawe do scistego przestrzegania oba@aujagcych norm,
rozporzdzen oraz przepisow BHP dotygzych wszystkich przewidzianych projektem
rozwigzan, jak roOwniez stosowania materialtow i wdzen posiadajcych odpowiednie
atesty. Po wykonaniu robot montavych naley przeprowadzi pomiary skuteczrici
ochrony od porzen, oporngci urzadzen i sporzadzi¢ protokoty z w/w pomiardéw.

Opracowali: Brana: Imig i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Upr.: 8346/67/81
do projektowania w specjaléd elektrycznej

Projektant Elektryczna in ZBIGNIEW SZARY

Projektant inz. EUGENIUSZ Upr. ntUAN-KZ-7210/128/87 i 1544/58
EIektryczna ! do projektowania i kierowania robotami bud. w
sprawdz. SCHULZ spec. arch.-konstr. i instalacyjne
30.09.2011
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2.0BLICZENIA TECHNICZNE

2.1 Obliczenie p@du obcazenia szczytowego do doboru przekroju WLZ
(Rozdzielnica RG).

Pi = 81,84 kW - na podstawie wiedzy o zainstalovelinyrzadzeniach

Pobl = 49,1 kW — dla wspotczynnika jednoczesmnodwnego 0,6

cosg = 085

Foo 491

Un = 04kV | = =
J3xUnxcosp +/3x04x 085

= 8337A

Un- napecie znamionowe rgdzyfazowe
cos¢ - zatazony wspotczynnik mocy czynnej

I- prad przy mocy obliczeniowe]

Dobér wartosci zabezpieczenia.
Dla pradu obcazenia 1=95,64A dobiera szabezpieczenie Ib=100A

Dobér przekroju WLZ - do zasilania rozdzielnicy RG

Jako WLZ naley zastosowakabel YKY 5x70mm? o obcizalndici diugotrwatej 1z=133A(warté
obcigzenia odczytana z normy PN IEC 60364 -5-523, talilbp

Ochrona przed pradem przetezeniowym WLZ.

a) Ib=100A<Iz=133A warunek spetniony
b) 1,6xIb<1,45xlz warunek spetniony

2.2 Obliczenie pdu obchazenia szczytoweqo do doboru przekroju WLZ
(Rozdzielnica R1).

Pi = 15,25 kW - na podstawie wiedzy o zainstaloveainyrzdzeniach

Pobl = 9,15kW — dla wspotczynnika jednoczesmoownego 0,6

cosg = 085

P _ 915
J3xUnxcosp +/3x04x 085

Un = 04kV | = = 1554A

P- moc szczytowa
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Un- napecie znamionowe rgdzyfazowe

cosg - zatazony wspotczynnik mocy czynnej

I- prad przy mocy obliczeniowe]

Dobor wartosci zabezpieczenia.

Dla pradu obcizenia I1=15,54A dobiera sizabezpieczenie Ib=32A(ragiznik bezpiecznikowy)

Dobér przekroju WLZ - do zasilania rozdzielnicy R1

Jako WLZ naley zastosowéakabelYDY 5x10mm? o obcizalnaici diugotrwatej [z=45A (wartés
obcigzenia odczytana z normy PN IEC 60364 -5-523, taibp

Ochrona przed pradem przetezeniowym WLZ

c) Ib=32A<Iz=45A warunek spetniony
d) 1,6xIb<1,45Iz warunek spetniony

2.3 Obliczenie pdu  obchazenia szczytoweqo do doboru przekroju WLZ
(Rozdzielnica RK).

Pi = 66,59kW - na podstawie wiedzy o zainstalowanyzdzeniach

Pobl = 44,23kW - dla wspotczynnika jednoczesnoownego 0,6

cosp = 085

P 3995

Un = 04kV | = =
\/§><Un><cos¢ J3x04x 085

= 6784A

P- moc szczytowa
Un- napecie znamionowe rgdzyfazowe
cos¢ - zatazony wspotczynnik mocy czynnej

I- prad przy mocy obliczeniowe]

Dobdér wartosci zabezpieczenia.
Dla pradu obcizenia 1=67,84A dobieraszabezpieczenie Ib=80A(ragiznik bezpiecznikowy)

Dobér przekroju WLZ - do zasilania rozdzielnicy Rk

Jako WLZ naley zastosowakabel YKY 5x50mm? o obchzalndici diugotrwatej 1z=94A (wartét
obcigzenia odczytana z normy PN IEC 60364 -5-523, tahPb
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Ochrona przed pradem przetezeniowym WLZ.

e) Ib=80A<Iz=114A warunek spetniony
f) 1,6x1b<1,45I1z warunek spetniony

Obliczenie maksymalnego spodziewanego spadku napia na odcinku od rozdzielnicy R1 do
centrali C4 (najdtuzszy obwaod)

Pi= 1kW  $=2,5mnf  L=25m  y=56m/mnfxQ

_100xPixL, _100x1x10°x25

Auy, = = = 011%
= xS, xUZ 56w 25400 M

S— przekréj przewodu

L. — dluga¢

v — konduktywné¢ materiatuzyt

Au,, - spadek nagcia

Sprawdzenie skuteczngci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano bigrpod uwag zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
Ochrona przed dotykiem p@dnim - dodatkowa w sieci TNebzie zapewniona, jeli
zostanie spetniony warunek: Zs -d&Jo = 220V

gdzie:

Zs - impedancjagtli zwarcia

Uo - napécie znamionowe wzgtem ziemi

la - prd zapewnigjcy zadziatanie ugdzenia ochronnego w olflenym norng czasie
Skuteczné¢ ochrony przeciwporegeniowej sprawdzi podczas wykonywania batla
odbiorczych instalacji elektrycznych. Sprawdzenie kutsczndci ochrony

przeciwporaeniowej zostato przedstawione w tabeli nr 2.



AGRO-PROJEKTY
89-400 Sepodlno Krajerniskie

A.GRO 'PROJ EKTY

ul. Hallera 14

tel./faks (052) 388-15-37, 388-26-09

3.0. BILANS MOCY

Rozdzielnica RG

Zainstalowana moc elektryczna — rozdzielnica R1: 15,25 kW

Zainstalowana moc elektryczna — rozdzielnica Rk: 66,59 kW

Catkowita moc zainstalowana w rozdzielnicy RG: 81,84 kW

Rozdzielnica R1

Zainstalowana moc elektryczna odbiornikéw 230 V: 6 kW

Zainstalowana moc elektrycznanetlenia: 4 kW

Zainstalowana moc elektryczna wentylacja: 5,25 kW

Calkowita moc zainstalowana w rozdzielnicy R1: 15,25 kW

Rozdzielnica Rk

Zainstalowana moc elektryczna gniazd 230 V: 10 kw

Zainstalowana moc elektrycznanetlenia: 3,5 kW

Zainstalowana moc elektryczna gizen kuchennych: 53,09 kW

Calkowita moc zainstalowana w rozdzielnicy Rk: 66,59 kW

Catkowita moc zainstalowana w projektowanych rozdalnicach WYynosi

81,84 kW

Catkowita moc obliczeniowa w projektowanych rozdzie Inicach_wynosi 49,1
kW (zat. k=0.6)

Opracowali: Brana: Imi i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Upr.: 8346/67/81
do projektowania w specjaléd elektrycznej

Projektant Elektryczna in ZBIGNIEW SZARY

Projektant inz. EUGENIUSZ Upr. nfUAN-KZ-7210/128/87 i 1544/58
Elektryczna ) do projektowania i kierowania robotami bud. w
sprawdz. SCHULZ spec. arch.-konstr. i instalacyjne

30.09.2011
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

nr E-1
nr E-2
nr E-3
nr E-4
nr E-5
nr E-6
nr E-7
nr E-8
nr E-9

nr E-10

4.0. CZESC RYSUNKOWA

Schemat ogolny zasilania

Instalacja elektryczravietlenia

Instalacja elektryczna odtikow 230 V i 400 V

Instalacja rozdzielnic opazewodéw WLZ

Instalacja odgromowa

Instalacja elektryczna —esoht i elewacja rozdzielnicy RG
Instalacja elektryczna —esuht i elewacja rozdzielnicy R1
Instalacja elektryczna —esoht i elewacja rozdzielnicy Rk
Instalacja elektryczna —esoht i elewacja modernizowanej rozdzielnicy
RI

Instalacja elektryczna —atetja TV
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