Podejscie do hydrantu na odgafezieniu

min. 1000

PE160

kotnierz z kré¢cem

zasuwa kotnierzowa krétka typu F4 1MPa DN80O
z miekkim zamknieciem — do zabudowy ziemnej

kotnierz z kré¢cem
PE do zgrzewania

Podejscie do hydrantu na koricowce

min. 1000

PE160

blok oporowy

kolano kotnierz. stopowe DN8O

PE do zgrzewania

tréjnik zeliwny

kofnierz z kré¢cem
PE do zgrzewania

PE160

blok oporowy ' _“><”

kotnierzowy 150/80

I

I
I tréjnik zeliwny
=

hydrant ppoz nadziemny

kotnierz stalowy — slepy

kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN8O L=800mm

Wfgczenie w wodocigg PVC

tuleja kotnierzowa

nasuwka NW-W

istn. wod. : \ /

blok oporowy

tréjnik zeliwny kotnierz. 150/150
tuleja kotnierzowa

nasuwka NW-W

istn. wod.

PE160

zasuwa kotnierzowa dtuga typu F5 1MPa DN150
z migkkim zamknigciem — do zabudowy ziemnej

kotnierz z kré¢cem PE do zgrzewania

zasuwa kotnierzowa krétka typu F4 1MPa DN8O
z migkkim zamknieciem — do zabudowy ziemnej

kolano kotnierz. stopowe DN8O

blok oporowy

-y
T

hydrant ppoz nadziemny

kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN80O L=800mm
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