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Opis do projektu zagospodarowania stacji uzdatniania wody wraz
infrastrukturg podziemn3 i ujeciem wody w m. KoSmin, gm. Grdéjec

1. Ogolne zalozenia inwestycji

Zatozeniem projektowanej inwestycji jest rozbudowa stacji uzdatniania wody
w m. Ko$min, gm. Grdjec zwigzana z konieczno$cig uzdatnienia wody dostarczanej do stacji
z istniejacego ujecia wody oraz z ujecia projektowanego. W rozwigzaniach uwzgledniono
docelowe potrzeby wodne dla obszaru zwodociggowania wynikajace z warunkow
technicznych gestora sieci.

2. Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania stanowia:
» specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
* Dbadania bakteriologiczne i1 fizykochemiczne wody z ujecia;
* dokumentacja badan technologicznych wody z projektowanego ujecia;
» warunki techniczne gestora sieci;
e dokumentacja geotechniczna wykonana przez ,,Geobud” s.c.;
* mapa dc. projektowych z uzbrojeniem terenu;
* obowigzujace normatywy i przepisy;

* wizja lokalna w terenie.
3. Sytuacja prawna oraz dotychczasowy sposob uzytkowania terenu

Obiekt stacji uzdatniania wody zlokalizowana jest na dziatkach nr 9/7, 9/9
obr. Ko$min stanowigcej wlasno$s¢ Gminy Grojec. Dziatka jest zagospodarowana.

Obiekt znajduje si¢ na terenie nie objetym miejscowym planem zagospodarowania
1 nie jest objety ochrong konserwatorska.

Obiektem z ktorego projektuje si¢ zasilenie w wode rozbudowywanej stacji
uzdatniania wody jest projektowane ujecie wody zlokalizowane na dzialce nr 27/2
obr. Kosmin. Obecnie wykonano odwiert, ktory jest zaczopowany. Dziatka nie jest
ogrodzona.

Na obecnie eksploatowanych dziatkach nr 9/7, 9/9 znajduja si¢ dwie studnie
glebinowe, budynek technologiczny, zbiornik bezodptywowy na $cieki z chlorowni i $cieki



sanitarne, odstojnik na S$cieki technologiczne oraz zbiornik naziemny na wodg czysta
V=200m3.

Obiekt istniejacy jest ogrodzony, posiada dwie bramy i furtke.
Obiekt posiada dwa nieutwardzone wjazdy z drogi gminne;j.

4. Projektowane zagospodarowanie
4.1. Stacja uzdatniania wody z istniejacym ujeciem wody (studnia S.2)

W  ramach rozbudowy stacji przewiduje si¢ budowe drugiego budynku
technologicznego stacji. Ujeciem podstawowym dla stacji uzdatniania wody beda dwie
studnie, studnia S.2 zlokalizowana na terenie stacji oraz studnia S.3 projektowana na bazie
wykonanego odwiertu studziennego na dziatce 27/2 odlegtego od dziatki SUW ok 1000m.

Obudowe istniejacej studni S.2 nalezy zdemontowaé a na jej miejsce zamontowac
obudowg naziemng z tworzywa.
Na terenie stacji poza istniejagcym budynkiem stacji projektuje si¢ nowy budynek
technologiczny.
Woda po uzdatniania retencjonowana bedzie w projektowanym naziemnym zbiorniku

dwukomorowym o poj. V=200m’.

Projektuje si¢ rozbudowe odstojnika poptuczyn, gdzie wody technologiczne z plukania
filtrow beda podczyszczane przed ich odprowadzeniem istniejacym  kanatem
technologicznym do odbiornika, ktérym jest row melioracyjny.

Wody z dachu i terenu przylegltego odprowadzane begda projektowanym kanatem do
w/w istniejacego kanahu technologicznego.

Scieki z chlorowni i $cieki sanitarne magazynowane bedg w istniejacych szczelnych
zbiornikach bezodpltywowych.

Ponadto zaprojektowano fundament pod agregat pradotwoérczy ostoniety wiatg.

Przewiduje si¢ wymiang istniejacego ogrodzenia wraz z brama wjazdowa 1 furtkg oraz
wymian¢ bramy technologicznej. Projektuje si¢ dwa wjazdy do stacji SUW oraz droge
dojazdowa z kostki betonowej do studni z gminnej drogi dojazdowej, ktdra jest przewidziana
do modernizacji. Na terenie obiektu zaprojektowano plac technologiczny z chodnikami
z kostki betonowe;.

Usytuowanie poszczegdlnych obiektow uwidoczniono w czeSci  graficznej
opracowania.

4.2. Ujecie na dzialce 27/2 (studnia S.3)

Dzialka nr 27/2 obr. Ko$min stanowi wtasno$¢ gm. Grojec wg danych UG Grojec dziatka
posiada status pastwiska kat. IVi V.
Projektuje si¢ prefabrykowang obudowe studni glebinowej np. przedsigbiorstwa
»LANGE” o wymiarach 1,46x0,80x0,85m.



Poza projektowang obudowa studni przewiduje si¢ droge wewngtrzng do studni oraz
ostone ztgcza energetycznego w postaci kontenera.

Dziatka zostanie ogrodzona siatkg na shupkach stalowych. Wjazd projektowang bramg od
strony drogi gminnej (dz. nr 136) poprzez przepust na istniejagcym rowie przydroznym.

4.3. Infrastruktura techniczna pomiedzy SUW i nowym ujeciem
Siec wodociagowa, kable elektryczne i sterownicze.

Z nowoprojektowanego ujecia wody projektuje sie wodociag przesytowy do
rozbudowywanej SUW na dziatkach 9/7 1 9/9. Z rozdzielni gléwnej projektowanej na terenie
istniejacego obiektu do ujgcia na dzialce 27/2 doprowadzone beda kable zasilajace i1
sterownicze. W/w kable zlokalizowane beda w pasach drogowych

Wodociag przesylowy zaprojektowany w drodze o nawierzchni bitumicznej wykonany
bedzie bezwykopowo natomiast na pozostalych odcinkach w wykopie otwartym
waskoprzestrzennym. Lokalizacja w/w urzadzen na dziatkach nr 155, 158, 17, 1341 136.

4.4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i technologiczne;j

Scieki technologiczne po sedymentacji w dostojniku poptuczyn odprowadzane beda
istniejgcym kanatem Dnl150mm do rowu kanalizacyjnego. Wylot kanatu do rowu wymaga
przebudowy w czesci bezposrednio przylegtej do jego konstrukcji.

Przez dziatkg SUW przebiega kanal sanitarny Dn 200 odprowadzajacy S$cieki
z pobliskich blokéw mieszkalnych. Kanat ten ten koliduje z obiektami projektowanymi
w ramach rozbudowy SUW. Kanat ten na dtugosci 500 m zostanie zlikwidowany a nastepnie
przeniesiony poza teren stacji w droge gminna, tj. dziatke nr 155.

5. Projektowane i likwidowane uzbrojenie terenu na terenie istniejgcej SUW —

dz. 9/7i9/9

Z budowa nowoprojektowanych obiektdéw na terenie stacji wigze si¢ budowa
nastepujacych instalacji miedzyobiektowych:
* przewody wodociggowe zbiorniki — budynek SUW II, budynek SUW II - sie
wodociggowa w pasie drogowym, teren ujecia - budynek SUW 11
* przewody spustowo — przelewowe ze zbiornikéw do kanalizacji lokalnej;

* przewdd laczacy istniejacy studnie z budynkiem SUW II;



* przewody kanalizacyjne do zbiornikow bezodptywowych na $cieki sanitarne 1 $cieki
z chlorowni z budynku SUW II;

« przewody zasilajace zalicznikowe: proj. miejsce na agregat pradotworczy — budynek
SUW II.

* przewody elektryczno — sterownicze: nowy zbiornik — budynek SUW II;

* przewody zasilenia energetycznego i sterownicze: odstojnik poptuczyn — budynek
SUW II.

Likwidowane uzbrojenie terenu:
* kanat sanitarny na terenie stacji,
* cze$ci wodociggu w110 ze studni S.1 do budynku SUW 1,
» studnia wodociggowa S.1 (wg odrgbnej dokumentacji),
* kabel elektryczny taczacy na odcinku S.1-S.2,
* stup o$wietleniowy,
e istn. kraweznik.

6. Inwestycja i jej wplyw na Srodowisko oraz na stan zdrowia uzytkownikow

Projektowana inwestycja nie powoduje zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikéw.

Inwestycja zapewni niezawodng dostawg¢ wody do celow socjalno-bytowych
1 przeciwpozarowych na przedmiotowym terenie, poprawi wigc komfort zycia mieszkancow,
wplynie pozytywnie na stan sanitarny oraz na stan zdrowia uzytkownikow.

Podczas  realizacji  robot nalezy  podejmowaé  dziatania  zmierzajace
do zminimalizowania ilo$ci powstajacych odpadow.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby byla
zdejmowana oddzielnie i odkladana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu
robot. Podczas trwania robot ziemnych wykonywanych odcinkowo ziemia bedzie sktadowana
obok wykopu, a w przypadku braku takiej mozliwosci — tymczasowo w inne miejsce
wskazane przez kierownika budowy.

Odpady powstajace podczas realizacji 1 funkcjonowania przedsigwzigcia nalezy
magazynowa¢ w sposob selektywny i bezpieczny dla srodowiska, nastgpnie przekazywac
podmiotom majagcym odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk
1 unieszkodliwianie. Projektowane obiekty nie tworzg kolizji z projektowanym drzewostanem.



Scieki technologiczne z phukania filtréw odprowadzane do studni chtonnej nie wptyna
na rownowage w bilansie wod podziemnych ani nie wplyng negatywnie na jako$¢ wod
powierzchniowych i1 podziemnych, ani gleby, gdyz zostang podczyszczone w odstojniku
popluczyn na terenie stacji do parametréw umozliwiajagcych ich odprowadzenie do wod
powierzchniowych i do ziemi.

W fazie realizacji prace powinny by¢ prowadzone w sposdb zapewniajacy
ograniczenie do minimum niekorzystne przeksztatcenie terenu. Teren budowy 1 wykopow
powinien by¢ utrzymany w stanie bez wody stojacej. Wykorzystywany sprzet do realizacji
inwestycji winien by¢ sprawny technicznie oraz spelnia¢ normy w zakresie emisji halasu
1 zanieczyszczen gazowych.

Prace budowlane prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej w sposob powodujacy
ograniczenie do minimum emisj¢ hatasu i pytow do §rodowiska.

7. Bilans terenu (stan istniejgcy):

Ujecie 1 ze studnia nr 2

- budynek technologiczny — 60,5m?

- zbiornik naziemny na wod¢ — 50,0m?
- powierzchnia utwardzona — 33,5m?

- tereny zielone — 2447,5m’

Powierzchnia dzialki: 2591,5m*

Ujecie 2 ze studnig nr 3

Powierzchnia dzialki= tereny zielone- 3000 m?
Powierzchnia dzialki: 3000 m2

8. Bilans terenu (stan projektowany):

Ujecie 1 ze studni nr 2
- budynki technologiczne — 131,0m?



- zbiorniki naziemne na wod¢ — 100,0m?
- powierzchnia utwardzona — 397,0m?
- tereny zielone — 1963,5m?

Powierzchnia dzialki: 2591,5m?

Powierzchnia biologicznie czynna - 1963m?

Procentowy udzial powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dziatki - 76 %

Ujecie 2 ze studnig nr 3

- powierzchnia utwardzona wraz z ujeciem — 270m?
- tereny zielone - 2730m?

Powierzchnia dzialki: 3000m*

Powierzchnia biologicznie czynna - 2730m?

Procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dziatki- 91%
9. Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu stacji uzdatniania wody zaprojektowano z paneli ogrodzeniowych
kratowych ocynkowanych o wysokosci panela 1530mm i szerokosci 2500mm przy
zastosowaniu betonowych paneli tzw. podmurowek oraz tagcznikow betonowych do stupkow.

Bram¢ wjazdowa do obiektu nalezy wykona¢ w komplecie z furtkag w systemie tego
samego producenta:

— brama i furtka w ogrodzeniu stalowa ocynkowana (otwierana),
— rozstaw stupow bramy (w §wietle) — 3,60m,

— rozstaw stlupow furtki (w swietle) — 1,00m,

— shupy bramowe o wymiarach 120x120mm,

— wysokos$¢ jak panel ogrodzenia 1530mm.

Catkowita dlugo$¢ ogrodzenia przy stacji uzdatniania wody: 79,5m + 2xbrama 1 furtka
(2x3,6m+1,0m)
Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia przy ujeciu na dz. 27/2: 198,0m + brama (3,6m)



11. Uklad komunikacyjny na terenie obiektu

Na ogrodzonym terenie zaprojektowano utwardzenie nawierzchni z kostki betonowe;.
na warstwie posypki cementowo-piaskowej 1 podsypce piaskowej] w obramowaniu
z kraweznikow betonowych 30 x 15cm wg KB1-20.2(3) rodzaj ,,a” na tawie z pospdiki lub
zwiru o wymiarach 20 x 15cm.

Wokot budynku opaska z ptyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7cm szerokos$ci
1,0m na podsypce piaskowej o grubosci Scm.

Rozwigzanie wysokosciowe dostosowa¢ do rzednych terenu. Poszczegolne warstwy
konstrukeji drog wykonaé zgodnie z projektem branzy drogowe;.

11. Droga dojazdowa do istniejacego obiektu SUW i zjazd z drogi gminnej do uje¢cia na
dz. 27/2

11.1. Droga dojazdowa do istniejacego obiektu SUW

Zaprojektowano droge technologiczng o szerokosci 3,5m. Nawierzchnie
projektowanej drogi projektuje si¢ wykona¢ z kostki betonowej na na warstwie posypki
cementowo-piaskowej 1 podsypce piaskowej w obramowaniu z kraweznikow betonowych
30x15cm wg KB1-20.2(3) rodzaj ,,a” na fawie z pospotki lub zwiru o wymiarach 20x15cm.

Poszczegolne warstwy konstrukeji drog wykona¢ zgodnie z projektem branzy drogowe;.

11.2. Zjazd z drogi gminnej do ujecia na dz. 27/2 i utwardzenie nawierzchni na

terenie ujecia

Nawierzchnie zjazdu z drogi gminnej projektuje si¢ wykonac z kostki betonowej na
szerokosci 3,5m. Rowniez z kostki betonowej przewiduje si¢ utwardzenie nawierzchni terenu
ujecia.

Poszczegodlne warstwy konstrukeji drég wykona¢ zgodnie z projektem branzy drogowe;.

12. Zielen na terenie SUW oraz dzialki ujecia

12.1. Uzasadnienie kompozycji

Geste uzbrojenie terenu oraz lokalizacja obiektow technologicznych w znaczny sposéb
ograniczyto mozliwo§¢ swobodnego ksztaltowania zieleni, stad tez projektuje si¢ azurowa
zastone¢ na obudowie wzdluz ogrodzenia terenu stacji od strony frontowe;.

Drzewa zaprojektowano o wysokosci od 2,0 do 3,0m. Na pozostatym terenie

przewidziano roslinno$¢ zadarniajacg w postaci traw.



12.2. Uzasadnienie doboru gatunkowego

Zaprojektowano ro$linno$¢ iglasta w postaci zywotnika kolumnowego oraz krzewow
jatoweca, ktora nie przysparza ktopotéw w ich pielggnacji.

Zywotnik nalezy sadzi¢ w odleglo$ciach co 5,0m. Pomiedzy Zywotnikiem projektuje
si¢ krzewy jalowca.

Zaprojektowane drzewa 1 krzewy sg gatunkami w odmianach o wyjatkowej odpornosci,

zwartym pokroju, fatwych w pielegnacji oraz malo wymagajacymi co do siedliska.

12.3. Sadzenie krzewow i drzew

Przygotowanie podtoza

Podloze po nasadzeniu drzew i krzewdw powinno by¢ odpowiednio gleboko uprawione,
spulchnione, przepuszczalne i urodzajne. O odczynie pH lekko kwasnym.

Przvootowanie roslin

Rosliny z gotym korzeniem: (przed wsadzeniem przycia¢ korzenie usuwajac wszystkie
uszkodzone lub chore fragmenty i namoczy¢ kilka godzin w wodzie szczegdlnie uwazajac
na drobne korzonki, ktére to dla rosliny sa najcenniejsze.

Ro$liny w pojemnikach lub z brylg korzeniowg w innych opakowaniach: przed
sadzeniem dokladnie podlewamy rosliny lub wraz z opakowaniem brylg zanurzamy

na pewien czas w wodzie.

12.4. Terminy sadzenia

Rosliny sadzone z gotym korzeniem — sadzone wczesng wiosng (przed rozwojem li§ci)
1 jesienig (po wejsciu w okres spoczynku).

Rosliny w pojemnikach- caly sezon sezon wegetacyjny pod warunkiem zapewnienia
stalej wilgotnosci podioza.

Drzewa iglaste i zimozielone sadzimy wiosng — w momencie widocznych oznak
rozpoczecia przez nie wegetacji. Lub do konca sierpnia pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniej wilgotnosci podtoza i zabezpieczenia przed niskimi temperaturami i §niegiem

zima.



12.5. Techniki sadzenia

Rosliny sadzone z gotym korzeniem sadzimy tak gleboko jak bylo posadzone
w szkolce lub odrobing glebiej. Korzenie posypujemy zyzng wilgotng gleba lekko potrzasajac
korzeniami. Gdy wsypiemy okoto potowy potrzebnej ziemi do dotu mocno udeptujemy ja
wokot rosliny 1 podlewamy aby ziemia osiadta. Nastepnie uzupetniamy dot ziemig i ponownie
podlewamy (10-301 na rosling). Wokot rosliny mozemy zrobi¢ wal (mis¢), ktéra zatrzyma
wode¢ wokoét rosliny w czasie podlewania. Jak ziemia wchtonie wode $cidtkujemy wokot

posadzonej rosliny warstwg okoto 7cm np. kory sosnowe;.

12.6. Zakladanie trawnika

Przygotowanie podifoza

Podloze pod trawnik musi by¢ oczyszczone z karp, gruzu i innych zanieczyszczen.
Uprawione na glebokos¢ 15-20cm, odchwaszczone i wymodelowane. Gleba musi by¢
przepuszczalna i zyzna o pH 6-6,5.

Sktad mieszanek

Gotowe mieszanki na nawierzchnie sportowe (odporne na deptanie) Przyktadowa
mieszanka traw odpornych na deptanie Wembley: kostrzewa czerwona ,,Roisa” - 40%,
kostrzewa czerwona ,,Oliwia” - 25%, kostrzewa owcza ,,Pintor” - 10%, wiechlina tagkowa
,,Opal” - 10%, rajgras angielski ,,Taligo” - 15%, przyjmuje si¢ dawke nasion 30g/m’.

Terminy siewu
Trawniki wysiewac¢ si¢ powinno w okresie duzej wilgotnosci tj. wczesng wiosng lub

od konca sierpnia. Wazne jest podlewanie §wiezo posianego trawnika.

12.7. Pielegnacja roslin w pierwszym roku po posadzeniu:

Pielegnowanie drzew i krzewow

W pierwszym roku po posadzeniu wymagane jest utrzymanie odpowiedniej
wilgotnosci podtoza oraz odchwaszczanie. W kolejnych latach niezbedne jest usuwanie
obumartych lub chorych galezi, odchwaszczanie, $ciotkowanie oraz nawozenie.

Pielegnowanie trawnikow

Konieczne jest regularne nawadnianie, nawozenie i1 koszenie trawnika.



Informacja nt. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb rozbudowy

Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w m. Kosmin, gm. Grojec.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

W zakres realizacji wchodzi rozbudowa 1 przebudowa SUW wraz z niezbednymi
obiektami technologicznymi, ukladem komunikacyjnym 1 ogrodzeniem koniecznymi

do funkcjonowania SUW w m. Ko$min, gm. Groéjec.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgcymi obiektami budowlanymi na dziatce ujecia s3: budynek technologiczny
stacji, studnie glebinowe, zbiorniki bezodplywowe na $cieki, zbiornik na $cieki

technologiczne, $mietnik.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch samochodowy w pobliskiej drodze gminnej, zrédlo pradu elektrycznego

z istniejgcych sieci 1 instalacji elektrycznych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania

Elementami zagrozenia moga by¢ wykopy pod przewody (wodociagowe,
kanalizacyjne), pod zbiorniki oraz innych obiektéw technologicznych i dlatego wymagaja

odpowiedniego wykonywania, umocnienia i oznakowania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych

Pracownikéw nalezy zapozna¢ z warunkami terenowymi z zaznaczeniem elementow,

ktore moga zagrazac i dokonac doraznego szkolenia BHP dla potrzeb tej budowy.



5.1. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia.

Wykopy pod sie¢ zaopatrzy¢ w zastawy z o$wietleniem ostrzegawczym i oznakowaé
dla ruchu kotowego. Nalezy stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003 w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003).

Substancje 1 preparaty niebezpieczne nie bgda stosowane na budowie. Dokumentacja

bedzie przechowywana u kierownika budowy.

6. Wskazanie srodkow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robot nalezy catg kadre bioraca udziat przy realizacji zadani
zapozna¢ z przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikajacymi z nast¢pujacych
przepisow:

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 (Dz.U. z 15.10.2001)

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca

2003 1.)

Wyznaczy¢ nalezy miejsca sktadowania materiatow budowlanych przeznaczonych
do wbudowania.

Podczas prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych wykopy liniowe nalezy
ogrodzi¢ barierami. Ewentualne przejscia nad wykopami powinny by¢ zaopatrzone
w bariery ochronne z porgcza na wysokosci 110cm, deski kraweznikowe o wysokosci 15cm
oraz wypelnienie wolnej przestrzeni pomigdzy porgcza a deska kraweznikowa

w sposoOb zabezpieczajacy przed spadnigciem z wysokosci.



