PLAN SYTUACYJNY - Pro;. przystanek autobusowy w km 27+190

proj. rura g 50

dziatka 139

Droga wojewddzka nr 728

UWAGA: rzedne wysokoSciowe odwzorowano

z mapy do celow projektowych w
realizacji nalezy je zweryfikowac

Umocnienie skarp i dna rowu
kamieniem polnym

trakcie

na zaprawie cementowej

143,52
20,0

PRZEKROJ PODLUZNY

Umocnienie skarp i dna rowu

kamieniem polnym

na zaprawie cementowe;j
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Mieszanka zwirowo-piaskowa 0-32 mm \

wsk. zageszczenia min. 0,97 wg Proctora

Gorne 10 cm podsypki \ \ Podsypka

utozone luzno

PRZEKROJ POPRZECZNY

W strefie bezposrednio przy rurze

(do 0,2 m) wsk. zageszczenia
min. 0,94 wg Proctora

Mieszanka zwirowo-piaskowa 0-32 mm

zakres robot
|

wsk. zageszczenia min. 0,97 wg Proctora
Grubosc uktadanych warstw 15-30 cm

Gorne 10 cm podsypki utozone luzno

Podsypka

Istniejgcy nasyp drogowy

0,5 I

Geowtoknina

Mieszanka zwirowo-piaskowa 0-32 mm
wsk. zageszczenia min. 0,97 wg Proctora

Mieszanka zwirowo-piaskowa 0-32 mm
wsk. zageszczenia min. 0,97 wg Proctora

NAZWA OBIEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY Zalgeznik
LOKALIZACJI WIAT PRZYSTANKOWYCH 4 1
PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 722 -
W M. KOSMIN, W GMINIE GROJEC Skala
NAZWA 1:100
RYSUNKU:
DETALE KONSTRUKCYJNE )
Imie i Nazwisko Specjalnosc i nr uprawnien Podpis
PROJEKTANT: in. Robert Szczepanik drogi MAZ/0279/POOD/04
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. Arkadiusz Merchel drogi 157/01/0L




