KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA CHODNIKA W UL. PILSUDSKIEG O NA ODCINKU OD UL. WYBICKIEGO DO UL.
KOLEJOWEJ

INWESTOR: GMINA GROJEC

ADRES INWESTORA: 05-600 GROJEC, UL. PILSUDSKIEGO 47

BRANZA: DROGOWA

Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT:

Podatek VAT:

Ogotem wartosé¢ kosztorysowa robot:

Stownie:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzia

Lp.

Numer

WyszczegOlnienie

Jednostka

Cena

Warké

Specyfikacji
Technicznej

elementéw rozliczeniowych

Nazwg 116&¢

jedn. PLN

PLN

2

3

4 5

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych wraz z geodezyjinwentaryzacj
powykonawcz

ryczait 1,00

D-01.02.04

Usunkcie karpin wraz z odwozem na zwgatk
Zwatka po stronie Wykonawcy

szt. 3,00

D-01.02.04

Roboty remontowe- ¢tie pila nawierzchni
bitumicznych na gt. 6-10 cm- jezdnia przy
krawezniku

m 26,00

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszans
mineralno- bitumicznych przy kraxniku na jezdni
na gt. 6 cm wraz z ewentualnym rozebraniem
dolnych warstw podbudowy przy krawniku.
Materiat z rozbiérki przechodzi na wtasido
\Wykonawcy. Zwaitka po stronie Wykonawcy

m2 2,60

D-01.02.04

Rozebranie kragznika betonowego przy kradzi
jezdni- kravezniki 20x30 na podsypce cementow
piaskowej wraz z rozbiégdaw betonowych.
Materiat z rozbiorki przechodzi na wiasiéo
\Wykonawcy. Zwaitka po stronie Wykonawcy

m 26,00

D-01.02.04

Rozebranie kragznika betonowego przy krazi
zjazdow- krawznik 15x30 na podsypce cemento
piaskowej wraz z rozbiégkdaw betonowych.
Materiat z rozbioérki przechodzi na wiasiéo
\Wykonawcy. Zwatka po stronie Wykonawcy

NO-
m 12,00

D-01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni chodnika i zjazd

kostki betonowej brukowej na podsypce cementgwo-

piaskowej- kostka do przekazania Zamaggemu.
Transport do 10 km

w Z
m2 136,00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazdow z
chodnikowych 35x35 i 50x50 cm na podsypce
piaskowej . Materiat z rozbiérki przechodzi na
wiasndg¢ Wykonawcy. Zwatka po stronie

yt
m2 213,00

\Wykonawcy




Lp.

Numer

WyszczegOlnienie

Jednostka

Cena

Warké

Specyfikaciji
Technicznej

elementow rozliczeniowych

Nazwd 11&¢

jedn. PLN

PLN

2

3

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu
cementowego. Grulié nawierzchni betonowej 15
cm. Materiat z rozbiérki przechodzi na wiaséo
\Wykonawcy. Zwaika po stronie Wykonawcy

m2 21,00

10

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazddw z bloczkéw
betonowych 24x24 gr 12 cm z wypetnieniem spojn
piaskiem. Materiat z rozbidrki przechodzi na
wiasndg¢ Wykonawcy. Zwatka po stronie
\Wykonawcy

m2 61,00

11

D-01.02.04

Rozebranie obrzg betonowych. Materiat z
rozbiorki przechodzi na wlaskdWykonawcy.
Zwalka po stronie Wykonawcy.

m 151,00

12

D.02.01.01

\Wykonanie wykopow z odwozem gruntu na zvgat
w miejsce wskazane przez Inwestora. Materiat
pozostaje whasrizia InwestoraSr. gt. wykopu 30
cm. Transport do 10 km.

m3 289,00

13

D.02.01.01

\Wykonanie wykopow pod pasy zieleni z odwozem
gruntu na zwakk w miejsce wskazane przez
Inwestora. Materiat pozostaje wtasnia Inwestora.
Sr. gt. wykopu 5 cm. Transport do 10 km.

m3 40,75

14

D-02.03.01

Mechaniczne wykonanie nasypow z gruntu
uzyskanego z dokopu i przywiezionego na miejsge
wbudowania

m3 8,00

15

D-03.02.01.A

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
telefonicznych betonem C12/15

szt. 6,00

16

D-03.02.01.A

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
wodockgowych i gazowych betonem C12/15

szt. 2,00

17

D-04.01.01.

Profilowanie podtaéa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni.

m2 978,00

18

D-04.02.02.

\Warstwa odgczapca zagszczona mechanicznie d
gr. 10 cm z piasku

m2 978,00

19

D-04.05.01

\Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=2,5- 5,0 MPa; warstwa gr. 15 cm. Mieszanka
\wyprodukowana i dostarczona zzta
betoniarskiego.

m2 771,00

20

D-04.06.01

Podbudowa betonowa pighowana piaskiem i
wodg z betonu C8/10 gr. 15 cm- za zjazdach

m2 207,00

21

D-05.03.23a

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej

brukowej kolorowej gr. 8 cm uktadanej na 3 cm
podsypki cem-piaskowej 1:3 z wypetnieniem spojn
piaskiem

m2 771,00

22

D-05.03.23a

Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej brukowej
kolorowej gr. 8 cm ukladanej na 3 cm podsypki demm?2

piaskowej 1:3 z wypetnieniem spoin piaskiem

207,00

23

D-07.01.01

Oznakowanie poziome fadkrylowg

m2 18,00

24

D-07.02.01

Znaki drogowe D-6 wraz ze stupkami do znakow
drogowych- ocynkowane, fi 50 mm

szt. 2,00

25

D-08.01.01.b

Remonty czstkowe nawierzchni bitumicznych
mieszankami mineralno- asfaltowymi gr. 6 cm ng
szer. ok 10 cm z obcinaniem krgdzi mechaniczni¢

wraz z ewentualnym uzupetnieniem dolnych wargtw

podbudowy betonem C12/15

m 26,00

26

D-08.01.01.b

Kraweznik betonowy 20x30 cm na podsypce
cementowo- piaskowej wraz z tawetonowy
C12/15. (Lawa 0,0825 m3/ 1 mb kraamika)

m 21,00

27

D-08.02.01

Chodnik z piyt betonowych o wymiarach 40x40x
.dotykowych” z6ltych na 3 cm podsypce

cementowo- piaskowej. Spoiny wypetnione zapraw

cementow.

o

m2 20,00




Lp. Numer WyszczegOlnienie Jednostka Cena Warté
Specyfikaciji elementéw rozliczeniowych Nazwg ¢ jedn. PLN PLN
Technicznej

1 2 3 4 5 6 7
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej wraz zgaw
28 D-08.03.01 |betonowy C12/15 z oporem (Lawa 0,042 m3/1njb m 48,00
obrzeza), spoiny wypetniane zapragwementow.
Ograniczenie zjazdow
Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na
29 D-08.03.01 |podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnianem 598,00
zapravg cementow. Ograniczenie chodnikéw
30 D-09.01.01 Humqspwanie pasow zieleni z obsianiem przy m2 815,00
Jgrubdici warstwy humusu 5 cm
SUMA NETTO
VAT 23%
SUMA BRUTTO

Stownie BRUTTO:




