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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnejSkurowie. Inwestycja dalzie realizowana
w zwigzku z podniesieniem standardu obstugi komunikagymiejscowaci Skurow i budow
tacznika do drogi serwisowej wzdtwlrogi ekspresowej S7.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana manie wsi Skurow, Gminy Gréjec i Powiatu

Grojeckiego, w wojewodztwie mazowieckim. Droga gnanjest administrowana przez gz

Gminy i Miasta w Gréjcu. Inwestycja jest zlokalizowana na nasipujacych dziatkach

w jednostce ewidencyjnej Grojec, w obgbie Skurdw:

- dziatki bedace wilasndciag UGIM Grojec - 3, 12/4, 14/4, 14/5, 35, 36/83/2 63/3, 53/4,
53/5).

- dziatki bedace wlasndcia prywatng przechodzce na witasnéé jednostki samorzdu
terytorialnego - 2 (2/1, 2/2), 12/3 12/5, 12/6), 15 15/1, 15/2), 19 19/1, 19/2), 20 20/1,
20/2), 21 R1/1, 21/2), 22/2 22/3 22/4), 30/8 B0/9, 30/10), 32 32/1, 32/2), 34/2 34/3
34/4).

- dziatki bedace wilasndcia prywatna przewidziane do czasowego zggia na czas
realizacji robot - 2 (2/1,2/2), 14/2, 31/2, 32 (32/132/2), 37/2, 37/4

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Ugd Gminy i Miasta w Grojcu, z siedzilma ul. Pitsudskiego 47 w Grojcu.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawy formalmg opracowania jest umowa Nr 136/2011 zawarta w d8ukwietnia 2011r.
pomiedzy Urzdem Gminy i Miasta w Grojcu, a figMS PROJEKT.

1.5. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie Zezwal na realiza¢j inwestycji drogowej
i realizacja powyszej inwestycji.

1.6. Zakres rzeczowy inwestyc;ji

W zakres robot drogowych wchadz

- budowa i przebudowa istniglej drogi gminnej o nawierzchni gruntowej,

- przebudowa trzech istnigjych skrzgowan zwyktych trzywlotowych,

- przebudowa istniggych zjazdow,

- budowa nowych zjazdow,

- budowa wpustow deszczowych oraz studni rewizyjwrag z wylotem do istniggego rowu,
- umocnienie wlotu i wylotu istniegego przepustu,

- wykonanie oznakowania drogi,

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierachn
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- rozbiorka istnigjcych ogrodzé posesji oraz innych niegbnych elementow w zakresie
kolidujacym z projektowanymi rozwzaniami,

- przebudowa, zabezpieczenie i likwidacja istfuggh urzdzen infrastruktury technicznej,

- okreslenie kosztow inwestyciji.

Infrastruktura techniczna

Zakres i ilégci robot dla budowy, przebudowy, likwidacji i zalpgzczenia urgdze infrastruktury
technicznej stanowi oddzielne opracowanie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przewidziany pod inwestycjo istniegca droga gminna o nawierzchni gruntowej we wsi
Skuréw. Powyszy teren nie jest offly Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzemneg
Gminy Grojec.

Droga gminna w chwili obecnej funkcjonuje jako daoggdlnodosipna i ma paiczenia
ze wszystkimi drogami jakiesk nig krzyzuja.

Na powyszym odcinku droga stanowi dojazd do zabudowgospodarczych, do terendéw
uzytkowanych rolniczo oraz sadow. Kda posesja ma zapewniony dgsido drogi publicznej.
Odcinek ten charakteryzujecsiabudowy rozproszon, ale wysgpuja nieliczne dziatki, ktére niegs
zagospodarowane.

Droga ma swoj poetek na skrzyowaniu z drog powiatowg nr 6126W, a koniec na wjdzie
na teren prywatnej posesji. Wodkowej czsci krzyzuje st z brukows drogs gminmg bedaca
tgcznikiem z drog serwisowy wzdtwz drogi ekspresowej S7.

Na powy:szym odcinku droga ma nawierzchigiruntowg o szerokéci ok 3,0m, czsciowo biegnie
po dzialce ewidencyjnej, a gxiowo po prywatnych posesjach. Faktyczny przebieagidnie
pokrywa s¢ z dzially ewidencyja przewidziag pod drog. Droga nie posiada chodnika, a piesi
poruszaj Sie po tej samej nawierzchni co pojazdy.

Droga nie posiadaadnego systemu odwodnienia, a wodagksiw nawierzchri gruntows lub
odparowuje. Po opadach na drodze twaig koleiny wypetnione wogl

Droga posiada @vietlenie. W cijgu drogi jest usytuowana sigvodochgowa i gazogigowa oraz
kabel telekomunikacyjny i jest ona punktowo prz&ci napowietrznymi  liniami
telekomunikacyjnymi oraz elektroenergetycznymi.

Na powyszym odcinku szeroké w liniach rozgraniczarych dla drogi tej klasy (D) powinna
wynosE min. 10m.

3.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W podtazu projektowanej drogi panaiproste warunki geotechniczne.

Okreslenie grupy nénosci gruntéw w podtau.

a) Warunki wodne
Dla nasypow i wykopow pomej 1,0m oraz zwierciadta wody na poziomie ok. 2,0m
przyjeto: dobre.

b) Warunki gruntowe
- dla piaskéw drobnosrednioziarnistych G1.

Do dalszych obliczeprzyjeto grupe nosnosci G3.
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4. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wygciowe dla przygtych rozwipzan technicznych stanowi

- Umowa Nr 136/2011 zawarta w 29 kwietnia 2011mpalzy Urzdem Miasta i Gminy Grgjec,
a firmg ,MS PROJEKT” ul. Btotna 25, 03-599 Warszawa,

- Mapa do celow projektowych wykonana w czerwcul2Oprzez firng Ustugi Geodezyjne Pawet
Majsterek, ul. Witosa 9/6, 08-500 Ryki,

5. WARUNKI RUCHOWE

Projektowana droga gminnacdzie stanowd dojazd do istnigcej zabudowy gospodarczej
I jednorodzinnej oraz unitiwia¢ polaczenie z drog powiatows oraz drogami serwisowymi wzdtu
drogi ekspresowej S7. Charakter ruclydze scisle zwigzany z obstugigospodarstw ogrodniczych
I rolniczych. W gsiedztwie drogi nie ma usytuowanegaelgo generatora ruchu.

Usytuowanie istnigcych skrzgowan pozostanie bez zmian.

Dzigki przebudowie drogi zostanie podniesiony standatdiejgcej sieci komunikacyjnej w tej
czesci gminy, a take zostan zapewnione nowe mbwosci komunikacyjne dla wszystkich
uczestnikow ruchu.

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjto nasgpujace podstawowe parametry techniczne:
Droga gminna:

- klasa techniczna drogi -D,
- predkos¢ projektowa - Vp = 30km/h,
- kategoria ruchu - KR1,
- liczba jezdni -1,
- liczba pas6w ruchu jezdni -2,
- szeroke¢ jezdni -5,6m,
- szerokeé¢ pasoéw ruchu -2,8m,
- szeroke&c¢ pobocza - 2x0,56m,
- tluki poziome - 30m, 50m, 125m, 160m, 250m, 500m,
- tuki wyokraglajace na skrzyowaniu:
- z drog powiatowg nr 1626W - 6,0m,
- z drog gminmg brukowy -8,0i12,0m,
- z drog gminrg gruntowg - 6,0m,
- spadek poprzeczny - obustronny 2%.

Zjazdy do prywatnych posesji:
- szerokec jezdni - 5,0m (lub w zaimosci od faktycznej szerokaoi
bramy i furtki),

- tuki wjazdowe
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7. TRASA W PLANIE

Projekt przewiduje przebudew budowe drogi gminnej we wsi Skurow.

Istniegca dziatka ewidencyjna na patzowym odcinku drogi ma szerokd ok 9,0 — 10,0m

i wymaga niewielkiego poszerzenia do 10,0m ze wiigha konieczn@ wykonania obustronnych
rowOw. Natomiast na kmwowym odcinku dziatka ewidencyjna ma szergkok. 3,0m i wymaga
poszerzenia do minimum 10,0m.

Droga gminna &dzie posiadata utwardzennawierzchng z brukowej kostki betonowej,
obramowan kraweznikiem i wyposaong w obustronne pobocza gruntowe.

Przekroj normalny drogi na catym odcinkedzie taki sam. Przekréj poprzeczny planowanej drogi
bedzie posiadat dwa pasy ruchu, o szekok@,5m kady oraz obustronne pobocza o szekuko
0,75m kade.

Polczenie drogi z innymi ggami komunikacyjnymi &dzie maliwe poprzez istniece
skrzyzowania. Dosfpnci¢ do drogi z przylegtych posesji niedzie ograniczona i kala posesja
bedzie miata nowy zjazd wykonany w ramach projekizepudowy drogi.

Na drodze przewiduje ¢ispadek poprzeczny obustronny w kierunku przyldgtyowow
przydraznych lubsciekdw przykrawznikowych.

Nowe zjazdy zostaty zaprojektowane po obu strondygi i bedg miaty szeroké¢ 5,0m lub
dopasowando istniejcej bramy. Wjazd na ulichedzie wykaiczony poprzez tuki wyolgglajace.
Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, wodadopa dz¢ki zastosowanym spadkom
podiuznym i poprzecznym dulzie sptyw& do zaprojektowanych rowow drogowych, natomiast na
odcinkach, gdzie pas drogowy jestagski do obustronnychsciekdw przykrawznikowych,

a nasgpnie do istnigjcych rowdéw melioracyjnych.

Wymiary poszczegolnych elementéw proponowanych rgzafi zostaly przedstawione w punkcie
6 niniejszego opisu ,Podstawowe parametry techeitzmpunkcie 12 ,Komunikacja piesza” oraz
na zajczniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

8. UKLAD WYSOKOSCIOWY

Przekroje podine drogi zaprojektowano w poygianiu z planem sytuacyjnym i przekrojami
poprzecznymi istniagej nawierzchni i istnigrego terenu. Przekroje podhe istniejcego terenu
odwzorowano z pomiarow wykonanych w terenie i magtyacyjno-wysoksciowej w skali 1:500.
Droga posiada przekroje podhe, ktore okréajg nastpujace punkty state:

- rzedne istniejcego terenu,

- rzedne wysokeéciowe istniejcej drogi powiatowej nr 6126W,

- rzedne wysokéciowe istniegcych drég gminnych,

- rzedne wysokéciowe podmuréwek ogrodaend strony drogi,

- rzedne wysokeéciowe istniejcych bram,

- rzedne wysokéciowe istniegcych zjazdow,

- rzedne wysokéciowe istniejcego rowu melioracyjnego i przepustu,

- rzedne wysokéciowe istniegcych studzienek kontrolnych gazegdw i wodocggow, studni
telekomunikacyjnych oraz innych udzei infrastruktury technicznej.

Rozwigzania sytuacyjno - wysokoiowe pokazano na zgiznikach rysunkowych Nr 5 ,Przekroje
podiuzne”.
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9. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wszystkich ulic zostaty opisamepunkcie 6 ,Podstawowe parametry
techniczne”. Rysunki i szkice przyych rozwigzan znajduy sic na zadczniku rysunkowym Nr 2
.Plan sytuacyjny” i Nr 3 ,Przekroje normalne”.

10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
10.1. Nawierzchnia na drodze gminnej i drogach poprzecznych,

kategoria ruchu KR1
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 4cm,
- warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC 11 W - 4cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamarssgtowanego
kwarcytowego lub dolomitowego stabilizowanego medtenie 0/63 - 20cm,
Razem: = 28cm.

Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem zzha
betoniarskiego o Rm=2,5MPa gruélbo25cm. Grubéc¢ konstrukcji wyniesie wtedy 53cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpo¢no
Suma grubgci warstw konstrukcyjnych wynosi 28cm + 25en®,50x 100cm,

53cm> 50cm - warunek zostat spetniony.

10.2. Nawierzchnia na zjazdach do prywatnych posesji
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 4cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamarssgtowanego
kwarcytowego lub dolomitowego stabilizowanego medtenie 0/63 - 20cm,
Razem: = 24cm.

Ze wzgkdu na wysipowanie w podtau gruntu G3, naley go doprowadz do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacnie@ z gruntu stabilizowanego cementem zzha
betoniarskiego o Rm=2,5MPa gruélbo15cm. Grubé konstrukcji wyniesie wtedy 39cm.

UWAGA:

1. W miejscach patzenia projektowanej nawierzchni z istp@, w razie niezgodri
rzednych, naley na odcinku okoto 5,0m wykota odcinek przéjciowy pozwalajcy
na wysokdéciowe i sytuacyjne dopasowanie obu elementow naeieri. Konieczne jest
sprawdzenie, w takich przypadkach, poprasenoodptywu wody i unikanie powierzchni
bezodptywowych.

2. Proponuje si przyja¢ kolorystyke nawierzchni z brukowej kostki betonowej tak jak na
innych odcinkach ulic budowanych w Grojcu, czylidkoszary.
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11. ODWODNIENIE

Dla drogi gminnej przewidziano powierzchniowe odpaozenie wod opadowych.

Z jezdni i poboczy woda opadowadzie sptywata do przydemych rowéw, z ktorych dmzie
sptywa do istniejcego rowu melioracyjnego bieggego po zachodniej stronie drogi.

W ramach projektu budowlanego zostaniezéakizyskana decyzja o pozwoleniu wodno prawnym
na odprowadzenie wod do istrieych ciekow.

12. KOMUNIKACJA PIESZA

Projekt nie przewiduje budowy systemuagidw pieszych. Ruch pieszy ze wadih na niewielkie
natzenie ruchu samochodowegacgdzie odbywat s po poboczu gruntowym i po jezdni drogi
gminnej.

SzczegoOtowe rozwrania § przedstawione na zgizniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

13. ISTNIEJACE DRZEWA

Na obszarze objym inwestycy nie stwierdzono wyspowania drzew, kolidggcych z ulicami,
ktore wymagatyby uzyskiwania zgody na wyginklatomiast w pasie drogowym wyptija drzewa
i wiele krzewOow oraz za#ti, ktére musz by¢ bezwzgtdnie usunjte, w celu umgliwienia
realizacji robot budowlanych.

14. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne dxla prowadzone na calym obszarze etygn liniami rozgraniczajcymi ulic.
W ramach robot przygotowawczych zostarsunete wszystkie elementy znajdog s¢ na trasie
przebudowywanych ulic i kolidege z robotami.

Grunty zalegajce w na terenie osiedla i zakwalifikowa jako grug nosnosci G3 i stosownie
do niej zaprojektowano dolne warstwy konstrukcjvieazchni.

Projekt przewiduje roboty ziemne zmwane z wykopami pod projektowgankonstrukcg
nawierzchni. Nie przewiduje ¢sznacznego podniesienia poziomu jezdni ze gigina istnigjce
zagospodarowanie terenu. Nie nglebez potrzeby pogbiac wykopdéw. W szczegdlnych
przypadkach Wykonawca rob6t powinien przewidzie@ wycenie konieczni@ czasowego
obnizenia zwierciadta wody gruntowej na czas prowadzestat budowlanych.

Przy prowadzeniu robot ziemnych natechront grunty przed zmianstanu i konsystencji oraz
przed nadmiernym nawilgoceniem.

MS PROJEKT 8



CZESC DROGOWA
Dla Projektu Wykonawczego — budowa drogi gminnej wukvie

15. SIEC WODOCIAGOWA

Trasa sieci wodoggowej w zwiazku z budow drogi gminnej w Skurowie nie ulegnie zmianie.
Na istniegcych przewodach wodagowych gtéwnych 110PVC oraz pragzach wodoagigowych
DN32 PE naley zamontowa zasuwy odcinage zgodnie z g&cig rysunkows projektu. Naley
zamontowa zasuwyzeliwne klinowe kotnierzowe dla DN100 oraz gwintowasia DN32. Zasuwy
DN100 naley montow& zgodnie z lokalizagjna planie sytuacyjnym oraz warunkami wydanymi
przez zargdce sieci wodocigowej ZWiK w Groéjcu. Zasuwy DN32 nalg montowd bezpdrednio
za istniegca nawiertly do przewodu 110PVC.

W zwigzku z kolizp istniegcego hydrantu nadziemnego (km 0+728) malelokon& jego
przebudowy. Przebudowedrie polegata na zmianie lokalizacji poprzez sknéedstniegcego
odcinka przyiczeniowego do hydrantu. Hydrant nalezlokalizowa& w odlegt@gci min. 1,0m
od krawedzi projektowanej jezdni.
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SPIS ZAt ACZNIKOW PRZEDMIAROWYCH

OBLICZENIE OBJ ETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
ZESTAWIENIE ILO SCI ROBOT ROZBIORKOWYCH
OBLICZENIE ILO SCI HUMUSU

ZESTAWIENIE ILO SCI ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
ROBOTY WYKO NCZENIOWE

OZNAKOWANIE

ZESTAWIENIE ILO SCI ELEMENTOW ULIC

INNE ROBOTY

© N o O~ wDhPRE
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1. OBLICZENIE OBJ ETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Powierzchnia Objetos¢
pikieta z dlugo $¢ W W N
0 2,90 0,30
25 25,00 2,00 0,50 61,25 10,00
53 28,00 2,65 0,65 65,10 16,10
75 22,00 1,95 0,90 50,60 17,05
105 30,00 3,20 0,30 77,25 18,00
130 25,00 2,90 0,20 76,25 6,25
140 10,00 2,60 0,15 27,50 1,75
155 15,00 2,80 0,30 40,50 3,38
175 20,00 2,25 0,25 50,50 5,50
200 25,00 3,00 0,00 65,63 3,13
225 25,00 2,55 0,00 69,38 0,00
250 25,00 2,70 0,00 65,63 0,00
279 29,00 2,55 0,00 76,13 0,00
298 19,00 3,25 0,00 55,10 0,00
325 27,00 2,80 0,00 81,68 0,00
350 25,00 2,50 0,00 66,25 0,00
375 25,00 2,60 0,00 63,75 0,00
384 9,00 2,40 0,00 22,50 0,00
405 21,00 3,10 0,00 57,75 0,00
425 20,00 4,60 0,00 77,00 0,00
450 25,00 4,00 0,00 107,50 0,00
467 17,00 3,20 0,00 61,20 0,00
491 24,00 1,80 0,25 60,00 3,00
500 9,00 2,15 0,20 17,78 2,03
525 25,00 1,45 0,25 45,00 5,63
550 25,00 1,10 0,40 31,88 8,13
575 25,00 2,10 0,25 40,00 8,13
600 25,00 1,65 0,40 46,88 8,13
625 25,00 2,40 0,00 50,63 5,00
650 25,00 2,30 0,00 58,75 0,00
675 25,00 4,25 0,00 81,88 0,00
700 25,00 3,10 0,00 91,88 0,00
725 25,00 1,55 0,90 58,13 11,25
750 25,00 2,15 0,00 46,25 11,25
775 25,00 3,15 0,00 66,25 0,00
800 25,00 2,95 0,00 76,25 0,00
2089,95| 143,68

Roboty ziemne:

- wykonanie wykopow z transportem urobku na odki1090 x 1,05

- wykonanie nasypow z transportem gruntu uzyskarzedmkopu = 144 x 1,05

2 194,5m
£51,2nt
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2. ZESTAWIENIE ILO SCI ROBOT ROZBIORKOWYCH

2.1. Rozbiérka nawierzchni betonowej zjazdu = 6nt,

2.2. Rozbiorka przepustow pod zjazdami =16m,

2.3. Rozbidrka ogrodzenia z siatki stalowej =626m,

2.4. rozbiorka betonowego stupa o wymiarach 0,40 x 1,8m = lszt.,

2.5. Rozbidrka bramy stalowej = 3szt.,

2.6.  Usungcie drzew i krzewow

2.6.1. Wycinka zadrzewiei drzew owocowych =125 nf,

2.6.2. Wycinka drzew =13 szt.
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3. OBLICZENIE ILO SCI HUMUSU

3.1.  Zdgcie warstwy humusér. gr. 20 cm = 4 512 x 1,05 x 0,2 947,5n.
pikieta z odcinek szer. pow.

0 5,3
25 25,00 5,7 137,50
53 28,00 7,3 182,00
75 22,00 6,7 154,00
105 30,00 4,2 163,50
130 25,00 5,1 116,25
140 10,00 54 52,50
155 15,00 5,9 84,75
175 20,00 4.4 103,00
200 25,00 4.6 112,50
225 25,00 3,8 105,00
250 25,00 5,5 116,25
279 29,00 5,7 162,40
298 19,00 6,5 115,90
325 27,00 6,5 175,50
350 25,00 4.9 142,50
375 25,00 4,8 121,25
384 9,00 4,8 43,20
405 21,00 5,6 109,20
425 20,00 5,2 108,00
450 25,00 5,0 127,50
467 17,00 8,1 111,35
491 24,00 3,9 144,00
500 9,00 2,0 26,55
525 25,00 2,9 61,25
550 25,00 3,7 82,50
575 25,00 6,3 125,00
600 25,00 6,5 160,00
625 25,00 5,9 155,00
650 25,00 7,2 163,75
675 25,00 8,0 190,00
700 25,00 7,0 187,50
725 25,00 6,6 170,00
750 25,00 6,3 161,25
775 25,00 6,8 163,75
800 25,00 7,4 177,50

4512,10
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4. ZESTAWIENIE ILO SCI ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
4.1. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

4.1.1. Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjn

- droga gminna = 5 751 =557im
- drogi poprzeczne = 427 = 427m

- zjazdy = 654 = 654nf,
Razem = 6 652n7

4.2. Warstwa wzmacniaca z gruntu stabilizowanego cementem

4.2.1. Wykonanie warstwy wzmacrgegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa,

grub. 15cm
- zjazdy = 485 + 228 x 0,02 = 654m
Razem = 654nf.

4.2.2. Wykonanie warstwy wzmacrnjagj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa,

grub. 25cm

- droga gminna = 4 080,5 + (2 x 816 — 100kraw.)091 =5751mM
- drogi poprzeczne = 300 + 116 x 1,09 = 437m
Razem =6178n.

4.3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneguechanicznie
4.3.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanegals&tatvanego mechanicznie 0/63

o grub. 20cm
- zjazdy = 485 + 228 x 0,29 =55%m
Razem = 551nf.

4.3.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanegalstatvanego mechanicznie 0/63

o grub. 20cm

- droga gminna =4 080,5 + (2 x 816 — 100kraw.)300 =4 678mM
- drogi poprzeczne = 300 + 116 x 0,39 = 346m
Razem =5 024nf.
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4.4. Umocnienie kruszywem tamanym stabilizowanyntimaaicznie 0/31,5 éredniej
grub. 16-18cm - pobocza

- droga gminna = 816 x 0,5 x 2 = 816m

- drogi poprzeczne = (27 + 55+ 17) x0,5x 2 = 89m

- zjazdy = 138 X 0,5 x 2 = 138m

Razem =1 053,
MS PROJEKT
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CZESC DROGOWA

Dla Projektu Wykonawczego — budowa drogi gminnej wukvie

5. ROBOTY WYKO NCZENIOWE

5.1. Humusowanie z obsianiem poboczy i skarp prap.chumusu 10 cm

=1884x1,1
pikieta z odcinek szer. pow.

0 2,90
25 25,00 3,35 78,13
53 28,00 2,60 83,30
75 22,00 2,50 56,10
105 30,00 2,00 67,50
130 25,00 3,00 62,50
140 10,00 4,00 35,00
155 15,00 4,05 60,38
175 20,00 2,50 65,50
200 25,00 1,60 51,25
225 25,00 1,30 36,25
250 25,00 0,00 16,25
279 29,00 0,00 0,00
298 19,00 1,60 15,20
325 27,00 1,90 47,25
350 25,00 1,60 43,75
375 25,00 2,60 52,50
384 9,00 2,20 21,60
405 21,00 3,20 56,70
425 20,00 3,10 63,00
450 25,00 2,30 67,50
467 17,00 4,10 54,40
491 24,00 2,00 73,20
500 9,00 1,10 13,95
525 25,00 1,20 28,75
550 25,00 1,40 32,50
575 25,00 4,50 73,75
600 25,00 3,60 101,25
625 25,00 2,95 81,88
650 25,00 3,50 80,63
675 25,00 4,70 102,50
700 25,00 2,10 85,00
725 25,00 1,70 47,50
750 25,00 1,70 42,50
775 25,00 1,80 43,75
800 25,00 1,65 43,13

1884,33

=2 072,5n.
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5.2.  umocnienie skarp i dna rowu ptytamusowymi 0 wymiarach 8x40x60cm

na podsypce piaskowej grub. 5cm

pikieta z dlugo $¢ | utozenie pow.
0 0,00

25 25,00 2,50 31,25
53 28,00 2,90 75,60
75 22,00 2,60 60,50
105 30,00 1,70 64,50
130 25,00 1,70 42,50
140 10,00 1,50 16,00
155 15,00 0,00 11,25
175 20,00 0,00 0,00
200 25,00 0,00 0,00
225 25,00 1,70 21,25
250 25,00 3,50 65,00
279 29,00 3,80 105,85
298 19,00 3,10 65,55
325 27,00 2,20 71,55
350 25,00 2,10 53,75
375 25,00 0,00 26,25
384 9,00 0,00 0,00
405 21,00 0,00 0,00
425 20,00 0,00 0,00
450 25,00 0,00 0,00
467 17,00 0,00 0,00
491 24,00 1,10 13,20
500 9,00 0,60 7,65
525 25,00 1,00 20,00
550 25,00 0,00 12,50
575 25,00 2,50 31,25
600 25,00 0,00 31,25
625 25,00 0,00 0,00
650 25,00 0,00 0,00
675 25,00 0,00 0,00
700 25,00 2,50 31,25
725 25,00 0,00 31,25
750 25,00 0,00 0,00
775 25,00 0,00 0,00
800 25,00 0,00 0,00

889,15
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5.3  Wykonanie przepustéw pod zjazdami wraz z unegam wlotu i wylotu brukiem na

zaprawie

kilometraz dhugas¢ umaocnienie
Strona lewa:

- 0+011,92 =9,0m, = 2szt.
- 0+048,15 =9,0m, = 2szt.
- 0+093,39 =9,0m, = 2szt.
- 0+122,84 =9,0m, = 2szt.
- 0+163,62 =9,5m, = 2szt.
- 0+204,76 =10,5m,

- 0+235,66 =10,0m, = lszt.
- 0+272,19 =10,0m, = 2szt.
- 0+669,85 =9,5m, = 2szt.
Razem = 85,5m = 15szt.

Strona prawa:

- 0+011,92 =9,0m, = 2szt.
- 0+035,61 =9,0m, = 2szt.
- 0+098,87 =11,0m, = 2szt.
- 0+161,52 =9,5m, = 2szt.
- 0+186,82 =10,0m, = 2szt.
- 0+230,58 =10,5m, = 2szt.
- 0+273,50 =10,0m, = 2szt.
- 0+303,08 =10,0m, = 2szt.
- 0+315,80 =10,5m, = 2szt.
- 0+667,01 =10,0m, = 2szt.
- 0+708,63 =10,0m,

- 0+760,09 =10,0m,

Razem =119,5m = 20szt.
Ogotem = 205m = 35szt.
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6. OZNAKOWANIE
6.1. Oznakowanie pionowe

- A-6a - 2 szt.
- A-7 - 6szt.
-D-1 - 8szt.
-D-2 - 1szt.
- D-4a - 2szt.
-D-42 - 2szt.
- D-43 - 2szt.
-E-17a - 2szt.
-E-18a - 2szt.
-H-15b - 3szt.
Razem:
- stupki pod znaki - 22szt.

- tarcze znakdéw drogowych 30szt.

6.2. Oznakowanie poziome
- P-le - 16mhx 0,12 nf/mb = 1,9,

- P-4 - 55mbx 0,24 nf/mb = 13,2,
-P-13 - 7szt.x 0,175 =1,Zm
Razem:
Linie ciagte (89,0+10,8+27,4+39,7) - 13,2nf,
Linie przerywane (75,0+2,9) - 1,9n?,
Znaki i symbole (136,0+4,0+2,3) - 1,2nf.

ZESTAWIENIE ILO SCI ELEMENTOW ULIC
7.1. Ustawienie kragznikdw betonowych "starych” o wymiarach 15x30x100cm,
na tawie betonowej z oporem
- droga gminna, str. lewa od km 0+430,5 do km 0+453 =22,5m,
- droga gminna, str. lewa od km 0+490 do km 0+555 65m,
- droga gminna, str. prawa od km 0+492 do km 0+527 =35m,
Razem =122.5m.
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7.2. ulaeniescieku z prefabrykowanych elementéw betonowych wgdhsunku ,Szczegoty

konstrukcyjne” zat. rys. Nr 4.1

kilometraz dhugas¢
Strona lewa:
- od km 0+180,0 do km 0+200,0 =20,0m,
- od km 0+210,5 do km 0+230,5 =20,0m,
Razem =40,0m,
Strona prawa:
- od km 0+293,0 do km 0+298,0 =5,0m,
- od km 0+208,0 do km 0+210,5 =2,5m,
- od km 0+321,0 do km 0+326,0 =5,0m,
- od km 0+685,0 do km 0+704,0 =19,0m,
- od km 0+213,5 do km 0+255,5 =42,0m,
- od km 0+265,5 do km 0+299,0 =33,5m,
Razem =107,0m.
Ogotem = 147,0m.
INNE ROBOTY
8.1  Woytyczenie osi drog:
- droga gminna =816,10m
- drogi poprzeczne = 13,75 + 29,65 + 9,0 =52,40m,
Razem = 816,10 + 52,40 = 868,5m = 0,868km

8.2. Si€ wodochgowa i si€ kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- monta zasuw arednicy DN100 =4,0m
- monta& zasuw na ziczach DN32 =11,0m
- przetaenie istniegcego hydrantu =1,0szt.

8.3. Si€ gazocagowa
- zabezpieczenie istnigego przewodu gazagowego
rura stalowy, dwudzielry (droga gminna) =11m
- wydtuzenie istniegcych rur ochronnych wg zalete
Zaktadu gazowniczego Radom =50m

- podniesieniegzkdw wechowych do poziomu
projektowanej jezdni = 2szt.
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. PRZEDMIAR ROBOT
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do 15 mm

Jednostka
L.p. Opis robét .
Nazwa llosé
1 2 3 4
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow
X wysoko sciowych X X
1 |odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych km 0,868
X [ Usuni ecie drzew X X
2 | wycinka zadrzewien i drzew owocowych m? 125,0
3 | wycinka drzew szt. 13,0
X | Zdjecie warstwy humusu X X
4 | mechaniczne usunigcie warstwy humusu o zmiennej grubosci m? 9475
$r. 20cm z transportem urobku na odkfad
X | Rozbiorki elementéw drég X X
5 | rozbiorka nawierzchni betonowej zjazdu m’ 6,0
6 |rozbiérka przepustéw pod zjazdami m 16,0
7 |rozbiérka ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych m 626,0
8 |rozbioérka betonowego stupa o wymiarach 0,4m x 0,4m x 1,8m Szt. 1,0
9 |rozbidrka bramy stalowej wraz z furtkami szt. 3,0
URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
X | Przebudowa urz adzen telekomunikacyjnych TP S.A. X X
X | Zabezpieczenie telekomunikacyjnej linii kablowej X X
budowa rurociggu kablowego na glebokosci 1-m w wykopie
10 |[wykonanym recznie, grunt kategorii lll, A-110-PS, 1 rura w km 0,19
rurociggu
budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie
11 |[wykonanym recznie, grunt kategorii IV, A-110-PS, 1 rura w km 0,04
rurociggu
X | Przebudowa telekomunikacyjnej linii stupowej X X
montaz i ustawienie stupéw pojedynczych zelbetowych z
12 | dwoma belkami ustojowymi w terenie ptaskim, dlugosé stupa szt. 2
8,5-m, kategoria gruntu lll
montaz i ustawienie podpor pojedynczych z gtowicg
13 (_leuczeéciowq do s+u.p(’)w pojedynczyc'h .i blizniaczych _ szt 1
zelbetowych, stup pojedynczy o diugosci 8-10-m, kategoria
gruntu I-IV
zdemontowanie stupow pojedynczych zelbetowych w terenie
14 : - szt. 1
ptaskim, 7-m, grunt kategorii lll
zdemontowanie stupow pojedynczych ze szczudtami
15 | zelbetowymi bez ustoju w terenie ptaskim, dlugosé 7-m, grunt szt. 1
kategorii Ill
16 |zanumerowanie stupow szt. 2
17 | montaz $ruby oczkowej na stupie lezgcym szt. 2
18 | demontaz hakéw szt. 2
X Montaz telekomunikacyjnej linii kablowej X X
Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej,
19 |podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej m 192
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Jednostka
L.p. Opis robét L.
Nazwa llosé
1 2 3 4
Demontaz kabli nadziemnych z podbudowy stupowej, reczne,
20 . ] . ; m 120
kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej do 15 mm
Montaz ztgczy kabli wypetnionych samonosnych z
21 |zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt i oston zlgcze 2
wzmocnionych, ztgcze rownolegte na kablu 2-parowym
Rozszycie kabli zakohczeniowych na ochronnikach
22 | krosowych, tgczoéwkach i gniezdnikach na przetacznicy, kabel szt. 1
o liczbie par-2
X  Kable telekomunikacyjne X X
23 | Zestawienie kabli telekomunikacyjnych kpl. 1
24 | Tyczenie trasy - 375 m ryczat 1
25 | Inwentaryzacja geodezyjna - 375 m ryczat 1
X | Sie¢é wodoci ggowa X X
26 | montaz zasuw o $rednicy DN100 mb 4,0
27 | montaz zasuw na przytgczach DN32 mb 11,0
28 | przetozenie istniejgcego hydrantu szt. 1,0
ROBOTY ZIEMNE
X | Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych X X
29 wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-1ll z m? 21945
transportem urobku na odktad
X | Wykonanie nasypéw X
wykonanie nasypéw mechanicznie w gruncie kat. I-1ll z 3
30 m 151,2
transportem gruntu uzyskanego z dokopu
PODBUDOWY
X | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych X X
31 | mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m? 6 652,0
X Podbudowa z kru szywa tamanego stabilizowanego X X
mechanicznie
32 wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego m?2 5510
mechanicznie 0/63 o grub. 20 cm (zjazdy) '
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
33 | mechanicznie 0/63 o grub. 20 cm (droga gminna i drogi m? 5024,0
poprzeczne)
X Warstwa wzmacniaj gca z gruntu stabilizowanego X X
cementem
34 wykonanie warstwy wzmachniajgcej z gruntu stabilizowanego m?2 654.0
cementem o Rm=2,5 Mpa, grub. 15 cm (zjazdy) '
wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego
35 |cementem 0 Rm=2,5 Mpa, grub. 25 cm (droga gminna i drogi m? 6 178,0
poprzeczne)
ROBOTY WYKONCZENIOWE
X | Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp X X
36 humusowanie z obsianiem poboczy i skarp przy grub. humusu m?2 20725
10 cm
umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi o wymiarach 2
37 . . m 889,0
8x40x60cm na podsypce piaskowej grub. 5cm
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Jednostka
L.p. Opis robét L.
Nazwa llosé
1 2 3 4
X | Przepusty pod zjazdami X X
38 V\(ykonan_|e przepustovv, o srednicy 40cm z rur PEHD pod m 205.0
zjazdami (21 przepustow)
39 umocnienie wlotu lub wylotu dla przepustu o $rednicy 40cm z szt 350
rur PEHD brukiem na zaprawie (18 przepustow) ' '
X | Umocnienie poboczy X X
20 umocnienie kruszywem tamanym stabilizowanym m?2 1 053.0
mechanicznie 0/31,5 o $redniej grub. 15cm - pobocza '
a1 umocnienie kruszywem tamanym stabilizowanym m?2 270.0
mechanicznie 31,5/63 o grub. 30cm - powierzchnie ptaskie '
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
X | Oznakowanie poziome X X
42 yvykonamg oznakowanla poziomego cienkowarstwowego m?2 13.20
jezdni - linie ciagte
wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego 2
43 |. A m 1,90
jezdni - linie przerywane
wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego 2
44 | . L m 1,20
jezdni - znaki i symbole
X | Oznakowanie pionowe X X
45 ustavylen|e stupkow z rur stalowych o $rednicy 70 mm do szt 220
znakéw drogowych
46 przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do szt 30.0
ustawionych stupkéw ' '
ELEMENTY ULIC
X | Kraw ezniki betonowe X X
ustawienie kraweznikdw betonowych "stojgcych” o wymiarach
47 X . m 1225
15x30x100cm, na fawie betonowej z oporem
Sciek uliczny z prefabrykowanych elementéw
X X X
betonowych
48 utozenie scieku z prefabrykowanych elementéw betonowych m 1470
wedtug rysunku ,Szczegoty konstrukcyjne” zat. rys. Nr 4.1 '
ROBOTY INNE
X | Sieé gazoci aggowa X X
zabezpieczenie istniejgcego przewodu gazociggowego rurg
49 . . m 11,0
stalowg, dwudzielng (droga gminna)
wydtuzenie istniejgcych rur ochronnych wg zalecen Zaktadu
50 : m 50,0
gazowniczego Radom
51 podn|95|en|e sgczkéw wechowych do poziomu projektowanej szt 2.0
jezdni
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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