1. Przekroj szlakowy 4. PrzekrQj - obustronny kraweznik
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0,4 warstwa $cieralna z betnou asfaltowego 4 cm 0,4 warstwa $Scieralna z betnou asfaltowego 4 cm
warstwa wigzgca z betnou asfaltowego 4 cm warstwa wigzgca z betnou asfaltowego 4 cm L
. " . umocnienie skarp warstwg

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa umocnienie skarp warstwg . warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa humusu gr.10cm i obsiew nasionami traw
tamanego sortowane%o kwarcytowego humusu gr.10cm i obsiew nasionami traw tamanego sortowane%o kwarcytowego
lub dolomitowego stab. mechanicznie 0/63, gr 20cm lub dolomitowego stab. mechanicznie 0/63, gr 20cm
warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowane%;l) warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego
cementem z wezta betoniarskiego o Rm = 2,5 MPa, gr. 25cm cementem z wezta betoniarskiego o Rm = 2,5 MPa, gr. 25cm

2. Przekroj - zaostrzone rowy 5. Przekroj - jednostronny kraweznik
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0,4 warstwa st?leralna z betnou asfaltowego 4 cm 0,4 warstwa $cieralna z betnou asfaltowego 4 cm 0,4
warstwa wigzgca z betnou asfaltowego 4 cm

warstwa wigzgca z betnou asfaltowego 4 cm
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa

i warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa umocnienie skarp warstwg
tamanego sortowane% kwarcytowego / umocnienie skarp warstwg ] ’famanegg P r‘towan):ap kwarcyto{/v %00 Yy humuss ar.10em | obSiew nasionami traw
lub dolomitowego stab. mechanicznie 0/63, gr 20¢M| humusu gr.10cm i obsiew nasionami traw lub dolomitowego Stab. meahanicznio 0/63 gr 20cm
warstwa wzmachniajgca z gruntu stabilizowanego lub umocnienie ptytami azurowymi :

i i = warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego
cementem z wezta betoniarskiego o Rm = 2,5 MPa, gr. 25cm comentem z wezla betoniarskiego o Rm = 2.5 MPa, gr. 25cm

3. Przekrogj - sciek prefabrykowany

670 UWAGA:
o 2o 5 b o - kolorem niebieskim zaznaczono zakres robot objety niniejszym projektem
1 ' ' 2 - kolorem szarym zaznaczono zakres robét nie objety niniejszym projektem
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1 . NAZWA OBIEKTU: Zatacznik
PROJEKT WYKONAWCZY 3
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warstwa $cieralna z betnou asfaltowego 4 cm 0,4 PRZEKROJ E NORMALN E Data

warstwa wigzgca z betnou asfaltowego 4 cm 09.2011
warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa

tamanego sortowane% kwarcytowego umocnienie skarp warstwa Imie i Nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
o lub dolomitowego stab. mechanicznie 0/63, gr 20cm| humusu gr.10cm i obsiew nasionami traw PROJEKTANT.
Sciek prefabrykowany warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowane%/cla lub umocnienie ptytami azurowymi -
cementem z wezta betoniarskiego o Rm = 2,5 MPa, gr. 25cm
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