PROJEKT REMONTU

SALI KINOWEJ WRAZ Z PRZYLEGLYMI
DO NIEJ SANITARIATAMI W BUDYNKU
GROJECKIEGO O SRODKA KULTURY

Instalacje elektryczne

Lokalizacja: 05-600 Grojec, ul. Pitsudskiego 3, dz. nr 3164/10,
obreb ewidencyjny 0001 Miasto Gréjec

Inwestor: Gmina Grojec
05-600 Grojec, ul. Pitsudskiego 47.

Autorzy opracowania:

Branza/stanowisko | Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Instalacje
elektryczne - Jan Szerling 147/K1/75

projektant

Instalacje
elektryczne - mgr inz.Dariusz Hernik | MAZ/0171/PWOE/04

sprawdzajacy

Niniejsze opracowanie jest kompletne z punktuemidzcelu , ktoremu ma shi. Zostato
wykonane zgodnie z oba@ugcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy tezhaj,
zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dn 7 lipca 1994(D#r 207

poz. 2016 z gaiejszymi zmianami)

Radom — marzec 2014r.



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

|. CZESC OPISOWA:

— Opis techniczny projektu.

— Odpis uprawnien budowlanych.

— Odpis zaswiadczen przynaleznosci do Izby Budownictwa.

Il. CZESC GRAFICZNA:

. Gtébwny schemat zasilania.

. Schemat zasilania — rozdzielnica RG.

. Plan instalacji elektrycznych — gniazda 230V — rzut parteru.
. Plan instalacji elektrycznych — gniazda 230V — rzut pietra.

. Plan oswietlenia — rzut parteru.

. Plan oswietlenia — sanitariaty.

. Plan oswietlenia scenicznego — rzut parteru.

. Plan oswietlenia scenicznego — rzut pietra.

. Plan oswietlenia przeszkodowego.

O© 00 N OO O A W N N P
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OPIS TECHNICZNY.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
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Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznych wewnetrznych

obejmujacy zadanie inwestycyjne p.t.: ,Remont sali kinowej z przylegtymi sanitariatami w

budynku Grojeckiego Osrodka Kultury. Grojec, ul. Pitsudskiego 3.

1.2. Zakres opracowania obejmuje:

— przeciwpozarowy wytgcznik pradu ,PWP”
— wewnetrzng linie zasilajgce — WLZ,

— projektowang rozdzielnice RG,

- instalacje oswietlenia wewnetrznego sali kinowej i sanitariatow,

— o0Swietlenie sceniczne parteru, pietra,
— osSwietlenie przeszkodowe,

- instalacje gniazd 230V,

— instalacje ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej,

- instalacje odgromowa.



1.3. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora,

aktualne podkfady budowlane,

uzgodnienia miedzybranzowe,

rozporzadzenia i normy zastosowane w projekcie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002r) wraz
Z zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia
2006r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80, poz. 563 z dn. 11.05.2006r).

PN-EN 1838:2005 -Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne.

PN-IEC 60364-:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Arkusze.
PN-EN 12464 — 1:2004 Swiatlo i oéwietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia od ochrony przed przepieciami.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.
Wybér poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

1.4. Zasilanie.

Projektowang wewnetrzng linie zasilajacg — WLZ (YLYZzo 5x35mm?2) wyprowadzi¢ z

istniejgcej tablicy gtbwnej — do przeniesienia w miejsce wskazane narys. R-1 -

zalicznikowo do projektowanej rozdzielnicy RG. WLZ prowadzi¢ w listwie

elektroinstalacyjnej.



Dane elektroenergetyczne:

Projektowana tablica TG

Pz=76,8kW

kz=0,65

Psz=50,0kW

Isz=77,0A

Ib=80A.

BILANS MOCY PRZEPROWADZONY DLAISTNIEJ ACYCH | PROJEKTOWANYCH
INSTALACJI WYKAZAL KONIECZNO SC WYSTAPIENIA INWESTORA DO RE
GROJEC O ZWIEKSZENIE MOCY PRZY+ ACZENIOWEJ DO WIELKO SCI

Pprzyt.= 60,0kW. Napiecie zasilania 230V/400V. Ukiad sieci projektowanych instalaciji
elektrycznych TN — S.

1.5. Wykonanie instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne wykona¢ przewodami kabelkowymi miedzianymi z izolacjg 750V.
Przewody instalacji elektrycznych uktadaé pod tynkiem oraz w przestrzeni sufitu
podwieszanego.
W sanitariatach stosowac osprzet szczelny.
Osprzet instalowa¢ na wysokosci:

- {aczniki h=1,4m,

- gniazda wtyczkowe 230V ogolnego przeznaczenia h=0,3m,

— gniazda wtyczkowe 230V w sanitariatach h=1,2m,

— gniazda wtyczkowe 230V do zasilania oswietlenie scenicznego h=5m.
W sanitariatach zamontowa¢ miejscowg szyne wyréwnawczg i wykonac
miejscowe potgczenia wyrdwnawcze wszystkich metalowych elementéw instalacii
wod.-kan. i c.0. Polaczenia wykona¢ przewodem DY 4mmz2. Miejscowe szyny
wyréwnawcze, puszki p/t z zaciskami ochronnymi montowa¢ na wysokosci 0,3m nad
posadzka.
Istniejgce przewody gtosnikowe, sygnalizacji alarmowej oraz kamer prowadzone po
wierzchu utozy¢ pod tynkiem w rurkach ochronnych po trasach istniejgcych.

1.6. Instalacja ochrony przeciwpora _zeniowe] i przeciwprzepi _eciowej.

Uziemiony przewdd ochronny ,PE” musi posiadac ciggtos¢ metaliczng (nie moze by¢
roztgczalny zadnym wytgcznikiem). Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzadzen
elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg sie pod napieciem. W obiekcie nalezy
stosowac potgczenia wyréwnawcze tgczac wszystkie czesci przewodzgce obce ze sobg
oraz z przewodem ochronnym.

Ochrone dodatkowag przed porazeniem pradem elektrycznym zapewnig wytaczniki



réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA. Ochrona przepieciowa realizowana
bedzie przez zainstalowanie w projektowanej rozdzielnicy RG ochronnikow przepiec typ 2.

1.7. Instalacja odgromowa.

Wykonanie instalacji odgromowej zaprojektowano wedtug kategorii Ill.

Uziom poziomy na dachu i kominach zaprojektowano jako nienaciggowy z drutu
FezZn @8mm. Urzadzenia dachowe chroni¢ masztami odgromowymi. Projektowany
uziom poziomy na dachu potgczyc¢ z istniejagcym uziomem sasiedniego budynku. Przewody
odprowadzajgce z drutu FeZn @8mm zainstalowac¢ pod ociepleniem i potaczy¢ od goéry z
uziomem poziomym na dachu, a od dotu poprzez zigcza kontrolne potaczy¢ z istniejgcym
uziomem otokowym. Ztgcza kontrolne zainstalowac na wysokosci 1,7m od poziomu terenu
we wnekach zamykanych drzwiczkami.

Po wykonaniu instalacji odgromowej dokona¢ pomiaréw rezystancji.

Catos¢ wykonac zgodnie z normg PN-EN-62305

Opracowat:

Jan Szerling
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Wa podstawie art.18, art.19 ust.l pkt.l art.20 ust.l
ustawy z dnia 31-go styczania 1961 roku,-prewo budowlane /Dz.U.
Nr T,poz.46/oraz § 29 i §.14.ust.). .pkt..2.......rozporzadzenia
Przewodniczacego Komitetu Budownictwa Urbeanistyki i Architek -
tury z dnia 10 wrzeénia 1962 r.w sprawie kwalifikemcji flehowych
osdb wykonujgeych funkeje techniczne w dbudownictwie powszechnym

/Dz.U. Nr 53, poz.266~ 2z péinie jszyni zmisnami/ grag § 21 ust.2
z upowaznienia Ministra Gospod.Teren.i Ochr.g

Oboooo.m ‘Jm.........0....,"0......0.0...... LR N

technik elekt

ll..l..l..Cl...l...l‘:ll..'0000.0009.0Cl‘O.I..OC.-.!....'.ll.l..

urodzony dni8..19.m.13!9.?0.’.344%1‘9—......u...u....o-.

OTRZYNUJE
w lpecjllnoici. instalaciti. t. Wm* .’1’*&}73@9?. R

uprewanlenia budowlane do : kierowania robotami budowlanymi

w zakresie bulowy instalacji i urzadzeh elektrycznych

w obiektach budowlanvch z wyjatkiem budowy skomplikowanych
instzlacii i urzadzed elektrycznych oraz sporzgdzanie
projektéw instalacji i urzadzen elektrycznych w obiektach
budowlanych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzgdzexd
elektryeznych,
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
MAZ-Q7B-9B7-9GR *

Pan JAN SZERLING o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7114/01
adres zamieszkania JASTRZEBIA @ m 25, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-25 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgndnie.an‘..'bustz ,f&iiau .' i mn._o, dpisie elek iczny (DzumurHOpnuﬂl)danewponad
e j op3 bezpiecznym pod les ym weryfikowanym przy Y ego kwalifikowanego certyfikatu 53
pod wagledem skutkow prawnych doku opatrzonym podp ta i)

o

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictws www.piib.org pl lub kontaktujic sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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