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1/1 | Sala kinowa 276,26m2 | tarkett
1/2 | Komunikacja 7,13m2 | plytki gress
1/3 | Przedsionek 5,11m2 | piytki gress
1/4 | Toaleta meska 6,01m2 | plytki gress
1/5 | Todleta damska 3,53m?2 | piytki gress
1/6 | Przedsionek 5,18m2 | plytki gress
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UWAGI:
1. Wewnetrzng linie zasilajgcg oraz instalacje elektryczne wykonac¢ przewodami
kabelkowymi miedzianymi z izolacjg /50V.
2. Przewody instalacji elektrycznych ukfada¢ pod tynkiem oraz w przestrzeni
sufitu podwieszanego.
5. W sanitariatach stosowac osprzet szczelny.

%%l 4. Osprzet instalowaé na wysokosci:

— fgczniki h=1,4m,

— gniazda wtyczkowe 230V ogdlnego przeznaczenia h=0,3m:,

— gniazda wtyczkowe 230V w sanitariatach h=1,2m.

— gniazda wtyczkowe 230V do zasilania oswietlenie scenicznego h=5m.
5. W sanitariatach zamontowaé miejscowg szyne wyréwnawczg i wykonac
miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze wszystkich metalowych elementow instalacji

wod.—kan. i c.o. Pofqczenia wykonaé przewodem DY 4mm?.

Miejscowe szyny wyréwnawcze, puszki p/t z zaciskami ochronnymi montowaé

na wysokosci 0,3m nad posadzkg.

6. Istniejgce przewody gfosnikowe utozyc w rurach ochronnych pod tynkiem.
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Galeria

OCHRONA OD PORAZEN:

SAMOCZYNNE WYL ACZENIE ZASILANIA |
POLACZENIA WYROWNAWCZE
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Obiekt:  Projekt remontu sali kinowe] z przylegfymi do niej

sanitariatami w budynku Grojeckiego Osrodka Kultury
ul. Pitsudskiego 3, 05—-600 Grojec

Proj. "PWP"- Przeciwpozarowy wylgeznik prqdu
Napis wykonat farbq koloru czerwonego
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Praj. przycisk przeciwpozaroweqo wytqcznika prqdu
Przycisk ST22 w obudowie p.poz.
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