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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 

Opis techniczny  +  wykaz  stali 
1. Rozplanowanie  elementów  konstrukcyjnych  dachu  i  stropodachu 
2. Rozplanowanie  konstrukcji  sufitu  podwieszonego  n/salą  kinową 
3. Przekrój  stropu  WPS  
4. Szczegół  oparcia  stropu WPS 
5. Dźwigar  dachowy  nad  sala  kinową 
6. Szczegół  mocowania  tęŜników  dachowych 
7. StęŜenie  połaciowe 
8. Szczegół  wieszaka   
9. Schemat  montaŜu  dźwigarów  dachowych  nad  sala  kinową 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     OPIS TECHNICZNY 

 

 

 

1.   Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania jest  projekt  budowlany -  część  konstrukcyjna   

wzmocnienia   dachu  nad   salą  kinową  i  wymiana  stropodachu   nad  salą  

baletową  w  budynku  Grójeckiego  Ośrodka  Kultury   w  Grójcu  przy  ul.  

Piłsudskiego 3  na  dz.  nr  3164/10. 

 

 

2.0  Podstawa  opracowania 

  - zlecenie  Inwestora 

-  opinia  techniczna 

-  pomiary  inwentaryzacyjne   

 

3.0  Opis  rozwiązań  konstrukcyjnych 

Budynek   istniejący   jest  obiektem  parterowym  i  częściowo  piętrowym, 

zrealizowanym  w  technologii  tradycyjnej. 

W  związku  z  planowanymi  pracami  remontowymi  dokonano oceny  

elementów  konstrukcyjnych  sali  kinowej  i  stropodachu  nad  sala  baletową. 

Ze  sporządzonej  opinii  technicznej    wynika  konieczność  wykonania  

niezbędnych  prac  budowlanych  mających  na  celu  poprawę  warunków  

bezpieczeństwa  konstrukcji  budynku. 

 

 

3.1  Wzmocnienie  konstrukcji  dachu   nad   salą  kinową 
Wobec  stwierdzonego  faktu  przekroczenia  napręŜeń  w  elementach  dźwigara  

dachowego  projektuje  się  montaŜ  dodatkowych  dźwigarów   usytuowanych  

między  istniejącymi  dźwigarami  kratowymi. 

Nowy  dźwigar  zaprojektowano  z  IPE 450 ze  stali  18G2. 

Dźwigar  składany  z  części  łączonych  ze  sobą  na  montaŜu  połączeniami  

śrubowanymi.  Oparcie  dźwigara  na  istniejących  ścianach  za  pomocą  marek  

stalowych  osadzonych  w  podlewce  betonowej.  Przed  osadzeniem  dźwigara   

w  ścianach  wykonać bruzdy  o  szerokości  min. 35cm. 

 

 Zabezpieczenie  antykorozyjne. 

 Przewiduje  się  zabezpieczenie   antykorozyjne  konstrukcji  przez 

2- krotne  malowanie  farbą  nawierzchniową  i  1- krotne farbą  podkładową.  

Stopień  oczyszczenia  powierzchni  2. 

 

Dźwigar  nie  wymaga  zabezpieczeń  ppoŜ. 

 

 

3.2       Wymiana    konstrukcji  stropodachu   nad   salą  baletową 
W  trakcie    wizji  lokalnej  stwierdzono  występowanie  znacznych  odkształceń  

istniejącego  stropodachu   w  sali  baletowej. 



Dokonane  odkrywki  wykazały ,  Ŝe  zrealizowany  stropodach  jest  konstrukcją  

gęstoŜebrową  typu  Ackerman.      

Obliczenia  sprawdzające  wykazały  przekroczone  wartości  nośności  stropu   a  

takŜe  jego  ugięcia.  W  związku  z  powyŜszym  projektuje  się  jego  wymianę  

na  strop  typu  WPS ,  prefabrykowany , na  belkach  stalowych  z  dwuteownika  

260 stali  18G2. 

Stropodach   posiada  odporność  ppoŜ  60min  i  spełnia  wymagania  odnośnych  

przepisów. 

  

 



WYKAZ  STALI  PROFILOWEJ

NR OZNACZENIE DŁ. M ILOŚĆ SZT.DŁ. RAZEM KG MASA JEDN. KG MASA  KG

1 IPE450 18G2 5,272 2 10,544 77,56 817,79264

2 BL20X210 0,47 4 1,88 33 62,04

3 BL 20X210 0,711 2 1,422 33 46,926

4 BL 10X222 0,346 2 0,692 17,4 12,0408

5 BL18X120 0,25 2 0,5 16,95 8,475

6 BL 10X90 0,421 4 1,684 7,065 11,89746

7 BL 10X150 0,399 2 0,798 11,78 9,40044

8 IPE 450 0,962 2 1,924 77,56 149,22544

RAZEM KG 1117,79778 8 8942,382

D=12 1,3 1 1,3 0,888 1,1544

RAZEM KG 1,1544 112 129,2928

1 PRET  16mm 3,724 2 7,448 1,56 11,61888

2 bl. 10x150 0,167 4 0,668 11,78 7,86904

3 bl 10x60 0,18 4 0,72 4,71 3,3912

śruba  rzymska M16 2

RAZEM KG 22,87912 8 183,033

1 RURA  70X70X4 2,981 1 2,981 8,16 24,32496

2 BL. 10x167 0,233 2 0,466 13,1 6,1046

RAZEM KG 30,42956 14 426,0138

RURA  70X70X4 24,4 1 24,4 8,16 199,104

RAZEM KG 199,104 7 1393,728

DWUTEOWNIK 260 7,33 1 7,33 41,92 307,2736 19 5838,198

16912,65

ŚRUBA 20 + NAKR +_ PODKŁ 0,08 96 0,33 31,68

ŚRUBA 24 + NAKR +_ PODKŁ 0,09 64 0,55 35,2

ŚRUBA M16  +NAKR +PODKŁ 0,07 74 0,18 13,32

NAKR M12 448 0,015 6,72

PODKŁ  M12 112 0,006 0,672

PODKŁ  M12  UKOŚNA 112 0,02 2,24

RAZEM KG 89,832

DŹWIGAR  DACHOWY  SZT8

WIESZAKI  PŁATWI   D=12mm   szt. 112

STĘśENIA  POŁACIOWE  szt.   8

TĘśNIK    DśWIGARÓW  DACHOWYCH   SZT 14

BELKA  SUFITU  PODWIESZONEGO  SZT .7

OGÓŁEM  DACH  NAD  SALA  KINOWĄ  I  STROP  NAD  SDALĄ BALETOWA  KG

BELKA  STROPU   WPS   SZT .19



WYKAZ  STALI  PROFILOWEJ




















