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Niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu , ktéremu ma stuzyé. Zostato
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dn 7 lipca 1994(DZ.U. nr 207

poz. 2016 z pozniejszymi zmianami)

RADOM 03. 2014




Opracowanie zawiera:

e Strona tytutowa
e Opis
e Rysunki
- Szkic orientacyjny — skala 1:5000
- Projekt zagospodarowania — skala 1:500

Opis

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wzmocnienia dachu nad
salg kinowa i wymiana stropodachu nad salg baletowa w istniejacym budynku
Groéjeckiego Osrodka Kultury. Budynek zlokalizowany jest w Gréjcu przy

ul. Pitsudskiego 3, na dziatce nr 3164/10.

Podstawa sporzadzenia opracowania jest:

= Zlecenie inwestora
* Mapa geodezyjna w skali 1:500

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren w granicach opracowania jest zabudowany budynkiem Grojeckiego
Osrodka Kultury. Na dziatce znajduje sie uzbrojenie, parking, drzewa. Dziatka
posiada zjazd z ul. Pitsudskiego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Istniejgce zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie. Powierzchnia
zabudowy budynku nie ulega zmianie.

4. DANE INFORMACYJNE
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ - brak

6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA - brak

—

Opracowata : arch. Dorota Ja107 ;
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
Opis techniczny + obliczenia statyczne
1. Rozplanowanie elementéw konstrukcyjnych dachu i stropodachu

2. Rozplanowanie konstrukcji sufitu podwieszonego n/salg kinowag
3. Przekroj stropu WPS




1.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany - cze¢s¢ konstrukcyjna

wzmocnienia dachu nad sala kinowa i wymiana stropodachu nad sala
baletowa w budynku Gréjeckiego Osrodka Kultury w Gréjcu przy ul.

Pitsudskiego 3 na dz. nr 3164/10.

2.0 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- opinia techniczna
- pomiary inwentaryzacyjne

3.0 Opis rozwiazan konstrukcyjnych

Budynek istniejacy jest obiektem parterowym i czg¢Sciowo pigtrowym,
zrealizowanym w technologii tradycyjnej.

W zwiazku z planowanymi pracami remontowymi dokonano oceny
elementow konstrukcyjnych sali kinowej 1 stropodachu nad sala baletowa.
Ze sporzadzonej opinii technicznej wynika konieczno$¢ wykonania
niezbgdnych prac budowlanych majacych na celu poprawg warunkéw
bezpieczenstwa konstrukcji budynku.

3.1 Wzmocnienie konstrukecji dachu nad sala kinowa

3.2

Wobec stwierdzonego faktu przekroczenia naprezen w elementach dzwigara
dachowego projektuje si¢ montaz dodatkowych dzwigar6w usytuowanych
miedzy istniejacymi dzwigarami kratowymi.

Nowy dzwigar zaprojektowano z IPE 450 ze stali 18G2.

Dzwigar sktadany z czg$ci taczonych ze soba na montazu potaczeniami
srubowanymi. Oparcie dzwigara na istniejacych Scianach za pomoca marek
stalowych osadzonych w podlewce betonowej. Przed osadzeniem dzwigara
w Scianach wykona¢ bruzdy o szeroko$ci min. 35cm.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przewiduje si¢ zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji przez

2- krotne malowanie farba nawierzchniowa i 1- krotne farba podktadowa.
Stopien oczyszczenia powierzchni 2.

Dzwigar nie wymaga zabezpieczen ppoz.

Wymiana konstrukeji stropodachu nad sala baletowa




W trakcie wizji lokalnej stwierdzono wystgpowanie znacznych odksztalcen
istniejacego stropodachu w sali baletowe;.

Dokonane odkrywki wykazaly , ze zrealizowany stropodach jest konstrukcja
gestozebrowa typu Ackerman.

Obliczenia sprawdzajace wykazaty przekroczone wartosci nosnosci stropu a
takze jego ugigcia. W zwiazku z powyzszym projektuje si¢ jego wymiang
na strop typu WPS , prefabrykowany , na belkach stalowych z dwuteownika
260 stali 18G2.

Stropodach posiada odpornos$¢ ppoz 60min i spetnia wymagania odno$nych
przepisow.
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dwuteownik 260

PRZEKROJ STROPU  WPS

obetonowanie B15

papa termozgrzewalna

styropian  spadkowy 20—-40cm z papa

podk.

szlichta cementowa 4 cm

keramzyt 500 16cm

18G2

pfyta  WPS gcm

tynk 2.5cm

26

Rabitza

BEKT | BOYAGK CROUECKEGD CSRODA RLTIRY -VEMOCNENE DACHD NSALA KMOMWA 1 VIA STROPODACH NSHLA BAETONA
AORES GROLEG UL PLSUDSKEGO 3 DL R 641
) , BRONT
T (RO |PRZEKROJ STROPU WPS B00HLANY
W
N, JERLYBEONARCEHK Sy sy e ,
PROECONAL | e iR pe WAt
NZ ARTUR DERR Spet. st Dudovfne
SFRMIZE U D UANHH8508508 RIS 3




TEMAT: INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

OBIEKT: BUDYNEK GROJECKIEGO OSRODKA
KULTURY

LOKALIZACJA: GROJEC UL. PILSUDSKIEGO 3
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INWESTOR: GMINA GROJEC
05-600 GROJEC
UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 47

PROJEKTOWAL.: inz. Jerzy Bednarczyk
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1. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2006r. nr 156, poz.1118 z
pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120,
poz. 1126).

2 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Przedmiotem inwestycji jest wzmocnienie dachu nad salag kinowa i wymiana stropodachu nad salg
baletowa w budynku Gréjeckiego Osrodka Kultury przy ul. Pilsudskiego 3 na dz. nr 3164/10.

Zakres robot przewidzianych do realizacji w zwiazku z planowanym zadaniem, polegajacym na wykonaniu
w/w robdt budowie jest w projekcie budowlanym.

Przy realizacji rob6t budowlanych przewidziano wykonanie kolejno nastgpujacych robét:

e wzmocnienie dachu nad salg kinowa

e wymiana stropodachu nad salg baletowa

3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatka w granicach opracowania  jest aktualnie zabudowana budynkiem Grdjeckiego O$rodka Kultury .

4 Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie :

Nie projektuje si¢ zadnych nowych elementéw zagospodarowania dzialki.
Brak jest elementéw istniejacego zagospodarowania stwarzajacych zagrozenie.

5. Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga wystapi¢ w trakcie realizacji rob6t budowlanych w
nastgpstwie:

- upadku z wysokoS$ci powyzej 5 m, uderzenia ci¢zkimi przedmiotami

- porazenia pradem

6. Roboty budowlane stwarzajace szczegdlne zagrozenia:

- wszelkie prace na wysokosci.

- kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji, znajomosci przepiséw BHP
w poszczegdlnych rodzajach robdt oraz stosownego ubrania roboczego i $rodkéw zabezpieczenia /buty,
rgkawice robocze, okulary ochronne, kaski/

Pracownicy musza posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreSlonej pracy.

7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez
niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, wskazujac przedmiot zagrozenia i $rodki,
jakie nalezy przedsigwzia¢ w celu uniknigcia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nast¢pujace zagadnienia:

e zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

koniecznos$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,

zasady prowadzenia prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,

zapewnienie sprawnej komunikacji.



Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatkg podpisang przez instruowanych pracownikéw i dotaczy¢ ja do dziennika
budowy.

Konieczna jest znajomos$¢ przepiséw w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy przez nadzér techniczny
na budowie - brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel
inzynieryjno- techniczny wykonawcy rob6t budowlano - montazowych.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw

Budowlanych z dn. 28.03.1972/ DZ u. Nr 13 poz. 93 z 1972r/ w sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy /DZ.U. Nr 129 poz. 844/

- Ustawa z dn. 29.06. 1974 z pézniejszymi zmianami Kodeks Pracy dziat X
- Ustawa z dn. 6.03.1981 o Inspekcji Pracy / DZ. U nr 54 poz.276 z 1985r/
8 Wskazanie Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

e wydzieli¢ i oznakowac¢ strefy szczegélnego zagrozenia (dotyczy to zwlaszcza stref robdt na wysokosci)

zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,
zapewni¢ bezpos$redni nadzér nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi,
stosowac §rodki ochrony indywidualne;j,

zapewni¢ dostgpnos¢ drég dojazdowych,

zapewni¢ sprzgt ratunkowy,

kontrolowa¢ wtasciwe stosowanie sprz¢tu budowlanego

na placu budowy nalezy zapewni¢ uktad komunikacyjny
umozliwiajacy dojazd sprzetu oraz dojscie do stanowisk pracy,
umozliwiajacy réwniez szybka ewakuacje pracownikéw w przypadku
pozaru lub awarii budowlane;j.

¢ nadojazdach i dojsciach zabronione jest sktadowanie materialéw budowlanych, dla ktérych nalezy
wyznaczy¢ odrebne powierzchnie sktadowe

9 Wymagania ogélne.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z projektem budowlanym , po uzyskaniu pozwolenia na budowg, pod nadzorem
uprawnionej osoby, przestrzegajac obowiazujacych przepiséw prawa budowlanego.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawa odrgbnego opracowania - Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, Planu bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r / Dz. U. Nr 120

z dnia 10 lipca 2003r poz. 1126/.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
Opis techniczny + obliczenia statyczne




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna dachu nad salg
kinowg i stropodachu nad salg baletowga w budynku Gréjeckiego
Osrodka Kultury w Gréjcu przy ul. Pitsudskiego 3 na dz. nr 3164/10.
Opracowanie to zwigzane jest z planowanymi pracami remontowymi
w obiekcie.

2.0 Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- pomiary inwentaryzacyjne

3.0 Opis _konstrukcyjny

Budynek istniejacy jest obiektem parterowym i czesciowo pietrowym,
zrealizowanym w technologii tradycyjne;.

W zwigzku z planowanymi pracami remontowymi dokonano oceny
elementdédw konstrukcyjnych sali kinowej i stropodachu nad sala
baletowa.

3.1 Dach nad salg kinowa

Dach na salg kinowa wykonany zostat z typowych ptyt dachowych
korytkowych na dzwigarach stalowych kratowych o rozpietosci I=12m.
Od spodu do pasa dolnego przymocowany jest sufit podwieszony.
Pokrycie dachu wykonane jest z papy.

Wykonane obliczenia sprawdzajace wykazaty znaczne przekroczenie
naprezen w elementach dzwigara dachowego.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie wykonanie wzmochienia
konstrukcji dachu.

3.2 Stropodach nad salg baletowa

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono wystepowanie znacznych
odksztatcen istniejacego stropodachu w sali baletowe.

Dokonane odkrywki wykazaty , ze zrealizowany stropodach jest
konstrukcjg gestozebrowa typu Ackerman. Obliczenia sprawdzajace
wykazaty przekroczone wartosci nosnosci stropu a takze jego
ugiecia. W zwigzku z powyzszym zaleca sie wymiane tego
fragmentu stropu na konstrukcje spetniajgca wymagania okreslone
obowigzujacymi przepisami.

3.3 Pozostate elementy konstrukcyjne

W czasie wizji lokalnej dokonano ogledzin elementdéw konstrukcyjnych
budynku. Nie stwierdzono nadmiernych odksztatcen lub zarysowan
elementéw konstrukcyjnych. Stan elementéw konstrukcyjnych uznaje
sie za dobry.

Dokonano réwniez odkrywek fundamentéw w trakcie ktérych
stwierdzono ze stan podtoza gruntowego nie budzi zastrzezenh.




Stwierdza sie, ze projektowane prace wptyng pozytywnie na
bezpieczenstwo i stopien przydatnosci do uzytkowania istniejgcego
budynku.



