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Opis zakresu i sposobu wykonywania robot budowlanych

remontu sali kinowej wraz z przylegtymi do niej saitariatami w budynku Gréjeckiego
Osrodka Kultury — Grojec, ul. Pitsudskiego 3.

Zagospodarowanie dziatki i powierzchnia zabudowy @ ulegap zmianie.

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont sali kinowej aveaprzylegajcymi do niej sanitariatami w
budynku GOK-u, przy ul.Pitsudskiego3 w Gréjcu.
2. Podstawa opracowania.
- umowa z inwestorem,
- inwentaryzacja budynku wykonana w styczniu 201&iro
- wizja lokalna, pomiary i odkrywki wykonane w styga 2014 roku,
3. Zakres opracowania.
Zakres obejmuje typowanie robét remontowych i rabétarzysacych oraz przystosowanie
istniejgcych WC do obowgzujgcych przepisow.
4. Stan istniepcy.
Budynek potaony jest w centrum miasta, w otoczeniu parku miegi. Budynek GOK-u zostat
wybudowany w 1918 roku a przebudowany i modernizowa latach 60-tych XX wieku. W
wyniku przebudowy i modernizacji budynek otrzyrobecny ksztait architektoniczny i
funkcjonalny. Budynek jest wielofunkcyjny, znajdge w nim miedzy innymi sala kinowa wraz
Z sanitariatami obje niniejszym opracowaniem.
5. Zakres robot remontowych.
5.1. Roboty rozbiérkowe.
Sala kinowa.
- zdjecie linoleum z catej powierzchni sali,
- skucie warstwy betonu od 15cm do 32cm z calejipaehni sali,
- rozbidrka przykrycia kanatéw podpodtogowych (weddwdchscian zewgtrznych i pod
ostatnim rzdem widowni), przykrycie szer. 80cm — deska, naed®ton gr.4cm, zbrojony
wzdtuz 2L60x40, w poprzek pty srednicy 5mm,
- demonta sufitu podwieszonego,
- demonta 272 foteli,
- demonta desek ostonowych szer. 25cm z trzécian,
- demonta drewnianego podestu przy Weiu do sali kinowej,
- rozbidrkascianki g-k wydzielajcej korytarzyk przy wegiu do sali i demontadrzwi 90x200
- demonta drzwi z futryry szt.2, (80x200 i 136x200),
- poszerzenie dwoch otworéw drzwiowych do mantdrzwi 150x200, montanadpray
stalowych,
- skucie tynkéw ndcianach i nadwieszeniu,
- demonta oston z wik grzejnikowych,
Galeria
- demonta drewnianegcianki z drzwiami 293x205,
- demonta podestu drewnianego (fragment),
- demonta kontuaru,
- poszerzenie i podwgzenie otworu drzwiowego guzy galery a komunikagj i monta
nadpraa stalowego,

Sanitariaty.
- skucie glazury i terakoty,

- demonta drzwi z futrynami sztuk 4,
- rozbiciescianek dziatowych,
- demonta sufitu podwieszanego i pawlacza,



| Pigtro — pomieszczenie akustyka
- wykucie otworu w pomieszczeniu akustyka 200x100arécianie niemurowanej,
- poszerzenie otworu drzwiowego na drzwi 80x200
- demonta drzwi z Gcieznica
5.2. Roboty budowlane.
Sala kinowa.
- wykonanie tynku n&cianach i nadwieszeniu np. firmy STO-ISPO tynk akceEny, mineralny,
natryskowy STO-Akustik - Spritzputz, lub innegoaith samych lub nie gorszych parametrach,
- wykonanie powitoki dekoracyjnej saianach do wysoki 1,10m np. firmy STO-ISPO
powtoka STO LOOK PICOLLO lub innej o takich samylab nie gorszych parametrach,
- malowanie pozostatycitian i nadwieszenia fagtakustyczg np. firmy STO — ISPO farba STO
Silent Color lub ing o takich samych lub nie gorszych parametrach
- monta sufitu podwieszonego np. z piyt firmy Ecophon, stikaznych, o odporriai ogniowej
EI30 lub innych o takich samych lub nie gorszychapzetrach,
- wykonanie z betonu nowej geometrii widowni,
* 13 schoddw wys. 5¢cm kdy, w tym 12x80x849,5cm i 1x120x849,5cm(ostatiad)z
* dwdch pochylni o nachyleniu’4szer. 150cm i dt. 850cm,
* ptaskiej posadzki,
- wykonanie przykrycia kanatow jw.,
- zamurowanie otworu drzwiowego ¢diy sala kinowa a komunikac}/7,
- zamocowanie oston na grzejniki szt.4
- utozenie tarkettu o parametrach akustycznych (z cokdi@am) na catej powierzchni sali,
- monta drzwi petnych z futrynami 2 sztuki 150x200cm,
- monta 288 foteli np. model Millenium firmy MEGANSEATING@ub innych o takich samych
lub nie gorszych parametrach,
* wysokas¢ fotela po ztageniu 80cm,
*szeroka¢ fotela w osiach 53cm,
*gtebokas¢ fotela po zt@eniu 18cm,
- obudowa pionu ptytami g-k, ptyty o odpokeoogniowej EI30,
- wykonanie i montana dachu konstrukcji pod centralentylacyjr,
Galeria
- monta drzwi petnych z futrya migdzy komunikagj a galera 90x200cm,
- wymurowaniescianki gr.12cm wydzielagej komunikagj 1/7,
- wymurowaniescianki gr.12cm midzy hallem a galeqi
- monta drzwi aluminiowych, midzy hallem a galesj
Sanitariaty
- wykonaniescianek dziatowych gr.12cm z cegty, wys.2,80m,
- wykonanie lekkiegcianki wys. 2,00m z drzwiami w ¢gkim WC,
- wykonanie sufitbw podwieszanych z ptyt g-k ndate stalowym, na wys. 2,80m, w toaletach i
komunikacji,
- wykonanie wylewki (powikszenie podestu przed welem do toalety rgskiej) wysokaci
15cm, szerokeri 40cm, na catszeroké¢ komunikacji tzn, 201cm,
- wykonanie glazury w toaletach do wys. 2,00m,
- wykonanie terakoty w toaletach,
- wykonanie gresu w komunikacji,
- obudowa pionu kanalizacyjnego,
- monta drzwi 80x200-z otworami nawiewnymi w dolnejeéei skrzydta sztuk 1 i 90x200-z
otworami jw. sztuk 1,
- monta drzwi petnych 90x200 szt.2
| Pigtro
- monta drzwi w pomieszczeniu akustyka,
- wykonanie tynku nasgiezach wykutego otworu,




- malowanie pomieszczenia akustyka,
- wykonanie sufitbw podwieszonych w trzech pomiesniach,

5. Program funkcjonalno-uzytkowy PU = 225,14

- 1/1 sala kinowa (posadzka) 192,64m

- 1/2 komunikacja 1 7,13m

- 1/3 przedsionek 5,1fm

- 1/4 WC neski 6,01rh

- 1/5 WC damski 3,33m

- 1/6 przedsionek 3,18m
1/7 komunikacja 2 7,74m

Uwaga: Wszystkie roboty naley wykona zgodnie z obowdzujacymi przepisami, normami

I warunkami technicznymi wykonania i odbioru rod@éwdowlano — monteowych. Wymiary
sprawdza w naturze.

Opracowata: arch. Dorotackynska



OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA SALI KINOWEJ W GOK-u.
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ NIE ULEGAJ A ZMIANIE.

1. Powierzchnia: uzytkowa — 192,64
Wysokosé (od poziomu terenu ) — 6,26m,
Liczba kondygnacji nadziemnych - I.
2. Odlegtos¢ od obiektow gisiadujacych - budynek w odlegkei 13m od najbliszego
budynku.
Substancje palne nie wyplja,
Obcizenie ogniowe — nie wygbuje,
Kategoria zagrazenia - ZL I. llo$¢ osob przebywagych jednoczénie w sali kinowej
288 osob.
Zagrozenie wybuchem- nie wys¢puje.
Strefy pozarowe: dla ZL | w budynku niskim strefa dopuszczalna w8000 i
10000n%, remontowane powierzchnie nie przekragzejw wartcci
8. Klasa odporncdéci pozarowej budynku — D,

ok ow
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9. Wymagania przeciwpaarowe dla elementow wykéczenia wretrz.
-fotele trudno zapalne i niewydziedag produktéw rozktadu i spalania, olmych jako
bardzo toksyczne,
-szerokd¢ przep¢ pomidzy rzdami foteli nie mniejsza 7i0,45cm (odsip micdzy
statymi elementami foteli),
-liczba foteli w rzdzie — 16 sztuk, kdly foteli trwale mocowane do podtogi,
-szerokd¢ przeg¢ komunikacyjnych — 150m,
-sufity podwieszone wykonane z materiatow niepatnydekapacych i nieodpadagych
pod wptywem ognia, o klasie odposeoogniowej EI 30
-przewody wentylacyjne i kable elektryczne w preasti ponad sufitem podwieszonym
o klasie odporn&i ogniowej co najmniej El 30,

Wszystkie elementy nierozprzestrzeguajognia. Elementy drewniane zabezpiéczy
preparatami ognioodpornymi do granicy trudno zagain
10.Warunki ewakuacji: z sali kinowej, wyjcia bezpérednio na zewstrz, drzwi szer.
1,50m, drzwi wewgtrzne meédzy w/w sad a komunikacj ogolm szer. 1,50m.
10. Zabezpieczenie przeciwp@rowe instalacji uzytkowych: kanaty wentylacyjne
ostonkte ptytami sufitu podwieszonego o REI30, instaagpktroenergetyczna — vagiznik
przeciwpaarowy i wykczniki rGznicowo-pgdowe, instalacja odgromowa zgodnie z ngrm
PN-86/E-05003.
11. Urzadzenia przeciwpaarowe — hydranty wewetrzne sztuk 2.
12. Wyposazenie w gd&nice - gasnice proszkowe o masie 2kgodka ganiczego kada, po
jednej w hallu, w galerii, w miejscach widocznydatwo dosgpnych.
13.Hydrant zewnetrzny, istniepcy na sieci w ul. Pitsudskiego, w odleggomniejsze;j
od 50m.
14. Droga pazarowa — dojazd ul. Pitsudskiego.

Opracowata: arch. Dorotackynska



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.

3.

4.

5.

6.

~

8.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Remont sali kinowej wraz z przylegaymi do niej sanitariatami w budynku Gréjeckiego
Osrodka Kultury, Gréjec, ul. Pitsudskiego 3.

. Inwestor.

Gmina Grgjec, 05-600 Gréjec, ul. Pitsudskiego 47.

Imi ¢ i nazwisko projektanta sporzdzajacego informacje.
mgr inz. arch. Dorotagktzynska

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.
- roboty rozbiérkowe i demontawe,

- roboty betonowe, murowe,

- roboty tynkowe i oktadzinowe,

- roboty podtogowe,

- roboty montaowe,

- roboty wykaiczeniowe,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Wszystkie roboty wykonywanestla wewnrgtrz budynku.

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajce zagraenie —nie wystpuja.

Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji robot.
- roboty budowlane przy ktorych istnieje ativos¢ upadku z wysokici ponad 5m,
- roboty na drabinach,
- roboty zwizane z uyciem sprztu budowlanego,
Przewidywane zageenie zwjzane z realizagjrobo6t budowlanych wymienionych
powyzej:
- upadek z wysokii,
- uszkodzenie gtowy, wzroku, kozyn i uktadu oddechowego,
- poraenie pgdem,
Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Prace szczegolnie niebezpieczne wysjace przy planowanym zamierzeniu budowlanym
to prace na wysokai.
Przed przysipieniem do w/w roboét naty:
a) Poinformowa pracownikéwze przy pracach natg stosowa odpowiednigrodki
zabezpieczage,
b) Instrukta pracownikdéw powinien zawieéa
- imienny podziat pracy,
- harmonogram (koleji$6) wykonywania zadg
- szczegotowe wymagania bezpietsteva i higieny pracy przy poszczegolnych
czynnaciach,
-wykazsrodkow ochrony indywidualnej,
c) Sposob prowadzenia instrukiastanowiskowego
Szkolenie powinno ldyprowadzone w formie instrukia — na stanowisku na ktérym
bedzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstesviczeg6towego programu



opracowanego przez organizatora szkolenia. Szlef@mwvinno uwzgidniat nastpujace
etapy:

- rozmowe wstkpng instruktora z instruowanym pracownikiem,

- pokaz i objénienie przez instruktora catego procesu pracy ykida by
realizowany przez pracownika,

prébne wykonywanie procesu pracy przez pracowpikg korygowaniu przez
instruktora sposobow wykonywania pracy,

- samodzielna praca instruowanego pracownika jodaerem instruktora,

- sprawdzenie i ocena przez instruktora sposolkomywania pracy przez
pracownika,
Jezeli pracownik wykonuje prace naaych stanowiskach szkolenie powinno
uwzgkdniat wszystkie rodzaje prac, ktoredy nalezaty do zakresu pracy pracownika.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecakstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolg® zagraenia.

9.1. Podstawowdrodki techniczne zapobiegagce niebezpiecaestwom to:
9.1.1.Srodki ochrony indywidualnej;
- srodki ochrony przed upadkiem z wysagkp
- odziez ochronna,
- hetmy ochronne,
- srodki ochrony kaczyn gérnych i dolnych,
- srodki ochrony wzroku i stuchu,
- srodki ochrony uktadu oddechowego przed pytem,
9.1.2. Odpowiednie nagdzia pracy z aktualnymdwiadectwami badai trwale oznakowane,
9.1.3. Wykonanie wikxiwego zagospodarowania terenu budowy,
9.1.4. Odpowiednie oznakowanie stref niebezpiedznyc
9.2.Srodki organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom to:
- zamawiajcy bedzie koordynowat kolejnig wykonywanych prac na podstawie
sporadzonego harmonogramu,
- bezpdredni nadzor nad bezpiedatwem i ochroa zdrowia na stanowiskach pracy
sprawowany przez kierownika robét oraz mistrzas®dmie do zakresu oboyzkow,
- powierzenie rob6t odpowiednio wyszkolonym practswm ktorzy;
* posiadaj kwalifikacje przewidziane ogbnymi przepisami dla danego
stanowiska,
* uzyskap orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do 9&nej pracy,
- przeprowadzenie instrukia,
- zapewnieniegczndci na i z placem budowy,
- zorganizowanie punktu pierwszej pomocy wyposego W apteczk
- umieszczenie na widocznym miejscu tablicy z amlrasi telefonami najbliszego
punktu lekarskiego, najliszej stray pazarnej, policji i pogotowia ratunkowego,
- prace w warunkach szczegodlnego zagnia dla zdrowia iycia ludzkiego natey
wykonywa na podstawie polecenia pisemnego przy zastosowadpowiednich
srodkéw zabezpieczajych zdrowie izycie ludzkie.

Podstawa opracowania- ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji daigej bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieadmwa i ochrony zdrowia - Dz. Ustaw 120 poz. 1126.

opracowata: mgr th arch. Dorotagtzynska



