PROJEKT REMONTU SALI KINOWEJ Z PRZYLEGLYMI DO NIEJ
SANITARIATAMI W BUDYNKU GROJECKIEGO CSRODKA
KULTURY,
05-600 GROJEC
UL. PILSUDSKIEGO 3, dz. nr 3164/10,
obreb ewidencyjny 0001, miasto Grojec

WEWNETRZNA INSTALACJAWOD.-KAN., C.W,, C.O.
| WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Inwestor: GMINA GROJEC
UL. PILSUDSKIEGO 47
05-600 GROJEC

Projektant:
mgr inz. Agata Giga
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicziew specjalnéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wdzea
sanitarnych
Nr ewid. MAZ/0058/POOS/03

Radom, marzec 2014 r.

1



Radom 03.2014

Oswiadczenie

Oswiadczamze PROJEKT REMONTU WEWNTRZNEJ INSTALACJI
WOD.-KAN., C.W., C.O. | WENTYLACJI MECHANICZNEJ W ALI KINOWEJ
Z PRZYLEGLYMI SANITARIATAMI GROJECKIM OSRODKU KULTURY zostat
wykonany zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Agata Giga
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ogranicziéw specjalnéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i gdzea
sanitarnych
Nr ewid. MAZ/0058/POOS/03



Zawarto$é¢ opracowania:

- Strona tytutowa str. 1

- Oswiadczenie projektanta str. 2

- Zawartag¢ opracowania str. 3

- Opis techniczny str.3-6

- Specyfikacja elementow wentylacji mechanicznej 58.

- Kopie uprawnié i przynalenaosci do MOIIB str. 9

- Czes$¢ rysunkowa str. 10 — 22

1. Sytuacja rys. 1 str. 10

2. Wewn. instal. wod.-kan. i c.w.— fragm. rzutu paut rys. 2 str. 11

3. Wewn. instal. c.o. i c.t.— rzut piwnic rys. 3 4P

4. Wewn. instal. c.0.— rzut parteru rys. 4 str. 13

5. Wewn. instal . c.t.- frag. rzutu dachu rys.5 or. 1

6. Wewn. instal. wentylacji mech.— rzut parteru ysstr. 15

7. Wewn. instal. wentylacji mech.— rzut dachu rysst. 16

8. Wewn. instal. wentylacji mech. rzut przestrzemidsufitem podw. rys. 8 str. 17

9. Rozwinkcia pionow i pozioméw ks rys. 9 str. 18

10. Rozwingcie instalacji c.o. i c.t. rys. 10 str. 19
Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia str. 20-22



Opis techniczny
1.Podstawa opracowania:

Podstaw opracowania stanowi zlecenie Inwestora.
2.Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje swym zakresem remont veéwemej instalacji wod.-kan., c.w., c.o
I wentylacji mechanicznej w sali kinowej z przylggti do niej sanitariatami w budynku
Grojeckiego Qrodka Kultury, 05-600 Gréjec, ul. Pitsudskiego 3.

3.Materialy wyjsciowe do projektowania:
Materiaty wygciowe do projektowania stanoyvi
a) podktady architektoniczno-konstrukcyjne budynku
b) ustalenia z Inwestorem
c) literatura fachowa

4. Opis stanu istniegcego.

Budynek GOK to obiekt wolnostgjy, 2-kondygnacyjny, eZciowo podpiwniczony, 0
konstrukcji murowanej ze stropodachem. Kubaturaybkd ok. 3700rh

Budynek wyposzony jest w instalacje wod.-kan., c.w., wentylacgehaniczej i c.o.
Instalacja c.o. zasilana jest zz4a cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku.

5. Projektowany zakres remontu w zakresie instalacganitarnych.
5.1. Roboty sanitarne w zakresie instalacji wod.-kan c.w.
Roboty wod.-kan. &g wykonywane w olabie sanitariatow przy sali kinowej ¢t
obejmowaty:
- demonta umywalek oraz misek ugiowych (po dwie sztuki)
- monta pigciu umywalek ( trzy w WC damskim i dla niepetnospngch oraz dwie w WC
meskim )
- monta misek usgpowych w WC damskim dla niepetnosprawnych orgskim
- monta pisuaru w WC raskim
- monta wpustu podtogowego w WC gakim
- monta elektrycznych pojemrigiowych podgrzewaczy wody o poj. V=30I
- wykonanie instalacji odptywu skroplin od centrakentylacyjnej do najbkszego pionu ks.
Instalacg odptywu skroplin prowadziw przestrzeni sufitu podwieszanego, zasyforowa
W obecnie funkcjonagcym sanitariacie jest instalacja zimnej wody skmytscianie pod
tynkiem. Naley rozkwt sciare i podigczy¢ nowo projektowane przybory sanitarne oraz
podgrzewacze do istnigjej instalacji przy pomocy rur z Pkonych przy pomocy zgrzewania.
Przewody prowadziw ostonach z PE o grubm 6mm w bruzdaclciennych. Przy umywalkach
przewidziano baterie typu sigego.
Wykonane instalacje nalg podda& probie cénieniowej zgodnie z obowzujacymi przepisami.
Odptyw sciekow z projektowanych przyboréw sanitarnych prizkvveno do istnigjcego
pionu kanalizacyjnego. Instalgdfanalizacyja nalery wykona: z rur PVC §czonych przy pomocy
pofgczen kielichowych prowadzonych w bruzdagtiennych.
W celu montau wpustu podtogowego w WCgskim naley rozkut posadzlk, utozyé
odcinek poziomu kanalizacyjnego z PVC ge#y¢ do istniegcego poziomu ks.
Srednice i spadki przewoddéw kanalizacji zaprojektowagodnie z obowkujacymi
przepisami.
Przybory i uradzenia 4czone instalagjkanalizacyja nalezy wyposay¢ w indywidualne
zamknecia wodne (syfony).

5.2.  Roboty sanitarne w zakresie instalacji c.o.
Roboty dotyczce instalacji c.o. drlag wykonywane w olybie sanitariatow przy sali kinowej
oraz w sali kinowej i bda obejmowaty:
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- demonta i monta nowych grzejnikéw cztonowych aluminiowych w sani#ach wraz z
zaworami termostatycznymi

- demonta grzejnikdwzeliwnych cztonowych i montanowych grzejnikéw stalowych
ptytowych w kolorze czarnym (np. typu Profil K prddermi) we wrgkachsciennych w sali
kinowej wraz z zaworami termostatycznymi (gtowieavbrow w kolorze srebrnym np. typu

De Lux Herz)

- wymiana pozioméw c.o. w kanatach podpodtogowycbbrebie sali kinowej od
rozdzielaczy w wzle cieplnym oraz pionow zasitgjych grzejniki w sali kinowej,

- pofaczenie nowo projektowanych pionéw w sali kinowgjrzewodami centralnego
odpowietrzenia nécianach sali kinowej

- skrycie w bruzdackciennych istniejcej instalacji odpowietrzagej nascianach sali

kinowej
- wykonanie instalacji c.t. od rozdzielaczy wahle cieplnym do nagrzewnicy w central

wentylacyjnej na dachu

Poziomy w kanatach podpodtogowych i odcinki pionéw. zaprojektowano z rur stalo-
wych fgczonych przy pomocy spawania. Poziomy c.o. 2yaaizolowa otulinami z pianki PUR o
gr. 3cm w ptaszczu z folii niepalne;j.

Przewody c.t. w olgbie wezta, na odcinku poziomym oraz na odcinku pionowyatexy
zaizolowé& otulinami z pianki PUR o gr. 3 cm w ptaszczu zifoiepalnej. Przewody ciepta
technologicznego prowadzone na zetknbudynku zaizolow@aotulinami styropianowymi np.
STEINONORM o grubéci 50 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;j.

Po zakdczeniu prac moniawych instalagj c.o. naley wyptukat oraz wykona proétke ci-
$nieniowg na cknienie 0,6 MPa. Zalecany czas proby to 60 minusidgaie naley wykona proke
na goyco z regulagj nastaw na zaworach termostatycznych i regulacpjnyc

Przy przejciach przewodow przez przegrody oddzigbezarowych tuleje natey
bezwzgédnie wypeiné mag peczniepcs p.pa.

5.3. Roboty sanitarne w zakresie instalacji wentylgcmechaniczne,j.
Wywiew z pomieszczeWC bedzie odbywat si przy pomocy wentylatoréw kanatowych z
zaworem zwrotnym zamontowanychseianie zewgtrznej sprzzonych z wicznikiemswiatia.

Zaprojektowano wentylatory z klapwrotry o wydajngci Q=80ni/h i mocy P=8 W np.
typu Design Silent prod. Venture Industries.

Wentylacg sali kinowej przewidziano przy pomocy centrali waacyjnej dachowej z odzyskiem
ciepta.

Wielkos¢ centrali przygto na podstawie ikzi powietrza wentylacyjnego przypadeggo na jedn
osole. W sali edzie przebywa jednoczénie max ok. 300 oséb, przyp 20 ni/h*os.
V=300*20=6000 n¥h

Dobrano centrglwentylacyjm dachovs o wydajndci V=6000ni/h, spez p=400 Pa, z
filtrem kieszeniowym klasy M5, z przepustnicamireteanymi sitownikiem, z wymiennikiem
obrotowym, z nagrzewraonvodmg 0 mocy Q=14,5 kW oraz z chtodgifreonowg 0 mocy

Q=29,4 kW. Dla chtodnicy dobrano jednostkewretrzng o wydajndci chtodniczej
Q=28 kW, pobor mocy elektrycznej P=7,2 kW. Jedregibwrtrzna take kedzie posadowiona na
dachu budynku.

W projekcie zaproponowano centr&domfovent Verso prod. Ventia o wymiarach
264,4*150,0*152,0cm.

Jako jednostkzewretrzng zaproponowano agregat skraptaj typ MDV-280W/DRN1 o
wymiarach 1025*1790*830mm.

Jako przewody wentylacyjne w budynku (nawiew i wyggi zastosowano przewody
prostokitne stalowe izolowane wetrmineralm o gr. 5mm w ptaszczu aluminiowym. Wymiary
przewodow i sposéb ich rozmieszczenia podanevsczsci rysunkowej niniejszego projektu.
Przewody wentylacyjne nalg¢ prowadz¢é w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przed
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nawiewnikami i wywiewnikami nalgy zastosowa& odcinki przewodéw wentylacyjnych
elastycznych izolowanych.

Poziomy wentylacyjne natg umieszczé& w gornej czsci przestrzeni nad sufitem
podwieszanym tak, aby mlovy byt bezkolizyjny monta przewodow elektrycznych zasuajch
oswietlenie sali.

Jako elementy nawiewne zaprojektowano nawiewnilgielkosci 595*595 mm np. typu Pelican
CSa 315-600-3V prod. Swegofrednica wlotu 315mm ze skrzypkegulacyjno-pomiarow dla
nawiewnikow sufitowych. Sposob rozmieszczenia namikow pokazano w g&ci rysunkowej
projektu.

Jako elementy wywiewne zaprojektowano wywiewnikwgelkosci 595*595 mm, typu
Pelican CSa 400-600-F prod. Swegoednica wlotu 400mm ze skrzynkegulacyjno-pomiarow
dla wywiewnikow sufitowych oraz wywiewniki szczetiwe ze skrzynk rozpkzng z izolach
akustyczp o dtugaci Im i 1,5m, o szerokoi 0,144 m np. typu NSL-3/SRt prod. Smay. Sposéb
rozmieszczenia nawiewnikOw pokazano wscz rysunkowej projektu.

Przed oddaniem instalacji wentylacji diytkowania naley ja wyregulow&.

Na chgach wentylacyjnych natg wykona& otwory rewizyjne w celu unmiwienia
okresowego czyszczenia instalacji.

6. Wptyw instalacji na srodowisko naturalne.
Projektowane instalacje niedy miaty ujemnego wptywu ng&rodowisko naturalne.
7. Uwagi kaicowe.

Zaproponowane w projekcie uradzenia mana zashpié¢ przez inne o takich samych
lub nie gorszych parametrach.

Cataé¢ robot budowlano-montawych naley wykona zgodnie z obowzujgcymi
normami, przepisami BHP, Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06062z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-morawych”, tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe"

Opracowata:
mgr inz. Agata Giga



