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PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK

istniejgcy row
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Wilczogorskie;

naktadka bitumiczna
na jezdni do
wykonania w etapie 2

2%

+5/#HT bariera osadzona w

bariera U-12a
Bariere dostarcza
Inwestor. Montaz po
stronie Wykonawcy

betonie C 12/15-
beton Wykonawcy
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rozebranie istniejgcej
nawierzchni i jej
odtworzenie- na
szerokosci 10 cm przy
krawezniku

Obrzeze bet. o wym. 8x30cm

PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD

jezdniaul. _ _ zjazd _

Wilczogorskie;

zmienna, ok. 5,0 m

istniejgca brama lub granica pasa

naktadka bitumiczna drogowego
na jezdni do rzedna istniejgca
wykonania w etapie 2 0
+1 1 rZ.
| _zm.
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rozebranie istniejgce;j
8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa

istn.

5 cm -Podsypka cem.-pias.

Kraweznik bet. 15x30
3 cm podsypka cem-piask

nawierzchni i jej

odtworzenie- na

szerokosci 10 cm przy
krawezniku

3 cm -Podsypka cem.-pias.
15 cm -Podbudowa z betonu
C 8/10
10 cm -Warstwa odsgczajgca

Z piasku

Kraweznik bet. 15x30

8 cm -Bet. kostka brukowa- kolorowa

tawa z betonu C 12/15

3 cm -Podsypka cem.-pias.

15 cm -Kruszywo stabilizowane
cementem o Rm=2,5-5,0 MPa

10 cm -Warstwa odsgczajaca

Z piasku

3 cm podsypka cem-piask
tawa z betonu C 12/15
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