Dane techniczne:
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

3.

4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR1-2

Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 .

Warstwa $cieralna grubosci 4 cm ze skropieniem emulsjg asfaltowa.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR1-2
Warstwa wigzgca grubosci 6 cm ze skropieniem emulsjg asfaltowa.

. Goérna warstwa podbudowy (zasadnicza) z kruszywa tamanego 0-63 mm

Grubos¢ warstwy 20 cm.

. Dolna warstwa podbudowy (pomochicza) z gruntu stab. cementem w wezle

betoniarskiem o Rm 2,5-5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 15 cm.

. Warstwa wzmachniajgca podtoze z gruntu stab. cementem w weZle betoniarskim
o Rm 2,5 MPa (doprowadzenie do no$nosci gruntu G1).Grubo$¢ warstwy 15 cm.
. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce

cementowo - piaskowej gr. 4 cm.

Podbudowa z gruntu stab. cementem w weZle betoniarskim

o Rm 2,5-5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 10 cm.

Warstwa odsgczajgca z piasku Srednioziarnistego.

Grubos¢ warstwy 10 cm.

Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 4 cm.

Warstwa podbudowy z chudego betonu C8/10 . Grubos¢ warstwy 15 cm.
Warstwa wzmachiajgca z gruntu stab. cementem w wezle betoniarskiem
o Rm 2,5-5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 15 cm.

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
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UWAGA: na odc. w km 0+376,80 - 0+400,50 zmiana spadku
poprzecznego jezdni z prawostronnego 2% na daszkowy 2%
oraz zmiana szerokoéci jezdniz5,0m na6,0 m

Wykonawca projektu:

TRAKT Nadzory i Projektowanie
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Nazwa zadania:
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Gmina Grdjec
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BUDOWA ULICY MARATONSKIEJ W GROJCU
NA ODCINKU OD KM 0+193,00 DO KM 0+400,50

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA

Nazwa rystunku: PRZEKROJE NORMALNE
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