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A: CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZAGO
BUDOWY ULICY MARATO NSKIEJ W GROJCU
OD KM 0+193,00 DO KM 0+400,50

|. Podstawa opracowania

Projekt budowy ulicy Maratskiej w Grojcu opracowano na podstawie:

1. Umowa nr 36/2014 z dnia 15-01-2014 r.

2. Dane wyjciowe ustalone z GminGrojec.

3. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 i porgiaytuacyjno-wysoksciowe
uzupetniagcych.

4. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz.430 z dnia 2 marca 1999r.

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wéneé 2004 roku w sprawie

szczego6towego zakresu i formy dokumentadjgktowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru rob6t budowlanych oraz programukitjanalno — uytkowego (Dz. U. z 2004 r.
nr 202 poz. 2072).

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okrdania metod
i podstaw spogrlzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamogh kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rdimdédowlanych okrédonych w programie
funkcjonalno <ytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389)

7 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (02010 r. nr 243 poz. 1623
Z pniejszymi zmianami
8. Wytyczne Projektowania Ulic.
9. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogolwyc
10. Wytyczne wzmacniania pogéogruntowego w budownictwie drogowym.

[l. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt drogowypdiazeb budowy ulicy Maratskiej.
Lokalizacja: Grojec, powiat Grojecki. Dziatka 3853/4 obgb: Grojec.
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacjegtowej w oparciu o obowtujace
uzgodnienia, umdiwiajace kompleksow budowve ulicy.
W zakresie robot projektujegsi
- wykonanie rob6t ziemnych, wykonanie warstwy godsipce]j z piaskurednioziarnistego,
wykonanie podbudowy z gruntu stab. cementemeélenbetoniarskim 2,5-5,0 MPa i
kruszywa 0-63 mm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla KRivarstwa wizaca iscieralna),
ograniczenie jezdni kraynikiem betonowym 15x30
- wykonanie zjazdow na teren osiedla mieszkaniowelgostanowisk postojowych o
nawierzchni z kostki betonowej brukowej
- wykonanie chodnika lewostronnego z kostki betorjdweakowe;j
Granice robét zaznaczono na planie sytuacyjnym {y©W.02.01)

[ll. Stan istniej acy

Projektowania ulica Maraiska jest ulig gminmg 0 nawierzchni gruntowej na €i
ktorej g utozone ptyty MON 1x3m, 1,2x3m, 1,5x3m. Paizy ptytami ut@zony gruz
betonowy i ceglany z pobliskiej budowy. Brak pobpcz



Po istniegcej drodze gruntowej odbywassiuch pojazdow mieszkadw i zaopatrzenia
budupcego budynki mieszkalne. Szerdkgasa przeznaczonego pod inwestycje od 6,65 m
do 10,60 m. Catkowita powierzchnia dziatki pod bweailicy ok. 1 786 m

Funkcja ulicy: Zgodnie z miejscowym planem zagospodania przestrzennego planowana
ulica jest ulig lokalm. Predkos¢ projektowa 50 km/h, kategoria ruchu KR1.

W granicach pasa ulicznego wystija: kanat sanitarny, kanat deszczowy¢deletechniczna,
wodochg, podziemna linia energetyczna.

Po lewej stronie jezdni (str. zachodnia) na ptiaz odcinka osiedle mieszkaniowe a na
pozostalym odcinku nieytki. Po prawej stronie jezdni (str. wschodnia)korabudowy (na

czesci sad owocowy). Ogrodzenia nie vwystija.

IV. Zalo zenia projektowe

Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchimetonu asfaltowego o szer. 5,00 m
poprzez: wykonanie robét ziemnych, wykonanie waystdsiczapcej z piasku, wykonanie
dolnej w-wy podbudowy (pomocnicza) z gruntu stamentem w wzle betoniarskim 2,5-
5,0 MPa i gornej w-wy podbudowy (zasadnicza) z kyus 0-63 mm, ograniczenie jezdni
kraweznikiem betonowym 15x30 oraz wykonanie nowego lewwsiego chodnika szer.
1,10+2,0 m, ograniczenie chodnika oliea@ betonowym, wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej brukowej.

Istniegce zjazdy w granicach pasa drogowego zasparebudowane i wykonane o
nawierzchni z kostki betonowej brukowe;.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo spadkepizecznymi i poditnymi do
projektowanych studzienekiekowych (prawa strona) i dalej do istaegj kanalizacji
deszczowe,.

V. Plan sytuacyjny

Os projektowanej ulicy Maratiskiej przebiega z niewielkim przesgciem ok. 0,35 m w
kierunku wschodnim w stosunku do osi pasa drogoveegwzgédu na projektowany
chodnik po stronie zachodniej.

Szerokd¢ projektowanej jezdni 5,00 m. Projektowany chodmigzer.1,10+2,0 m po stronie
lewej ulicy przylegajcy bezpgrednio do jezdni.

Zjazdy na teren osiedla do posesji i do miejscqjostych zostamwykonane w miejscach
istniegcych garay.

Na skrzyowaniu z ul. Relaksogwvpisano cgsciowe tuki o promieniach R= 6 m. Brak
mozliwosci wpisania petnych tukdw (granice dziaiki).

Pocatek projektowanego odcink&/; w km 0+193,00 na kragdzi istniepcej nawierzchni
bitumicznej. W km 0+245,00 lewostronne skrawanie z ul. Relaksoav

W km 0+214,90 i km 0+275,80 lewy zjazd na posespyhkéw wielorodzinnych.

W km 0+371,47 w punkci#/, zatamanie lewe na ktdrym zaprojektowano tuk pogi@m
promieniu 150 m, PL km 0+366,14 i KL km 0+376,79.Kwi 0+390,25 w punkci&/;
zalamanie w lewo podatemy=1,59. Koniec odcinkaV;w km 0+400,50 na krayazi
istniegcej nawierzchni bitumicznej w odsie skrzyowania z ul. Zdrojow.

Plan sytuacyjny, rysunek Nr DW.02.01.

VI. Przekréj normalny i konstrukcyjny

Parametry przekroju poprzecznego: Przekrdj uliczny.

Krawgznik betonowy o wymiarach 15x30 cm na fawie betond®&?/15 z oporem.
Szerokd¢ jezdni 5,00 m. Spadek poprzeczny prawostronny 2 %.

Chodnik lewostronny szeroka od 1,10 do 2,0 m. Spadek poprzeczny 2 % do jezdn
Obramowanie chodnika obrzemi betonowymi o wymiarach 8x30 cm na podsypce



cementowo — piaskowej 1:4.
Przekroj normalny rysunek Nr DW.04.01.
Szczegoty konstrukcyjne rysunek Nr DW.05.01.

VIl. Rozwiazania wysokdciowe

Niwelete nawierzchni rys. Nr DW.03.01 zaprojektowano w dganiu do rzdnych
istniegcych ul. Relaksowej i Zdrojowej, ¢gdnych istniejcej zabudowy, istniegych zjazddéw
do garay z zachowaniem spadkéw poghych. Ze wzgidu na ré@nice rzdnych terenu
zaprojektowano spadki niwelety od 0,59% do 3,8%. iynnego przebiegu niwelety
zaprojektowano tuk pionowy o parametrach R=100010,028 T=14,0m f=0,10m.

W celu dowjzania st do istniegcych rzdnych pocztku i konca projektowanego odcinka
zastosowano rampy na jezdni w km 0+193+0+210 i wOki376,79+0+400,50.

Niwelacg wykonano w oparciu o punkt osnowy poziomej kI.NlH 1049 o rzdnej H-156,05.
Repery robocze naniesiono na planie reperéw rolobczys. Nr DW.08.01.

VIII. Konstrukcje nawierzchni

Warunki gruntowe: na podstawie opinii geotechni¢gpme ,, Rozpoznanie podia
gruntowego dla potrzeb realizacji nawierzchni dwgpw ulicy Marataskiej w Gréjcu”
—grupa nosnosci podtoza - G3.
W celu doprowadzenia pocdda nawierzchni zakwalifikowanego do grupysnosci G3 do
grupy nagnosci G1 zaprojektowano ukenie dodatkowej warstwy gr. 15 cm pazio
nawierzchni z gruntu stabilizowanego cementem,a=R,5 MPa w wzle betoniarskim
(Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym IBDiM GDDP
Warszawa 2002).
Konstrukcja nawierzchni
- warstwascieralna z betonu asfaltowego dla KR1-2 gr. wayséem,
- warstwa wgzaca z betonu asfaltowego dla KR1-2 gr. warstwy 6 cm
- gobrna warstwa podbudowy (zasadnicza) z kruszewehego 0-63 mm gr. 20cm
- dolna warstwa podbudowy (pomocnicza) z gr.staimesgem w wzle betoniarskim
2,5-5,0 MPa gr. 15 cm
- wzmocnienie podiza, warstwg gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem
0 R, = 2,5 MPa w wzle betoniarskim.
Sprawdzenie mrozoodporém:
4+6+20+15+15 = 60 cm
Glebokas¢ przemarzania w Grojcu wg PN-81/B—-03020 wynosin.,0
Wymagana grubi konstrukcji ze wzgidu na mrozoodporrié dla gruntu z grupy G3 i
kategorii ruchu KR1 wynosi 0,50 x 1,0 m = 0,50 m.
Warunek mrozoodporrgoi jest spetniony.

Kraweznik betonowy wystary 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 (F=0,065r), na zjazdach krayinik obnizony

Konstrukcja chodnika:
- kostka brukowa ,Holland” gr. 8 cm, kolorowa
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z gr. stabilizowanego cem. wzle betoniarskim 2,5-5,0 MPa gr.10 cm
- warstwa odgczapca z piasku drobnoziarnistego gr. 10 cm
obrzeze betonowe wtopione 8x30 cm na podsypce cementaasigwe) 1:4,

Konstrukcja zjazdow:

- kostka brukowa ,Holland " gr. 8 cm, kolorowa,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- podbudowa z chudego betonu C8/10 gr.15cm




- warstwa wzmacnigg¢a z gr. stabilizowanego cementem wzle betoniarskim
2,5-5,0 MPa gr.15 cm
obrzeze betonowe wtopione 8x30 cm na podsypce cementaasigwe) 1:4,

IX. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzone w gruncie kat. IlI.

Roboty ziemne obliczono w oparciu o przekroje pepene rys. Nr DW.06.01. spadzone
na podstawie pomiarow wysod@mowych wykonanych w terenie i przedstawiono w tiabe
robét ziemnych zakznik Nr 2,

Wykopy - grunt do wywozu na odlegto5 km w ilosci 403,56 m

W celu zbilansowania robot ziemnych rigielostarczy pospotie do wykonania nasypow w
ilosci 35,57 m +29,77 m=65,34 ni.

Wykorzystania gruntu z wykopu ze wzdu na grub& humusu nie przewidujecsi

W przedstawionych ikciach uwzgddniono rozebranie istniggej nawierzchni z ptyt MON.

X. Odwaodnienie

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo spadkepizecznymi i poditnymi do
projektowanych studzienekiekowych (prawa strona) i dalej do istaegj kanalizacji
deszczowe).

Poniewa w poblizu lewego krawznika przebiega podziemna linia energetyczna i rae m
mozliwosci zaprojektowania studziengkiekowych obustronnych. Wgj wymieniona
sytuacja narzucita konieczéozaprojektowania studziengkiekowych po stronie prawej i
zastosowanie spadku poprzecznego prawostronnegadra.

Projektowane studzienkciekowe:

- w km 0+246,50 z przykanalikiem @& 200 dt. 2,0m

- w km 0+307,00 z przykanalikiem @ 200 df. 1,7m

- w km 0+360,70 z przykanalikiem @ 200 dt. 1,7m

Schemat studzienkciekowej przedstawiono na rys. Nr DW.07.01.

Projektowane przykanaliki z rur PVC. Kanat deszcgastudnie rewizyjne istnigge.
Studnie rewizyjne wymagajegulacji wysokeéciowej, zastosowania pigienia
odchzajacego @ 1900/1500/200, wymiany pityty pokrywowej nd @80, wymiany wiazu
kanatowego na wiaz typgaki D400 kN z zabezpieczeniem antywlamaniowym z polgr
wypetniory betonem.

Xl. Oznakowanie

Oznakowanie pionowe i poziome przedstawiomaldzielnym opracowaniu .
Xll. Roboty inne

Roboty rozbiérkowe na jezdni, chodnikach zfgzdach. Pionowa regulacja istg@jch
studni kanalizacyjnych, skrzynek zasuw woggowych i pokryw studzienek
telekomunikacyjnych. Humusowanie i obsianie tsgaséw zieleni.

Wyk. marzec 2014 r.



Tabela robot ziemnych
ulica Maratonska w Gréjcu

km 0+193,00 + 0+400,50
Z Srednic ) Nadmia Sumé
g Powierzchni | Powierzchni % Ohitosé Zuzycie objetosci algebraiczn
Km % wykop | nasyp | wykop| nasyp % wykop nasyp na wykpp napyp
T N _ + . @ + - miejscu|  + - + -
m2 m2 m2 m2 mb m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 H 193,00 3,12 0,00
3,06 [ 0,0C | 7,C| 21,42 | 0,0C 0,0C | 21,4z | 0,0C
0 + 200,0(| 2,9¢ | 0,0C 21,42 | 0,0C
2,5¢ | 0,0z | 20,C| 51,2C | 0,4C 0,4C 50,8C | 0,0C
0+ 220,0( 2,1¢ | 0,04 72,2z 0,0C
2,4¢ | 0,04 | 20,C| 49,2C | 0,8C 0,8C 48,4C | 0,0C
0 + 240,0(| 2,7¢ | 0,02 120,62 | 0,0C
3,06 [ 0,0z | 20,C| 61,2 | 0,6C 0,6C | 60,6C | 0,0C
0+ 260,0(] 3,3¢ | 0,0¢ 181,22 | 0,0C
2,7C | 0,0z | 20,C| 54,0C | 0,6C 0,6C | 53,4C | 0,0C
0 +| 280,0(] 2,0¢e | 0,02 234,62 | 0,0C
2,4¢ | 0,0€ | 20,C| 49,8( | 1,2C 1,2C | 48,6C | 0,0C
0 + 300,0(| 2,91 | 0,0¢ 283,2: [ 0,0C
2,4z | 0,1€ | 20,C| 48,4C | 3,2C 3,2( 45,2C | 0,0C
0 + 320,0(| 1,9 | 0,2¢ 328,4. | 0,0C
1,92 | 0,24 | 20,C| 38,4C | 2,8C 2,8( 35,6( | 0,0C
0 + 340,0(| 1,9C | 0,04 364,02 | 0,0C
1,22 | 0,3z [ 20,C| 24,8C | 6,6C 6,6C [ 18,2C | 0,0C
0 + 360,0(| 0,57 | 0,61 382,2: | 0,0C
0,34 | 0,6z |20,C| 6,8C | 12,6C | 6,8C 0,0C | 5,8C
0 +| 380,0(] 0,2C | 0,6t 376,4: | 0,0C
2,24 | 0,32 | 20,5| 45,92 | 6,77 6,77 | 39,1¢ | 0,0C
0 + 400,5(| 4,37 | 0,0C 415,57 | 0,0C

451,14 3557 29,77 421,37 580 4157
-46,11m°
34,10m®

Razem 403,56m°

1. Rozbiorka istnigcej nawierzchni z ptyt MON i z mieszanki min-bitwninej gr. 8 cm
-(64*1,0*3,0*0,15)+(7*1,50*3,0%0,15)+(17*1,20*3,@ 15)+5,0*8,50*0,08 = 46,11 °

2. Dodatkowy wykop pod fawy krasnikowe
+0,35%(207,50+44,0+4,0+4,0+112,0+10,50+24,0)*0:234,10 n’




DZIALY PRZEDMIARU
Budowa ulicy Marataskiej w Grojcu na odcinku od km 0+193,00 do km 0350

Lp. | Nazwa dziatu

Od

Do

Marato nska w Grojcu

1|Roboty rozhiérkowe 1 9

2|Roboty ziemne 10 12
3|Krawezniki i obrzeza 13 14
4|Podbudowy 15 25
5|/Nawierzchnie 26 30
6/0Odwodnienie 31 37
7 Roboty wykonczeniowe 38 40

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31202 Uzytkownik: TRAKT Bednarski Krzysztof




Budowa ulicy Marataskiej w Gréjcu na odcinku od km 0+193,00 do km 03;50

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Maratonska w Groéjcu
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 6 Rozebranie kragznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
15.30+17.20+7.30+18.40+5.0+4.40+2.20+16.40+5.40+ELMD m 137.60
RAZEM 137.60
2|KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawniki z betonu m3
d.1/0812-03
137.60*0.06 m3 8.26
RAZEM 8.26
3/KNNR 6 Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypcekoagj |m
d.1/0806-07
17.20+2.20+16.40 m 35.80
RAZEM 35.80
4/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki bwey. m?2
d.1/0803-07
1.40%(17.20+18.40)+0.5*1.40*4.30+0.5*3.80*1.50+1*@020+16.40)+7.30*  |m?2 100.06
1.40+5.40%1.50
RAZEM 100.06
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumiczrgrel® cm mechanicznie  |m2
d.1/0802-04 Krotnos¢ = 2
5.0*8.50 m2 42.50
RAZEM 42.50
6/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytado-m3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na nzghté dosgpne dla wykonawcy
sktadowisko.
0.15*0.30*137.60+8.26+0.06*0.20*35.80+0.06*81.749260.08*18.32*20%+ |m3 19.56
0.08*42.50
RAZEM 19.56
7/KNR 2-25  |Nawierzchnie z plytelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2pzebraim?2
d.1/0408-05 nie
64*1.0*3.0 m2 192.00
RAZEM 192.00
8/KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptytelbetowych petnych (plyty o powierzchni ponad 3 mg)- |m?2
d.1/0408-06 zebranie
7*1.50*3.0+17*1.20*3.0 m2 92.70
RAZEM 92.70
9/KNR 2-31  |Transport wewgtrzny materiatow sztukowych o masie 1000-2000 kgdilegtaé¢ |t
d.1/1507-06 do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechaniczisgmochodem 5-10 t.
Transport ptytzelbetowych petnych MON.
64*1.125+7*1.688+17*1.35 t 106.77
RAZEM 106.77
2|45111000-8 |Roboty ziemne
10|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réw:km
d.20111-01 ninnym
(400.50-193)/1000 km 0.21
RAZEM 0.21
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pettgrnymi o poj.tyki 0.40 m3w  |m3
d.2/0202-06 gr.kat. lll-IV z transportem urobku samochodami earytadowczymi na najhtk
0208-02 sze dosfpne dla wykonawcy sktadowisko.
Tabela robét ziemnych.
403.56 m3 403.56
RAZEM 403.56
12|KNNR 1 Formowanie i zagszczanie nasyp6w z pospotki dostarczonej samochiqutaez |m3
d.20402-01 wykonawe.
Tabela rob6t ziemnych
35.57+29.77 m3 65.34
RAZEM 65.34
3[45233000-9 |Kraw ezniki i obrzeza
13/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betm
d.30403-03 nowych C12/15 z oporem na podsypce cementowo-pigskow
207.50+44.0+4.0+4.0+112.0+10.50+24.0 m 406.00
RAZEM 406.00
14/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemenpiagkowej, spom
d.30404-05 iny wypetnione zaprawcementow
19.50+1.50+9.0+22.60+88.0+10.50+18.70+5.0 m 174.80

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31202 Uzytkownik: TRAKT Bednarski Krzysztof




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa ulicy Marataskiej w Gréjcu na odcinku od km 0+193,00 do km 03;50

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 174.80
4/45233000-9 |Podbudowy
15/KNNR 6 Profilowanie i zagszczanie podia wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.4/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
5.0*183.80+0.5*(5.0+6.0)*23.70+0.5%(18.0+10.10)*0:8.35*%(207.50+44.0+ |m?2 1212.53
4.0+4.0+112.0+10.50+24.0)
RAZEM 1212.53
16/KNNR 6 Profilowanie i zagszczanie podiaa wykonywanegcznie w gruncie kat. II-1V poym?2
d.4/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikow i zjamd
1.20*5.0+1.15*18.60+1.15*6.50+1.15%(63.0+10.50)+(1515+1.90)*19.0+1.90|m?2 157.87
5.0
RAZEM 157.87
17/KNNR 6 Warstwy odgczapce zagszczane mechanicznie o gr.10 cm. Chodniki. m2
d.4/0104-01
1.15*6.50+1.15%(63.0+10.50)+0.5%(1.15+1.90)*19.090%*5.0 m2 130.48
RAZEM 130.48
18/KNNR 6 Warstwy odgczapce zagszczane mechanicznie o gr.15 cm m?2
d.4/0104-01 Krotnos¢ = 1.5
27.39+17.85 m2 45.24
RAZEM 45.24
19/KNNR 6 Wzmocnienie podtza i doprowadzenie do grupy smmsci G1 gruntem stabilizo-jm2
d.4/0109-02 wanym cementem zgata betoniarskiego Rm 2,5 MPa o gr&tiqpo zagszczeniy
15 cm pie¢gnowane piaskiem i wad
5.0*183.80+0.5*(5.0+6.0)*23.70+0.5*(18.0+10.10)*0:406.5*0.3 m2 1192.38
RAZEM 1192.38
20/KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanegoergem z wzta betoniarsym?2
d.4/0109-02 kiego 2,5-5,0 MPa. Grulsé warstwy po zagszczeniu 15 cm, pignowana pias-
kiem i wody. Jezdnia.
5.0*183.80+0.5*(5.0+6.0)*23.70+0.5*%(18.0+10.10)*0.5 m2 1070.43
RAZEM 1070.43
21/KNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementenzanbetoniarskiego 2,5-5,0 |m?2
d.4/0109-01 MPa. Grubé¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm piggnowana piaskiem i wad
Zjazdy.
Krotnos¢ = 1.5
1.05*5.0+1.05*12.0+1.20*5.0+1.15*18.60 m2 45.24
RAZEM 45.24
22/KNNR 6 Podbudowy z betonu chudego C8/10ezia betoniarskiego o gruba po zagsz-|m?2
d.4/0109-02 czeniu 15 cm piehnowane piaskiem i wad
1.05*5.0+1.05*12.0+1.20*5.0+1.15*18.60 m2 45.24
RAZEM 45.24
23/KNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementenazanbetoniarskiego 2,5-5,0 |m2
d.4/0109-01 MPa. Grubg&¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm piegnowana piaskiem i wad
Chodniki.
1.20*19.50+1.05*1.50+1.05*5.40+0.5*1.05*3.70+0.520*3.70+1.20*19.10+ |m?2 188.20
1.15*6.50+1.15%(63.0+10.50)+0.5%(1.15+1.90)*19.090*5.0
RAZEM 188.20
24/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gfciqgo zagszczeniu 20 cim?2
d.4/0113-05 Krotnos¢ = 2
5.0*%(183.80+0.25)+0.5*(5.0+6.0)*(23.70+0.25)+0.58(0+10.10)*1.50 m2 1 073.05
RAZEM 1073.05
25/KNNR 6 Skropienie emulgjasfaltows podbudowy z kruszywa tamanego. m?2
d.4/1005-07 Obmiar jak w pozycji 24.
1073.05 m2 1073.05
RAZEM 1073.05
5[45233000-9 |Nawierzchnie
26/KNNR 6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W KR1-2. Waastvazaca grubéci 6 |m?2
d.5/0308-03 cm.
5.0%(183.80+0.50)+0.5*(5.0+6.0)*(23.70+0.50)+0.58(0+10.70)*1.25 m2 1072.54
RAZEM 1072.54
27/KNNR 6 Skropienie emulgjasfaltovg warstwy wazacej. m?2
d.5/1005-07
5.0%(183.80+0.50)+0.5%(5.0+6.0)*(23.70+0.50)+0.58(0+10.70)*1.25 m?2 1072.54
RAZEM 1072.54
28/KNNR 6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S KR1-2. Wasbtieralna grubéci 4 |m2
d.5/0309-02 cm.
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa ulicy Marataskiej w Gréjcu na odcinku od km 0+193,00 do km 03;50

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5.0%(183.80+1.0)+0.5*(5.0+6.0)*(23.70+1.0)+0.5%(0811.0)*1.15 m2 1 076.53
RAZEM 1076.53
29/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej (kolor) grso8 cm na podsypce cemelm?
d.5/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.15*6.50+1.15%(63.0+10.50)+0.5*(1.15+1.90)*19.090*5.0+1.20*19.50+1.05m?2 188.20
1.50+1.05*5.40+0.5*1.05*3.70+0.5*1.20*3.70+1.20*16.
RAZEM 188.20
30/KNNR 6 Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betorjdi@or) grubdci 8 cm na |m2
d.50502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spiziskpem
1.05*5.0+1.05*12+1.20*5.0+1.15*18.60 m2 45.24
RAZEM 45.24
6/45232410-9 |Odwodnienie
31/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami petigrnymi o poj.tgki 0.40 m3w  |m3
d.6/0202-06 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na najtsize dostepne dla wykonawcy sktado-
0208-02 wisko samochodami samowytadowczymi. Przykanalgtudzienkisciekowe.
1.30%1.30*2.70*3+0.60*1.50*%(2.0+1.70+1.70) m3 18.55
RAZEM 18.55
32/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtza z materiatéw sypkich o grubm 10 cm. Wykonanie przym?2
d.6/0501-01 kanalikéw.
0.70*(2.0+1.70+1.70) m2 3.78
RAZEM 3.78
33/KNNR 4 Kanaty z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 200 mm. Przykanaliki. m
d.6/1308-03
2.0+1.70+1.70 m 5.40
RAZEM 5.40
34/KNNR 4 Studzienkisciekowe uliczne z kigéw betonowych 6r.500 mm z betonu klasy |szt.
d.6/1424-02 B25 wysokdci 30 cm lub 50 cm z osadnikiem bez syfonu. tawalamentowa
gr. 15 cm z betonu B15 na podsypce z kruszywa tagtage 10 cm. Wpust ulicz-
ny zeliwny typ cizki z koszem do wpustow z kotnierzem. R@&en odchzajacy
srednicy 650 mm z betonu wibroprasowanego klasy B2ptycie fundamentowej
gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B15.
3.0 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
35/KNR 2-01  |Wstepna zasypka i zasypywanie wykopdw liniowyckc@nach pionowych. Wy{m3
d.6/0320-0101 |konanie przykanalikéw i studzienégiekowych.
(2*0.25*0.20+0.15*0.70)*(2.0+1.70+1.70)+1.15*0.7@*0+1.70+1.70)+(1.30* |m3 15.03
1.30-3.14*0.31*0.31)*2.30*3
RAZEM 15.03
36|KNR 2-01 |Zagszczenie zasypki wykopow po wykonaniu przykanalik&wdzienelkécieko- |m3
d.6/0236-01 wych.
Obmiar jak w pozycji 33.
15.03 m3 15.03
RAZEM 15.03
37/KNNR 6 Remont (naprawa) studni rewizyjnych kanalizacji deezvej i sanitarnej. Monta|m3
d.6/1305-05 piericienia odcizajacego fi 1900/1500/200 z betonu wibroprasowaneg@wwee
betonowej B15 gr. 12 cm. Wymiana pokrywy nastudzégmazelbetowy fi 1860/
600. Wymiana wiazu kanatowego na wiaz typgziiego D400 kN z zabezpiecze-
niem antywtamaniowym z poknawwypetniors betonem. Regulacja pionowa stud-
ni (na kegach). Naktad 1,0 m3 = 1 szt studni
6.0 m3 6.00
RAZEM 6.00
7|45233000-9 |Roboty wykonczeniowe
38/KNNR 1 Humusowanie poboczy - paséw zieleni z obsianiem grabaici warstwy humu-/m2
d.7/0507-01 su5cm.
207.50*0.50 m2 103.75
RAZEM 103.75
39 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci betonu wjm3
d.7/1305-01 jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zaséw woggoivych - 1 szt.
0.01 m3 0.01
RAZEM 0.01
40/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych przy objosci betonu wjm3
d.7/1305-01 jednym miejscu do 0.1 m3. Wiazy studni telefoniazmy 2 sztuki.
0.02 m3 0.02
RAZEM 0.02
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