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L. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie ninigjsze ma na celu oceng warunkéw gruntowo — wodnych w
podtozu projektowanej nawierzchni drogowej w ul. Maratonskiej w Grojeu.
Zgodnie ze zleceniem odwiercono dwa otwory geotechniczne do glebokosci
2,0m. Srednica otworu ¢85mm. W trakcie wiercenia dokonywano oceny
stopnia plastycznos$ci gruntow spoistych penetrometerem wciskowym 1
scinarka obrotowa.

Lokalizacja otworéw oraz rzgdne ustalone zostaly zgodnie z mapa w skali
1:500, przeskalowanej dla potrzeb niniejszej opinii do skali 1; 1000.

Prace terenowe wykonano w kwietniu 2014 roku pod nadzorem inz. Piotra
Kapla.

Dokumentacj¢ niniejszg opracowano zgodnie:

e z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietma 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
Dziennik Ustaw Nr 463.

e Instrukcjqa badan podloza gruntowego budowli drogowych 1

mostowych™ Generalne; Dyrekeji Drog Publicznych, Warszawa

1998r.



II. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Na terenie prowadzonych prac stwierdzono wystepowanie piaskow
polodowcowych glin 1 glin piaszczystych zwatowych w  stanie
twardoplastycznym 1L=0,25.

Od gory gliny przykryte sg cienka (0,3-0,4m) warstwa humusu.

Pierwszy poziom wod w utworach czwartorzedowych, w obrebie terenu
robot, zwiazany jest z sgczeniami wystgpujgeymi w obrgbie glin 1 glin
piaszczystych. Wodg gruntowa stwierdzono jedynie w obu otworach na
glebokosci 1,20-1,50m ppt- czyli ponizej poziomu posadowienia obiektu.

Zwierciadlo wystgpuje ponizej poziomu posadowienia ( robdt ziemnych),

zwiercladto moze ulega¢ sezonowym wahaniom wystepowania +/-0,5m.

Metodvka okres$lania parametrow geotechnicznych

Cechy gruntow jako podtoza budowlanego okreslono na podstawie badan
polowych ,in situ”. W zakresie tych badan, poza analizami
makroskopowymi wykonywano badania penetrometrem wciskowym oraz

Scinarka obrotowa.

Podzial gruntow na warstwy geotechniczne.

Zespoly geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne
zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Warstwa I — humus — zalega do glgbokosci 0,35-0,40m ppt. Pod warstwa
humusu stwierdzono wystepowanie utwordow rodzimych - glin zwalowych.
Warstwa II — utwory spoiste, skonsolidowane wyksztatcone jako gliny 1

gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym Iy, = 0,25, Konsolidacja typu
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Parametry geotechniczne gruntéw rodzimych przedstawiono na zalaczniku
nr 4. Stopien plastycznosci I;, okreslono wg metody A (PN-81B-03020),
polegajacej na bezposrednim oznaczeniu wartoSci za pomocg badan
polowych lub laboratoryjnych gruntow, pozostate parametry oznaczono wg
metody B (PN-81B-03020),czyli  skorelowano I. =z pozostalymi
parametrami. Zaleznosci korelacyjne przedstawione zostaly w tabl. 1,2,3,4.5
w PN-81/B-03020.

Wedlug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych gliny
zaliczono do gruntow bardzo wysadzinowych. Gliny 1 gliny piaszczyste

twardoplastyczne zaliczone sa do grupy nosnosci Gs.

III. WNIOSKI

1. Miazszo$¢ nasypow do 1,0m. Nasypy reprezentowane sg przez
piaskt wymieszane z humusem od gory przykryte zuzlem,
powstate w wyniku wykonywania robot instalacyjnych.

2. Grunty rodzime wystepujace pod warstwg nasypow to gliny 1
gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym IL=0.25.

Pierwszy poziom wod w utworach czwartorzedowych, w

(%]

obregbie terenu robot, zwiazany jest z sgczeniami wystepujacymi
w obrgbie glin. Wode gruntowa stwierdzono na glgbokosci

1,20-1,50m ppt- czyli ponizej poziomu posadowienia obiektu.

4. Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwsze] kategorii geotechnicznej,
warunki gruntowe nalezy uznac¢ za proste.

5. Glebokos¢ strefy przemarzania h,=1,0m ppt.
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MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1 : 1000
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PROFIL GEQOTECHNICZNY
Nr 1

Miejscowos¢: Gréjec ul. Maratonska Wojewoddztwo: mazowieckie
Rodzaj wiercenia: reczny Srednica 85mm Glebokosé: 2,0m
Nadzér geotechniczny: Piotr Kapel Rzgdna terenu: 147,9m npm

“ g |z | ®
e 2 2 @ < |OPIS LITOLOGICZNO-GEOTECH- PROFIL =
= | 53| &8 2&|ncznyerRunT snariczr| SE| b .| uwaal
g |eele | 2% 58
7] Ownl = Zo =
1 0,35 | Humus
- |oss
[{),5 5
1,0
r 1,65 1l Glina piaszczysta bragzowa 0125
.5
1,90

=]

2,00

ks

Rl

[ \d)llll LbIIIIIInINT[FI \HI\IJMI1
()]

o

[=)

I(l.nl\l\\ __hIIIIF_h'IH
(6]

Zat, nr 2-1



Miejscowosc: Grojec ul. Maratonska
Rodzaj wiercenia: reczny

Srednica 85mm
Nadzor geotechniczny: Piotr Kapel

PROFIL GEOTECHNICZNY
Nr 2

Wojewddztwo: mazowieckie
Gtebokosc: 2,0m
Rzedna terenu: 150,8m npm
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY W SKALI1: 190
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