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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Zbyszewgkia odcinku od ul. 4kowej do kaca
ul. Zbyszewskiej w Grojcu wraz z budgwhodnikow i sciezki rowerowej. Wszystkie ulice
s3 drogami gminnymi. Inwestycjachzie realizowana w zwiku z sukcesywnrozbudow uktadu
komunikacyjnego miasta Grojec.

1.2. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana inwestycja zostata zlokalizowana n@enie Miasta Grojec i Powiatu Gréjec,

w wojewddztwie mazowieckim.

Ulica Zbyszewska jest administrowana przezgdrédminy i Miasta w Grojcu.

Inwestycja jest zlokalizowana na nasfpujacych dziatkach w jednostce ewidencyjnej Grojec,

w ewidencyjnym Grojec:

- dzialki bedace whasndcia UGIM Grojec —852, 863/9 863/16 863/23 863/26 909/1,
909/12 3687,

- dziatki bedace wlasndcia prywatng przechodzce na witasnéé jednostki samorzdu
terytorialnego w zwigzku z planowarg inwestycja —851/1 (851/3851/4).

- dziatki bedace wilasndcia prywatna przewidziane do czasowego zggia na czas
realizacji robot - 863/13 863/15 863/17 863/2Q 863/22 863/24 863/54 864/1

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Ugd Gminy i Miasta w Grojcu, z siedzilma ul. Pitsudskiego 47 w Grojcu.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawy formalmng opracowania jest umowa Nr 49/2012 zawarta w d@im@rca 2011r. porilzy
Urzgdem Gminy i Miasta w Grojcu, a figPMS PROJEKT.

1.5. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie Zezwal na realiza¢j inwestycji drogowej
i realizacja powyszej inwestycji.

1.6. Zakres rzeczowy inwestyc;ji

W zakres robot drogowych wchadz

- budowa ulicy Zbyszewskiej,

- przebudowa ulic: 31.KDW, 32.KDW i 34.KDW,

- budowa sz&iu skrzyowan zwyktych trzywlotowych,

- budowa nowych i przebudowa istrjeych zjazdow indywidualnych,
- budowa cigéw pieszych wzdtubudowanej ulicy,

- budowa cigu pieszo-rowerowego wzdtlbudowanej ulicy,

- wyznaczenie przg&j dla pieszych,

- wykonanie oznakowania drogi,
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- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierachn

- rozbidrka istnigjcych chodnikéw, ulic i elementéw ogrodzenia posesjiz innych niezfnych
elementow w zakresie kolidigym z projektowanymi rozwzaniami,

- budowa nowych, przebudowa, zabezpieczenie i tkaja istniggcych uradzen infrastruktury
technicznej,

- okreslenie kosztow inwestycji.

Zakres i ilégci robot dla budowy, przebudowy, likwidacji i zalpgzczenia urgdze infrastruktury
technicznej stanowi oddzielne opracowanie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przewidziany pod inwestycfo istniegca ulica Zbyszewska o nawierzchni gruntowej oraz
tereny prywatnych posesji na odcinku od ulkéwej do kaca ul. Zbyszewskiej.

Powyzszy teren w aktualnym Miejscowym Planie Zagospodaroa Przestrzennego Miasta
i Gminy Grojec jest zarezerwowany pod inwestycjészane z komunikagj

Ulica Zbyszewskaw chwili obecnej, na odcinku od ul.askowej do kaca ul. Zbyszewskiej,
funkcjonuje jako ulica ogolnodagina i ma pajczenia ze wszystkimi ulicami jakieesz nig
Krzyzuja.

Ulica stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej.zdéa posesja ma zapewniony dojazd z
istniejgcej ulicy. Odcinek ten charakteryzujee skwarty zabudow jednorodzing po stronie
wschodniej, natomiast po stornie zachodniej znajdygjjedno gospodarstwo ogrodnicze.

Na powyszym odcinku ulica ma nawierzckhngruntows o szerokéci od 3,5 do 8,5m. Ulica nie
posiada chodnika, a piesi poruszsig po tej samej nawierzchni co pojazdy.

Ulica nie posiadazadnego systemu odwodnienia, a wodaaksinawierzchri gruntows lub
odparowuje.

Ulica jest dwietlona tylko od strony zwartej zabudowy jednoriodej, stupy éwietleniowe g§
usytuowane po wschodniej stronie ulicy. V§gui ulicy § usytuowane: kanalizacja sanitarnagsie
wodochgowa i gazogigowa oraz kabel telekomunikacyjny, a #ekkabel i napowietrzna linia
elektroenergetyczna. Na skeépyvaniu z ul. iskowg znajduje sj kanalizacja deszczowa.

Na tym odcinku pas terenu ulicy Zbyszewskiej wdati rozgraniczagych wynosi od 3,5 do 8,5m,
natomiast w MPZP przewidujeggdas drogowy o szeroka.

3.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W ramach bada geotechnicznych wykonano 7 masoednicowych otworow badawczych do
gfebokasci 3,0m p.p.t. W podiau projektowanej drogi pamproste warunki geotechniczne.

W podiu projektowanej drogi parwj proste warunki geotechniczne. Powierzchniowo,
do gkbokdci 0,4 — 1,2m, zbudowane z gruntu prochnicznegiygpréchnicznej, piasku
drobnoziarnistego, piaskusrednioziarnistego, pospofki,zwiru, piasku gliniastego, gliny
piaszczystejzuzlu oraz gruzu. Pod nimi, otwory 7, 12 i 13, zalggajdzime piaskirednioziarniste

z domieszl frakcji zwirowej w staniesrednio zagszczonym, pogtielonym pospoty, miejscami

Zz otoczakami w stanie zeggczonym. W otworach 12 i 13 utwory piaszczyste teptga,
co najmniej do gibokasci objetej rozpoznaniem 2,0m p.p.t.

Natomiast w pozostatych otworach stwierdzono glpigszczyste i piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym.
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Whioski z dokumentacji geotechnicznej:

a) Wystpujace powierzchniowo nasypy hiekontrolowane, o zmiéowanej hiepewnej
nosnosci, naleey wymienic i zasgpi¢ gruntem nasypowym, niewysadzionowym,

b) Pod nasypami niekontrolowanymi wgstija piaski srednioziarniste w stanigrednio
zag:szczonym, & to grunty néne, nadajce st jako poditae pod drog. W pozostatych
otworach wysipuja gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie td@lastycznym.

C) Grupy nénosci podiaza w zalenosci od rodzaju gruntéw i warunkéw wodnychy s
nastpujace:
- warstwa | — nasypy niekontrolowane — gruntytpliwe — przy przegitnych lub ztych

warunkach wodnych — grupadmmsci G2 i G3,
- warstwa lla — gliny piaszczyste (Gp), piaski @ste (Pg) — grunty bardzo wysadzionowe —
warunki zte lub okresowo przetne — grupa nimosci G3 | G4,
- warstwa llla —piaskérednioziarniste (Ps), piaskiednioziarniste zewirem (Ps¥) — grunty
bardzo niewysadzionowe — warunki zte lub okresoveegetne — grupa nimosci G1.
Okreslenie grupy nénosci gruntow w podtau.
a) Warunki wodne
Dla nasypow i wykopéw ponej 1,0m oraz zwierciadta wody na poziomie od 1,@¢@m
przyjeto: warunki przegitne.
b) Warunki gruntowe
- gliny piaszczyste, piaski gliniaste — grup&mmsci G4,
- piaskisrednioziarniste §rednioziarniste zewirem G1.
Do dalszych oblicze przyjeto:
- dla odcinka od km 0+436,12 do km 0+800,00 gmpsnosci G4,
- dla odcinka od km 0+800,00 do km 1+003,66 gmgnaosci G1.

4. MATERIALY WYJSCIOWE

Materiaty wygciowe dla przygtych rozwipzan technicznych stanowi

- Umowa Nr 49/2011 zawarta w 9 marca 2012r. poay Urzdem Miasta i Gminy Grojec,
a firmg ,MS PROJEKT” ul. Btotna 25, 03-599 Warszawa,

- Mapa do celéw projektowych wykonana w lipcu 2012zez firng Ustugi Geodezyjne Pawet
Majsterek, ul. Witosa 9/6, 08-500 Ryki,

- Dokumentacja geotechniczna wykonana w kwietnid22@rzez firng Biuro Geologiczne

,BUGEQ”, Poniatowskiego 16, 05-220 Zielonka.

5.  WARUNKI RUCHOWE

Projektowane ulicadalzie stanowita dojazd do zabudowy jednorodzinney ppej ulicy. Charakter
ruchu lgdziescisle zwiagzany ze szczytem porannym i popotudniowym.

Usytuowanie istnigcych skrzgowan pozostanie bez zmian. Projektowane skomyania leda
usytuowane w miejscach, gdzie w MPZPpszewidziane planowane ulice, tak aby w przyszto
maozna byto budowasame ulice bez konieczéw budowy skrzgowania.

Dzigki przebudowie ulicy zostanie podniesiony standatdiegcej sieci komunikacyjnej w tej
czesci miasta. Dzgki projektowanym rozwgzaniom, obustronnym chodnikostiezce rowerowej i
przegciom dla pieszych zostanie podniesiona atrakayjiych terenOw oraz zostanie zapewniony
wysoki poziom bezpiecastwa dla pieszych uczestnikow ruchu.

MS PROJEKT 5



CZESC DROGOWA
Dla Projektu Wykonawczego — budowy ul. Zbyszewskiepdeinku od tgkowej do kaca ul. Zbyszewskiej w Grojcu — Etap 1

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Przyjto nasgpujace podstawowe parametry techniczne:
Ul. Zbyszewskej:

- ulica klasy - L,
- predkos¢ projektowa - Vp = 40km/h,
- szeroké¢ jezdni -2x3,5m,
- szeroké¢ jezdni -2x3,0m,
- szerokdc ciggu pieszo-rowerowego
- Cigg pieszy -1,5m,
- Cigg rowerowy -2,0m,
- szerokec ciggu pieszego przy jezdni -2,0m,
- szerok&c¢ opaski -0,5m,
- kategoria ruchu - KR2,
- tuki poziome - 100m,
- spadek poprzeczny na prostej i tukach - daszk2my
Ul. 31.KDW, 32.KDW i 34.KDW:
- ulica klasy - D,
- predkos¢ projektowa - Vp = 30km/h,
- szerokec jezdni -2x3,0m,
- kategoria ruchu - KR1,
- tluki poziome - 100m,
Zjazdy do prywatnych posesii:
- szerokac jezdni - 4,0m (lub w zalmoici od faktycznej szerokaoi
bramy i furtki),
- skosy wjazdowe - 1,0x1,0m.

7. TRASA W PLANIE

Projekt przewiduje budogv ulicy Zbyszewskiej, na odcinku od ul. Jézefa Riskiego do
ul. Lakowej i na odcinku od ul. dkowej do kaica ul. Zbyszewskiej.

Na powyszym odcinku projektowana ulicgdzie przebiegapo sladzie istniejcej drogi.
Zaprojektowano skrzpwania zwykie trzy i czterowlotowe. Drg@ pierwszéstwem przejazdu na
wszystkich skrzyowaniach bdzie ul. Zbyszewska, natomiast wszystkie pozostdiee bpda
wlotami podporgdkowanymi. Na wszystkich wlotach podpadkowanych bda usytuowane
przefcia dla pieszych, oraz minimum jedno pézg na drodze gidwnej w gsiedztwie
skrzyzowania.

Ulica na powyszym odcinku bdzie wyposaona w jednostronny #j pieszo-rowerowy
0 szerokéci 3,5m odsurity od jezdni, w tym eig pieszy 1,5m i gg rowerowy 2,0m. GQi piesze
usytuowane bezpgeednio przy jezdni ¢da miaty szerokét. Po wschodniej stronie zostat
zaprojektowany aig pieszy o szerokai 2,0m.
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Ulica bedzie biegta w korytarzu zarezerwowanym w MPZPetldbe uksztaltowana za ponypoc
odcinkow prostych. W zwiku z powyszym jezdnia &dzie miata na catym odcinku jednakgw
szerokd¢ 6,0m.

Na ulicy przewiduje si nawierzchng bitumiczry oraz przekrdj daszkowy. Spadek chodnikow
bedzie skierowany w str@nezdni.

Nowe zjazdy indywidualne zostaly zaprojektowaneogbo stronach ulic i dua mialty szerokéc
4,0m, obramowanwtopionymi kraweznikami. Wjazd na uli¢ bedzie wykaczony poprzez skosy
0 $cigciu 1x1m.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, wodadopa dz¢ki zastosowanym spadkom
podtuznym i poprzecznym duizie sptyw& do zaprojektowanych studziengkiekowych, nasgpnie
do studzienek kanalizacyjnych i kolektora deszczpwe

Projekt przewiduje pozostawienie istaigggo dwietlenia, poza kilkoma miejscami gdziedzie
konieczne przestawienie latarni ze weriyl na kolizg z rozwgzaniami drogowymi.

Wymiary poszczegoélnych elementéw proponowanych rgzafi zostaty przedstawione w punkcie
6 niniejszego opisu ,Podstawowe parametry techeitzmpunkcie 12 ,Komunikacja piesza” oraz
na zajczniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

8. UKLAD WYSOKOSCIOWY

Przekroje podine ulic zaprojektowano w powdaniu z planem sytuacyjnym i przekrojami
poprzecznymi istniggej nawierzchni i istnigcego terenu. Przekroje podhe istniejcego terenu
odwzorowano z pomiaréw wykonanych w terenie i magtuacyjno - wysokeiowe] w skali
1:500.

Ulice posiadaj przekréj podhany, ktéry okrélaja nastpujace punkty state:

- rzedne wysokeéciowe istniejcych ulicy Wiatracznej,

- rzedne wysokéciowe projektowanych ulic: 42.KDW i 18.KDL,

- rzedne wysokeéciowe istniejcego kanatu deszczowego,

- rzedne wysokéciowe podmurowek ogrodaend strony ulicy,

- rzedne wysokeéciowe istniejcych zjazdéw indywidualnych,

- rzedne wysokéciowe istniejcych studzienek kanalizacji deszczowej i sanitargz kratek
sciekowych, studzienek kontrolnych gazggw i wodociagdw, studni telekomunikacyjnych oraz
innych uradze infrastruktury technicznej,

- dostosowanie sido rzdnych istniejcego terenu.

Rozwizania sytuacyjno - wysokoiowe pokazano na zgiznikach rysunkowych Nr 5 ,Przekroje
podiuzne”.

9. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wszystkich ulic zostaty opisamepunkcie 6 ,Podstawowe parametry
techniczne”. Rysunki i szkice przyych rozwigzan znajduy sic na zadczniku rysunkowym Nr 2
.Plan sytuacyjny” i Nr 3 ,Przekroje normalne”.
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10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
10.1. Nawierzchnia na chodnikach i Sciezce rowerowej (z mozliwoscig

parkowania i postoju samochodéw o ciezarze do 2500kG)
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa - 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamaneg

stabilizowanego mechanicznie - 15cm,
Razem: = 26cm.

Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G4, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
grubasci 15cm. Grubé¢ konstrukcji wyniesie wtedy 41cm.

10.2. Nawierzchnia na zjazdach do prywatnych posesiji oraz na drogach
wewnetrznych
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:
- kostka brukowa betonowa - 8cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamaneg
stabilizowanego mechanicznie 0/63 - 20cm,
Razem: = 36cm.

Ze wzgkdu na wystipowanie w podtau gruntu G4, naley go doprowadz do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
grubasci 20cm. Grub&¢ konstrukcji wyniesie wtedy 56¢cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpo¢on
Suma grubéci warstw konstrukcyjnych wynosi 36cm + 20en®,50x 100cm,

56cm> 50cm - warunek zostat spetniony.

10.3. Nawierzchnia na ulicy Zbyszewskiej, kategoria ruchu KR2
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - 5cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfatjoweC 16 P - 7cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamaneg

stabilizowanego mechanicznie 0/63 - 20cm,

Razem: =32cm.
Ze wzgkdu na wystpowanie w podtau gruntu G4, naley go doprowadzi do grupy nénosci G1
poprzez wykonanie warstwy wzmacniegj z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
grubaci 30cm. Grubé¢ konstrukcji wyniesie wtedy 62cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpo$oi(patrz pkt. 10.5)
Suma grubgci warstw konstrukcyjnych wynosi 32cm + 30en®,65x 100cm,
62cm< 65cm - warunek nie zostat spetniony.
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10.5. Warunek mrozoodpornosci - odstepstwa

W odniesieniu do konstrukcji KR2, zgodnie z Dz. Nk. 43 poz. 430 z 1999r., zakznik nr 4
Sposob przeprowadzania badaeotechnicznych i okékenia warunkéw gruntowo-wodnych
poditaza nawierzchni, punkt 8. Mrozoodpo&égodtaza nawierzchni:

,pDopuszcza s stosowanie ukladu warstw w podio wedlug ust. 5 spelniggych jedynie
wymagania odpowiedniej Boosci, pod warunkienze najniej potazona warstwa podi@ xdzie
wykonana z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm®f& i o grubéci nie mniejszej i 15cm
na catej szerokmi korpusu drogowego, a w wypadku przekrojow uligzn - midzy
kraweznikami.”

Bioragc powyzsze pod uwag mazna ograniczy grubcé konstrukcji nawierzchni dla a KR2 do
62cm, mimo niespetnienia warunku mrozoodpdéano

Natomiast na etapie budowy naferozwazy¢ po okréleniu faktycznych warunkow gruntowych,
czy nie warto by byto wykortadodatkovd warstwe odsiczapca utozong na geowtokninie. Decyzja
bedzie naleata do Inwestora lub do Inspektora Nadzoru.

UWAGA:

1. W miejscach patzenia projektowanej nawierzchni z ista®@), w razie niezgodrii
rzednych, naley na odcinku okoto 5,0m wykobaodcinek przejciowy pozwalajcy
na wysokgciowe i sytuacyjne dopasowanie obu elementéw naelwri. Konieczne jest
sprawdzenie, w takich przypadkach, poprasenamdptywu wody i unikanie powierzchni

bezodptywowych.

2. Konieczne jest sytuacyjne i wysdkmwe dopasowanie projektowanych kegwikow,
obrzezy i chodnikow do istnigicych elementdw, aby unika efektu ,mijania sj”.

3. Proponuje si przyja¢ kolorystyke nawierzchni z brukowej kostki betonowej tak jak na
innych odcinkach ulic budowanych w Grojcu, czyli:
- chodnik - kolor zotty,
- Sciezka rowerowa - kolor czerwony,
- zjazdy na prywatne posesje - kolor czarny.

11. ODWODNIENIE

Dla ulicy Zbyszewskiej przewidziano powierzchnioaaprowadzenie wod opadowych. Ktorgllp
sptywa do systemu projektowanych studzieselekowych.

Wszystkie nawierzchnie drogowe ¢kii odpowiednim spadkom poprzecznym i padttym beda
odwadniane dosciekdw z kostki brukowej betonowej. W najakym punkciesciekow teda
zlokalizowane projektowane wpustyciekowe, ktére odprowadz wode do istniejcej

I projektowanej kanalizacji deszczowe.

Projekt drogowy okrdi tylko lokalizacg i rzedne kratekiciekowych, z ktorych ¢dzie odbierana
woda, natomiast projekt kanalizacji deszczowej ®taé bedzie odebne opracowanie nie aibg
niniejszym projektem.
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12. KOMUNIKACJA PIESZA

Projekt przewiduje budogvsystemu cigéw pieszych. Ulica ddlzie wyposaona w jedno lub
obustronne @gi piesze, a tate chg rowerowy. W zwizku z gst3 zabudow jaka kdzie
wystepowa w rejonie ulic zapewgi one sprawf komunikacg pieszych oraz wiszy poziom
bezpieczéstwa. W projekcie zostaty przewidziane pfeg dla pieszych w rejonie skraywan.

Ciagi piesze usytuowane bezpednio przy jezdni powinny méeszeroké¢ minimum 2,0m, a ag

rowerowy 2,5m.

SzczegoOtowe rozwrania § przedstawione na zgizniku rysunkowym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

13. ISTNIEJACE DRZEWA

Na obszarze objym inwestycy nie stwierdzono wyspowania drzew, kolidggpych z ulicami,
ktore wymagatyby uzyskiwania zgody na wyginklatomiast w pasie drogowym wyptija drzewa
i wiele krzewOw oraz za#ti, ktére musz by¢ bezwzgtdnie usunjte, w celu umgliwienia
realizacji robot budowlanych.

14. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne dxlg prowadzone na calym obszarze etyon liniami rozgraniczajcymi ulic.
W ramach robot przygotowawczych zostarsunete wszystkie elementy znajdog s¢ na trasie
przebudowywanych ulic i kolidege z robotami.

Grunty zalegajce w na terenie osiedla ma zakwalifikowa jako grug nosnosci G3 i stosownie
do niej zaprojektowano dolne warstwy konstrukcjvieazchni.

Projekt przewiduje roboty ziemne zmane z wykopami pod projektowgankonstrukcg
nawierzchni. Nie przewiduje ¢sznacznego podniesienia poziomu jezdni ze giglna istniejce
zagospodarowanie terenu. Nie rnglebez potrzeby pogbiac wykopdéw. W szczegdlnych
przypadkach Wykonawca rob6t powinien przewidzie@ wycenie koniecznig czasowego
obnizenia zwierciadta wody gruntowej na czas prowadzestat budowlanych.

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych natechront grunty przed zmianstanu i konsystencji oraz
przed nadmiernym nawilgoceniem.
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. CZESC GEODEZYJNA
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CZESC DROGOWA

Dla Projektu Wykonawczego — budowy ul. Zbyszewskiepdeinku od tgkowej do kaca ul. Zbyszewskiej w Grojcu — Etap 1

1. ELEMENTY TRASY W PLANIE

« UL.ZBYSZEWSKA

| KM X Y
Element: PROSTA
GRANICA ROBOT 0+436.12 5679076.65 4560839.10
w 0+499.74 5679013.54 4560847.13
AZYMUT: S 7°15'00.89" E
L: 63.61
Element: PROSTA
w 0+499.74 5679013.54 4560847.13
w 0+622.09 5678891.94 4560860.67
AZYMUT: S 621'05.86" E
L: 122.35
Element: PROSTA
w 0+622.09 5678891.94 4560860.67
w 0+696.94 5678817.61 4560869.41
AZYMUT: S 6%42'38.31"E
L: 74.84
Element: PROSTA
w 0+696.94 5678817.61 4560869.41
w 0+760.85 5678754.09 4560876.49
AZYMUT: S 621'16.07"E
L: 63.91
Element: PROSTA
w 0+760.85 5678754.09 4560876.49
w 0+824.84 5678690.44 4560883.06
AZYMUT: S 5%3'40.88" E
L: 63.99
Element: PROSTA
w 0+824.84 5678690.44 4560883.06
POE 1+003.66 5678512.49 4560900.73
AZYMUT: S 5%40'18.61" E
L: 178.82
 UL. 31.KDW
KM X Y
Element: PROSTA
GRANICA ROBOT 0+000.00 5678984.93 4560850.31
GRANICA ROBOT 0+054.68 5678990.49 4560904.71
AZYMUT: N 84909'48.54" E
L: 54.68
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« UL. 32.KDW

Element;: PROSTA
GRANICA ROBOT
GRANICA ROBOT

- UL. 34.KDW

Element;: PROSTA
GRANICA ROBOT
GRANICA ROBOT

* UL. WIATRACZNA

Element;: PROSTA
GRANICA ROBOT
GRANICA ROBOT

« UL. 18.KDL

Element;: PROSTA
GRANICA ROBOT
GRANICA ROBOT

KM | X Y
0+000.00 5678852.36 4560865.32
0+052.01 5678856.88 4560917.13
N 8501'04.64" E
52.01
KM X Y
0+000.00 5678766.82 4560875.07
0+049.14 5678771.82 4560923.95
N 84909'47.51" E
49.14
KM | X Y
0+000.00 5678782.20 4560873.36
0+016.50 5678780.37 4560856.96
S 8338'43.93" W
16.50
KM || X Y
0+000.00 5678652.74 4560886.80
0+016.50 5678651.46 4560870.35
S 8533'44.96" W
16.50
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2.  ELEMENTY NIWELETY

« UL. ZBYSZEWSKA

Element: PARABOLA

Element: PROSTA

Element: PARABOLA

Element: PROSTA

Element: PARABOLA

Element: PROSTA

PL:

GRANICA ROBOT:
W:

KL:

L [m]:

11:

12:

R [m]:

B [m]:

KL:
PL:

l:

L [m]:

Pt:
Kt:
L [m]:

11:

R [m]:
B [m]:

KL:
Pt:

L [m]:
PL:

Kt:

H MAX.:
L [m]:

11:

R [m]:
B [m]:

Kt:
Pt

KM H
0+429.31 146.12
0+436.12 146.18
0+442.56 146.19
0+455.81 146.60

26.50
0.50%
3.15%
1000
0.09
0+455.81 146.60
0+483.51 147.48
3.15%
27.70
0+483.51 147.48
0+506.87 148.21
0+530.22 148.73
46.71
3.15%
2.22%
5000
-0.05
0+530.22 148.73
0+543.67 149.03
2.22%
13.44
0+543.67 149.03
0+565.54 149.51
0+587.40 149.36
0+576.90 149.40
43.74
2.22%
-0.70%
1500
-0.16
0+587.40 149.36
0+615.11 149.16
-0.70%
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L [m]:
Element: PARABOLA

PL:

W:

KL:

H MIN.:

L [m]:

11:

R [m]:
B [m]:
Element: PROSTA
KL:
PL:

L [m]:
Element: PARABOLA
Pt

KL:

H MAX.:
L [m]:
11:

R [m]:
B [m]:
Element: PROSTA
KL:
PL:

L [m]:
Element: PARABOLA
Pt:

KL:

H MIN.:
L [m]:
11:

R [m]:
B [m]:
Element: PROSTA
KL:
W:
l:
L [m]:
Element: PROSTA
W:
GRANICA ROBOT

KM H
27.70
0+615.11 149.16
0+647.48 148.94
0+679.85 149.13
0+650.11 149.04
64.75
-0.70%
0.59%
5000
0.10
0+679.85 149.13
0+718.71 149.36
0.59%
38.86
0+718.71 149.36
0+736.61 149.47
0+754.51 149.41
0+742.51 149.43
35.80
0.59%
-0.30%
4000
-0.04
0+754.51 149.41
0+763.23 149.39
-0.30%
8.72
0+763.23 149.39
0+777.31 149.35
0+791.39 149.50
0+769.23 149.38
28.16
-0.30%
1.11%
2000
0.05
0+791.39 149.50
0+882.27 150.51
1.11%
90.88
0+882.27 150.51
1+003.66 151.30
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KM H
l: 0.65%
L [m]: 121.39
 UL. 31.KDW
KM H
Element: PROSTA
GRANICA ROBOT 0+000.00 148.69
W: 0+003.00 148.63
I: -2.00%
L [m]: 3.00
Element: PROSTA
W: 0+003.00 148.63
W: 0+016.97 148.35
I: -2.00%
L [m]: 13.97
Element: PROSTA
W: 0+016.97 148.35
Pt: 0+039.10 147.67
I: -3.08%
L [m]: 22.13
Element: PARABOLA
PL: 0+039.10 147.67
W: 0+044.48 147.50
KL: 0+049.85 147.53
H MIN.: 0+048.35 147.53
L [m]: 10.74
11: -3.08%
12: 0.50%
R [m]: 300
B [m]: 0.05
Element: PROSTA
KL: 0+049.85 147.53
GRANICA ROBOT 0+054.68 147.55
l: 0.50%
L [m]: 4.83
 UL. 32.KDW
| KM H
Element: PROSTA
GRANICA ROBOT 0+000.00 149.06
W: 0+003.00 149.00
I: -2.00%
L [m]: 3.00
Element: PROSTA
W: 0+003.00 149.00
W: 0+031.22 148.80
I: -0.71%
L [m]: 28.22
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Element:

Element:

« UL.

Element:

Element:

Element:

Element:

« UL.

Element:

Element:

PROSTA

PROSTA

34.KDW

PROSTA

PROSTA

PROSTA

PROSTA

WIATRACZNA

PROSTA

PROSTA

W:
W:

I:

L [m]:

W:

GRANICA ROBOT
I:

L [m]:

GRANICA ROBOT
W:

I:

L [m]:

L [m]:

W:

GRANICA ROBOT
I:

L [m]:

GRANICA ROBOT
W:

I:

L [m]:

W:

GRANICA ROBOT
I:

L [m]:

| KM H
0+031.22 148.80
0+048.75 148.45

-2.00%
17.53
0+048.75 148.45
0+052.01 148.52
2.15%
3.26
KM H
0+000.00 149.43
0+003.00 149.37
-2.00%
3.00
0+003.00 149.37
0+031.72 149.16
-0.74%
28.72
0+031.72 149.16
0+045.00 148.89
-2.00%
13.28
0+045.00 148.89
0+049.14 148.93
1.00%
4.14
KM H
0+000.00 149.42
0+003.00 149.36
-2.00%
3.00
0+003.00 149.36
0+016.50 149.06
-2.19%
13.50
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« UL. 18.KDL

Element: Linear
GRANICA ROBOT
W:
I:
L [m]:
Element: Linear
W:
GRANICA ROBOT
I:
L [m]:

KM H
0+000.00 150.29
0+003.00 150.23

-2.00%
3.00
0+003.00 150.23
0+016.50 150.45
1.63%
13.50
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3.

TYCZENIE TRAS | NIWELET

UL. ZBYSZEWSKA

Y | X z KM Azymut
4560839.10  5679076.65  146.18  0+436.12  S7°500.89" E
4560830.59  5679072.81  146.23  0+440.00 S 7°1500.89" E
4560840.22 ~ 5679067.85 ~ 146.32  0+44500 S 7°500.89" E
4560840.85 ~ 5679062.89  146.44  0+450.00 S 7°500.89" E
4560841.48  5679057.93  146.58  0+455.00 S 7°500.89" E
4560842.11 5679052.97  146.74  0+460.00 S 7°500.89" E
4560842.75 ~ 5679048.01  146.89  0+465.00 S 7°500.89" E
4560843.38  5679043.05  147.05  0+470.00 S 7°500.89" E
4560844.01 ~  5679038.09  147.21  0+475.00  S7°500.89" E
4560844.64 567903312  147.37  0+480.00 S 7°500.89" E
4560845.27  5679028.16 ~ 147.52  0+485.00 S 7°500.89" E
4560845.90 567902320  147.68  0+490.00 S 7°500.89" E
4560846.53 567901824  147.82 0449500 S 7°500.89" E
4560847.13 567901354  147.96  0+499.74  S7°1500.89" E
4560847.13 567901354  147.96  0+499.74  S62105.86" E
4560847.16 567901328  147.97  04500.00 S 62105.86" E
4560847.71  5679008.32 14811  0+505.00 S 62105.86" E
4560848.27 567900335 14824  04510.00  S62105.86" E
4560848.82  5678998.38 14837 0451500  S62105.86" E
4560849.37  5678993.41 14849  0+520.00 S 62105.86" E
4560849.92  5678988.44 14861 0452500 S 62105.86" E
4560850.48 ~ 5678983.47 14872  0+530.00  S62105.86" E
4560851.03 567897850  148.83 0453500 S 62105.86" E
4560851.58 567897353 14895  0+540.00 S 62105.86" E
4560852.14 567896856  149.06 0454500 S 62105.86" E
4560852.69 567896359  149.15  0+550.00 S 621'05.86" E
4560853.24 ~ 5678958.62  149.24 0455500 S 621'05.86" E
4560853.80 ~ 5678953.65 ~ 149.30  0+560.00 S 621'05.86" E
4560854.35 ~ 5678948.68  149.35  0+565.00 S 62105.86" E
4560854.90 567894371  149.38  04570.00 S 62105.86" E
4560855.46 ~ 5678938.74  149.39 0457500  S62105.86" E
4560856.01 ~  5678933.78  149.39  0+580.00 S 62105.86" E
4560856.56 ~ 5678928.81  149.37 0458500 S 62105.86" E
4560857.12  5678923.84  149.34  0+590.00 S 62105.86" E
4560857.67 ~  5678918.87  149.31  0+595.00 S 62105.86" E
4560858.22  5678913.90  149.27  0+600.00 S 62105.86" E
4560858.77 5678908.93  149.24  0+605.00 S 62105.86" E
4560859.33  5678903.96  149.20  0+610.00 S 62105.86" E
4560859.88 ~ 5678898.99  149.17 0461500  S62105.86" E
4560860.43 ~ 5678894.02  149.13  0+620.00 S 62105.86" E
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Y X z KM Azymut | R[m] |
4560860.67 ~ 5678891.94  149.12  0+622.09  S62105.86" E
4560860.67  5678891.94  149.12  0+622.09  S6%238.31" E
4560861.01 ~ 5678889.05  149.11  0+625.00  S6%2'38.31" E
4560861.59  5678884.09  149.08  0+630.00 S 6%238.31" E
4560862.17  5678879.12  149.06  0+635.00 S 6%238.31" E
4560862.76 ~ 5678874.16  149.05  0+640.00 S 6%2'38.31" E
4560863.34  5678869.19  149.04 0464500  S6%238.31" E
4560863.93  5678864.23  149.04  0+650.00 S 6%2'38.31" E
4560864.51 ~ 5678850.26  149.04  0+655.00 S 6%2'38.31" E
4560865.10 567885429  149.05  0+660.00 S 6%2'38.31" E
4560865.68 ~ 5678849.33  149.06  0+665.00 S 6%2'38.31" E
4560866.26 ~ 5678844.36  149.08  0+670.00 S 6%2'38.31" E
4560866.85 ~ 5678839.40  149.10  0+675.00  S6%238.31" E
4560867.43 ~ 5678834.43  149.13  0+680.00 S 6%2'38.31" E
4560868.02 567882046  149.16  0+685.00 S 6%2'38.31" E
4560868.60 567882450  149.19  0+690.00 S 6%238.31" E
4560869.19 ~  56788190.53  149.22  0+695.00 S 6%2'38.31" E
4560869.41 ~  5678817.61  149.23  0+696.94  S6%238.31" E
4560869.41  5678817.61  149.23  0+696.94  S621'16.07" E
4560869.75 567881457  149.25  0+700.00 S 621'16.07" E
4560870.30  5678809.60  149.28  0+705.00 S 621'16.07" E
4560870.86 ~ 5678804.63  149.31  0+710.00  S621'16.07" E
4560871.41  5678799.66  149.34 0471500  S621'16.07" E
4560871.96  5678794.60  149.37  04720.00  S621'16.07" E
4560872.52  5678789.72  149.39 0472500  S621'16.07" E
4560873.07 567878475 ~ 149.41  0+730.00  S621'16.07" E
4560873.62  5678779.78  149.43 0473500  S621'16.07" E
4560874.18 ~ 5678774.81  149.43  04740.00  S621'16.07" E
4560874.73  5678769.84  149.43 0474500  S621'16.07" E
4560875.28 ~ 5678764.87  149.43  04750.00 S 621'16.07" E
4560875.84  5678750.90  149.41 0475500  S621'16.07" E
4560876.39  5678754.93  149.40  0+760.00 S 621'16.07" E
4560876.49 ~ 5678754.09  149.40  0+760.85 S 621'16.07" E
4560876.49 ~ 5678754.09  149.40  0+760.85  S5%5340.88" E
4560876.91 ~  5678749.96  149.38  0+765.00  S5%5340.88" E
4560877.43  5678744.99  149.38  04770.00  S5%5340.88" E
4560877.94  5678740.01  149.39  04775.00  S5%5340.88" E
4560878.45 ~ 5678735.04  149.41  0+780.00  S5%340.88" E
4560878.97 5678730.07  149.44 0478500  S55340.88" E
4560879.48  5678725.09  149.49  04790.00  S5%5340.88" E
4560879.99 5678720.12  149.54 0479500  S5%340.88" E
4560880.51 567871515  149.60  0+800.00 S 5%340.88" E
4560881.02  5678710.17  149.65  0+805.00  S5%5340.88" E
4560881.53 567870520  149.71  0+810.00  S5%340.88" E
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Y X z KM Azymut | R[m] |
4560882.05 ~ 5678700.23 ~ 149.76 0481500  S5%340.88" E
4560882.56 567869525 ~ 149.82  0+820.00  S5%340.88" E
4560883.06 ~ 5678690.44  149.87  0+824.84  S5%5340.88" E
4560883.06  5678690.44  149.87  0+824.84  S5%0'18.61" E
4560883.07  5678690.28  149.87  0+825.00  S5%0'18.61" E
4560883.57  5678685.30  149.93  0+830.00  S5%0'18.61" E
4560884.06 ~ 5678680.33  149.99 0483500  S5%0'18.61" E
4560884.56 ~ 5678675.35  150.04  0+840.00  S5%0'18.61" E
4560885.05 ~ 5678670.38  150.10  0+845.00  S5%0'18.61" E
4560885.54  5678665.40  150.15 ~ 0+850.00  S5%0'18.61" E
4560886.04  5678660.43  150.21  0+855.00  S5%0'18.61" E
4560886.53 ~ 5678655.45  150.26  0+860.00 S 5%0'18.61" E
4560887.03  5678650.47  150.32  0+865.00  S5%0'18.61" E
4560887.52 567864550  150.37  0+870.00  S5%0'18.61" E
4560888.01 5678640.52  150.43  0+875.00  S5%0'18.61" E
4560888.51 567863555  150.48  0+880.00  S5%0'18.61" E
4560880.00  5678630.57  150.53 ~ 0+885.00  S5%0'18.61" E
4560880.50 ~ 5678625.60  150.56  0+890.00 S 5%0'18.61" E
4560889.99 ~ 5678620.62  150.59  0+895.00  S5%0'18.61" E
4560890.49 ~  5678615.65 ~ 150.62  0+900.00 S 5%0'18.61" E
4560890.98  5678610.67  150.66 ~ 0+905.00 S 5%0'18.61" E
4560891.47  5678605.69  150.69  0+910.00  S5%0'18.61" E
4560891.97  5678600.72  150.72 0491500  S5%0'18.61" E
4560892.46 567859574  150.76  0+920.00  S5%0'18.61" E
4560892.96  5678590.77  150.79  04925.00  S5%0'18.61" E
4560893.45 567858579  150.82  0+930.00  S5%0'18.61" E
4560893.94 ~ 5678580.82  150.85  0+935.00  S5%0'18.61" E
4560894.44  5678575.84  150.89  0+940.00  S5%0'18.61" E
4560894.93  5678570.87  150.92 0494500  S5%0'18.61" E
4560895.43 ~ 5678565.89  150.95 ~ 04950.00  S5%0'18.61" E
4560895.92  5678560.91  150.98 0495500  S5%0'18.61" E
4560896.42 ~ 5678555.94  151.02  0+960.00 S 5%0'18.61" E
4560896.91  5678550.96 ~ 151.05 ~ 0+965.00  S5%0'18.61" E
4560897.40 ~  5678545.99  151.08 ~ 04970.00  S5%0'18.61" E
4560897.90  5678541.01 15111  04975.00  S5%0'18.61" E
4560898.39 5678536.04  151.15 ~ 0+980.00  S5%0'18.61" E
4560898.89 ~  5678531.06  151.18  0+985.00  S5%0'18.61" E
4560899.38  5678526.09  151.21  0+990.00  S5%0'18.61" E
4560899.87  5678521.11  151.24 0499500  S5%0'18.61" E
4560900.37 ~ 5678516.14  151.28  1+000.00 S 5%0'18.61" E
4560900.73 ~ 5678512.49  151.30  1+003.66 S 5%0'18.61" E
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« UL. 31.KDW

| Y | X z KM | Azymut R[m] |
4560850.31 5678984.93 148.69 0+000.00 N 8409'48.54 " E
4560855.29 5678985.44 148.59 0+005.00 N 8409'48.54 " E
4560860.26 5678985.95 148.49 0+010.00 N 8409'48.54 " E
4560865.24 5678986.46 148.39 0+015.00 N 8409'48.54 " E
4560870.21 5678986.97 148.26 0+020.00 N 8409'48.54" E
4560875.19 5678987.47 148.10 0+025.00 N 8409'48.54 " E
4560880.16 5678987.98 147.95 0+030.00 N 8409'48.54 " E
4560885.13 5678988.49 147.79 0+035.00 N 8409'48.54 " E
4560890.11 5678989.00 147.64 0+040.00 N 8409'48.54 " E
4560895.08 5678989.51 147.54 0+045.00 N 8409'48.54 " E
4560900.06 5678990.02 147.53 0+050.00 N 8409'48.54 " E
4560904.71 5678990.49 147.55 0+054.68 N 8409'48.54 " E

« UL. 32.KDW

| Y H X z KM | Azymut R [m] |
4560865.32 5678852.36 149.06 0+000.00 N 8501'04.64 " E
4560870.30 5678852.80 148.99 0+005.00 N 8501'04.64 " E
4560875.29 5678853.23 148.95 0+010.00 N 8501'04.64 " E
4560880.27 5678853.66 148.92 0+015.00 N 8501'04.64" E
4560885.25 5678854.10 148.88 0+020.00 N 8501'04.64" E
4560890.23 5678854.53 148.84 0+025.00 N 8501'04.64 " E
4560895.21 5678854.97 148.81 0+030.00 N 8501'04.64 " E
4560900.19 5678855.40 148.73 0+035.00 N 8501'04.64" E
4560905.17 5678855.84 148.63 0+040.00 N 8501'04.64 " E
4560910.15 5678856.27 148.53 0+045.00 N 8501'04.64 " E
4560915.13 5678856.70 148.48 0+050.00 N 8501'04.64 " E
4560917.13 5678856.88 148.52 0+052.01 N 8501'04.64 " E

« UL. 34.KDW

| Y H X z KM H Azymut R [m] |
4560875.07 5678766.82 149.43 0+000.00 N 8409'47.51" E
4560880.04 5678767.33 149.36 0+005.00 N 8409'47.51" E
4560885.02 5678767.84 149.32 0+010.00 N 8409'47.51" E
4560889.99 5678768.35 149.28 0+015.00 N 8409'47.51" E
4560894.96 5678768.85 149.24 0+020.00 N 8409'47.51" E
4560899.94 5678769.36 149.21 0+025.00 N 8409'47.51" E
4560904.91 5678769.87 149.17 0+030.00 N 8409'47.51" E
4560909.89 5678770.38 149.09 0+035.00 N 8409'47.51" E
4560914.86 5678770.89 148.99 0+040.00 N 8409'47.51" E
4560919.83 5678771.40 148.89 0+045.00 N 8409'47.51" E
4560923.95 5678771.82 148.93 0+049.14 N 8409'47.51" E

MS PROJEKT

22



CZESC DROGOWA

Dla Projektu Wykonawczego — budowy ul. Zbyszewskiepdeinku od tgkowej do kaca ul. Zbyszewskiej w Grojcu — Etap 1

» UL. WIATRACZNA

| Y X z KM Azymut R[m] |
4560873.36 5678782.20 149.42 0+000.00 S 8338'43.93" W
4560868.39 5678781.64 149.32 0+005.00 S 8338'43.93" W
4560863.42 5678781.09 149.21 0+010.00 S 83:38'43.93" W
4560858.45 5678780.54 149.10 0+015.00 S 8338'43.93" W
4560856.96 5678780.37 149.06 0+016.50 S 8338'43.93" W
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4.  WYKAZ REPEROW

Gréjec

1318

Wykaz wysokoscl punktéw niwelacyjnych xiesa III

Nazwa Qt.hil:rasj. punktu| Odleg Opis polodenia (adres) Wysoknké

: ﬁm" e od P:“' km ssosy lub [

punkin Cacha mlr;:l Iﬁ; MRS o Kr;ngztadt
Ciag_ VI
MRP 38 B-vi 0,00 | Gréjee; Ratusz - Rynek 155,2003

15 AP 3506 VII 0,38 | W budm Domu EKultury w éd. 157,473
od str.rozwidlenia ulic
Zwigzku Walki Miodych 1

i Dwudziestolecia.

16 AR 0230 VII 0,77 |Gréjec; Zwigzku Walki 155,985
Modyeh Hr 31; w bud.MO
od str.ulicy.

17 MRP 11 VII 1,20 |Gréjec; Zwiazku Walki 153,818
Modych Nr 59&é W bud.Urzg-
du Miasta i Gminy; w Sec.
pld.n-

18 AP 3545 VII 1,52 Grdgec iZwigs Walki Mio< 152,030
dych Nr 94Y7 y pin.éc.od
str.ulicy.

19 AH 3821 vIII® | 1,98 |Przy szosie Gréjec - Ward 147,540
CONALEZNCNY ka miedzy torami kolejowymi
e N i ogrodzeniem dziaiki ob.,

Jézefa Hupiewicza.

20 AP 2836 VII 2,40 |Péimocna str.szosy Gréjed 143,262
- Krobowa w przyczdiku
mostowym.

14 AH 4017 VIiI 2,86 | We wech.dc.budynku RZP 147,269

5QGW Erobdw.
cigg VII
14 AH 4017w Vil 0,00 j/w 147,269

21 AP 3232 Vil 1,62 Wola Krobowska Nr 28 146,732
w bud.megk.ob. Mariana
Krdlaka, w Sc.wsch.

22 AP 3569 ViI 2,44 | Gréjec;ul.Zbyszewaka Nr5 154,479
w phhécobu{!.“zk-ﬂb.ﬂab
szarda Kochmana; od str.
tordw.

™ AR 1098 ViI 3,08 | Gréjec;ul.Graniczna NriQ 156,455
W pidn.-wsch.sc.bud.nszk,
ob.Michata Wilka. _

AA 8912 BR-V 3,88 |Wsch.str.szosy Gréjec - 159,5162
Radom kem.niw. km 46,100

MS PROJEKT




CZESC DROGOWA
Dla Projektu Wykonawczego — budowy ul. Zbyszewskiepdainku od tgkowej do kaca ul. Zbyszewskiej w Grojcu — Etap 1

12 \AH 8764
-—-—
~ 7/ ¥
P Fa
7’
b AR, V4
Wy dziestolecia ” Xxv

R
16 AR 0230
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USLUGI GEODEZY INE
PAWEL MAISTEREK
ul, Witosa 976, (8-500 RYKI

NP, T16-216-05-71: 1l ; 0515133800

Dziennik niwelacji.

. 00100
1481
1817
2048
1362

974
1190
1372
2354

L6563

Wyniki obliczen ciagu niwelacyjnezo.
Uklad wysokosci Kronsztadt .60,

RP3 147.543
1 147,814
E2L: 1018 148,489
ER1O0 148, 505
FO101 147 0966
y 14&. 708
PRl 146
P310% 146
P5103 148
FS104 145,112
121.1031

PE105

Obickt: ul. Zhyszewska
miasto: Grdjec
prmina: Cirdjec
KERG: 3611-48/12

Asoriyvment; Mapa do celdw projekiowych
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. CZ ESC RYSUNKOWA
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