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PRZEDMIAR

Budowa parkingu i ulicy-tacznika pomiedzy ulicami Mogielnickg i Kozietulskiegow Gréjcu

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia .m.  [Poszcz. Razem
Parking i t acznik ulicy Mogielnickiej i Kozietulskiego w Gréjcu
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej. Odzysk |m2
d.1/0803-07
zalgcznik nr 1
123,78 m?2 123,78
RAZEM 123,78
2|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ 3 km
1101-05
123,78*0,06 m3 7,43
RAZEM 7,43
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m2
d.1/0801-04
zalgcznik nr 1
88,54 m?2 88,54
RAZEM 88,54
4/KSNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej. Odzysk |m2
d.1/0803-07 i wbudowanie
zatgcznik nr 1
15,88 m?2 15,88
RAZEM 15,88
5/KSNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wy-  |m2
d.1/0805-02 petnionych piaskiem
zatgcznik nr 1
17,95 m?2 17,95
RAZEM 17,95
6/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce |m?2
d.1/0805-06 piaskowej
zatgcznik nr 1
242,23 m?2 242,23
RAZEM 242,23
7|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
zalgcznik nr 1
155,4 m 155,40
RAZEM 155,40
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 z.o.
2.13.9902-01
zatgcznik nr 1
86,8*0,06 m3 521
RAZEM 5,21
9/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej |m
d.1/0806-07
zalgcznik nr 1
197,8 m 197,80
RAZEM 197,80
10|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?2
d.1/0802-04
zatgcznik nr 1
36,29 m?2 36,29
RAZEM 36,29
11|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
zalgcznik nr 1
102,36 m 102,36
RAZEM 102,36
12|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - rozebra- |m2
d.1/0408-05 nie
zatgcznik nr 1
81 m?2 81,00
RAZEM 81,00
13/KNR 2-31 Transport ptyt MON o masie 1000-2000 kg na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem |t
d.1/1507-06 i wytadunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t
36 t 36,00
RAZEM 36,00
14/KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wys. 1,8 m m
d.1/0808-03
zalgcznik nr 1
25,3 m 25,30
RAZEM 25,30
15/KNNR 6 Rozebranie stupkéw ogrodzeniowych szt.
d.1/0808-08
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
-1-
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16| KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wyso- |m3
d.1/0302-02 kosci) do 100 cm
zatgcznik nr 1
1,54 m3 1,54
RAZEM 1,54
17/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-  |m3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
52*0,1+17,95*0,15+242,23*0,07+155,4*0,045+5,21+197,8*0,012+36,29*0,04+ ms3 42,42
1,54
RAZEM 42,42
2|45111200-0 |Roboty przygotowawcze
18/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.2|0112-02 wierzchnie placéw postojowych
0,16 ha 0,16
RAZEM 0,16
19/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.2|0101-01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
20|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.2|0101-02
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
21|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.2|0101-03
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% powierzch- |ha
d.2|0102-06 ni
0,005 ha 0,01
RAZEM 0,01
23|KNNR 1 Wywozenie diuzyc na najblizsze dostepne dla wykonawcy sktadowisko. mp
d.2|0107-01
8*0,07+3*0,15+1*0,3 mp 1,31
RAZEM 1,31
24|KNNR 1 Wywozenie karpiny na najblizsze dostepne dla wykonawcy sktadowisko. mp
d.2|0107-02
8*0,05+3*0,12+1*0,17 mp 0,93
RAZEM 0,93
25|KNNR 1 Wywozenie gatezi na najblizsze dostepne dla wykonawcy sktadowisko. mp
d.2|0107-03
8*0,06+3*0,25+1*0,54 mp 1,77
RAZEM 1,77
3/45111000-8 |Roboty ziemne
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.3/0202-06 gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odlegto$é 3 km po drogach o nawierz-
0208-02 chni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
zalgcznik nr 4
480,43 m3 480,43
RAZEM 480,43
27|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.3/0507-01
0507-04
zalgcznik nr 4
271,83 m?2 271,83
RAZEM 271,83
4145233000-9 |Kraw ezniki i obrze za
28|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce i obnizone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.4/0403-03 taw betonowych C12/15 z oporem (F=0,065 m2) na podsypce cementowo-piasko-
zatgcznik nr 2 |wej
330,22 m 330,22
RAZEM 330,22
29|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem m
d.4|0404-03 (F=0,0175 m2), spoiny wypetnione piaskiem.
zatgcznik nr 2
258,2 m 258,20
RAZEM 258,20
5|45233000-9 |Podbudowy
30|KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15 cm. Jezdnia |m2
d.5/0104-03 i parkingi
zatgcznik nr 2 |[Krotnos¢ = 1,5
411+352,78 m?2 763,78
RAZEM 763,78
31|/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm. Chodniki i opaski  |m2
d.5/0104-01
zatgcznik nr 2
435,94 m?2 435,94
RAZEM 435,94

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 31202 Uzytkownik: Trakt Bednarski Krzysztof




PRZEDMIAR

Budowa parkingu i ulicy-tacznika pomiedzy ulicami Mogielnickg i Kozietulskiegow Gréjcu

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J-m. Poszcz. Razem
32|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w wezle betoniarskim 5,0 MPa.  |m2
d.5/0109-01 Grubos$¢ warstwy 12 cm pielegnowana piaskiem i wodg. Jezdnia
zatgcznik nr 2 [Krotnos¢ = 1,2
357,22 m?2 357,22
RAZEM 357,22
33|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w wezle betoniarskim 5,0 MPa. |m2
d.5/0109-01 Grubos$¢ warstwy 10 cm. Chodniki.
484,99 m?2 484,99
RAZEM 484,99
34|/KSNR 6 Podbudowy betonowe gr.18 cm pielegnowane piaskiem i wodg.Parkingi m2
d.5/0109-02 Krotnos¢ = 1,2
320,59 m?2 320,59
RAZEM 320,59
35/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0-31,5mm o grubosci po zageszczeniu |m2
d.5/0113-05 12 cm. Jezdnia
zatgcznik nr 2 |Krotnos¢ = 1,2
357,22 m?2 357,22
RAZEM 357,22
36|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy kamiennej m2
d.5/1005-07
zatgcznik nr 2
357,22 m?2 357,22
RAZEM 357,22
6/45233000-9 |Nawierzchnie
37|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci5cm |m2
d.6/0308-02 (warstwa wigzgca) AC16W
zatgcznik nr 2
365,45 m?2 365,45
RAZEM 365,45
38/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wigzgce;j. m2
d.6/1005-07
zatgcznik nr 2
365,45 m?2 365,45
RAZEM 365,45
39|KNNR 6 Warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S dla KR1. Grubos$é m?2
d.6/0309-02 warstwy po zageszczeniu 4 cm.
zatgcznik nr 2
371,62 m?2 371,62
RAZEM 371,62
40|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Chodniki
zatgcznik nr 2
484,99 m?2 484,99
RAZEM 484,99
41|/KSNR 6 Chodnik z ptyt wskaznikowych betonowych o wymiarach 40x40x5 cm na posypce |m?2
d.6/0503-03 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
zatgcznik nr 2
14,8 m?2 14,80
RAZEM 14,80
42|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku)
zalgcznik nr 1
15,88 m?2 15,88
RAZEM 15,88
43|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolorowa) na podsypce |m?2
d.6/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Parkingi
zatgcznik nr 2
330,5 m?2 330,50
RAZEM 330,50
7/45232410-9 |Odwodnienie
44|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w gr. |m3
d.7/0202-02 kat. 11l z transportem urobku na najblizsze dostepne dla wykonawcy sktadowisko
zatgcznik nr 3 [samochodami samowytadowczymi. Studzienki Sciekowe i przykanaliki.
13,43 m3 13,43
RAZEM 13,43
45|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm. Wykonanie przy- |m?2
d.7/0501-01 kanalikbw i kanatu deszczowego.
zatgcznik nr 3
7,16 m?2 7,16
RAZEM 7,16
46|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC klasy "S" tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm. Przykanaliki. |m
d.7/1308-03
zatgcznik nr 3
7 m 7,00
RAZEM 7,00
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47/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z betonu klasy C20/25 wyso- |szt.
d.7|1424-01 kosci 30 cm lub 50 cm z osadnikiem bez syfonu. tawa fundamentowa gr. 15 cm z
zatgcznik nr 3 |betonu C12/15 na podsypce z kruszywa tamanego gr. 10 cm. Wpust uliczny zeliw-
ny typ ciezki z koszem do wpustéw z kotnierzem. Pierscien odcigzajgcy $rednicy
650 mm z betonu wibroprasowanego klasy C16/20 na ptycie fundamentowej gr. 15
cm wykonanej z betonu klasy C12/15.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48|KNR 2-01 Wstepna zasypka i zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych po wy- |m3
d.7/0320-0101 konaniu przykanalikéw, studzienek $ciekowych.
zatgcznik nr 3
1,44+10,14 m3 11,58
RAZEM 11,58
49|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopéw po wykonaniu przykanalikéw i studzienek $cieko- |m3
d.7/0236-01 wych.
zatgcznik nr 3
1,44+10,14 m3 11,58
RAZEM 11,58
50| KNNR 1 Umocnienie Scieku elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi m
d.7/0513-01 33x65x25) - osadzenie elementéw na tawie betonowej
zatgcznik nr 3
19 m 19,00
RAZEM 19,00
51|KNR 9-26 Odwaodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci 250 mm i wysokosci do 130 |m
d.7/0109-04 mm; klasa obcigzenia B125
zatgcznik nr 3
4 m 4,00
RAZEM 4,00
8/45111300-1 |Roboty remontowe
52|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci betonu w |m3
d.8/1305-01 jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne urzadzen gazowych i
wodociggowych.
4*0,1 m3 0,40
RAZEM 0,40
53/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu w |m3
d.8/1305-01 jednym miejscu do 0.1 m3. Pokrywy studni telefonicznych.
2*0,1 m3 0,20
RAZEM 0,20
54/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu w |m3
d.8/1305-01 jednym miejscu do 0.1 m3. Pokrywy studni telefonicznych, wymiana ramy studni.
1*0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
55/|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci betonu w |m3
d.8/1305-01 jednym miejscu do 0.1 m3. Wiazy studni rewizyjnych.
4*0,1 m3 0,40
RAZEM 0,40

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 31202 Uzytkownik: Trakt Bednarski Krzysztof




	PRZEDMIAR.pdf
	Łącznik Kozietulskiego3.pdf

