Szczegot konstrukeyjny "A"
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Szczegot konstrukcyjny "D"

trawnik zjazd, furtka
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Szczegot konstrukeyjny "B"
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Szczegot konstrukeyjny "F"
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Szczegot konstrukeyjny "C"
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Dane techniczne:

1.0pornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

3. Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15.

4. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm.

5. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm

6. Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm

7. Nawierzchnia zjazddw i furtek z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm

8. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm.

9. Warstwa podbudowy z gruntu stab. cem. w wezle betoniarskiem

0 Rm 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 18 cm.

10. Warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego. Grubos¢ warstwy 15 cm.
11. Projektowany trawnik, zieleniec (humusowanie z obsianiem)
12. Istniejaca konstrukcja ulicy

WYKONAWCA PROJEKTU . ZAMAWIAJACY
TRAKT NADZORY | PROJEKTOWANIE r - GMINA GROJEC
BEDNARSKI KRZYSZTOF v N | 05600GROJEC
05-600 GROJEC UL.DROGOWCOW 217 71 | ] |\ UL. PRSUDSKIEGO 47

4

oz e UTWARDZENIE DROG WEWNETRZNYCH W CIAGU
ULICY ORZESZKOWEJ W GROJCU
Sadu: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA
Nezwa rysunkir SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN roors | e o
PROJEKTANT: MGR INZ. t UKASZ WIDALSKI MAZ/0143/POOD/12 08-2016 \DW.05.01
opracowuucy: | MGR INZ KRZYSZTOF BEDNARSKI | GP-ll-7342/76/92 S":’j’;} F e




