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1.WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej grubosci
8cm.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét drogowych wymienionych w pkt 1.1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej na ciggach pieszych, pieszo jezdnych oraz
jezdnych.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowang z betonu niezbrojonego, jedno lub
dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie
elementow.

Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
tworzy warstwe ochronng skarpy - ptyty azurowe 40x60x10 cm spetniajgce wymagania normy
PN-EN 13198:20 oraz aktualnych aprobat technicznych.

Spoina- odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami ( kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2.MATERIALY

2.1 OGOLNY WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
~YWymagania ogélne” pkt 2

2.2 WYMAGANIA STAWIANE BETONOWYM KOSTKOM

Do wykonania nawierzchni na ciggach pieszych nalezy zastosowaé kostke betonowg np. Bauma
grubosci 8 cm. Betonowa kostka powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow) Betonowa kostka powinna odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych
ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM,
zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny byé zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:

- dlugosc¢ i szerokos$¢ + 3mm

- grubos¢ £ 5mm

2) wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna byé nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,50”

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NACL lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢ jednoczesnie nastepujgce
warunki:

- prébki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych

- taczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow
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kruszywa itp. nie powinna przekroczy¢ 5% masy prébek nie zamrozonych.

- obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrozonych nie powinno byé
wieksze niz 20%.

4) nasigkliwos$¢ nie powinna przekroczy¢ 5%.

5) Scieralno$¢ sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekroczy¢ wartosci 3.5 mm dla klasy ,50”.

6) szerokos¢ okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej gérnej, sprawdzona
wahadtem angielskim powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT

7) Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknieé i ubytkow betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skitadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 MATERIALY NA PODSYPKE | DO WYPELNIANIA SPOIN ORAZ SZCZELIN
DYLATACYJNYCH.

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie: mieszanke cementu i piasku w stosunku
1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku | wg PN-B-11113/1996, cementy
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN-197-1, i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250

b) do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawe cementowo-
piaskowg 1:4 spetniajaca wymagania wg pkt a)

c¢) do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowej: do
wypetienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniajgce( np. Poliuretanowe poliwinylowe itp.) spetniajgce
wymagania norm lub aprobat technicznych.

Do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo- piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania wg. pkt a) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowania kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno by¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3.SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2 SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

Ukfadanie kostki i elementéw prefabrykowanych- reczne. Do przecinania kostek mozna stosowaé
specjalne narzedzia tngce (np. przecinarki, szlifierki z tarczg) Do zageszczania nawierzchni z
kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne(ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce
kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ” Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2 TRANSPORT MATERIALOW DO NAWIERZCHNI

Betonowe kostki brukowe mogg byé przewozone w paletach- dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnieciu przez wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15Mpa. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Elementy prefabrykowane betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5
5.2 PODLOZE

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

5.3 PODBUDOWA

Rodzaj podbudowy pod warstwe betonowej kostki brukowej powinien by¢é zgodny =z
Dokumentacjg Projektows.

5.4 PODSYPKA

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przewiduje sie wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno- cementowego od 25 do 0,35

- wytrzymatos$ci na sciskanie nie mniejszej niz R7= 10Mpa. R28= 14Mpa.

W praktyce, wilgotno$¢ ukiadanej podsypki powinna by¢ taka,aby po scisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypata sie i nie bylo na dioni sladéw wody, a po nacisnieciu podsypka
rozsypywata sie. RozScielenie sie¢ podsypki cementowo — piaskowej powinno wyprzedzaé
ukfadanie nawierzchni z kostki od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi
by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubosci nie powinna przekraczaé + 1cm.

5.5 UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru proponuje do zaakceptowania dotyczgce ksztattu,
wymiaréw i barwy kostek i ptyt oraz desen ich uktadania. Warstwa nawierzchni z kostki i ptyt
powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej gruboéci . Kostki na wiekszym fragmencie
zaleca sie stosowac¢ dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne
odcienie wybranego koloru kostki. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (studzienek, witazéw) powinna trwale
wystawaé od 3mm

5mm powyzej kostek sciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone ( np. pekniete) nalezy wymienié. Szerokos$é
spoin pomiedzy betonowymi kostkami powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Nawierzchnie na
podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3cm do 4 cm i utrzymywac jg w stanie

wilgotnym przez 7 do10 dni. Po uptywie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchnie nalezy oczyscic z
piasku i mozna odda¢ do uzytku.

Jako podtoze pod elementy prefabrykowane w dokumentacji projektowej przewidziano podsypke
cementowo-piaskowa  (wedtug dokumentacji projektowej). Podtoze gruntowe, na ktérym
uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is ~0,98. Na
przygotowanym podtozu nalezy utozyé podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zagesci¢
do wskaznika Is ~0,98. Elementy prefabrykowane nalezy ukfada¢ z zachowaniem spadku
podtuznego i rzadnych skarpy zgodnie z dokumentacja projektowa.

Spoiny pomiedzy pytami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i
utrzymywaé w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt.6
6.2 BADANIA | POMIARY PO UKONCZENIU BUDOWY NAWIERZCHNI

Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, Sciekéw

- sprawdzenie rzednych wysokosciowych, réwnos¢ podtuzng i poprzeczng, spadki poprzeczne i
szerokosc¢

- rozmieszczenia i szerokosci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypetnienie

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt7
7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki betonowej i ptyt
prefabrykowanych.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.8 Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 OGOLNY USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1m2 nawierzchni z kostki obejmuja:

- przygotowanie i oznakowanie robét

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatdw na miejsce wbudowania
- rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowej

- utozenie i ubicie kostki

- wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych nawierzchni

- pielegnacja nawierzchni

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych piasek
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-EN-197-1 Cement. Czes¢ | Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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