Cato$¢ zgodna z cze$cig opisowa
— = Linia‘kraweznika. Stupy posadawia¢ na fundamentach.F-150; 0,9m od kraweznika jezdni

Przebudowa istniejgcego.abwodu NN wulicy Zbyszewskiej w/g osobnego PT, uzgodnienie

RE Gréjec, protokét 200/2012 z dnia 2012.09.06.
L1, L2, L3; fazy nhowego obwodu ogwietleniowego AsXSn4x25+YAKXS4x25

Projektowana linia kablowa NN YAKXS4x25 2L=740mb (Stowackiego) + 86mb (Konopnickiej)
Oprawy SGS-102-150W, wysiegnk L=2m na stupie S80 (L2; faza zasilajgca oprawe)
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Przedsigbiorstwo Ustugowe "PORAJ"
Urzad Gminy-i-Miasta Grojec
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ka 18/RK-10
: 7b SZEeWS
konstrukeja22/RPK w/g osobhegoPT ulica b L2 ? istn. stacja.trafo'STSa20/100
(prot: RE ‘Grojec.200/2012.z dn.2012.09.06.) = Q-Ao "Zbyszewska" + nowy SON

20/P-10

konstrukcja '21/RKK-10/10 w/g.osobnego PT
(prot..RE.Gréjec 200/2012 z dn.2012.09.06.)

w miejsce przewidzianego w/g osobnego PT obwodu oswie-
tleniowego; AsXSn2x25 zawiesi¢ AsXSn4x25 (L=155mb),
projektowany osobnym PT; AsXSn4x50 pozostaje

DVK75 L=7m



