OPIS TECHNICZNY
1.Podstawa opracowania
a) zlecenie inwestora
b) podktad geodezyjny ulicy Zbyszewskiej i prakanej Stowackiego w Gréjcu w skali 1:500
C) obowjzujagce przepisy i normy

2.Zakres projektu

Tematem niniejszego opracowania jest modernizgej@awania ewietleniem ulicznym ulic Zbyszewskiej i
t akowej ze stacji trafo STSa20/100 ,Zbyszewska” axgprowadzenie obwoduswietleniowego dla po-
trzeb projektowanej ulicy Stowackiego (do skiayania z ul. Sienkiewicza). Powgze zrealizowaneglzie
poprzez zabudoywnowej skrzynki éwietlenia ulicznego na stacji trafo i wyprowadzenaowietrznego
obwodu éwietleniowego AsXSn4x25 dla potrzeb zasilania Ejfgiego dwietlenia ul. Zbyszewskiej i4-
kowej oraz do zasilania kablowego YAKXS4x2b=(740mb; ul Stowackiego i 86mb; ul Konopnickiej) z
projektowanego osobnym opracowaniem (Prot. REeBr#00/2012 z dnia 2012.09.06) stupa 22/RPK-10/

3.Adaptacja stanu istniepcego
Z zakresu projektu zatwierdzonego protokotem RE&ra00/2012 z dnia 2012.09.06, dla potrzeb niniej-
szego opracowanigdty wymienione na nowe dwie konstrukcjesne; 21/RR-10 na 21//RKK-10/10 i 22/PF
10 na 22/RPK-10/10. Na odcinku STSa20/100 ,Zbyska” do stupa 22/RPK-10/10 istraey przewod
aswietleniowy AL25bedzie wymieniony na AsXSn4x25, poniemnj@dna faza (L3) obwoduwietleniowe-
go kzdzie obstugiwata dotychczasow@noetlenie ul. Zbyszewskiej (od Stowackiego i w kieku S od sta-
cji) oraz takowej, a pozostate dwie fazy (L1 i L2¢dy wykorzystane dla potrzeb nowegongetlenia ul.
Stowackiego (z odgezieniem dwustanowiskowym w utidKonopnickiej). Wspomniany wgj obwod
aswietleniowy AsXSn4dx25 L= 155m zawiést napegzeniem d=35MPa (max. nag 357kG). Fazy L1i L2,
zgodnie z oznaczeniem na rys. nr.1 zastze dotychczasoweswietlenie na konstrukcjach 18/RK-10,
19/P-10i 20/P-10. Istnigge zasilanie i sterowanidwietlenia ulicznego, zabudowane w rozdzielnicy jstac
STSa20/100 ,Zbyszewska” zagione zostanie noy3-f rozdzielnig RSOU2/w nr. kat. RSOU 02.01. ZPUI
Wiloszczowa. Adaptowana programem AutoCAD kaatalogowa tego ugglzenia jest przedstawiona na
rys. nr.3 niniejszego projektu. Zasilanie proggkhnego zicza napowietrznego szafléwietlenia ulicznego
zrealizowa przewodem AsXSn4x16 DVK50 n/k stacji z jej rozdziey. Takim samym przewodem wyko-
na wyprowadzenie obwoddéwswietleniowych na ling napowietrzyg

4.Projektowane dwietlenie
Stanowi je, w przypadku ul. Stowackiego, siedefnigakonstrukcji wsporczych typu S-80P (stup metalow
ocynkowany o przekroju wielata foremnego) z oprawan®GS 102 150W lampami typu SONT+150W,
cala¢ oprawy dwietleniowej firmy Philips. Samopraw instalow& na wysegniku L=2m.
W przypadku dwupkstowego odgakienia w uli¢ Konopnickiej, projektowaneswietlenie uliczne stano-
wi dwie konstrukcje wsporcze typu S-60P (stupatmty ocynkowany o przekroju wielgta foremnego) z
oprawami SGS 102 100W lampami typu SONT+100W, ca®oprawy dwietleniowej firmy Philips.
Sam oprawe instalowa& bezpgrednio na gtowicy stupa.
Przyktadowy producent stupow: Przegdisorstwo Wielobranowe 26-930 Garbatka - Letnisko, PONIKWA
11, tel. 0-48/6210280, lub ELEKTROMONTARzeSzOW.
W ulicy Stowackiego stupy posadaww pasie drogowym, okoto 1m od kreémika strony N. W ulicy Ko-
nopnickiej stupy posadawdav pasie drogowym, stycznie do jego E granicya Wszystkich stupéw stoso-
wat fundamenty prefabrykowane typu F-150. Na ¢aittrasy kablowej linii éwietleniowej pierwsza kate-
goria geotechniczna warunkoéw posadowienia stupow.



We wrece stupowej zainstalowdypows tabliczlke bezpiecznikow z zabezpieczeniem S311B-6A.
Zamykanie weki pokrywg z uszczellk gumowy mocowar dwomasrubami M6 od strony ggow pieszych.
Ochrona IP-43.

Miejscem przydczenia dwietlenia ulicznego ul. Stowackiego do skiayania z Sienkiewicza jest opisana
W p-cie 2 niniejszego opracowania konstrukcjdRE-10/10.

Zasilanie projektowanego obwodénaeetleniowego ze stupa 22/RPK-10/10 kabléfKXS4x25
2L=826mb (740mb ul. Stowackiego+86mb ul. Konopnickj®; (54mb + 43mb + 39mb + 41mb + 36mb +
42mb + 43mb + 47mb + 41mb + 43mb + 39mb + 42MBmb + 59mb + 44mb + 43mb + 44mb)Stowacki
go oraz (48mb + 38mb)Konopnickiej, o ktorym momgzej, pogazyé w ziemi na gibokasci 0,7m, przy
czym bezpgrednio na dnie wykopu §& grunt jest piaszczysty, a o ile warunek taki jaist spetniony kabel
nalery uktad& na warstwie piasku gruba co najmniej 10cm. Kabel nadg przykry¢ warstwg piasku tej sa-
mej grubdci a nasgpnie warstwg rodzimego gruntu o grubo co najmniejl5cm. Kabel pokiyolig z two-
rzywa sztucznego. Folia madkoloru niebieskiego minimalnej grugm 0,5 mm, a szerokoi 20cm. Kabel
uktada w wykopie ling falista z zapasem do 3% diugo uktadanego odcinka. Przy uktadaniu kabla zwro
ci¢ uwag;, aby nie byt on gigniony po ziemi, naley unika ostrych zagi¢ lub petli. Najmniejszy promié
zagecia kabla mae wynosé 20x jegosrednica zewetrzna. Przy zdriu ze stupa 22/RPK-10/10 i véeju do
stupow dwietleniowych pozostawtazapasy kabla min.1,5m. Ochrona kabla IDWK75. Taky sam rurg
chront kabel w obgbie prze§¢ pod i w obebie skrzyowan z ewentualnie nieoznaczpna podktadzie
geodezyjnym, siegiinfrastruktury podziemnej. Wytkiem g przegcia pod rowem i pod ul. Stowackiego
gdzie naley zastosowaostony SRS75

5. Sposéb ochrony od porzen
Jako sposob ochrony od pisa przyjeto szybkie wyhczenie w uktadzie TN-C .
W tym celu nalgy wszystkie czsci metalowe urgdzen elektroenergetycznych niedyce w normalnych
warunkach pracy pod ngpiem pojczy¢ z przewodem PE projektowane;j linii kablowe;.
W instalacji ochrony nie wolno stosofvaadnych §cznikdéw ani bezpiecznikéw. Kolor przewodow ochron
no - neutralnych winien Byniebieski, natomiast przewodow ochronnych zieladlby. Pohczenia konstru-
kcji stupa z przewodem PE nayezrealizowa za pdrednictwem LY®6.
Dla poprawy warunkéw skuteczimd ochrony w przy stanowisku 9/S-80, 13b/S80 i 180Sdokona
uziemienia roboczego punktu PE uziomem PB-2xfrtaksymalnej oporriai 5Q.

6.Maksymalne fazowe obgzenie
-zgodnie z tabeglspadku nagcia R = 1600W
Is=1600:230:0,93 =7,5A
Przyjmuje zabezpieczenie na $eyi obwodow éwietleniowych w postaci Bu-Wto10/160A

7.Skutecznd¢ ochrony przeciwporazeniowej (czas wydczenia 5sek)
- punkt PE dla uktadu skrajnego; stanowisk(5-80

Z(x) = 1,25x2:33 3x(155 25+740:25) + 1, 25x2 33,36/= 2, 722
L =155m §:25 mm L =740m ¢2,:25 mm L =7m %—16mm
L 10A (Bi-Wto)

| =46A

Ua=Z7(x) x la=2,72 x 46,0 = 125,12V mniejsz280V
Skutecznig zerowania zapewniona



8.Spadek

Slowackiego; faza L1 (od stacji trafo

napecia

Przekrgj
Przesto | Stup Nr. PrzekréjL | yL N YN Oprawa 2P L dU% 2dU%
ilos¢ Oprawy
1 18/RK-10 25 33,3 25 33,3 150 1600 15,0 0,108 0,108
2 20/P-10 25 33,3 25 33,3 150 1450 87,0 0,568 0,676
3 2/S-80 25 33,3 25 33,3 150 1300 146,0 0,855 1,531
4 4/S-80 25 33,3 25 33,3 150 1150 80,0 0,414 1,945
5 6/S-80 25 33,3 25 33,3 150 1000 78,0 0,351 2,296
6 8/S-80 25 33,3 25 33,3 150 850 90,0 0,344 2,640
7 10/S-80 25 33,3 25 33,3 150 700 84,0 0,265 2,905
8 12/S-80 25 33,3 25 33,3 150 550 81,0 0,201 3,106
9 13/S80 25 33,3 25 33,3 100 400 40,0 0,072 3,178
10 14/S80 25 33,3 25 33,3 150 300 59,0 0,080 3,257
11 16/S-80 25 33,3 25 33,3 150 150 87,0 0,059 3,316
1600 847,0 3,316
Slowackiego; faza L2 (od stacji trafo
Przekrgj
Przesto | Stup Nr. PrzekréjL | yL N YN Oprawa 2P L dU% 2dU%
ilos¢ Oprawy
1 19/P-10 25 33,3 25 33,3 150 1600 52,0 0,375 0,375
2 1/S-80 25 333 25 33,3 150 1450 153,0 0,999 1,373
3 3/S-80 25 33,3 25 33,3 150 1300 82,0 0,480 1,853
4 5/S-80 25 333 25 33,3 150 1150 77,0 0,399 2,252
5 7/S-80 25 33,3 25 33,3 150 1000 85,0 0,383 2,635
6 9/S-80 25 333 25 33,3 150 850 88,0 0,337 2,971
7 11/S-80 25 333 25 33,3 150 700 82,0 0,258 3,230
8 13/S-80 25 33,3 25 33,3 250 550 82,0 0,203 3,433
9 15/S-80 25 33,3 25 33,3 150 300 103,0 0,139 3,572
10 17/S-80 25 33,3 25 33,3 150 150 87,0 0,059 3,631
1600 891,0 3,631
9. Wykaz podstawowych materiatow
6.1. Odgromnik GOEI0,66/2,5KA........ccoo i szt 3
6.2. Zhcze napowietrzne ze skrzyn&swietl. ulicz. RSOU2................. kpl 1
6.3. Kabel YAKXSAX25. ... i e mb 826
6.4. Przewld ASXSNAX25. ... ot e e e mb 155
6.5. Stup uliczny prosty typ S-60P ... 1.8z
6.6. Stup uliczny prosty typ S-80P ... t.s¥7
6.7 Fundament ocynkowanych stup&éwietleniowych typ F 150............ szt 19
6.8. Oprawa gwietleniowa SGS 102 100Wampa typu SONT+100W.....kpl 2

6.9

. Oprawa éwietleniowa SGS 102 150Wampa typu SONT+150W.....kpl 17

6.10.Wysegnik L=2m zZ QtOWI@. .. .....oen et i e e e kpl 17

6.1

1. UzZiom pEtOWY PB-2X16.....c.uieiiiiie i iiiee e e eeeeeeeeeeee e kpl 3




