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Projekt statej organizacji ruchu na
remont odcinka ulicy Armii Krajowej w Gréjcu
od ul. Pitsudskiego do ronda im. "Zotierzy Wykletych"
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Bednarski Krzysztof

ul. Drogowcow 2/13

05-600 Grojec

Burmistrz Gminy 1 Miasta Gréjec pozytywnie opiniuje projekt statej organizacji
ruchu w zwigzku z remontem odcinka ulicy Armii Krajowej w Gréjeu od

ul.Pitsudskiego do ronda im. ,,Zotnierzy Wykletych™.

7 powazaniem

fﬂﬁ“’“ .



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Dotyczy wykonania statej organizacji ruchu na rentowanym odcinku ulicy Armii Krajowej w Grojcu (droga
powiatowa nr 1647W Gtuchow-Grojec-Kepina) od ulicy Pitsudskiego do ronda im. ,Zotnierzy Wykletych”
w Grojcu. Kompleksowe wykonanie rob6t polega na remoncie nawierzchni ulicy na odc. 270 mb popra-
wiajgcej komunikacje w miescie. Remont nie wigze sie ze zmiang parametréw geometrycznych ulicy tylko
z poprawa jakosci nawierzchni i poziomu hatasu generowanego przez istniejgca nawierzchnia z kostki
kamienne;j.

2. Podstawa opracowania
Projekt organizacji ruchu zostat wykonany w oparciu o nastepujace akty prawne:

e Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pdz-
niejszymi zmianami)

o ,Szczegbtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpie-
czenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” Dziennik Ustaw Rzeczy-
pospolitej Polskiej zatacznik do numeru 220, z dnia 23 grudnia 2003 r (poz. 2181)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 90, poz. 1006)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia
21 czerwca 1999 r w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 58 , poz. 622 z p6z.
zm. z dnia 26 czerwca 1999 r)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999 r w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach Dziennik Ustaw Nr. 66 poz.748

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie oznakowania poziomego na remontowanym odcinku ulicy Pitsudskiego
i ustawienie wymaganych zasadami znakow pionowych dla wymienionego odcinka ulicy.

Pas drogowy ulicy 12,0-18,0 m. Obecnie teren-dziatki wyznaczone dla remontu ulicy stanowig wtasnos¢
Gminy i Miasta Grojec. Istniejaca sytuacja w terenie to pas drogowy w ktérym zlokalizowana jezdnia
szerokosci od 7,0 m do 10,25 m. Ulica obstugiwa¢ bedzie kierunek potudnie-potnoc. Poczatek opracowa-
nia na skrzyzowaniu z ulicg Pitsudskiego a koniec przed rondem im. Zotnierzy Wykletych”.

Ulica stanowi cze$¢ drogi powiatowej nr 1647W Gtuchow-Groéjec-Kepina. Ulica w km 0+012,70+0+286,20
dwukierunkowa z przekrojem jedno-jezdniowy dtugo$ci 273,50 mb.

Rozwigzanie potaczenia ulicy z ulicami Jatkowa i Szpitalng wynika z sytuacji w terenie i uzgodnieniami z
zarzadzajacym ulicg powiatowa. Szeroko$¢ jezdni w najwezszym miejscu 7,0 m a w najszerszym 10,25
m. Chodniki szer. 1,5+3,0 m nie przebudowywane. Nawierzchnia z kostki i bitumiczna jezdni na catym
odcinku do wymiany oraz na czesci wymiana caftej konstrukcji nawierzchni.

Remont catego odcinka ulicy wymaga nowej nawierzchni bitumicznej z mieszanki SMA.

Chodniki i krawezniki nie podlegajg remontowi ani zmianom geometrycznym..

W ramach realizacji projektu organizacji ruchu nalezy na ustawi¢ oznakowanie pionowe (nowe znaki) oraz
wykona¢ nowe oznakowanie poziome i uzupetni¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Remontowany odcinek ulicy — bierze swoj poczatek na krawedzi ulicy Pitsudskiego a konczy sie przed
rondem im. "Zotnierzy Wykletych”. Brak danych o ruchu dla remontowanym odcinku  ulicy.



Konstrukcja nawierzchni jezdni zgodnie z obcigzeniem ruchem samochodowym - kategorii ruchu KR-3.
Ulica zakwalifikowana do klasy G (gtéwna). Predko$¢ projektowa 50 km/h.

Nie ma dostepnych danych dotyczacych SDR na wiw ulicy. Zaktadana struktura rodzajowa ruchu: samo-
chody osobowe i samochody dostawcze do 3,5t, ciezarowe, autobusy, motocykle i rowery.

5. Oznakowanie pionowe

Kompletne oznakowanie pionowe przedstawiono na rysunku nr OR.02.01 (plan sytuacyjny w skali 1:500).
Zaznaczono na nim w formie graficznej znaki z numerami tablic, ktérym odpowiadajg. Do planu sytuacyj-
nego dotgczono legende z objadnieniami. Zaprojektowano nowe oznakowanie z wykorzystaniem istnieja-
cych znakow bedacych w dobrym stanie technicznym nie wykazujacym zuzycia.

Zaprojektowane oznakowanie pionowe ma za zadanie uporzadkowanie ruchu i parkowania pojazdéw
oraz wyznaczenie bezpiecznych miejsc postoju pojazdéw w ciggu ulicy.. Wykaz zaprojektowanych zna-
kow pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu pieszego przedstawiono w zat. nr 1 do opisu technicz-
nego.

Wymiary znakéw ustawionych dla danej klasy ulicy okresla si¢ sredni. Znaki pionowe nalezy wy-
konac z folii odblaskowej typu 2 a urzadzenia BRD z foli odblaskowej typu 1. Znaki wykonane z
blachy ocynkowanej nierdzewnej na stupkach metalowych ocynkowanych srednicy 60 mm (znaki z
tabliczka znamionowa).

Wymiary oznakowania poziomego okreslone w ustawie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr220 z dn. 23 grudnia 2003 r., p6z. 2181

6. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome przedstawiono na rysunku nr OR.02.01 (plan sytuacyjny w skali 1:500).
Oznakowanie poziome wystepuje w powigzaniu ze znakami pionowymi.

W zaprojektowanej organizacji ruchu zastosowano znaki podtuzne i poprzeczne. Oznakowanie

poziome wigze si¢ z wyznaczeniem na nowo farbg wszystkich linii na catym odcinku na ktérym bedzie
wymieniona nawierzchnia.

Oznakowanie wigze sie z wyznaczeniem linii okreslonych w zatgczniku nr 2 do opisu technicznego.
Znaki poziome nalezy wykonac jako oznakowanie grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej na zimno
w postaci oznakowania gtadkiego 0,9 — 5 mm.

Dla poprawy bezpieczenstwa i oznaczenia toréw jazdy na tukach zaprojektowano powierzchnie
wytgczone z ruchu oznakowane linig P-21a i zaplanowano ogrodzenia przy wyjsciu ze szkoty podstawo-
wej. Zgodnie z dopuszczalng predkoscig na drodze zastosowano linie szerokosSci okreslonej w zataczni-
ku nr. 2. Oznakowanie poziome powinno by¢ dobrze widoczne wykonane materiatem odblaskowym (z
zastosowaniem mikrokulek szklanych) i przynajmniej jeden raz w roku odnawiane.

7. Zasady og6lne

Ustawione znaki drogowe powinny by¢ dobrze widoczne.

Lokalizacja znakdw pionowych i oznakowania poziomego nalezy przyja¢ z planu sytuacyjnego z
uwzglednieniem warunkdw panujgcych w terenie.

Znaki pionowe nalezy umieszczac tak, aby dolna krawedz znaku byta umieszczona na wysokos$ci 2,2 m
liczac od poziomu chodnika i 0,5%2,0 m od krawedzi ulicy w poziomie. Oznakowanie poziome

(linie segregacyjne) oznakowac tak jak przebiegajg pasy ruchu (wymiary paséw na planie sytuacyjnym).



Wymiary oznakowania poziomego okre$lone w ustawie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towych warunkdw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zatacznik
do numeru 220, z dnia 23 grudnia 2003 r poz. 2181)

Termin wprowadzenia organizacji ruchu Ill kwartat 2017r.



Zatgcznik Nr 1

Zestawienie znakow pionowych
Projekt statej organizaciji ruchu na
remont odcinka ulicy Armii Krajowej w Grojcu
od ul. Pitsudskiego do ronda im. "Zotnierzy Wykletych"

L.P Symbol Nazwa znaku IIosS:
znaku znakéw
1 D-18 Parking 4
2 T-3a Tabliczka wskazujgca koniec migjsca na postoj 2
Tabliczka wskazujgca sposob ustawienia pojazdu wzgledem
3 T-30b o 2
krawedzi jezdni
Razem szt 8
stupki do znakéw podwaojnych szt 2
L.P Symbol Nazwa urzadzenia BRD llos¢ sztuk
znaku
1 U-12a  |Ogrodzenie segmentowe typ olsztynski (1 szt - 2 mb) 6
2 U-12c  |Stupek blokujacy




Zestawienie oznakowania poziomego
Projekt statej organizacji ruchu na
remont odcinka ulicy Armii Krajowej w Grojcu
od ul. Pitsudskiego do ronda im. "Zotnierzy Wykletych"

Zatgcznik Nr 2

Lp | Symbol Nazwa znaku llosé m2
znaku
1 P-1c  |Linia pojedyncza przerywana wydzielajaca 2,58
(15,5+6,0)*0,12
2 P-1e Linia pojedyncza przerywana prowadzaca szeroka 3,28
(15,8+4,0+3,5+4,0)*0,12
3 P-2b  [Linia pojedyncza ciggta szeroka 2,04
8,5%0,24
4 P-3b Linia jednostronnie przekraczalna krotka 1,89
(4,5+6,0)*0,18
5 P-4 Linia podwajna ciggta 53,40
(8,8+20,2+102,0+2,8+19,8+7,0+27,0+4,0+16,0+5,7+9,2)*0,24
6 P-7b Linia krawedziowa ciggta szeroka 12,58
(4,5+17,2+4,5+5,4+5,0+15,8)*0,24
P-8b  [Strzatka kierunkowa w lewo - 2 szt 2,98
P-8f  [Strzatka kierunkowa na wprost lub w prawo - 1 szt 2,19
P-10  [Przejscie dla pieszych 58,00
14,0+10,0+16,0+18,0
10 P-13  |Linia warunkowego zatrzymania z trojkatow 2,07
(3,4+4,5)0,2625
11 P-14 Linia warunkowego zatrzymania 10,50
(6,0+3,0+3,0+4,0+4,0+4,0+4,0)*0,375
12 P-18 Linia stanowisko postojowe 12,24
(15,0+7*5+60,6+27,2+10+6%4)*0,12
13 P-19  |Linia pas postojowy 0,30
2,5%0,12
14 P-21a  |Linia powierzchni wytgczonej z ruchu 29,18
(10+43,8+23)*0,38
15 P-24  [Symbol osoby niepetnosprawnej 0,76
1%0,76
Razem m* 193,99




WYKONAWCA PROJEKTU ZAMAWIAJACY
TRAKT NADZORY | PROJEKTOWANIE l 5 GMINA GROJEC
BEDNARSKI KRZYSZTOF 05-600 GROJEC
05-600 GROJEC UL.DROGOWCOW 2/17

UL. PILSUDSKIEGO 47

Nazwa zadan: REMONT ODCINKA ULICY ARMII KRAJOWEJ W GROJCU
OD UL.PILSUDSKIEGO DO RONDA "ZOLNIERZY WYKLETYCH"
Stadum: PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU
Nazwa rysunku: SZKIC ORIENTACYJINY
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN Foors_| et o
PROJEKTANT: MGR INZ. KRZYSZTOF BEDNARSKI GP-Ill-7342/76/92 02-2017| OR.01.01
Skala: Egz Nr:
1:10000

._I{__[g’

S
3

8. lig @&

o i ol R
N ARt

5 =g

YT s

bl )

w

M '_‘}1“
“i-'z‘.,m einzn s

oY
b rrvr

1
PO

“NERE -

TaLa

TABAE L

= E r ";

Al

=
AL

&

P Bl

[RY

—
e~0 o ¢ ©
H

Sap—

-
= —+4Y

.

;"&.t.

L]




Sg.Lm. Gréjec
da 13500

Dzialki Nr Ewid. 3143, 1391, 3326, 3327 3328, 3319
Jedn ewid. 140605_Gréjec, obreb ewid. 0001 Gréjec_miasto

152,02 . P o

m2

\
\
\E
O
\
\

- un0Fel-d
\

VA

,,
w8‘sl 81-d

\

yeat @

s

-d
L

qui/
1%
q
v-d
heuz

sloid

€l-d
P

el-d
eobfous| ewopzod eluemoyeLzo ) ")

auemopielo.d ewojzod sluBMOYEUZO AAA

amouoid auemo,

WYKONAWEA PROJEKTU
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Nazwe zaotmis: REMONT ODCINKA ULICY ARMII KRAJOWEJ W GROJCU
OD UL.Pi.SUDSKIEGO DO RONDA "20ENIERZY WYKLETYCH"

Stadami PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwes rysunler PLAN SYTUACYJNY

STANOMISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS | Data: Nrrys:
PROJEXTANT: | MGR INZ. KRZYSZTOF BEDNARSKI | GP-lIl-7342/76/62 022017 | OR.02.01
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