OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NA REMONT ULICY
ARMII KRAJOWEJ W GROJCU OD SKRZYZOWANIA Z UL. PILSUDSKIEGO DO RONDA
,ZOLNIERZY WYKLETYCH” OD KM 0+012,70 DO KM 0+286,20.
NA DZIALKACH NR EWID. 3143, 3319, 3322, 1391, 3326, 3327, 3328.

l. Podstawa opracowania

Projekt na remont ulicy Armii Krajowej w Grdjcu opracowano na podstawie:

1. Umowa z Gming Grdjec.

2. Dane wyjciowe ustalone z Zamawiajacym.

3. Mapa do celdw projektowych w skali 1: 500 i uzupetniajace pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dnia 2 marca 1999r.

Whytyczne Projektowania Ulic.

Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym(Dz. U. z
2004 nr 130 poz. 1389)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

o o

Il. Projekt zagospodarowania dziatek

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni i konstrukcji ulicy Armii Krajowej od
skrzyzowania z ulicg Pitsudskiego do ronda im. ,Zotnierzy Wykletych” (od km 0+012,70 do km 0+286,20)
wraz z remontem sieci kanalizacji deszczowej i przebudowag studni rewizyjnych kanalizacji sanitarne;.
Roboty okre$lone w projekcie realizowane na dziatkach o nr ewid. 3143, 3319, 3322, 1391, 3326, 3327,
3328 obreb 0001 Grojec jednostka 140605_4 Grojec-miasto.

Celem opracowanie jest wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu 0 obowigzujace przepisy i
uzgodnienia umozliwiajace wykonanie remontu nawierzchni odcinka ulicy Armii Krajowej (ciag ulicy
powiatowej Gtuchdw-Grojec-Kepina nr 1647W) po uprzednim zrealizowaniu w ramach projektu remontu
sieci kanalizacji.

Zakres realizacji robét na ulicy Armii Krajowej (odc. ul. Pitsudskiego - ul. Jatkowa)

- roboty rozbiorkowe Sciekdw z kostki bazaltowej i konstrukcji jedni z kostki granitowej

- rozbiérka podbudow

- roboty ziemne na szeroko$ci jezdni w pasie drogowym ulicy

- roboty ziemne przy remoncie kanalizacji deszczowej i wymianie gruntu na kanale

- wymiana uszkodzonych elementéw kanatu deszczowego i studni kanalizacji deszczowej

- wykonanie warstwy odcinajacej, podbuddw betonowej, kamiennej i bitumicznej

- wykonanie dwuwarstwowo nawierzchni z betonu asfaltowego i mieszanki SMA

- wykonanie $cieku z odzyskanej kostki bazaltowej _

Zakres realizacji robét na ulicy Armii Krajowej (odc. ul. Jatkowa - rondo ,,Zotnierzy Wykletych”)
- frezowanie nawierzchni bitumicznej

- roboty rozbiorkowe kraweznikow 20x30 i chodnikdw z kostki brukowej

- wymiana na nowe kraweznikéw betonowych 20x30x100 (strona prawa)

- przetozenie istniejacych chodnikéw z kostki brukowej (kostka z odzysku)

- remont studni kanalizacji sanitarnej (pierScienie odcigzeniowe, porywy, wtazy kanatowe)

- wykonanie jednowarstwowo nawierzchni z mieszanki SMA
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki o nr ewid. 3319, 3322, 1391, 3326, 3327, 3328 wtasciciel Gmina Grojec i dziatka o nr ewid. 3143
wiasciciel Zarzad Powiatu Grojeckiego zlokalizowane sg w centralnej czesci Grojca. Na dziatkach w
liniach rozgraniczajgcych publiczna ulica dojazdowa (24.Ka-D) i deptak pieszy o wysokim standardzie
estetycznym (28. Nhs-Rt).
Ulica Armii Krajowej jest drogg powiatowg, klasy Z. Zgodnie z porozumieniem pomigdzy Starostwem
Powiatowym w Grojcu a Gming i Miastem Grojec, utrzymaniem ulicy zajmuje sie Gmina Grdjec.
Ulica Armii Krajowej zostata wyremontowana w 2010 r. w ramach inwestycji ,Przebudowa Placu Wolno$ci
i ulicy Armii Krajowej w Grojcu" w km 0+012,70+0+160,11. Po przeprowadzonej przebudowie, jezdnia
ulicy Armii Krajowej na tym odcinku posiada szerokos¢ 7,0 m, z poszerzeniem do 10,0 m (przed
skrzyzowaniem z ciggiem ulic ul. Pitsudskiego - ul. Krétka, gdzie wydzielono dodatkowy pas ruchu do
skretu w lewo). W ramach inwestycji przebudowano nawierzchnie ulicy. Nawierzchnig z betonu
asfaltowego zastgpiono nawierzchnig z kostki granitowej. Po wschodniej stronie ulicy znajdujg sie
chodniki, szerokosci 2,35-6,00 m, przylegajace do budynkow, w ktérych na parterach zlokalizowana
jest dziatalnos¢ ustugowa. Po zachodniej stronie ulicy zlokalizowano cigg pieszy szerokosci 10-12 m.
Po szesciu latach od wykonania przebudowy nawierzchnia ulicy wykazuje znaczny stopien degradacji.
Na jezdni widoczne sg koleiny. Tworzg sie lokalne zagtebienia, obserwuje sie wykruszenia i pekniecia
kostki granitowej. Kostka nie stanowi wartosci zabytkowej (historycznej) i wymaga wymiany.
W jezdni ul. Armii Krajowej w km 0+012,70+0+160,11 znajduje sie:
- kanalizacja deszczowa z rur PVC @ 200, @ 300 i @ 400 od ul. Pitsudskiego do ul. Jatkowej
- kanalizacja sanitarna w rejonie skrzyzowania z ul. Jatkowg,
- sie¢ gazowa na skrzyzowaniu z ul. Jatkowq
- lokalne przejscia w poprzek jezdni sieci teletechniczneji elektryczne;
Ulica Armii Krajowej na odcinku w km 0+160,11+0+286,20 o nawierzchni z betonu asfaltowego z
widocznymi ubytkami i spekaniami i o przekroju ulicznym z obustronnymi chodnikami na odcinku
planowanej przebudowy. Nawierzchnia ulicy bitumiczna szer. 7,0-10,25 m, nawierzchnie chodnikéw z
kostki brukowej zmiennej szerokosci.
Zjazdy indywidualne i parkingi z kostki brukowej.
WJezdm ul. Armii Krajowej w km 0+0160,11+0+286,20 znajduje sie:

kanalizacja deszczowa z rur betonowych @ 300 od ul. Jatkowej do ronda
- kanalizacja sanitarna z rur @ 200 z PVC od ul. Jatkowej do ul. Szpitalnej
- kanalizacja z rur @ 200 z rur betonowych od ul. Szpitalnej do ronda
- wodociag pod ulicg Armii Krajowej przed rondem

Ulica Armii Krajowej jest ulicg powiatowa o nr 1647W. Projektowany odcinek od km 0+012,70 do km
0+286,20 dt. 273,50 mb. Poczatek odcinka ulicy na skrzyzowaniu z ulicg Pitsudskiego a koniec dochodzi
do ronda im. ,Zotnierzy Wykletych”.

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna od 12,0 m do 18,00 m,

- szeroko$¢ jezdni ulicy 7,0-10,25 m,

- szeroko$¢ chodnika zmienna od 2,35 m do 12,00 m,

- obramowanie jezdni kraweznikami o wym. 20x30 cm granitowymi i betonowymi

Odwodnienie ulicy powierzchniowe do istniejacych studzienek $ciekowych. Remontu wymagaja studnie i
kanaty sanitarne wykonane z rur betonowych.

Predkos$¢ projektowa 40 km/h. Kategoria ruchu KR3.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej w oparciu 0 obowigzujace przepisy i
uzgodnienia umozliwiajace uzyskanie zgtoszenia na przebudowe odcinka dt. 273,5 mb ul. Armii Krajowej
(ulica powiatowa nr 1647W).

Projekt przewiduje rozbiérke istniejacej nawierzchni i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni.
Konstrukcje nawierzchni przyjeto dla kategorii ruchu KR3. Podtoze, ze wzgledu na grupe no$nosci G4,
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wymaga wzmocnienia. Przyjeto konstrukcje nawierzchni gr. 76 cm. W ramach inwestycji nie przewiduje
sie przestawiania istniejgcych kraweznikéw. Remontowana konstrukcja nawierzchni ma w planie
odpowiadac¢ obecnemu rozwigzaniu sytuacyjnemu. W uktadzie wysokosciowym nalezy zachowac
istniejace rzedne wpustow Sciekowych. Niweleta odtwarzanej nawierzchni ma by¢ zblizona do obecne;
niwelety. Rozwigzanie wysoko$ciowe projektowanej ulicy nalezy wykona¢ dowigzujac sie do istniejacych
kraweznikéw, zachowujac ich $wiatto. Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo spadkami
poprzecznymi i podtuznymi do nowo budowanego $cieku przy kraweznikowego dalej do istniejgcych
studzienek $ciekowych i do remontowanej kanalizacji deszczowej

Uwaga: Nalezy zapewni¢ pochylenie podtuzne w $cieku min. 0,3%.

Projekt przewiduje na odcinku od km 0+160,11 do km 0+286,20

- frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni jezdni szeroko$ci 7,0+10,25 z mieszanki mastyksowo
grysowej SMA ograniczonej kraweznikami betonowymi cm na dt. 126,10 m i powierzchni 1118,3 m2.

- wymiane kraweznikdw po stronie prawej na dt. 99,3 mb oraz przetozenie kostki brukowej na szer. 0,5 m

- remont studni kanalizacji sanitarnej (pierScienie odcigzeniowe porywy, wiazy kanatowe)

Projekt przewiduje na odcinku od km 0+012,70 do km 0+160,11

- rozebranie istniejacej nawierzchni z kostki granitowej na powierzchni 1007,5 m?

- rozebranie $cieku przy kraweznikowego z kostki bazaltowej na dt. 140,8 m i 135,9 m

- rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego

- roboty ziemne na szeroko$ci jezdni w kraweznikach ulicy

- roboty ziemne przy remoncie kanalizacji deszczowej i wymianie gruntu na kanale

- wymiana uszkodzonych elementéw kanatu deszczowego i studni kanalizacji deszczowej

- wykonanie warstwy odcinajacej, podbuddw betonowej, kamiennej i bitumicznej

- wykonanie dwuwarstwowo nawierzchni z betonu asfaltowego i mieszanki SMA na pow. 1038,5 m?
- wykonanie Scieku z odzyskanej kostki bazaltowej szer. 36 cm na powierzchni dt. 276,7 m?
Wszystkie prace do wykonania w istniejacych kraweznikach nie podlegajacych wymianie.

Projekt przewiduje na odcinku od km 0+012,70 do km 0+286,20 sprawdzenie stanu kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Sprawdzeniu podlega ich drozno$¢ oraz pochylenia kanatéw. Na podstawie
wynikdw monitoringu kamerg TV Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem podejmie decyzje o
ewentualnej wymianie zniszczonych odcinkdw kanalizacji lub czyszczeniu kanatéw. W razie konieczno$ci
wymiany odcinkow kanalizacji wykopy nalezy prowadzi¢ w szalunkach. Ponadto zweryfikowa¢ nalezy
zageszczenia i rodzaj gruntéw uzytych do obsypywania kanalizacji deszczowej. W przypadku
stwierdzenia nieodpowiednich gruntow uzytych do obsypania kanalizacji, grunty nalezy wymieni¢. W
przypadku stwierdzenia niewtasciwego zageszczenia, grunty nalezy zagescic do Is=1,0. Ewentualne
wykopy zwigzane z wymiang gruntu \Wykonawca rob6t zabezpieczy przed osunieciem. Szeroko$¢, na
jakiej nalezy wymieniaC lub zageszcza¢ grunt nad kanalizacjg bedzie kazdorazowo konsultowana z
Inspektorem Nadzoru. W przypadku wymiany gruntu nad kanatem zasypanie studni i rur nalezy
wykonac z pospotki do wysoko$ci 30 cm powyzej zwornika rury (strefa ochronna) z zageszczeniem do
1s=0,98. Powyzej zasypke wykopu nalezy wykona¢ gruntem sypkim podatnym na zageszczenia (o
wskazniku réznoziarnistosci Cu=5) i zagesci¢ warstwami 20-30 cm do Is=1,0.

W ramach inwestycji nalezy przeprowadzi¢ regulacje wysoko$ciowg wtazéw studni kanatu sanitarnego na
odcinku w km 0+160,11+0+286,20. Regulacja wysoko$ciowa wigzac si¢ bedzie zgodnie z zaleceniem
ZW i Kw Gréjcu (pismo nr 143/2017) z remontem tych studni i wymiang pierécieni odcigzeniowych oraz
pokryw tych studni.

Granice robdt i opracowania oraz granice ewidencyjne dziatek zaznaczono na projekcie
zagospodarowania terenu (rysunek Nr DB.02.01)

lll. Przekréj normalny i konstrukcyjny

Parametry przekroju poprzecznego ulicy Armii Krajowej w km 0+012,70+0+160,11

Przekroj uliczny.

Kraweznik granitowy istniejacy o wym. 20x30 cm z nowo wykonanym $ciekiem z kostki bazaltowej na
tawie betonowej C12/15.
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Szerokos¢ jezdni bitumicznej 7,00+10,00 m. Spadek poprzeczny daszkowy 2 %.
Parametry przekroju poprzecznego ulicy Armii Krajowej w km 0+160,11+0+286,20
Przekroj uliczny

Kraweznik betonowy istniejacy o wym. 20x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Szerokos¢ jezdni 7,00+10,25 m. Spadek poprzeczny daszkowy 2 %.

Przekroje normalne rysunek Nr DB.04.01-03.

Konstrukcja jezdni ulicy Armii Krajowej w km 0+160,11+0+286,20

- warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo grysowej SMA 11S dla KR3 gr. warstwy 5 cm ze
skropieniem emulsjg asfaltowa,

- frezowanie korekcyjne warstwy Scieralnej do spadkow 2% na gteboko$¢ do 5 cm

Konstrukcja jezdni ulicy Armii Krajowej w km 0+012,70+0+160,11
- warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo grysowej SMA 11S dla KR3 gr. warstwy 4 cm ze
skropieniem emulsjg asfaltowa,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 dla KR3 grubo$¢ warstwy 5 cm ze skropieniem
emulsjq asfaltowa,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P dla KR3 grubos¢ warstwy 7 cm ze skropieniem
emulsjq asfaltowg

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 31,5-63,0 mm z zaklinowaniem kruszywem
0-31,5 mm, grubos$¢ warstwy 20 cm,

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w wezle betoniarskim o Rm 5 MPa,
grubo$¢ warstwy 20 cm,

- warstwa mrozoochronna - odcinajgca z pospotki, grubos¢ warstwy 15 cm,

- warstwa odcinajgca z geowtokniny separacyjnej na warstwie profilujacej z pospotki
grubo$¢ warstwy 5 cm,

Konstrukcja chodnika do przetozenia:

- betonowa kostka brukowa rozbiérkowa gr. 8 cm na szerokosci 0,5 m w km 0+160,11+0+273,00
(dtugosci odcinkow 81,0 mb i 18,3 mb).

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Krawezniki:

- kraweznik betonowy strona prawa o wym. 20x30 cm na fawie betonowej z oporem C12/15 (F=0,09 m2)

po usunieciu starego (wymiana w km 0+160,11+0+273,00 dtugo$ci odcinkdw 81,0 mb i 18,3 mb).
Szczegoty konstrukceyjne rysunek Nr DB.05.01-02

IV. Warunki gruntowo-wodne.

W celu rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych wykonano badania geotechniczne zaréwno w jezdni
ul. Armii Krajowej, jak réwniez obok jezdni. Wyniki badan w opinii geotechnicznej pt. ,Remont
nawierzchni w ul. Armii Krajowej i kanalizacji w ul. Armii Krajowej w Gréjcu” - zatacznik do dokumentacji"
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, Ze podtoze posiada grupe no$nosci G4.

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie w podtozu piaskow gliniastych do gtebokoéci 1,1-1,4
ppt, ponizej ktdrych znajdujg sie gliny piaszczyste. W badanych gruntach stwierdzono przewarstwienia i
sgczenia wody.

V. Warunki ruchowe i komunikacija.

Na podstawie prognozy ruchu w oparciu 0 wtasne pomiary ruchu stwierdzono obcigzenie ruchem KR3.
W trakcie budowy dla pojazdéw nalezy ustanowi¢ objazdy okre$lone w projekcie czasowej organizacii
ruchu. Ruch pieszy odbywat sie bedzie chodnikami po obu stronach ulicy. Przej$cie dla pieszych na
skrzyzowaniu z ul. Jatkowg nalezy przesung¢ poza obszar objety gtebokimi wykopami w kierunku konca
odcinka. Krawedzie wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
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V1. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

W obrebie istniejacego i projektowanego pasa ulicy nie ma pomnikdw przyrody, ani zieleni szczegoinie
chronionej.

Przedmiotowe opracowanie nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych i nie spowoduje wzrostu
zanieczyszczenia wod gruntowych. Planowana inwestycja spowoduje natomiast zdecydowang poprawe
bezpieczenstwa ruchu, zmniejszenie emisji spalin i hatasu dzieki poprawie ptynnosci ruchu i
zminimalizowaniu wibracji wynikajacych z ruchu pojazdéw.

Odwodnienie do projektowanych studzienek Sciekowych i istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Orientacje potozenia dziatki wzgledem otoczenia przedstawiono na rys. Nr DB.01.01

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rys. Nr DB.02.01r

Vil. Zielen

Istniejgca zielen (drzewa) nie koliduje z planowang inwestycjg drogowa. Usuniecie i oczyszczenie terenu
z suchych krzewdw oraz ewentualne ciecia techniczne i pielegnacyjne gatezi zostang wykonane w
ramach biezacej konserwacji zieleni i porzadkowania terenu wokot ulicy przez wyspecjalizowang firme
pod nadzorem przedstawiciela Gminy.

VIil. Dane odnosnie wpisu do rejestru zabytkdw i podlegajacych ochronie

W obrebie obszaru objetego planem zagospodarowania bezpo$rednio przy remontowanej ulicy znajdujg,
sie obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

- budynek szkoty podstawowej na skrzyzowaniu ul. Armii Krajowej i Szpitalne;

- ratusz klasycystyczny w pétnocnej pierzei Placu Wolno$ci

W ciggu catego odcinka remontowanej ulicy znajdujq sie pierzeje i fragmenty zabudowy o walorach
zabytkowych z przewagg cech historycznych. Rozbidrka obiektow w bezposrednim sasiedztwie pierze;
wymienionych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego i oznaczonych literg ,h” wymaga zgody
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (ulica Armii Krajowej 28. Nhs-Rt).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego prace remontowe i odtwarzanie
elementéw drogi w bezposrednim sasiedztwie pierzej wymagajq akceptacji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Wyk. Luty 2017 .
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