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L 20 Dane techniczne:

1. Istniejaczy kraweznik granitowy o wymiarach 20x30 cm.

1 4 2. Nawierzchnia warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo grysowej SMA 11S dlaKR 3, gr. 4 cm
ze skropieniem emulsjq asfaltowa,

3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W dla KR 3.Warstwa wigzaca grubosci 5 cm
ze skropieniem emulsjq asfaltowa.

4. Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P dla KR 3. Grubo$¢ warstwy 7 cm
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ze skropieniem emulsjg asfaltowa.
5. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 31,5-63,0 mm
z zaklinowaniem kruszywem 0-31 mm. Grubo$¢ w-wy 20 cm.
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& 0.80 6. Warstwa podbudowy z gruntu stab. cem. w wezle betoniarskiem o Rm 5,0 MPa.
Przekroj 4 w km 0+145,00 —%— Gribost warstuy 20 o
7. Warstwa ulepszonego podtoza z pospdtki, odcinajaca. Grubosé warstwy 15 cm
146 7.00 1.46 8. Warstwa geowtokniny separacyjnej na warstwie pospotki gr. 5 cm.
126 0,200.36 6.28 036020 126 9. Sciek z kostki kamiennej z odzysku

10. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm.
11. tawa z betonu C12/15 gr. 20 cm (F=0,078 m3) na geowtdkninie polipropylenowej
| 12. Istniejaczy kraweznik betonowy o wymiarach 20x30 cm.
2% | 13. Nawierzchnia warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo grysowej SMA 11S dla KR 3,
I'ﬂl grubo$ci 5 cm z uprzednim frezowaniem korekcyjnym i ze skropieniem emulsjg asfaltowa.
i 14. Istniejgca nawierzchnia ciggdw pieszych z kostki kamiennej lub brukowej
15. Warstwa zbrojenia z kompozytu (siatka z widkna szkinego na geowtokninie)
16. Kraweznik betonowy 20x30x100 projektowany
17. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
18. Lawa z betonu C12/15 gr. (F=0,09 m3)
19. Chodnik z kostki brukowej do przetozenia
20. Wymiana gruntu nad siecig kanalizacji deszczowej (30 cm powyzej wysokosci gornej krawedzi
rury - strefa ochronna) materiatem o wskazniku réznoziernistosci Cu=5
i wskazniku zageszczenia 1s=1,0
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