OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR EWIDENCYJNY
3143, 3319, 3322, 1391, 3326, 3327, 3328 obreb Grojec

I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu nawierzchni i konstrukcji ulicy Armii Krajowej od skrzyzowania
z ulicg Pitsudskiego do ronda im. ,Zotnierzy Wykletych” (od km 0+012,70 do km 0+286,20) wraz z remontem
sieci kanalizacji deszczowej i przebudowa studni rewizyjnych kanalizacji sanitarne;.

Roboty okre$lone w projekcie realizowane na dziatkach o nr ewid. 3143, 3319, 3322, 1391, 3326, 3327, 3328
obreb 0001 Gréjec jednostka 140605_4 Gréjec-miasto.

Celem opracowanie jest wykonanie dokumentaciji projektowej w oparciu o obowigzujace przepisy i
uzgodnienia umozliwiajace wykonanie remontu nawierzchni odcinka ulicy Armii Krajowej (cigg ulicy
powiatowej Gtuchdw-Grojec-Kepina nr 1647W) po uprzednim zrealizowaniu w ramach projektu remontu sieci
kanalizacji.

Zakres realizacji robét na ulicy Armii Krajowej (odc. ul. Pitsudskiego - ul. Jatkowa)

- roboty rozbiorkowe Sciekdw z kostki bazaltowej i konstrukcji jedni z kostki granitowej

- rozbiérka podbudow

- roboty ziemne na szeroko$ci jezdni w pasie drogowym ulicy

- roboty ziemne przy remoncie kanalizacji deszczowej i wymianie gruntu na kanale

- wymiana uszkodzonych elementéw kanatu deszczowego i studni kanalizacji deszczowej

- wykonanie warstwy odcinajacej, podbuddw betonowej, kamiennej i bitumicznej

- wykonanie dwuwarstwowo nawierzchni z betonu asfaltowego i mieszanki SMA

- wykonanie $cieku z odzyskanej kostki bazaltowej _

Zakres realizacji robét na ulicy Armii Krajowej (odc. ul. Jatkowa - rondo ,,Zotnierzy Wykletych”)

- frezowanie nawierzchni bitumicznej

- roboty rozbiorkowe kraweznikow 20x30 i chodnikow z kostki brukowe;

- wymiana na nowe kraweznikéw betonowych 20x30x100 (strona prawa)

- przetozenie istniejacych chodnikdw z kostki brukowej (kostka z odzysku)

- remont studni kanalizacji sanitarnej (pierScienie odcigzeniowe, porywy, wtazy kanatowe)

- wykonanie jednowarstwowo nawierzchni z betonu asfaltowego

Il. Analiza powiazan ulicy z innymi drogami (ulicami) i stan istniejacy

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na obszarze ulicy Armii Krajowe;
zatwierdzonym uchwatg nr LI/434/98 z dnia 19-06-1998 r Rady Gminy Gréjec teren z obrebu 0001 Grojec
jest przeznaczony pod budowe drég oznaczony symbolami 24.Ka-D i przeznaczony pod budowe deptaka
pieszego o0 wysokim standardzie estetycznym 28. Nhs-Rt.

Remontowana ulica ma powigzania z drogami publicznymi (ulica Pitsudskiego, ulica Krétka, Aleja
Niepodlegtosci, ulica Jatkowa, ulica Szpitalna, rondo ,Zotnierzy Wykletych”.

Dziatki o nr ewid. 3143 obreb Grojec - wtascicielem jest Starostwo Powiatowe Grojec.

Dziatki o nr ewid. 3319, 3322, 1391, 3326, 3327, 3328 wiasciciel Gmina Grojec

Ulica Armii Krajowej jest drogg powiatowa, klasy Z. Zgodnie z porozumieniem pomiedzy Starostwem
Powiatowym w Grojcu a Gming i Miastem Groéjec, utrzymaniem ulicy zajmuje sie Gmina Grojec.

Ulica Armii Krajowej zostata wyremontowana w 2010 r. w ramach inwestycji ,Przebudowa Placu WolnoSci i
ulicy Armii Krajowej w Gréjcu" w km 0+012,70+0+160,11. Po przeprowadzonej przebudowie, jezdnia ulicy
Armii Krajowej na tym odcinku posiada szerokos¢ 7,0 m, z poszerzeniem do 10,0 m (przed skrzyzowaniem z
ciggiem ulic ul. Pitsudskiego - ul. Krétka, gdzie wydzielono dodatkowy pas ruchu do skretu w lewo). W ramach
inwestycji przebudowano nawierzchnig ulicy. Nawierzchnig z betonu asfaltowego zastapiono nawierzchnig z
kostki granitowej. Po wschodniej stronie ulicy znajdujg sie chodniki, szeroko$ci 2,35-6,00 m, przylegajace
do budynkdw, w ktorych na parterach zlokalizowana jest dziatalno$¢ ustugowa. Po zachodniej stronie ulicy
Zlokalizowano cigg pieszy szerokosci 10-12 m. Po szeSciu latach od wykonania przebudowy nawierzchnia
ulicy wykazuje znaczny stopien degradacji. Na jezdni widoczne sg koleiny.
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Tworza sie lokalne zagtebienia, obserwuje sie wykruszenia i peknigcia kostki granitowej. Kostka nie stanowi
warto$ci zabytkowej (historycznej) i wymaga wymiany.

W jezdni ul. Armii Krajowej w km 0+012,70+0+160,11 znajduje sie:

- kanalizacja deszczowa z rur PVC @ 200, @ 300 i @ 400 od ul. Pitsudskiego do ul. Jatkowej

- kanalizacja sanitarna w rejonie skrzyzowania z ul. Jatkowg,

- sie¢ gazowa na skrzyzowaniu z ul. Jatkowg

- lokalne przejcia w poprzek jezdni sieci teletechniczneji elektrycznej

Ulica Armii Krajowej na odcinku w km 0+160,11+0+286,20 o nawierzchni z betonu asfaltowego z widocznymi
ubytkami i spekaniami i o przekroju ulicznym z obustronnymi chodnikami na odcinku planowanej przebudowy.
Nawierzchnia ulicy bitumiczna szer. 7,0-10,25 m, nawierzchnie chodnikdw z kostki brukowej zmiennej
szerokosci.

Zjazdy indywidualne i parkingi z kostki brukowe;.

W jezdni ul. Armii Krajowej w km 0+0160,11+0+286,20 znajduje sie:

- kanalizacja deszczowa z rur betonowych @ 300 od ul. Jatkowej do ronda

- kanalizacja sanitarna z rur @ 200 z PVC od ul. Jatkowej do ul. Szpitalne;

- kanalizacja z rur @ 200 z rur betonowych od ul. Szpitalnej do ronda

- wodociag pod ulicg Armii Krajowej przed rondem

Ulica Armii Krajowej jest ulicg powiatowa o nr 1647W. Projektowany odcinek od km 0+012,70 do km 0+286,20
dt. 273,50 mb. Poczatek odcinka ulicy na skrzyzowaniu z ulicg Pitsudskiego a koniec dochodzi do ronda im.
,Zotnierzy Wykletych”.

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych zmienna od 12,0 m do 18,00 m,

- szeroko$¢ jezdni ulicy 7,0-10,25 m,

- szeroko$¢ chodnika zmienna od 2,35 m do 12,00 m,

- obramowanie jezdni kraweznikami o wym. 20x30 cm granitowymi i betonowymi

Odwodnienie ulicy powierzchniowe do istniejacych studzienek $ciekowych. Remontu wymagajq studnie i
kanaty sanitarne wykonane z rur betonowych.

Przewidywane zmiany okre$lono na Projekcie Zagospodarowania Terenu i przedstawiono w legendzie do
projektu i nie wykraczajg one poza pas drogowy ulicy.

lll. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej w oparciu o obowigzujace przepisy i
uzgodnienia umozliwiajace uzyskanie zgtoszenia na przebudowe odcinka dt. 273,5 mb ul. Armii Krajowej
(ulica powiatowa nr 1647W).

Projekt przewiduje rozbiérke istniejacej nawierzchni i wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni. Konstrukcje
nawierzchni przyjeto dla kategorii ruchu KR3. Podtoze, ze wzgledu na grupe nosno$ci G4, wymaga
wzmocnienia. Przyjeto konstrukcje nawierzchni gr. 76 cm. W ramach inwestycji nie przewiduje si¢
przestawiania istniejacych kraweznikow. Remontowana konstrukcja nawierzchni ma w planie odpowiadac
obecnemu rozwigzaniu sytuacyjnemu. W ukfadzie wysoko$ciowym nalezy zachowac istniejace rzedne
wpustow Sciekowych. Niweleta odtwarzanej nawierzchni ma by¢ zblizona do obecnej niwelety. Rozwigzanie
wysoko$ciowe projektowanej ulicy nalezy wykona¢ dowigzujac sie do istniejacych kraweznikow, zachowujac
ich Swiatto. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podtuznymi do nowo
budowanego $cieku przy kraweznikowego dalej do istniejacych studzienek $ciekowych i do remontowane;
kanalizacji deszczowe;j.

Projekt przewiduje na odcinku od km 0+160,11 do km 0+286,20

- frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni jezdni szeroko$ci 7,0+10,25 z mieszanki mastyksowo
grysowej SMA ograniczonej kraweznikami betonowymi cm na dt. 126,10 m i powierzchni 1118,3 m2.

- wymiane kraweznikdw po stronie prawej na dt. 99,3 mb oraz przetozenie kostki brukowej na szer. 0,5 m

- remont studni kanalizacji sanitarnej (pierécienie odcigzeniowe porywy, wtazy kanatowe)

Projekt przewiduje na odcinku od km 0+012,70 do km 0+160,11
- rozebranie istniejacej nawierzchni z kostki granitowej na powierzchni 1007,5 m?
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- rozebranie $cieku przy kraweznikowego z kostki bazaltowej na dt. 140,8 mi 1359 m

- rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego

- roboty ziemne na szeroko$ci jezdni w kraweznikach ulicy

- roboty ziemne przy remoncie kanalizacji deszczowej i wymianie gruntu na kanale

- wymiana uszkodzonych elementéw kanatu deszczowego i studni kanalizacji deszczowej

- wykonanie warstwy odcinajacej, podbuddw betonowej, kamiennej i bitumicznej

- wykonanie dwuwarstwowo nawierzchni z betonu asfaltowego i mieszanki SMA na pow. 1038,5 m?

- wykonanie Scieku z odzyskanej kostki bazaltowej szer. 36 cm na powierzchni dt. 276,7 m?
Wszystkie prace do wykonania w istniejacych kraweznikach nie podlegajacych wymianie (rozwigzania
wysokosciowe zachowane).

Projekt przewiduje na odcinku od km 0+012,70 do km 0+286,20

Sprawdzenie stanu kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Sprawdzeniu podlega ich drozno$¢ oraz pochylenia
kanatow. Na podstawie wynikow monitoringu kamerg TV Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem
podejmie decyzje o ewentualnej wymianie zniszczonych odcinkéw kanalizacji lub czyszczeniu kanatéw. W
razie koniecznosci wymiany odcinkow kanalizacji wykopy nalezy prowadzi¢ w szalunkach. Ponadto
zweryfikowaé nalezy zageszczenia i rodzaj gruntéw uzytych do obsypywania kanalizacji deszczowej. W
przypadku stwierdzenia nieodpowiednich gruntéw uzytych do obsypania kanalizacji, grunty nalezy wymienic.
W przypadku stwierdzenia niewtasciwego zageszczenia, grunty nalezy zagescic¢ do Is=1,0. Ewentualne
wykopy zwigzane z wymiang gruntu Wykonawca rob6t zabezpieczy przed osunieciem. Szeroko$¢, na jakiej
nalezy wymienia¢ lub zageszcza¢ grunt nad kanalizacjg bedzie kazdorazowo konsultowana z Inspektorem
Nadzoru. W przypadku wymiany gruntu nad kanatem zasypanie studni i rur nalezy wykona¢ z pospotki do
wysoko$ci 30 cm powyzej zwornika rury (strefa ochronna) z zageszczeniem do 1s=0,98. Powyzej zasypke
wykopu nalezy wykona¢ gruntem sypkim podatnym na zageszczenia (0 wskazniku réznoziarnistosci Cu=5) i
zagesci¢ warstwami 20-30 cm do Is=1,0.

W ramach inwestycji nalezy przeprowadzi¢ regulacje wysoko$ciowg wtazéw studni kanatu sanitarnego na
odcinku w km 0+160,11+0+286,20. Regulacja wysoko$ciowa wigzac si¢ bedzie zgodnie z zaleceniem

ZW i Kw Groéjcu (pismo nr 143/2017) z remontem tych studni i wymiang pierécieni odcigzeniowych oraz
pokryw tych studni.

Granice opracowania oraz granice ewidencyjne dziatek zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu
(rysunek Nr DB.02.01)

IV. Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu — czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie odrebnych
przepisow, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza sie,
ze projektowana ulica i sieci umieszczone na jej powierzchni swym zasiegiem obszaru oddziatywania obiektu
zamykaja sie w catosci w granicach dziatek Inwestora na ktorych zostaty zaprojektowane.

V. Dane odno$nie wpisu do rejestru zabytkéw i czy podlegaja ochronie

W obrebie obszaru objetego planem zagospodarowania bezposrednio przy remontowanej ulicy znajduja sie
obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

- budynek szkoty podstawowej na skrzyzowaniu ul. Armii Krajowej i Szpitalnej

- ratusz klasycystyczny w pétnocnej pierzei Placu Wolno$ci

W ciggu catego odcinka remontowanej ulicy znajdujq sie pierzeje i fragmenty zabudowy o walorach
zabytkowych z przewagg cech historycznych. Rozbidrka obiektéw w bezposrednim sasiedztwie pierze;
wymienionych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego i oznaczonych literg ,h” wymaga zgody
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (ulica Armii Krajowej 28. Nhs-Rt).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego prace remontowe i odtwarzanie
elementdw drogi w bezposrednim sasiedztwie pierzej wymagajq akceptacji Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw.

V1. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gdrniczej
Na przedmiotowych dziatkach nie wystepuje okreslony odrebnymi przepisami teren gérniczy.
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VII. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw
projektowanej ulicy i jej otoczenia

Przedmiotowa realizacja projektu nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych, i nie spowoduje wzrostu
zanieczyszczenia wod gruntowych. Planowana inwestycja spowoduje natomiast zdecydowang poprawe
bezpieczenstwa ruchu, zmniejszenie emisji spalin i hatasu dzieki poprawie ptynnosci ruchu i zminimalizowaniu
wibracji wynikajacych z ruchu pojazdow. W zwigzku z przebudowa ulicy nie przewiduje sie zagrozen dla
Srodowiska i zdrowia uzytkownikéw ulicy i jej otoczenia.

VIIi. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robdt budowlanych

Brak koniecznych danych skomplikowania obiektu budowlanego na etapie wykonania projektu i realizacii
inwestycji. Kategoria obiektu budowlanego XXV (k-1,0) (w-1,0) drogi i kolejowe drogi szynowe i

XXVI (k-8,0) (w-1,0) sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

Wyk. Luty 2017 .
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