Projektowane elementy ulicy
Remont odcinka ulicy Armii Krajowej w Gréjcu

Zatacznik nr 2

Wyszczegdlnienie robét, lokalizacja, obliczenia

Jedn.
miary

llosé

Razem
ilos¢

Roboty ziemne na gt. 38 cm z transportem gruntu samochodami samowytadowczymi
na odl. do 3 km

1107,07*0,38

420,69

420,69

Krawezniki betonowe 20x30 na tawie betonowej z betonu C12/15 (F-0,09 m3)
82+17,3

99,30

99,30

Chodnik z kostki brukowej na podsypce cem-piaskowej (kostka z odzysku)
99,3*0,5

49,65

49,65

Wykonanie $ciekow przy kraweznikowych szer. 36 cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem (F=0,078 m2) z kostki pochodzacej z rozbiorki.
7+133,8+3,2+97,8+15,2+11,5+1,5+6,7

mb

276,70

276,70

Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej AC11S dla KR3. Grubos¢
warstwy 4 cm

(1107,07+10*2+5,5*2)-140,8*0,36-135,9*0,36

1038,46

1 038,46

Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej AC11S dla KR3. Grubos¢
warstwy 5 cm

1092,4+10,25+15,69

1118,34

1118,34

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dla KR3. Grubos$¢ warstwy 5 cm

(1107,07+10*1+5,5*1)+99,3*0,15+3*12+7*2*2-140,8*0,36-135,9*0,36

1101,85

1101,85

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P dla ruchu KR3.
Grubos¢ warstwy 7 cm

1107,07+3*12+7*2*2-140,8*0,36-135,9*0,36

1071,46

Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne i
wykonanie warstwy odcinajacej gr. 5 cm z pospotki

1107,07

1107,07

1 071,46

1107,07

Wykonanie warstwy odcinajacej z pospotki gr. 15 cm
1107,07+3*12+7*2*2+99,3*0,15

1185,97

1185,97

Podbudowa z gruntu stab. cementem w wezle betoniarskim Rm-5,0 Mpa gr. 20 cm.

1107,07+3*12+7°2*2+99,3*0,15

1185,97

1185,97

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 mm z zaklinowaniem kruszywem tamanym
0/31,5 mm. Grubos¢ warstwy 20 cm.

1107,07-140,8*0,39-135,9*0,39

999,16

999,16

Oczyszczenie warstw konsytrukcyjnych nawierzchni
1092,4+10,25+15,69

1118,34

1118,34

Skropienie emulsja asfaltowa warstwy podbudowy
999,16+3*12+7*2*2

1063,16

1063,16

Skropienie emulsjq asfaltowa warstwy podbudowy bitumicznej i nawierzchni
(potaczenia technologiczne)

(1107,07+10*1+5,5*1)+99,3*0,15+3*12+7*2*2-140,8*0,36-135,9*0,36

1101,85

1101,85




Skropienie emulsja asfaltowa warstwy wiazacej i nawierzchni po wykonanym
frezowaniu

(1107,07+10*2+5,5*2)-140,8*0,36-135,9*0,36 1038,46
1092,4+10,25+15,69 1118,34| 2156,80
Utozenie warstwy geowtdkniny polipropylenowej na tawie betonowej $cieku

140,80,36+135,9*0,36 99,61 99,61
Utozenie warstwy geowtokniny separacyjnej (warstwa odcinajaca)
1107,07+(5,5+7+132,9+4,5+2,4+5,0+5,0+3,2+97,8+15,2+11,5+1,5+6,0)*0,6 1285,57| 1285,57
Wykonanie potaczen warstw bitumicznych poprzez zbrojenie z kompozytu (siatka z

widkna szklanego o sztywnych weztach na geowtékninie).

10,0*1,0*2+7,0*1,0*2+5,5*1,0*2 45,00 45,00




