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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej "Osiedla Centrum" w Grojcu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej Osiedla Centrum w Gréjcu
1 Oznakowanie pionowe
1|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych do znakéw podwdjnych szt.
d.1/01
zatnr 1
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
2|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu o pow. ponad 0.3 m2. grupa B szt.
d.1]05
zatnr 1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D600x750 o pow. ponad 0.3 m2. grupy |szt.
d.1]05 D
zatnr 1
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
4/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki tabliczki T o pow. do 0.3 m2. szt.
d.1|04
zatnr 1
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
5/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.1]08
4+1+2+1+1 szt. 9,00
RAZEM 9,00
6|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki blokujgce z rur stalowych. Znak U-12¢ szt.
d.1/01
zatnr 1
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
2 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
7|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i krawe- | m?
d.2|02 dziowe malowane mechanicznie
zat nr2
76,61 m?2 76,61
RAZEM 76,61
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