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Radom, dnia 31.10.2012

Autorzy dokumentacji projektowe;j

oswiadczaja, ze

Projekt budowlany budowy sieci wodociagowej z przylaczami w czeSci wsi Zalesie
gmina Grdéjec na odcinku od wysoko$ci posesji nr 58 do posesji nr 69, objety umowa
Nr 34/2012 z dnia 03.02.2012r. zawarta pomi¢dzy Gming Grdjec - Urzgdem Gminy 1 Miasta
w Grojcu, a,,GeoPlan” Zaktadem Ustug Geodezyjnych i Projektowych w Radomiu, jest wykonany
zgodnie z obwigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, kompletny z punktu widzenia

celu ktéremu ma shuzy¢ oraz zostal wykonany prawidtowo 1 moze by¢ skierowany do realizacji.
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I Wykaz warunkow i uzgodnien

dla przedsiewzigcia budowy sieci wodociggowej dla czesci wsi Zalesie gmina Grojec

WTZ/23/2012 z dnia 05.03.2012 i uzupetnionych dnia 09.07.2012 wydane

przez Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Gréjcu - zat. nr I/1
Decyzja Nr 21/2012 z dnia 31.07.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta Grdjec - zal. nr I/2
Postanowienie w sprawie lokalizacji przez Powiatowy Zarzad Drég w Grojcu
P.Z.D.2-544/141/2012 z dnia 22.06.2012 - zat. nr 1/3
Warunki Woj. Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych Inspektoratu

w Grojcu z dnia 31.08.2012 - zal. nr I/4
Opinia ZUD Nr 534/12 z dnia 14.09.2012 Starostwa Powiatowego w Grojcu - zak. nr I/5
Uzgodnienie Nr 73/2012 z dnia 31.10.2012 Zaktadu Wodociagdéw

1 Kanalizacji w Grojcu - zat. nr 1/6
Opinia Rzeczoznawcy d/s zabezpieczen przeciwpozarowych z dnia 31.10.2012 - na planach zagos.

Opinia sanitarna P. Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grojcu
w Grojcu Nr ZNS.703.20.2012 z dnia 26.10.2012 - zal. nr I/7

Postanowienie Nr 283/DR/12 z dnia 08.10.2012 Woj. Urzedu Ochrony
Zabytkéw Delegatura w Radomiu - zal. nr I/8



IIa Wykaz stron

postepowania dotyczacego wydania pozwolenia na budowg dla realizacji inwestycji

p-n. ,,Budowa sieci wodociggowej dla czesci wsi Zalesie gmina Grojec”

Dysponenci Adres siedziby (zamieszkania, ey
Lp. (forma dysponowania) do korespondenc;ji) ewid.
dziatek

1 2 3 4
| (za) Powiatowy Zarzad Drog ul. Niepodleglosci 22 05-600 Grojec 111

) (si) Starostwo Powiatu Grojeckiego ul. J. Pitsudskiego 59 05-600 Grojec
) (za) Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Grojec Podole 91 05-600 Grojec 270

) (wl) Skarb Panstwa 271
3. (wl) Dorota i Piotr (matz.) Niedbata Bikowek 15 05-600 Grojec 104
4. (wl) Tadeusz Lach Zalesie 58 05-600 Grojec 73/4
5. Ezls)) I;z"vg Ssttzzzzccll: Mirowice ul. Glowna 24 05-600 Gréjec j}g
6. (wl) Tadeusz Stazecki Zalesie 66A 05-600 Grojec 41/2, 40/1
7. (ws) Roman Stazecki Zalesie 66 05-600 Grojec 41/3
8. (wl) Anna Sobczak Zalesie 67A 05-600 Grojec 8,9/1,9/2
9. (wl) Teresa i Zenon (matz.) Szelag Kobylin 79 05-600 Grojec 7
10. | (wl) Krystyna i Stanistaw (malz.) Swidzinski | Plac Wolnosci 20 m 2 05-600 Grojec 6
11. | (wl) Barttomiej Soltysiak ul. Piotra Skargi 19 m 12 05-600 Grojec 5/3
12. | (wl) Agata Bitner z d. Sottysiak ul. Piotra Skargi 19 m 12 05-600 Grojec 5/6
13. | (wl) Zdzistaw Kober Zalesie 69 05-600 Grojec 5/4

Radom, dnia 28.09.2012

Sporzadzita: ........ccccvevvenieciieieeee e

projektant - Irena Korczak




IIb Wykaz

przytaczy wodociaggowych we wsi Zalesie gmina Grojec

. . adres dotyczy | charakt.
| instytucja .. L. . v
p. . R kod miejscowosci  ulica dziatki | dyspono-
nazwisko i imi¢ .
nr -wania
1 2 3 4 5
1. Tadeusz Stezecki 05-600 Grojec Zalesie 66A 412 wl
2. Roman Stezecki 05-600 Grojec Zalesie 66 41/3 WS
3. Anna Sobczak 05-600 Grojec Zalesie 67A 9/1 wl
4. Barttomiej Sottysiak 05-600 Grojec ul. Piotra Skargi 19 m.13 5/3 wl
5. Zdzistaw Kober 05-600 Grojec Zalesie 69 5/4 wl

(wl) whasciciel
(ws) wspotwilasciciel

Sporzadzita: projektant — Irena Korczak

28.09.2012




IIIa OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiotem inwestycji jest sie¢ wodociagowa w czeSci wsi Zalesie gmina Grdjec wykonana z rur
cisnieniowych PVC 110mm i 90mm dtugosci 1902.5m
Istniejacy stan zagospodarowania stanowig odcinek drogi powiatowej, odcinek grogi lesnej, drogi
wewnetrzne siedliskowe, przylegle tereny lesne i rolnicze; na skraju kompleksu lesnego znajduje sie
pomnik przyrody (dab). Okreslono zachowanie odleglo$ci min. 15m od pnia pomnika przyrody od
planowanej inwestycji.
Budowa inwestycji liniowej, sieci wodociggowej, przebiega wzdluz (z podwodjnym poprzecznym
przekroczeniem) drogi powiatowej, drogi lesnej, nastepnie wzdtuz drogi gminnej po dziatkach rolnych
(sadowniczych) oraz wzdhuz drog siedliskowych.
Powierzchnia zabudowy projektowanej sieci wodociagowej — obiektu podziemnego wynosi 181.15m?.
Teren, na ktérym projektowana jest sie¢ wodociagowa nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Eksploatacja wyrobisk otwartych piasku i zwiru znajduje si¢ lokalnie w odlegtosci 200 i 700m, i nie ma
wptywu na budowe i eksploatacje sieci wodociggowe;j.
Zamierzenie inwestycyjne nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko.
Otoczenie stanowig obszary lesne i rolne na potudniowy-zachéd od rezerwatu Legach nad Jeziorka.
Przy realizacji nalezy przestrzega¢ warunkow okreslonych w Rozporzadzeniu Nr 59 Wojewody
Mazowieckiego z 30.05.2005r. W Sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Jeziorki
(Dz. U. Woj. Maz. Nr 92 poz. 880). W zakresie higieny i zdrowia ludzi szczegdlne warunki nie sg
okreslone. Sie¢ wodociggowa zaopatrywac begdzie w wode zabudowe siedliskowa i stanowi¢ bedzie
ochrong ppoz. Dlugos¢ sieci z rur PVC cisnieniowych o $rednicy 110mm i 90mm wyniesie 1902.5m.

Opracowanie: projektant — Irena Korczak
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IIIb CZESC OPISOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Przedmiot i zakres opracowania

12

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sie¢ wodociggowa rozdzielcza we wsi Zalesie gmina Grojec.
Projektuje si¢ umieszczenie przewodu rozdzielczego na gruntach nienalezacych do Gminy w pasach
przygranicznych oraz droga lesng i drogami

- drogi powiatowej o0 nawierzchni z mieszanki zwirowo-piaszczystej
- drogi gminnej nieurzadzonej (gruntowe;j)

- drog siedliskowych

Zakres rzeczowy sieci wodociggowej obejmuje budowe:

Uzbrojonych w:

przewodow z rur PVC ci$nieniowych 1MPa Dz 110mm - 973.40m

z wlaczeniem do istniejagcego przewodu PVC 110mm

przewodow z rur PVC cisnieniowych 1MPa Dz 90mm - 825.10m

odcinkow rur PVC ci$nieniowych Dz 110mm wprowadzonych

do stalowej rury ostonowej 219mm - 73.00m

j-w. lecz Dz 90mm - 23.00m

podejscia do hydrantow DN8O - 8.00m

dtugos$¢ liniowa inwestycji -1902.50m

hydranty ppoz DN80 typu nadziemnego na odgat¢zieniach z zasuwg kolnierzowa

typu F4 (krotka) DNSO - 4kpl

j-w. lecz na koncu przewodu - 2kpl

wezel zasuwowy, umieszczony w studzience - 3kpl

ztozony z:

- trojnika z zeliwa sferoidalnego DN100/100 lub DN100/80

- zasuw kotierzowych typu F5 (dlugich) lub przepustnic dwukotnierzowych

kroétkich na odgatezieniu
- ksztattek demontazowych kohierzowych o regulowanej dtugosci
(zamontowanych przy przepustnicach)

- kolnierza slepego na odgatgzieniu

nawiertki NWZ/PE ( bez zasuwy domowej): - 4 kpl

zasuwy domowe DN50 - 4 kpl
Obiekty na sieci stanowi¢ beda:

studzienka dla wezta zasuwowego (przepustnicowego), wysokosci 2.2m z kregow

betonowych srednicy 140cm, tgczonych na uszczelki, z czescig dolng jako monolit

denny, przykryta ptyta prefabrykowang i wtazem zeliwnym o nosnosci 25T - 3 kpl

rura ostonowa stalowa z izolacja WW 1 ZO2 wbudowana w wykopie

Dz219%5.6mm pod dnem rowdéw (3-krotnie) - 23m

j-w. lecz pod jezdniag gruntowg (4-krotnie) - 4Im

rura stal. j.w. lecz wbudowana metodg przecisku lub przewiertu pod jednia

zwirowo-gruntowa (2-krotnie) - 24m

rura stal. j.w. lecz wbudowana metoda podkopu w sasiedztwie drzew (4-krotnie) - 8m
Do robot przygotowawczych i towarzyszacych budowie naleze¢ beda:

odwodnienie powierzchniowe dna wykopow na dtugosci -300m

odtworzenie naruszonego koryta rowu - 30m

odspojenie nawierzchni gruntowej wysokosci 15cm i odtworzenie jej

wykonanie kanatu ulgi dla rowéw na czas budowy wodociagu

rozbidrka ogrodzenia z siatki stalowej i ponowne rozciagniecie na dlugosci -200m

likwidacja zakrzaczenia -250m

2. Podstawa opracowania

Warunki i uzgodnienia wymienione w cz¢sci I

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe aktualne na sierpien 2012
Uzgodnienia robocze z Zaktadem Wodociagéow i Kanalizacji w Grojcu
Aktualnie obowigzujace normy, rozporzadzenia



3. Warunki gruntowe-wodne
Z wywiadu w terenie wynika, ze grunty budowlane stanowi¢ beda w przewadze piaski suche,
a w dolinie rowow nawodnione stabo przepuszczalne gliny piaszczyste.

4. Opis projektowanego rozwigzania, zastosowane materialy, sposob realizacji
Wymiarowanie sieci jest zobligowane WTZ.
Projektowana sie¢ rozdzielcza stuzy¢ bedzie:
- bezposrednio zaopatrzeniu w wodg gospodarstw w zabudowie kolonijnej, potozonych wzdtuz trasy,
- ochronie przeciwpozarowej siedlisk
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wiaczenia wynosi 0.27 MPa. Ostatnie gospodarstwo zasilane
z projektowanej sieci potozone jest 1.0m nizej anizeli miejsce wlaczenia w siec istniejgca. Ostatni
hydrant ppoz polozony jest 2.6m nizej anizeli miejsce wiaczenia w sie¢ zasilajgcg. Cisnienie do
koncowego hydrantu ppoz w czasie pozaru zmaleje o 0.5m. Zatem cisnienie dyspozycyjne na hydrancie
wyniesie 0.239 MPa, co jest wigksze od wymaganego norma (0.2 MPa).
Wiaczenie w istniejacy przewod ¢p110 PVC nastapi, przez wbudowanie trojnika zeliwnego 100/100 lub
PVC z ksztaltkami przej$ciowymi.
Sie¢ bedzie wykonana z rur, ksztaltek PVC Dz 110 i Dz 90mm na ci$nienie robocze 1MPa, laczonych
na gumowe pierscienie obsypanych warstwg ochronng z piasku.
Producentami rur i ksztattek sa firmy:
WAVIN Metalplast-Buk Sp. z 0.0. ul. Dobierzynska 43 64-320 Buk

PIPELIFE POLSKA Sp. z o.0. Kartoszyno 84-111 Karlikowo
ZTS ,GAMRAT” ul. Mickiewicza 108  38-200 Jasto
»ELPLAST +” Sp. z 0.0. ul. Swierczewskiego 8 44-336 Jastrzgbie Zdroj

Wymagana jest armatura z zeliwa sferoidalnego o potaczeniach kotnierzowych na cisnienie 1MPa:

- zasuwa kotnierzowa typu F5 (dluga) do zabudowy w studni

- ksztaltki demontazowe o regulowanej dtugosci (taczniki amortyzacyjne)

- zasuwy typu F4 (krétkie) z migkkim klinem uszczelniajagcym (na podejsciu do hydrantow)

- hydranty ppoz typu nadziemnego DN80 z samoczynnym odwodnieniem, podwojnym zamknigciem
z zabezpieczeniem przeciwztamaniowym

- hydranty ppoz typu podziemnego DN8O

Wezly zasuwowe, umieszczone w studni, przewidziano w miejscach odgalezien w istniejace drogi

wewnetrzne do siedlisk. Hydranty przeciwpozarowe rozmieszczono w rejonie siedlisk.

Dostawcami armatury mogg by¢ producenci:

AKWA Sp. z 0.0. ZPAP ul. Stoneczna 36  62-200 Gniezno
AVK ARMADAN Sp. zo0.0. ul. Jakubowska 1  62-045 Pniewy
JAFAR S.A. ul. Kadyiego 12 38-200 Jasto

inni — posiadajagcy atesty i dopuszczenia Panstwowego Zakladu Higieny, Instytutu Techniki
Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL

Sprawdzono obliczeniami hydraulicznymi cisnienie dyspozycyjne na niekorzystnie potozonych
koncowkach sieci wodociagowe;j
1. w sieci domowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zalesie 69A

Jednostkowy rozbiér w budynku przyjeto 1,0dm?/s

Straty ciSnienia w czasie rozbiorow gospodarczych na poszczegélnych odcinkach wyniosg

odpowiednio:
odc. od posesji 69A dziatki nr 5/3 gq=1,0 I/s
przytacze $63PE 1=137m Ah=0,003m/1mb
przewdd rozbiorczy  ¢90PVC 1=170m Ah=0,0001m/1mb
odc. od dziatki nr 5/3 do SZ2 q=1,0 /s
przewdd rozbiorczy  $90PVC [=154m Ah=0,0001m/1mb
przewdd rozbiorczy  ¢110PVC 1=246m Ah=0,0002m/1mb
odc. od SZ2 do zagréd 66 1 66A g=1,51/s
przewdd rozbiorczy ~ $110PVC 1=280m Ah=0,0005m/1mb

odc. od zagrod 66 1 66A do wlaczenia g=2,5 1/s
przewdd rozbiorczy  $110PVC 1=530m Ah=0,001m/Imb



Straty ci$nienia liniowe
137x0,0030 =0,41m
370%,0001 =0,04m
154x0,0001  =0,0lm
246x0,0002  =0,05m
280x0,0005  =0,14m
530%0,001 =0.53m

1,18m

Straty miejscowe 0,1x1,18= 0,12

Strata na wodomierzu 0,40
Razem starat ci$nienia hydrauliczna - 1,70m
Geometryczna réznica wysokosci - 1,00m

Cisnienie w sieci przylaczowej budynku 69A wyniesie 27,00 — 1,70 + 1,00 = 26,30m tj. 0,26MPa

2. na ostatnim hydrancie przeciwpozarowym HP5
przy zatozeniu wydajnosci hydrantu 5,0 dm?/s
w warunkach sieci rozgateznej dla zabudowy kolonijne;
odc. od HPS do SZ3 przewod ¢90PVC 1=520m — Ah=0,0108m/1mb
odc. od SZ3 do wlaczenia ¢110PVC 1=1146m — Ah=0,0035m/Imb
Straty cisnienia Ah=520x%0,018+1046x0,0035=9,28m
Geometryczna réznica wysokosci 147,50-150,00 = -2,50m
Cisnienie na HP5 wyniesie 27,00-9,28-(-2,50)= 2,22m tj. 0,20 MPa
Jest to cis$nienie na wyptywie z hydrantu, wymagane norma, dla gaszenia pozaru.

3. na hydrancie przeciwpozarowym HP6
odc. od HP6 do SZ2 przewod ¢90PVC 1=328m
odc. od SZ2 do wlaczenia w przewdd istniejacy — przewod ¢110PVC  1=780m
Straty ci$nienia Ah==328x%0,0108+780x%0,0035= 6,27m
Geometryczna roznica wysokosci 146,20-150,00 = -3,80m
Cisnienie na HP6 wyniesie 27,00-6,27-(-3,80)= 24,53m tj. 0,24 MPa
Jest to ci$nienie na wyptywie z hydrantu spetniajace warunek < 0,20 MPa.

5. Wytyczne realizacji inwestycji

5.1. Roboty przygotowawcze i towarzyszace
Przed rozpoczeciem robdt nalezy spetni¢ warunki WTZ i powiadomic¢ instytucje branzowe wymienione
w opinii ZUD Nr 534/12 z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

5.1.1. Roboty pomiarowe
Wytyczenia trasy oraz pomiaréw wysokosciowych winien dokona¢ uprawniony geodeta na podstawie
zatacznikéw graficznych do opinii ZUD. Nalezy wyprzedzajaco sprawdzi¢ poloZenie istniejacych
sieci zblizonych i krzyzujacych si¢ z budowanymi przewodami przez odkrywki punktowe
wykonane recznie. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie przewodow, o ktoérych brak informacji wynika
z niedopetnienia przepisow zgloszenia do inwentaryzacji, z ktorymi nalezy postgpowac jak
Z Ujawnionymi na mapie.

5.1.2. Zerwanie i odtworzenie nawierzchni
Odcinki jezdne gruntowe drogi odtworzy¢, na szeroko$ci naruszenia, uprzednio ,,zdjeta” 1 shatdowang
warstwg wysokosci 15cm. Ziemi¢ z wykopu wywiez¢ i zastapi¢ piaskiem zageszczonym wg normy
PN-S-02205.
Odcinki na gruntach nieruchomosci gospodarczych odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

5.1.3. Zabezpieczenie row6w melioracyjnych
e melioracji szczegdtowej - rowoOw
Przejscia wodociggiem pod dnem rowdéw wykonaé w rurze ostonowej przykrytej min 1.5m
w stosunku do dna istniejacego rowu. Miejsce skrzyzowania oznakowaé stupkami betonowymi,
pomalowanymi na niebiesko, zastabilizowanymi w koronie skarp.
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5.1.4. Zabezpieczenie obiektéw archeologicznych
Roboty wykopowe przeprowadzi¢ zgodnie z Postanowieniem Konserwatora Zabytkow.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Wykopy
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami:
PN-B-10736:1999 Roboty =ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 10610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Wykopy pod budowe sieci wodociggowej nalezy w 70% wykona¢ mechanicznie i 30% wykonaé
recznie. Recznie nalezy wykona¢ wykopy w sasiedztwie zblizen do istniejacych ogrodzen oraz przy
poglebieniu spodu wykopu o 15¢cm. Wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne szerokosci 0.8m umocnione
»Klatkami” pograzalnymi lub wypraskami stalowymi. Urobek w pasie jezdnym drogi nalezy w catosci
wymieni¢ na piasek i zagescic wg normy PN-S-02205. Urobek wywiez¢é. Inwestor nie wskazuje
miejsca wywozu ziemi. Na dlugos$ci pobocza wykopy wykona¢ na odktad.
Miejsca wykonywania robdt nalezy zabezpieczyé zgodnie z przepisami przez odpowiednie
oznakowanie, przykrycie i o$wietlenie na czas budowy oraz zabezpieczenie barierkami o wysoko$ci
1.1m. Nalezy rowniez wykona¢ tymczasowe mostki do posesji.

5.2.2. Zasypka wykopéw
Po utozeniu rur podbi¢ je doktadnie z obu stron przez udeptanie poprzez pracujgcych robotnikow,
zasypanie i ubijanie reczne do wysokosci 15cm ponad wierzch rur. Dlugosci zlokalizowane w jezdni
drogi, w calosci zasypaé piaskiem dowiezionym i zagesci¢ do wskaznika Is=0.9. Uprawniona jednostka
geotechniczna winna kontrolowa¢ stopien zaggszczenia. Pozostale odcinki zasypa¢ gruntem z wykopu,
z wyjatkiem warstwy ochronnej rur (wykonanej z piasku zageszczonego do wsk. 0.8 wg zPPr).

5.3. Roboty budowlane i montazowe

5.3.1. Ukladanie rur PVC w wykopach otwartych
Rury uktada¢ w wykopach na warstwie wyrownawczej grubosci Scm z piasku.
Warstwe wyrownawcza wyprofilowa¢ ze spadkiem i do ksztattek rur w obrebie kata 90°. Zaleca sig
budowac sie¢ przy temperaturach 0° do 30°C. W miare mozliwosci nalezy montowac przewody PVC
na powierzchni terenu, a nastgpnie opuszczac je na dno wykopu. Oddzielnie nalezy wykona¢ montaz
weztow z armaturg zeliwng (w studni) i1 potaczy¢ je z rurami w wykopie. Laczenie rur PVC z zeliwem
powinno odbywac si¢ w temp. od +5° do +15°C. Wszystkie wezty na przewodzie PVC, tuki powinny
by¢ zabezpieczone blokami oporowymi, a zasuwy, hydranty blokami podporowymi wykonywanymi na
miejscu z betonu lanego B10, co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem proby szczelnosci (lub moga
by¢ sprefabrykowane).
Przewody nalezy ukladaé, zgodnie z wymogiem uzytkownika, na glebokoSci zapewniajacej
przykrycie 1.7+1.8m, z dopuszczeniem minimalnego przykrycia 1.4m.
Dla przytaczy domowych z rur PE $rednicy do dz63mm nalezy zamontowa¢ obejmy do nawiercania.
W trakcie wykonywania zasypki poleca si¢ umiesci¢ 30cm nad przewodem wodociggowym tasme lub
siatke z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.

5.3.2. Rury ostonowe
Na skrzyzowaniu z jezdnig nalezy utozy¢ rur¢ ostonows siegajaca min. 1.0m poza przewidywang jej
urzadzong krawedz. Jako rur¢ ostonowg nalezy zastosowacé rure stalowa z izolacja WW 1 ZO2
Dz219x5.6mm. Wewnatrz rur ostonowych dtugosci ponad 5.5m powinny by¢ ztacza nierozlaczne. Do
rury ostonowej wprowadzic¢ je na ptozach systemu ,,raci”.
Zgodnie z warunkami Powiat. Zarzadu Drog przejscia pod droga powiatowg wykonaé metoda
przecisku lub przewiertu. Zgodnie z warunkami Nadle$nictwa przejScia w sgsiedztwie drzewostanu
nalezy wykona¢ bez uszkodzenia drzewostanu.

5.3.3. Studnia zasuw
Wykona¢ ja w technologii prefabrykowanej z elementéw klasy B25 $rednicy 1400mm, tagczonych na
uszczelki:
- kregu dennego z otworami na rury
- kregow wysokosci 30 Iub 50cm
- plyty pokrywowej z otworem na wiaz
- wlazu zeliwnego klasy C250

5.3.4. Montaz armatury wodociggowej
Po probie szczelnosci, z pozytywnym wynikiem, nalezy zamontowa¢ 3 wezly zasuwowe zeliwne
kolierzowe na cisnienie 1MPa - przeznaczone do zabudowy w studni, ustawi¢ na postumentach
betonowych.



Hydranty ppoz powinny by¢ zamontowane na odgatezieniach odcietych zasuwa kotnierzowsa typu F4
(krotka). Odleglos$¢ zasuwy od hydrantu powinna wynosi¢ min. 1.0m.
Armature nalezy oznakowac¢ za pomocg jednolitych tabliczek informacyjnych wg PN-B-09700:1991
5.3.5. Wlaczenie do czynnej sieci wodociggowej
Wilaczenia w istniejacy wodociagg moze wykona¢ wylacznie Zaktad Wodociagow i Kanalizacji
w Groéjcu za odptatnoscia 1 z materiatow Wykonawcy.
Tréjnik w istniejacy wodocigg PVC Dz 110mm w rejonie posesji Nr 58 bedzie wbudowany po
zamknigciu zasuwy wskazanej przez ZWiK.
5.3.6. Kontrola jakosci, nadzor, odbior robdét
Kontrole wykonania nalezy przeprowadzi¢ pod katem zgodnosci z projektem, zgodnosci
z wytyczeniem przez geodete.
W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymalosci polaczen nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
zgodnie z PN-B-10725:1997, PN-EN-805:2002.
Cisnienie probne: 1 MPa.
Wszystkie ztgcza do czasu zakonczenia prob musza pozostaé odkryte.
Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopoéw nalezy wykona¢ dezynfekcje roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 250mg/l wody.
Po 48 godzinach przewody nalezy podda¢ intensywnemu ptukaniu woda z predkoscia okoto 1 mi/s.
Plukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Zaktadu Wodociagoéw i Kanalizacji w Grodjcu, a analize
mikrobiologiczng w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.
Odbiory robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2001. Odbiory czgéciowe
i koncowy winny odbywaé si¢ komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego,
kierownika budowy, przedstawicieli zarzadcow (dysponentow) terenem, Zaktadu Wodociagdéw
i Kanalizacji w Grojcu, branzowych gestorow sieci krzyzujacych si¢ lub sgsiadujacych w wykopie.
Odbiory czeSciowe powinny by¢ potwierdzone protokétem Komisji, z podaniem ewentualnych
usterek i terminu ich usunigcia.
Nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo Budowlane, przy
odbiorze koncowym, ztozy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z PB+PW+STW i OR
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i droég, z ktérych korzystal.

OPraCoWaNIC: ....cceevveerreeeieerieeereeenreesreeseneennns
Irena Korczak — projektant
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IIIlc CZESC OPISOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

6. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest 5 szt. przylaczy zakonczonych zestawem wodomierzowym,
o parametrach przedstawionych tabelarycznie w specyfikacji przytaczy, przy czym opisano umownie:

e rodzaje potaczen z siecig rozdzielczg z rur PVC jako:
1 — do sieci rozbiorczej PVC przez nawiertke NWZ/PE z zasuwa domowa
2 — do przewodu przytacza wspolnego przez ksztaltki PE

Potaczenia przytaczy z siecig rozdzielcza w ilosci 4 kpl zostang wykonane przy budowie sieci
rozdzielczej na koszt Gminy Grojec.

e typy przylaczy ze wzgledu na usytuowanie zestawu wodomierzowego i cel doprowadzenia
przewodu za wodomierzem jako:
A — w budynku z istniejacg instalacjg hydroforowa
B — w budynku bez instalacji lub w budynku projektowanym
D — w studzience wodomierzowej §rednicy 1000mm jednolicznikowe;j

Zestawienie przytaczy tabelaryczne przedstawia zatacznik Illc/1 (j.n.).
Dhugo$c¢ przytaczy wynosi - 345m



Specyfikacja przylaczy wodociagowych w cz¢sci wsi Zalesie gmina Grojec

Rodzaj przytaczenia

o . . rura
Typy preylaczy Dlugo$¢ rur przewodowych do swmpr\(;?lorczej ochron'ng
Potozenie nieruchomosci odbiorcy Odbiorca ustugi (m) dhugosei
Przeznaczenie ~(m) tel. kontaktowy
Lp. chara- przytacza L1 L2 6110 90 stalowa ’
nr Kter PE PE przez przez wbudowa
adres do korespondencji e\yid. Nazwa (nazwisko i imi¢) dyspo- B C D nawiertk¢ |nawiertke| na w
dziatki nowania 340 | 963 | #40 | 963 4%1;21;1%
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. |Gréjec Zalesie 66A 41/2 |Tadeusz Stezecki wl  |bud. mieszkalny 18.0 110.0 + 4.0 796-477-352
2. |Grojec Zalesie 66 41/3 |Roman Stezecki ws  |bud. mieszkalny + 10.0 ) 4.0
3. |Grojec Zalesie 67A 9/1 |Anna Sobczak wl  |bud. mieszk. w bud. + 52.0 + 4.0 605-138-471
4. |Grdjec Piotra Skargi 19 m.12 5/3 |Bartlomiej Soltysiak wl  |dz. niezabudowana + 18.0 + 506-198-052
5.  |Grojec Zalesie 69A 5/4 |Zdzistaw Kober wl bud. mieszkalny 137.0 + 5.0 48-624-18-26
Razem 2 1 28.0 | 207.0 110.0 1 3 17.0
Ogdéltem 5 345.0 4

[/0111 1u yruzokrez
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7. Charakterystyka techniczna przvlaczy wodociagowych

Przylacze wodociggowe jest odcinkiem przewodu taczacego sie¢ rozdzielczg z wewngtrzng instalacja
w nieruchomosci odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem.
Budowe przylacza, na odcinku wiasnej posesji wraz z zasuwa domowa i zestawem wodomierzowym
(w budynku lub studzience) zrealizujg wilasciciele nieruchomosci w terminie przez nich okreslonym.
Do eksploatacji przez Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji w Grojcu przekazany zostanie odcinek od
przewodu rozdzielczego do zaworu za wodomierzem.
7.1. Material, §rednica, spadek, przykrycie
Do budowy nalezy uzy¢ rur z polietylenu (PE) o ci$nieniu 1 MPa. Nad przylaczami z PE nalezy
uktada¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza na wysokosci 30cm nad przewodem.
Materialy uzywane do budowy przylaczy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.
Nie nalezy taczy¢ réznych materiatbw na jednym przyltaczu. Przylacza o $rednicy do DN 50,
dostarczane w zwojach, daja mozliwo$¢ wykonania catych odcinkow przytaczy.
Przewody uktada¢, w miare mozliwos$ci, ze spadkiem co najmniej 0.2% w kierunku sieci rozdzielczej,
zachowujac minimalne przykrycie 1.4m; zalecane 1.7+1.8m. Przy przykryciu mniejszym niz 1.4m
nalezy koniecznie ociepli¢ przewdd np. tupkami poliuretanowymi.
7.2. Sposob wlaczenia przylacza do przewodu rozdzielczego
Dla srednic DN 32; 50mm nalezy montowaé obejmy do nawiercania rur PVC np. produkcji AKWA
Sp. z 0.0. ZPAP typ NWZ/PE.
7.3. Uzbrojenie
Do uzbrojenia nalezg:
- zasuwy domowe
- wodomierze z dwoma zaworami odcinajacymi
- zawor zabezpieczajacy przed przeptywem zwrotnym i wtdrnym zanieczyszczeniem wody w sieci
rozdzielczej
7.3.1. Zasuwy
Nalezy stosowa¢ zasuwy domowe montowane na posesjach w odlegto$ciach min. 1.5m od przewodu
rozdzielczego. Trzpienie zasuw domowych wyprowadzi¢ do poziomu terenu za pomocg teleskopowych
trzpieni 1 zakonczy¢ skrzynka zeliwng do zasuw wysoko$ci 250mm. Skrzynki opiera¢ na fundamencie
z dwoch warstw cegiet lub prefabrykacie betonowym; zwienczy¢ prefabrykowana ptyta betonowa
80x80cm z otworem (na skrzynke).
7.3.2. Wodomierze
W przylaczach domowych, przyjete do stosowania przez Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Grojcu —
sa wodomierze skrzydetkowe o $rednicy 20mm.
Zgodnie z PN-B-10720:1998:
- zestaw wodomierzowy ztozony z zawordéw odcinajacych kulowych przed i za wodomierzem moze
by¢ umieszczony w budynku lub w studzience poza budynkiem
- zestaw wodomierzowy nalezy montowac nie dalej niz 1.0m od $ciany zewn¢trznej budynku, przez
ktory wchodzi przylacze w pomieszczeniu tatwo dostgpnym, zabezpieczonym przed zamarzaniem
(temp. min. 4°C)
- dopuszcza si¢ lokalizacje zestawu w pomieszczeniu sgsiednim przy zachowaniu jednego zatamania
zlacza
- wodomierz skrzydetkowy powinien by¢ usytuowany na wysokosci 0.5+1.6m (zalecanej 0.8m) nad
posadzka pomieszczenia,
- instalowany wodomierz musi posiada¢ gwarancjg
Jako studzienki wodomierzowe dla przylaczy =zaleca si¢ wbudowac studzienki polietylenowe
$1000mm w dystrybucji
- WOBET-HYDRET Wola Grzynkowska 25a w Aleksandrowie £.0dzkim;
- firmy Elplast + Sp. z 0.0 ul. Swierczewskiego 8 w Jastrzebiu Zdroju.
Studzienki sa fabrycznie izolowane cieplnie. Nie mniej nalezy instalowa¢ wodomierze w wykonaniu
przeciwzamrozeniowym.
7.3.3. Zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczeniem wody
Za kazdym zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej nalezy zamontowac, zgodnie
z norma PN-EN1717 zawor antyskazeniowy typ EA251 firmy DANFOSS.
Montazu zaworu nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.



8.

Wykonawstwo

Przytacza nalezy wykona¢ w wykopach o §cianach umocnionych w przewadze recznie, a mechanicznie
w terenach ,,otwartych”, gdzie mozliwy jest wjazd koparki. Dopuszcza si¢ przekopy tunelikowe, nie
dhuzsze niz 2.0m pod liniami ogrodzen, w sgsiedztwie stupéw energetycznych. Rury PE DN 32; 50mm
dostarczane w zwojach. Studzienki wodomierzowe sg dostarczane w stanie gotowym do montazu.
Opuszczac je do wykopow na uprzednio wyprofilowane podtoze z piasku wysokosci 15cm.

Przytacza o dtugosci do 100m powinny wykazywac szczelnos$¢ przy ci$nieniu roboczym. UtoZone rury
przysypa¢ 30cm ponad wierzch, a studzienki na grubos$¢ 40cm z zaggszczeniem recznym. Odcinki
w pasie drogowym wykona¢ przy zachowaniu rezimu zageszczenia gruntu do wskaznikow
okreslonych normg PN-S-02205:1998. Przylacze nalezy przeptukaé¢ i zdezynfekowaé. Wykonaé
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza (przed zasypaniem).

9. Odbior robot

Odbiory robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2001 oraz warunkami
uzgodnienia Dziatu Technicznego Zaktadu Wodociagéow i Kanalizacji w Grojcu.

Po dokonaniu odbioru koncowego i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kazdy z odbiorcow
winien zawrze¢ umow¢ o dostawe wody z Dzialem Eksploatacji Zakladu Wodociagéw i1 Kanalizacji
w Grojcu ul. Niepodleglosci 9.

Otwarcie zasuwy domowej przylacza nastapi¢ moze tylko przez konserwatora wodociagu,
po podpisaniu umowy o dostarczenie wody i zaplombowaniu wodomierza.

Odbiorca winien okaza¢ si¢ dokumentem wlasnosci dziatki (wypis z ksiegi wieczystej) lub dowod
stwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. W przypadku przebiegu
przylacza przez obcg posesje wymagana jest zgoda wlasciciela tej posesji w formie pisemnej. W pasie
szeroko$ci 2.0m nad przylaczem nie wolno sadzi¢ drzew, krzewow ani lokalizowa¢ obiektow matej
architektury.

Niedopuszczalne jest bezposrednie polaczenie instalacji wodociagowej zasilanej z sieci
wodociagowej z urzadzeniami zasilajacymi z ujecia indywidualnego.

OPraCOWANIE: ..o.vvvveereieererieieesieesieesieesseeseeseenseas
Irena Korczak — projektant
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