Przekroj C-C
w pasie drogi dla Hc > 2,60m

wiaz zeliwny ciezki D400

dla studni 3, 8, 19, 21, 22, 24, 51, 52

min 14 max 28cm

zamykany na rygle z
wiaz zeliwny ciezki D400 yKkany naryg

dla studni Nr 9,10,53

Przekroj A-A
w pasie drogi dla Hc < 2,60m

min 14 max 28cm

wypetnieniem betonowym JR—t
zamykany na rygle z tgcznie wtaz i pierscienie wyrownawcze
wypetnieniem betonowym |RE | | | 9 o
| I | 9 o obetonowanie _ 8a
bet . 8b luz od 5cm do 12cm betonem B20
obetonowanie 1
\ 3 o
betonem B20 S 260 V I 7b
7b 43 do 51 0 L @60 | \
i / wg projektu drogowego —

@80

piasek stabilizowany
cementem zageszczony

piasek stabilizowany
cementem zageszczony

zasypka piaskowa @0,2 do 2,0
zageszczona wg Is=95

Wszystkie zewnetrzne powierzchnie
zagruntowac rozcienczonym
DYSPERBITem i zaizolowa¢ tym
preparatem. Kazda warstwa o
grubosci ok. 1,0 mm

stopnie, ztazowe

—
@120

dennica @z150

Hc>2,6 m

180

zasypka piaskowa @0,2 do 2,0
zageszczona wg Is=95

ezeli moziwe

wykop dla trasy rurociggu
skala 1:25

STUDNIE REWIZYJNE
Wariant Il wewnetrzny - SW

przewdd czyszczakowy
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Uszczelnienie wlotu kanatu do istn. studni

od zewnatrz wierci¢ otwér gtadki
Dz<240mm

uszczelnienie segmentowe

|
|

[

|

I

|
[P
b

|

™

|

[

|

[-

— ‘
@120

Rura Dz200 PE100

ia

istniejgca studn
—

np. tU2-14
INTEGRA-GLIWICE
lub réwnorzedne
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stopnie ztazowe

@120

dennicg @z150
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70 (90)

- dno prefabrykowane C35/45
- beton ochronny 3 cm

- dizolacja pozioma
- beton wyréwnawczy C8/10-10cm

- podsypka piaskowa 10 cm
w gruncie spoistym

Przekroj B-B

‘ pierscien wkoto
| szalunek z rur DN2500
Wszystkie zewnetrzne powierzchnie H=50cm npodciggany, o
zagruntowacé rozcienczonym . zasypka el e :
DYSPERBITem i zaizolowac¢ tym S fa) o ELEMENTY STUDNI £tACZONE NA USZCZELKI
S S
preparatem. Kazda warstwa o RN ® = - BETON C35/45 »
grubosci ok. 1,0 mm Nl o ~ - WODOSZCZELNOSC W8
::> = — - MALONASIAKLIWY nw<4%
JR—dl ( = - MROZOODPORNOSC F-50
co - IZOLACJA ZEWNETRZNA - ABIZOL R+2xP
| zzzz .

ELEMENTY STUDNI EACZONE NA USZCZELKI
“BETON C35/45

- dno prefabrykowane C35/45
- beton ochronny 3 cm

- WODOSZCZELNOSC W8 - dizolacja pozioma
- MALONASIAKLIWY nw<4% - beton wyréwnawczy C8/10-10cm

- podsypka piaskowa 10 cm

- MROZOODPORNOSC F-50 - -
W gruncie spoistym

- IZOLACJA ZEWNETRZNA - ABIZOL R+2xP

Szczegot nietypowego potgczenia z kamionkg
lub betonem rury z tworzywa

pierscien betonowy
pierscienie z pretéw

zbrojeniowych 1. DENNICA DN 1200 H=700, H=900

arzmo
" tasma peczniejgca

2. KRAG ZELBETOWY DN 1200 H=1000, H=500, H=250 ZE $TOPNIAMI ZLAZOWYMI
od wilgoci - 2 opaski 7@ PIERSCIEN ODCIAZAJACY 2000X200-250
na kazdym koncu rury  7b. PIERSCIEN ODCIAZAJACY 1600X200-250
v | 8a. PLYTA POKRYWOWA 2000X650X200
8b. PLYTA POKRYWOWA 1600X650X200
9. PIERSCIEN WYROWNUJACY a-625x60, b-625x80, c-625x100, d-625x120, e-625x150

KREGI t ACZONE NA;.NSZCZELKE:

min 70

UWAGA:

- Wszystkie prefabrykaty dna zamawia¢ z otworami dla rur i uszczelkami oraz kinetg i stopniami
ztazowymi

- Stopnie ztazowe stalowe lub zeliwne zabezpieczone powtokg z tworzywa

- W studniach wbetonowane przejscia specjalne dla zastosowanych rur
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min 200

rura betonowa
kamionkowa

rura z tworzywa

Srednica |$rec
studni | kar

1200 |200
1500 |200

wewnetrzna
zewnetrzna

wykop dla odcinka z
drenazem odsgczajacym

LEGENDA:

) podparcia ] o
(A)- warstwa wyréwnawcza - nie zageszczana, wyprofilowana pod rurociggiem

(B)- strefa ochronna zageszczona mechanicznie lub recznie, jednoczesnie po
obu stronach rur, warstwami grubosci 10 do 30cm, do wspétczynnika 95%
(wg zmodyfikowanej proby Proctora)

Warstwy wyréwnawcza i ochronna - mieszania piaskow grubo-, $rednio- i
drobnoziarnistych o uziarnieniu 0,2<d<20mm

(©- zasypka wykopu
* pod jezdnig - piaskiem, zageszczona mechanicznie wg wymagan
konkretnego producenta rur, nie mniej niz warstwami o grubos$ci 20 do
30cm do wspélczynnika 100% na gtebokosc 1,20 m (pod korytem), 97%
ponizej (wg. normy BN-72/8932-01 jak dla ruchu ciezkiego)

@- nawierzchnia i podbudowa uliczna wg projektu drogowego

H - gteboko$c¢ kanatu wg. profiléw podtuznych (do terenu projektowanego)
Hw - gteboko$¢ (od terenu istniejgcego)

PROJEKTOWANE SZEROKOSCI WYKOPOW

Srednica rury| SZEROKOSCI WYKOPOW
Dn [mm] B B1 B2
200 1,10 0,35 0,75
150 1,00 0,30 0,70

- e - nawierzchnia i .
tacznie wtaz i pierscienie wyréwnawcze . podbudowa zmienna WyJ atkOWO wW przypad ku
: 0 & .. | 43do51cmdla - ., .
eoa " roznyoh ulio wg. braku mozliwosci terenowych
luz od 5cm do 12cm s ; = - : projektu drogowego uszczelnienie
D segmentowe
; . ’ B . St tacznik Straub 0.5D, + 50mm
43 do 5_1 af e o Stal/PVC m
wg projektu drogowego B “f B1 B2 s szalpwanie wykopu
e T T
a 4 ) v ‘T' 2
pierscien wkoto 2 OF O L ?,.3‘ I
szalunek z rur DN2500 H=50cm &t AT @200
podciggany, zasypka e et stal nierdzewna
4;7; 4 v.“. 4 st o
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P 4 g5 A 1A
ol . - - <+ X
BN et ES obejma 40x4
e e 08 2 §ruby, M10 L=100
N 4 e T nierdzewne wklejane

@150, kolano 45°
stal nierdzewna

kineta

Z

Przekroj A-A

$ruby, M10 L=100
nierdzewne wklejane

obejma 40x4

@150, kolano 45°
stal nierdzewna

Szczegot dla studni spadowych

1:15

@150, kolano 45°
stal nierdzewna

przy h>0,5m

przewdd czyszczakowy
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F =ok. 0,15 m*
obsypka zwirowa
@ 3-10 mm

skala 1:10

100 100 100

300

:

tréjnik 45°
rura drenarska karbowana
D100/91, PVC-U
z otworami 2,5x5,0 mm -
owinieta filtrem z wiékna
syntetycznego
Dn >200
o PVC-U-S
o
" tuk 45°
Dn 160
PVC-U-S
beton B15
kolano 90°

wiaz zeliwny ciezki D400
zamykany na rygle z
wypetnieniem betonowym

obetonowanie Z&

betonem B20

pierscienie
h=60, 80,100mm

Wszystkie zewnetrzne /

powierzchnie zagruntowaé
rozcienczonym
DYSPERBITem i zaizolowac¢
tym preparatem. Kazda
warstwa o grubosci

ok. 1,0 mm/ﬁmwnia AL-A

Dw 1.0 dlzﬁmy}qlmm/
Dw 0.8 dla kominow studni wg C-C
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Przekroj C-C
cz. gorna dla studni
w chodniku i zielencu
na dziatkach prywatnych
RC
a\l__l
N
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% _ML[ %
stopnie ztazowe

//

dla studni poza wymienionymi dla przekrojow AA i BB
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