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1. Zakres i kolejnos¢ robét

Zakres robdt obejmuje budowe kanatéw sanitarnych, w czesci wsi Kobylin przy
drodze wojewodzkiej Nr 722 od strony Piaseczna

Zakres robot obejmuije:

- roboty ziemne w wykopach szalowanych do gtebokosci ~4,5 m

- przewierty stalowane gilz stalowych i kanatéw kamionkowych

- montaz kanatow w wykopach i w gilzach przeciskowych

- odtworzenie terenéw zniszczonych w trakcie robot

- wigczenie bocznych kanatéw do czynnej sieci kanatow sanitarnych

- roboty tymczasowe zabezpieczen BHP (mostki dojazdowe, i ktadki nad wykopami,
bariery, oznakowania i oswietlenia nocne)

- odwodnienia wykopow (z wod opadowych — powierzchniowych)

- zgrzewanie rur z tworzyw oraz spawanie oraz ze stali nierdzewnej

- tymczasowe przepompowywanie sciekow sanitarnych dla potrzeb realizacji

2. Istniejagce zagospodarowanie

W pasie ulicznym pomiedzy ogrodzeniami istnieje przepust pod drogg rowu
melioracyjnego KM 47

W poboczu:

- rowy melioracyjne z przepustami dla wjazdéw do posesji

- miejscami stupowa linia napowietrzna NN

- kanalizacja deszczowa ze studniami rewizyjnymi i wpustami ulicznymi

Na dziatkach przydomowych przed budynkami (czesciowo w pasie ulicznym):
- linie napowietrzne energii elektrycznej

- kable podziemne elektryczne

- kable teletechniczne ze studzienkami

- gazociggi (czesciowo w pasie poza jezdnig)

- wodociggi (lokalnie w jezdni)

3. Elementy stwarzajace zagrozenie

Roboty prowadzone w terenie ogodlnodostepnym dla pojazdéw drogowych oraz
mieszkancow budynkdéw przy ulicy stwarzajg niebezpieczenstwo:

- dla mieszkancéw i przechodniéw

- dla pracownikow budowy

W tym:

¢ Roboty ziemne wykopow i zasypki

e Roboty montazowe, zabezpieczenia wykopow i ich demontaz maszynami
e Zatadunek, transport i roztadunek materiatow dzwigami

e Montaz dzwigami (np. elementow studni zasuw i innych)

e Wykonanie przewiertéw sterowanych

¢ Instalacje elektryczne istniejgce i roboty elektryczne

¢ Instalacje gazowe istniejgce

¢ Ruch pojazdow

e Hatas i wyziewy

e Roboty w studniach i przetgczenia bocznych kanatéw do czynnej sieci

4. Skala i rodzaje zagrozen

Przy robotach ziemnych:

- upadek do wykopu

- przysypanie, przycisniecie ziemig, elementami instalacji, sprzetem montazowym
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- uderzenie sprzetem do zageszczania i inne

- porazenie prgdem (po przecieciu istniejgcego kabla w wykopie) lub uszkodzonym
sprzetem elektrycznym czy instalacjg np. zgrzewarki, pompy odwodnieniowej, czy
innym

- uszkodzenie istniejgcego przewodu gazu (zatrucie, pozar, wybuch)

- uderzenie lub przygniecenie koparkg

Przy robotach montazowych:

- uderzenia sprzetem przy mechanicznym zageszczaniu

- skaleczenia czy uderzenia odpryskiem przy przycinaniu materiatéw

- porazenia prgdem lub oparzenia przy zgrzewaniu tworzyw i spawaniu metali

- porazenia prgdem przy kolizji maszyn z wysiegnikami z linig napowietrzng

- kontakt ze sciekami sanitarnymi

- przygniecenia i przyciSniecia przy robotach montazowych i przewiertow
sterowanych

Przy zatadunku, transporcie i wyltadunku materiatéw budowlanych:

- uderzenie dzwigiem, pojazdem, materiatem przetadowywanym

- przygniecenie dzwigiem w ruchu

- uderzenie elementem tadunku niedostatecznie zabezpieczonym i umocowanym

Przy ruchu pojazdéw na jezdni:
- uderzenie czotowe
- potrgcenie

Od hatasu i wyziewow:

- hatas wytwarzajg wszystkie maszyny i urzadzenia w ruchu o napedzie
elektrycznym, spalinowym i pneumatycznym

- wyziewy maszyn o napedzie spalinowym

- zatrucie gazami z kanalizacji sanitarnej (toksyczne biologicznie, trujgce,
wybuchowe)

5. Instruktaz pracownikow i mieszkancow

Instruktaz pracownikéw polega na zaznajomieniu wszystkich pracownikow budowy
z planem BIOZ opracowanym przez Firme wykonawczg budowy, uwzgledniajgcym
niniejszg informacje BIOZ.

Instruktaz mieszkancéw — tablice informacyjne i przez sottysa.

Wszyscy pracownicy dopuszczeni przez Kierownika do pracy na budowie muszg
mie¢ ukonczone szkolenie BHP i obstugi maszyn, ktére wymagajg przeszkolenia.
Wszyscy pracownicy dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy remontach sieci
kanalizacyjnych.

Operatorzy maszyn (koparki, dzwigi, itp.) muszg posiada¢ dokumenty uprawniajgce.
Wszyscy pracownicy winni mie¢ zapisane numery telefonéw i nazwiska, osob, ktére
nalezy powiadomi¢ natychmiast w przypadku:

- wypadku (pogotowie ratunkowe, kierownictwo budowy)

- pozaru (straz pozarna, Kierownictwo budowy)

oraz posiadaé przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym.

Dla bezpieczenstwa mieszkancow nalezy zainstalowa¢ tablice informacyjng
0 przejsciu chodnikiem po drugiej stronie ulicy, a dla bezpieczenstwa umiescié
tablice drogowg na zwezonym odcinku prowadzonych robdt, ilustrujgcg ruch
dwukierunkowy z uprzywilejowanym kierunkiem ruchu i ograniczeniem predkosci
pojazdoéw do max 30km/h.
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Ponadto zaleznie od ustalen z Policjg Drogowg i Wtadajgcymi ulic zastosowac:
- kierowanie ruchem przez pracownika w okresie nasilonego ruchu
- zainstalowanie przenosnych swiatet kierujgcych automatycznie ruchem
naprzemiennie zmiennym
Na kazdym odcinku robét winna by¢ ustawiona przenosna tablica informacyjna
budowy ze zmienionym zakresem odcinka i zatozonym czasem realizacji.
6. Srodki zapobiegawcze
Dla robot w wykopach:
- wykopy naokoto zabezpieczy¢ na szczytach barierami; podtuznie barierami
przenosnymi
- na wjazdach do pojedynczych posesji instalowa¢ przenosne mostki dla wjazdu
i pieszych
- schodzi¢ i wychodzi¢ z wykopu przy pomocy przenosnej drabiny, dobrze
umocowanej, usuwanej z wykopu, gdy budowa nieczynna
- prace wykonywane przy dobrej widocznosci za dnia lub przy dobrym, bezpiecznym
oswietleniu w warunkach ztej widocznosci
- barierki winny by¢ wyposazone w o$wietlenie BHP dla warunkdéw nocnych, dobrze
widoczne i intensywne - zaleznie od intensywnosci istniejgcego oswietlenia odcinka
ulicy aktualnie realizowanego
Dla rob6t montazowych:
- wprowadzenie i przestrzeganie zakazu przebywania osob realizujgcych roboty
bezposrednio w zasiegu koparek i dzwigow
- zapewnienie wentylowania skutecznego przy montazach i przytgczach czynnych
kanalizacji sanitarne;j
- wyposazenie wszystkich pracownikébw w hetmy ochronne, ubrania robocze
i kamizelki odblaskowe
- wyposazenie dodatkowe pracownikoéw, zaleznie od rodzaju pracy:
e urzadzenh gtosno pracujgcych — stuchawki
e mocno drgajgcych — rekawice ochronne oraz ustaliC rotacyjny czas pracy
zamiennie, co kilka godzin
e spawaczy w ostony wzroku, rekawice ochronne, fartuchy, itp.
e sprzetem tngcym — okulary przed odpryskami, rekawice
e pracujgcych na kolanach — nakolanniki i lekkie przenosne podktadki
e inne, zaleznie od rodzaju prac
e wyposazenie w maski z doptywem czystego powietrza przewodami
elastycznymi
e wyposazenie w wykrywacze gazow toksycznych i wybuchowych w studniach
i indywidualnie
- przy podtgczeniach do kanalizacji sanitarnej:
e sprawdzanie obecnosci gazow trujgcych i wybuchowych
e wykonanie czynno$ci z asekuracjg pracownikdw — na pisemne polecenie
Kierownika Budowy przy zapewnionej asekuracji
- maszyny dobiera¢ o zasiegu wysiegnikow — mniejszym od odlegtosci od linii
napowietrznych lub z blokadg odchylania bezpieczng wg BHP
dot. zatadunku, transportu i wytadunku
- wyposazenie w skrzynie i palety dla transportu czasowego materiatow
z odzysku
- wyposazenie w regulowane pasy zaciskowe mocowania tadunkoéw oraz
w zawiesia dla bezpiecznego zatadunku i wytadunku
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dot. hatasu i wyziewow:

- organizacja prac musi wyklucza¢ prace w wykopie za miejscem wylotu spalin
Z maszyn

- do prac nie wolno dopuszczaé maszyn o wyziewach powyzej norm
dopuszczalnych i niesprawnych uktadach powodujgcych wycieki olejow

- dobiera¢ maszyny i sprzet powodujgcy mozliwie najmniejszy poziom hatasu.
Jedli w danym zakresie prac dostepny jest sprzet z napedem spalinowym,
pneumatycznym i elektrycznym stosowaé zawsze sprzet najcichszy. Nie
powinien powieksza¢ na ulicy hatasu dopuszczalnego dla ulic osiedli
mieszkaniowych

- sprzet, ktérego praca moze by¢ konieczna w nocy (elektrownia polowa i inny)
nalezy stosowacC sprzet w obudowie dzwiekochtonnej o max mozliwym
wyciszeniu

- z zastosowaniem wentylacji studzienek sanitarnych dla wykonania podtgczenia
do nich i nie uzywaniem urzgdzen iskrzgcych i otwartego ognia.

7. Obowiagzujace przepisy

Wykonawca przed rozpoczeciem robot winien opracowac ,Plan BIOZ” zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji i planu BIOZ
z dnia 23.06.2003/Dz.U. 120/2003 poz.1126.

Wykonawca przy realizacji i obstugujgcy przy eksploatacji winni przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw:

1) Ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 28.08.2003/Dz.U. 169 poz.1650

2) Przepiséw szczegotowych BHP przy remontach sieci kanalizacyjnych z dnia
15.10.1993 r.(Dz. U. Nr 69/1993 p0z.37)

Wszystkich szczegdtowych przepiséw branzowych BHP dla robét budowlanych

i elektrycznych
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