D - 12.00.00 WYPOSAZENIE SPORTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem wyposazenia biezni lekkoatletycznej i boiska
wykonywanych w ramach zadania pn.: "Budowa =z przebudow g areny
lekkoatletycznej wraz z urz agdzeniami sportowymi, trybunami i infrastruktur a
towarzysz gcej w Grojcu przy ul. Laskowej, dz. nr 275",

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu rob6t zgodnie z ustawg 0 zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot - Montaz nastepujacych urzadzen:

1.3.1. Wyposazenie sportowe boiska pitkarskieqo:

> Bramka do pitki noznej SENIOR przedtuzana z odciggami. Bramka o wymiarach
7,32x2,44 m do mocowania w tulejach. Bramka mozliwa do demontazu na czas rozgrywania
zawodow lekkoatletycznych. Rama bramki wykonana z okragtych rur stalowych o $rednicy
108 mm. Wszelkie elementy ztgczne bramki sg cynkowane ogniowo i lakierowane. Bramka
wyposazona w odciggi napinajgce siatke oraz tulejki do ich obsadzenia. Cata bramka jest
malowana metodg proszkowg na kolor biaty. Stupki bramki i odciggi mocowane w tulejach.
Bramka do pitki noznej SENIOR przediuzana spetnia wszelkie wymagania stawiane przez
PZPN i FIFA oraz zawarte w normach PN-EN 748-2006. Bezpieczenstwo uzytkowania
bramki potwierdzajg badania niezaleznych instytucji oraz certyfikat bezpieczenstwa wydany
przez Instytut Sportu. W sktad bramki wchodza: rama bramki do pitki noznej, poprzeczka
dolna przytrzymujgca siatke, siatka 7,50 x2,50m typ ,plaster miodu” bezweztowa gr. splotu 4
mm, haczyki do zawieszenia siatki, szpilki mocujgce poprzeczke dolng do podioza oraz
odciggi do naprezania siatki wraz z tulejkami (szt. 2). (np. system firmy POLSPORT) — 2
komplety.

> Stupki boiskowe z polietylenu $r. 50 mm i dlugosci 175 cm, w komplecie chorggiewka,
stupek mocujgcy — 1 komplet.

> Choraggiewki sedziowskie — pitka nozna — 1 komplet.

1.3.2. Wyposazenie sportowe biezni lekkoatletycznej okreznej, rozgrzewkowej biezni ze
skocznig w dal i rozgrzewkowej rzutni do pchniecia kulg:

Wszystkie elementy wyposazenia lekkoatletycznego biezni powinny byé zgodne z
przepisami PZLA i IAAF i posiada¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce spetnianie tych
wymogow.

RZUT DYSKIEM | MLOTEM - 1 kpl, rys. nr 05W, 06W

Klatka wyczynowa wysokos¢ klpatki 7 m, wysoko$¢ wrét 10 m, w komplecie z kotwami, kod
KLM-7/10-A firmy POLANIK SP. Z OO, IAAF E-00-0264.

Koto do rzutéw dyskiem i mtotem z wktadem redukcyjnym — sr. zewnetrzna 2500 mm, S$r.
wewnetrzna 2135 mm, wtokno szklane, IAAF E-05-0417 — producent POLANIK SP. Z OO.

PCHNIECIE KULA — 2 kpl, rys. nr 04W, 06A

Prég do pchniecia kulg stalowo-drewniany, wyczynowy, IAAF E-06-0451 — producent
POLANIK SP Z OO.

Koto do pchniecia kulg, sr. 2135 mm, stal ocynkowana, IAAF E-06-0450 — producent
POLANIK SP. Z OO.

Obrzeza bezpieczne 6x40x100 cm z naktadkg z poduszki gumowej.
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SKOCZNIA W DAL — rys. nr 02W, 07A

Belka do skoku w dal wyczynowa, IAAF E-06-0433 — producent POLANIK SP. Z OO. — 8szt.
Pokrywy do belek wyczynowych, stalowe ocynkowane — producent POLANIK SP. Z OO. —
8szt.

Kraweznik SPORTFIX SOFT z nakladkg w postaci poduszki gumowe] do piaskownicy
zeskoczni wraz z elementami naroznikowymi. Beton zbrojony wiéknem szklanym. Kolor
poduszki — biaty. Wymiar kraweznika 1000x400x60 — producent HAURATON SP. Z O0O. — 4
kpl.

Korytko do piaskownic, w komplecie ruszt nosny, kratowy, mata gumowa, odptyw DN100 —
producent HAURATON SP. Z OO. — 4 kpl.

SKOK O TYCZCE - 2 kpl, rys. nr 03W

Skrzynia stalowa, nierdzewna, IAAF E-05-0418 — producent POLANIK SP. Z OO.

Pokrywa do skrzyn, stalowa, nierdzewna, kod PVCOVER-S — producent POLANIK SP. Z
0O0.

ROW Z WODA — 1 kpl, rys. nr 09W

Zestaw do zabudowy rowow wodnych SPORTFIX, prefabrykowany, zelbetowy, 3-czesciowy,
z biatymi profilami SOFT, kr6¢cem odptywowym DN70 — producent HAURATON SP. Z OO.
Przeszkoda z belkg drewniang o di. 3,66 m do rowu z wodg z regulacjg wysokosci—
producent POLANIK SP. Z OO.

SCHODKI DLA SEDZIOW MIERZACYCH | CELOWNICZYCH

Przy linii mety, od wewnatrz bedg ustawione schodki sedziowskie dla sedziéw mierzgcych
czas. 8 szt. siedzisk sportowych z tworzywa sztucznego umieszczonych naprzemiennie.
Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, stopnice i porecze aluminiowe.
Podstawa na kotach umozliwiajgcych transport np. produkt typ SCH-8 firmy POLANIK.

Fot. 2 Widok przyktadowych schodkow sedziowskich

STANOWISKO DLA S EDZIOW | KOMENTATORA

W okolicach linii mety, na zewnatrz biezni usytuowana bedzie przeszklona wiata o wym.
2,6x4m przeznaczona dla komentatora, sedziébw i na sprzet pomiarowy. Wiata oddalona
bedzie od konca zeskoczni o 10,195m, jak pokazano na rys. 02A. Zaprojektowano jedng
wiate o wymiarach 4x2,6m i wysokosci ok. 2,5m. Wiata bedzie catkowicie przeszklona,
trwale potaczona z podtozem, co uniemozliwi jej ruchy podczas przechodzenia obok kibicow.
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Wiata zostanie umieszczona diuzszym bokiem wzdtuz biezni tak, ze jej krétsza o$ bedzie w
linii mety (wiata usytuowana swojg krotszg osig w linii mety). Wiata jest elementem gotowym.
Material: Konstrukcja wykonana jest z solidnych, grubosciennych profili stalowych o
przekroju kwadratu Iub prostokgta. Uzyte materialy to wysokiej jakosci stal
weglowa. Zabezpieczenie antykorozyjne: wszystkie stalowe elementy wiaty sg ocynkowane
ogniowo zgodnie z normg ISO EN 1461. Malowanie proszkowe: wiata w wersji obrdébki
powierzchni DUPLEX. Cata konstrukcja stalowa wiaty jest malowana proszkowo metodg
elektrostatyczng na kolor ze standardowej palety RAL wg zalecen Inwestora. Pokrycie
dachu: Poliweglan komorowy transparentny wraz z kompletem elementéw mocujgcych i
zabezpieczajgcych. Wypetienie scianek: Bezpieczne szklo hartowane typu FLOAT o
grubosci 8 mm wraz z kompletem elementéw mocujgcych wykonanych ze stali nierdzewnej.
Szkto posiada certyfikat CE. Wiate nalezy zamontowac¢ w podtozu. Podany model wiaty jest
przyktadowym; mozna zastosowac produkt rownowazny lub lepszy.

Fot. 3 Widok przyktadowej wiaty dla spikera i sedzidw

UWAGI:

PODANE'WYPOSA-ZENIE PODANO JAKO PRZYKLADOWE, MO ZNA ZASTOSOWA(?
INNE ROWNOWAZNE ROZWIAZANIA O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ
PRZYJETE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

2. NORMY

PN-EN 748:2001

Sprzet boiskowy — Bramki do pitki noznej — Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczehAstwa
oraz metody badan

PN-EN 749:2001

Sprzet boiskowy — Bramki do pitki recznej — Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczehAstwa
oraz metody badan

PN-EN 750:2001

Sprzet boiskowy — Bramki do hokeja na trawie — Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz metody badan

PN-EN 1270:1999

Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykowki — Wymagania funkcjonalne, bezpieczenstwa i
metody badan

PN-EN 1270:1999/A1:2002

Sprzet boiskowy — Sprzet do koszykéwki — Wymagania funkcjonalne, bezpieczenstwa i
metody badan

PN-EN 1271:2000

Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkowki — Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody
badan

PN-EN 1271:2000/A1:2002
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Sprzet boiskowy — Sprzet do siatkowki — Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody
badan

PN-EN 1509:1999

Sprzet boiskowy — Sprzet do badmintona — Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa,
metody badan

PN-EN 1510:2000

Sprzet boiskowy — Sprzet do tenisa — Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa oraz
metody badan

Przepisy i wymagania PZLA i IAAF
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