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|. Podstawa opracowania

1. Uzgodnienie dokumentacji projektowej nr L.dz. 2700/2017
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2. Warunki techniczne do projektu budowy sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Sienkiewicza w Gréjcu (od ul. Stowackiego do ul.
Granicznej)
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ll. CzesS¢€ opisowa

1. Dane ogélne

1.1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora — Gmina Grojec.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

* sie¢ kanalizacji deszczowej z przylgczami do wpustéw ulicznych dla

przebudowywanej ulicy Sienkiewicza w miejscowosci Grojec.

1.2. Materiaty wyjsciowe do opracowania

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami;
. Mapa do celéw projektowych skala 1:500;
. Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu;

. Uzgodnienia miedzybranzowe.
2. Kanalizacja deszczowa

2.1 Zamierzenia projektowe

Opracowanie niniejsze obejmuje budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej — w ulicy

Sienkiewicza. Wody opadowe z przebudowywanej ul. Sienkiewicza odprowadzane beda

do istniejgcego kanatu ¢ 700 mm zakonczonego na skrzyzowaniu ulic Sienkiewicza i

Wiatraczna.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur betonowych ,Wipro” o srednicy DN/OD

700 mm.

Kanalizacje deszczowg wykonac nalezy zgodnie z:

e Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
oprowadzeniu sciekow;

e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami;

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczagce elementéw stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej;
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e PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustoéw i studzienek kanalizacji do powierzchni
ruchu pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, typy, znakowanie i sterowanie
jakoscia;

e  Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci kanalizacyjne COBRTI INSTAL
zeszyt nr 9.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych /Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463 teren inwestycji zaliczony jest do

drugiej kategorii geotechniczne.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany.

Kanalizacja deszczowa na odcinku zaprojektowana zostata z rur betonowych o $rednicy
DN/OD 700 mm.
Charakterystyka odcinka sieci kanalizacji deszczowej z przytaczami:

e rurocigg o $rednicy 700 mm betonowe o fgcznej dtugosci 802,30 mb;

e rurocigg o $rednicy 400 mm PVC o tgcznej diugoéci 30,50 mb;

e rurocigg o $rednicy 315 mm PVC o tgcznej diugoéci 54,10 mb;

e rurocigg o srednicy 200 mm PVC o tgcznej dtugosci 116,70 mb;

e studzienki rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1500 mm — szt. 22;

e studzienki rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm — szt. 4;

e wpusty uliczne bez syfondéw z osadnikiem o Srednicy 600 mm - szt. 28;

Kanalizacje zaprojektowano ze spadkiem w kierunku odbiornika.

Trasy kanalizacji wytyczac nalezy wg planu sytuacyjno — wysokosciowego.
Nalezy ustali¢ i oznakowac skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym i projektowanym, lecz
wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w miejscach kolizji

nalezy wykonac recznie pod nadzorem uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia.

Rury w wykopach ukfada¢ nalezy na podsypce z piasku o grub. 20 cm
z zageszczeniem podtoza z piasku.

Rury uktada¢ na gtebokosci i ze spadkiem wskazanym na profilu podiuznym kanalizaciji
deszczowe;.

Zagtebienie i spadek przewodu kanalizacyjnego wynikajacy ze strefy przemarzania
gruntu, uksztattowania terenu, projektowanego uzbrojenia zapewni grawitacyjny odptyw

Sciekéw do odbiornika.
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2.2 Uzbrojenie kanalizacji deszczowej

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda:

o studzienki rewizyjne z kregéw betowych DN 1500 mm przykryte ptytami
zelbetowymi DN 1,94 m z wlazem zeliwnym klasy D400 z wypetnieniem
betonowym DN 0,6 m z pierscieniem odcigzajgcym z wkazem zabezpieczony przed
kradziezg poprzez zawiasy.

o studzienki rewizyjne z kregéw betowych DN 1200 mm przykryte ptytami
zelbetowymi DN 1,94 m z wlazem zeliwnym klasy D400 z wypetnieniem
betonowym DN 0,6 m z pierscieniem odcigzajgcym z wkazem zabezpieczony przed
kradziezg poprzez zawiasy.

Pokrywy studni oraz wpustow montowac bezposrednio na specjalnym fabrycznym

pierscieniu odcigzajgcym. Zwienczenie studni oraz wpustéw ulicznych wykona¢ zgodnie

z normg PN-EN 124:2000. Dno studzienek musi mie¢ ptyte fundamentowg oraz gotowg

wykonang fabrycznie kinete wraz z przejSciami szczelnymi dostosowanymi do

wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat. Kinete nalezy wykonac¢ z betonu
tej samej klasy co beton studni. Studnie betonowe wykona¢ z kregoéw tgczonych na
uszczelki. Kregi studzienne fgczy¢ za pomocg gumowych uszczelek slizgowych.

Uszczelka gumowa stosowana jest w miejscu tgczenia kazdego z elementow

prefabrykowanych za wyjgtkiem pierscieni wyréwnawczych.

Studnie winny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:
e Dbeton klasy C45/55 — wg PN-EN 206-1;

e wodoszczelnosé W-8;

e nasigkliwos¢ do 5%;

e mrozoodpornosc F150;

Przejscia szczelne przez $ciany studni nalezy rozwigza¢C w oparciu o elementy
odpowiednie dla typu rury — wykonane poprzez zamontowanie w otworze tulei

z uszczelkg. Studnie muszg spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729.

o wpusty uliczne ze zintegrowanym pierscieniem odcigzajgcym i osadnikiem wys.
min. 0.8 m wykonane z rury betonowej DN 500 mm. Zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, w jezdni nalezy zabudowaé wpusty uliczne $ciekowe

wg PN-EN 124:2000 z uchylng kratg i uchylng klapg — na zawiasach. Klasa D400.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, wpusty uliczne $ciekowe w jezdni
zabudowane bedg wg PN-EN 124:2000 z uchylng kratg i uchylng klapg — na zawiasach.
Klasa D400.
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2.3 Obliczenie ilosci wéd opadowych

Zlewnia
Bilans terenu :
F=20,92 ha - powierzchnia zlewni kanatu w ul. Sienkiewicza

Fred.= 20,92 ha * 0,5 = 10,46 ha - powierzchnia redukowana

llosci odprowadzanych wéd opadowych okreslono na podstawie wzoru:

Q=qg*XFn*y(l/s)
gdzie: (- miarodajne natezenie deszczu, | /s * ha
2Fn - odwadniana powierzchnia, ha

v - wspotczynnik sptywu,

llos¢ wod opadowych

Q=gxFxy

g=130dm%s x ha - ilo$¢ deszczu miarodajnego
F1=10,46 ha - powierzchnia zlewni

y1=0,6 - wspotczynnik sptywu dla zabudowy

Q =130*10,46*0,5 = 679,9 dm?/s

Do odbioru wyzej obliczonej ilosci wdéd opadowych przyjeto kanat okragty

Z rur _betonowych o Srednicy 700 mm przy srednim spadku 0,7% i napetnieniu

maksymalnym 70%.

2.4 Roboty montazowe i ziemne kanalizacji deszczowej

Rury kanalizacyjne montowane beda w przygotowanych wykopach liniowych, otwartych

wasko-przestrzennych o scianach pionowych z petnym umocnieniem.

Szerokos$¢ wykopow liniowych w Swietle ich budowy b = 1,5 m. Dno wykopu powinno

by¢ doktadnie oczyszczone i zniwelowane.

Roboty ziemne dla kanalizacji wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, normami (PN-68/B-06050, BN-83/8836-02) oraz instrukcjami

i wytycznymi wykonania producentéw wykorzystywanych materiatéw.

Wykopy pod kanalizacje przewidziano wykonywaé¢ w 70% mechanicznie i w 30%
recznie. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy bezwzglednie
wykonac przekopy kontrolne. W wykopach obiektowych pod studzienki kanalizacyjne

minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.
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Dodatkowa gtebokosc¢ dla wyrownania dna wykopu i wzmochienia struktury gruntu musi
by¢ wykonywana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm
musi by¢ luzno utozona, nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dna rur
i kielichéw. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni

i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggdw musi gwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Materiat uzyty do obsypki powinien spetnia¢ te same warunki co materiat uzyty do
podfoza. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej

30 cm powyzej wierzchu rury.

Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim

styku z rurg nie moze przekracza¢ 10% s$rednicy rury.

Zasypanie wykopow dowieziong pospoétkg o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami gr.
30 cm, nastepnie zageszczanie zageszczarkami.

Po zakonczeniu robét wyprofilowac i zagesci¢ powierzchnie na catej szerokosci pasa
wykopu, do uzyskania zageszczenia zasypki.

Dla rur ,Wipro” z uszczelkg klinowg nalezy kolejno:

- wykona¢ zagtebienie w dnie wykopu pod kielich rury (nie dotyczy posadowienia na
tawach betonowych),

- na bosy koniec rury ruchem okreznym nasungC uszczelke. Przy wielokrotnym
pocigganiu uszczelki w réznych kierunkach réwnomiernie roztozy¢ naprezenia w
uszczelce oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ osadzenia uszczelki na bosym koncu rury,

- na powierzchnie ztgcza rury nanies¢ srodek poslizgowy,

- wprowadzi¢ rure do kielicha wczesniej utozonej rury, wzglednie do mufy
przytagczeniowej dolnej czedci studni, do momentu, az bedzie ona swobodnie i
centrycznie wprowadzona w skos mufy.

- docisngc rure do uprzednio utozonej lub do mufy przytgczeniowej dolnej czesci studni
Z zachowaniem minimalnej spoiny zderzeniowej 5 mm,

- wykona¢ dodatkowg opaske pachwinowg wokét zewnetrznej strony ztgcza z zaprawy
cementowo- piaskowe. WysokosS¢ i szerokos¢ opaski powinna by¢ réwna wysokosci
czesci kielicha nad ptaszczem poprzedniej rury.

W celu zagwarantowania kontrolowanego, centrycznego potgczenia rur, nalezy
stosowac przewidziane do tego celu urzadzenia (sitowniki, wciggarki itp.), ktére sa
wyposazone w fagodny podnosnik i stopniowe opuszczane. Zsuwanie rur, uderzenia,
dobijanie kielicha wzglednie ewentualne pozniejsze korekty potozenia za pomoca tyzki

koparki sg niedozwolone.
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Przy montazu rur nalezy zachowac¢ minimalny 5 mm odstep pomiedzy rurami na spoine
zderzeniowa. W celu zagwarantowania szczelnos$ci potgczenia, maksymalna szerokos¢
spoiny zderzeniowej nie powinna przekraczaé przy rurach DN 700 — 25 mm.

Prace montazowe dla rur betonowych moga by¢é wykonywane przy ujemnej
temperaturze do — 5° C ze wzgledu na konieczng elastyczno$¢ zintegrowanych i
dostarczonych luzem uszczelek, zgodnie z instrukcjg montazu producenta uszczelek.
Przewody z rur PVC nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od +5°C do +30°C.

Montaz przewoddw powinien odbywac¢ sie na dnie wykopu.

W przypadku pojawienia sie sgczen wody gruntowej lub opadowej nalezy liczy¢ sie z

koniecznoscig powierzchniowego odwodnienia wykopu.

2.5 Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze
,Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa drogowego i warunkami ich umieszczenia” (Dz. U. Nr 220
z 2003 r., poz. 2181) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier (o$wietlenie

na okres nocy).

Nalezy rowniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych posesji

nad prowadzonymi wykopami.

W miejscach wjazdu do poszczegdinych posesji roboty ziemne nalezy prowadzic¢

W porozumieniu z wiascicielem posesiji.

2.6 Préby szczelnosci kanatow

Po utozeniu kanatéw i wykonaniu obsypki (bez ztgczy), wykonaé prébe na eksfiltracje.
Wykonac jg nalezy woda o cisnieniu grawitacyjnym.

Napetnienie kanatu wykonywac od studzienki dolne;j.

Prébe wykonywa¢ odcinkami.

Cisnienie do 3 m st. w. Czas trwania proby minimum 15 minut.

Po sprawdzeniu zigczy, zabezpieczy¢ je obsypka z piasku odpowiednio zageszczona.
Po catkowitym zasypaniu wykopu, nalezy wykonaé probe na deformacje przekroju

poprzecznego przewodu.

2.7 Wymagania techniczne realizacji dla sieci kanalizacji deszczowe]

Prace ziemne.

Wykopy
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Dopuszczalne odchyiki:
+ 0,05 m dla rzednych posadowienia komor

+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora

Nasypy
Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy

czym wskaznik zageszczenia gruntu J§ wedtug normy BN-77/893 I-12 nie powinien by¢
nizszy od 0,95 dla gérnych warstw do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,90 dla warstw
ponizej 1,20 m. Grunty bada¢ wedtug PN-75/B-04481.

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,15 m dla wymiaréw w planie wiekszych od 1,5 m,
+ 0,05 m dla wymiaréw w planie mniejszych od 1,5 m,
+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociggu,

+ 2% dla wskaznika zageszczenia gruntu.

Normy przywofane:

1) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i odbioru.

2)BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3)PN-B-10736:1999  Wykopy  otwarte dla przewodéw  wodociggowych
i kanalizacyjnych.

4) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

b) Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane wedtug normy PN-63B-06251,
a w szczegolnosci przy konstrukcji komor rewizyjnych;

5) Masa betonowa powinna by¢ uktadana z wysokosci nie wiekszej niz 1,00 m;

6) Betonowanie $cian komory powinno by¢ prowadzone w sposob ciggty tak, aby beton
w kazdej warstwie byt uktadany przed rozpoczeciem wigzania warstwy poprzedniej;

7) Przerwa robocza moze by¢ dokonywana jedynie w miejscach tgczenia ptyty dennej ze
Sciang przy zachowaniu szczelnos$ci potgczenia w przerwie;

8) Beton powinien by¢ zageszczany wibratorami mechanicznymi o réznej amplitudzie
drgan;

9) Deskowanie powinno by¢ szczelne, gtadkie i usztywnione od zewnatrz lub tgczone w
sposob niepowodujacy pozniejszych nieszczelnosci punktowych;

10) Powinna by¢ zapewniona wiasciwa pielegnacja betonu w okresie dojrzewania,
polegajgca na polewaniu powierzchni wodg lub utrzymaniu w deskowaniu przez
minimum 14 dni oraz zabezpieczeniu przed silng operacjg stoneczna.

11) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe; Wymagania techniczne.
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Izolacje

Wykonanie i odbidr izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcjg nr 240 ITB a w
szczegolnosci:

1. izolacje powinny stanowiC ciggty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajgcy budowle lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;

2.izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka i bez lokalnych wybrzuszen;

3. warstwy izolacyjne powinny by¢é w sposob ciggly i szczelny potgczone z

uszczelnieniem miejsc przejscia przewodow przez izolowang konstrukcje.

Normy przywofane:
Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg

konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Przewody kanalizacyjne
Wykonanie i odbiory przewodéw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie PN-92/B-
10735 i PN-92/B-10727.

Obsypka:
1. maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wiecej niz 100 mm,

2. grubo$¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla srednic co najmniej 200 mm.
Probie podlega caly odcinek kanatu miedzy ograniczajgcymi go studzienkami
rewizyjnymi.

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,15 m dla dtugosci odcinkéw w planie

+ 0,02 m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie

+ 1 mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.
Normy przywotane:

PN-92/B-10735 Kanalizacja; Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Studzienki rewizyjne

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-B-10729.
Roboty betonowe i zelbetowe wedtug b). I1zolacje wedtug c).

Dopuszczalne odchyiki:

+ 001 m dla wymiaréw konstrukcji i komory,

+ 0,02 m dla rzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie.

Normy przywotane:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
3. Warunki montazu i uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie:

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami;

o Montaz rurociggow nalezy rowniez wykonac z zgodnie z wytycznymi producenta
rur;

o Wszystkie zamontowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ atesty
i aprobaty techniczne;

o Rurociagi i urzadzenia transportujgce wode do celéw bytowo — gospodarczych
winny posiada¢ atesty higieniczne i dopuszczenia do uzytkowania w tego typu
instalacjach;

o Urzadzenia i materiaty projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny
posiada¢ obowigzujgce certyfikaty bezpieczenstwa lub $wiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji oraz aprobaty techniczne;

o Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomié zainteresowane instytucje
i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy
i pOzniejszg jego inwentaryzacje;

o Przed przystgpieniem do prac wykona¢ poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia;

o Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢é przez podparcie lub
podwieszenie. Prace te wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytucij;

o Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP;

o W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach
sytuacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokonaé
wpisu do Dziennika Budowy;

o Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét sieci kanalizacyjnych Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem;

o Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robodt, jest zobowigzany do
wykonania szczegotowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem
bioz”, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.
U. Nr 5, poz. 1256);
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o Z uwagi na wystepujgce prace w gtebokich wykopach ziemnych przed
przystgpieniem do robo6t kierownik robot zobowigzany jest do przeszkolenia
pracownikdw przystepujgcych do pracy (instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i
higieny pracy) i opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

o Ponadto nalezy utrzymywac¢ podczas prowadzenia robot w nalezytym stanie
technicznym urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzgdzenia stuzgce do zabezpieczenia
zycia i zdrowia wszystkich oséb zatrudnionych na budowie,

a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne. Obowigzki o ktérych mowa

spoczywaijg na kierowniku budowy (robét).
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lll. OsSwiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pézniejszymi zmianami).

Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej w ul.
Sienkiewicza w miejscowosci Grojec (dz. ew. nr. 1893/3, 1901/1, 1901/4, 889/3, 887/15, 947/1,
889/2, obreb 0001 Grdjec, jedn. ew. 140605_4 Gréjec-miasto

Sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

podpis, pieczatka

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pézniejszymi zmianami).

Oswiadczam jako sprawdzajacy, ze projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej w ul.
Sienkiewicza w miejscowosci Grojec (dz. ew. nr. 1893/3, 1901/1, 1901/4, 889/3, 887/15, 947/1,
889/2, obreb 0001 Grojec, jedn. ew. 140605_4 Grojec-miasto

Sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis, pieczatka
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V. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Grdjcu
Gréjec (dz. nr ew. 1893/3, 1901/1, 1901/4, 889/3, 887/17, 947/1, 889/2)
Obreb 0001 Gréjec
Jedn. ew. 140605_4 Grojec- miasto

2. Inwestor:

Gmina Groéjec
ul. Pitlsudskiego 47
05-600 Grojec

3. Projektant i sprawdzajacy:

Projektant: Podpis i pieczatka:

Tadeusz Zalewski
nr upr. GP-111-7342/38/91

Sprawdzajacy: Podpis i pieczatka:

Przemystaw Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/11

Podstawa prawna:
art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Grojec, 09.2017 r.
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Czes$¢ opisowa:
1. Zakres robét:
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Grojcu.

2. Wykaz istniejgcych uzbrojen budowlanych:

a) sie¢ energetyczna niskiego napiecia;

b) sie¢ wodociggowa,;

c) sie¢ telekomunikacyjna;

d) sie¢ gazowa;

e) sie¢ kanalizacyjna.
3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzkiego:

a) sie¢ energetyczna niskiego napiecia;

b) sie¢ gazowa.
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen:
1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot budowlanych
wymienionych w ust. 2 - nie wystepuje
2) przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesénie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych
robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni — nie wystepuja
2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajow
robot budowlanych:
1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokoséci - wystepuja.
2) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie wystepuje
3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wystepuje
4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych - nie
wystepuje
5) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw - nie wystepuje
6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach - nie wystepuje
7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie
wystepuje
8) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie
wystepuje

9) wymagajgcych uzycia materiatdbw wybuchowych - nie wystepuje
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10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — nie
wystepuje

5. Pracownicy i zakres instruktazu

Do robét mogg przystgpi¢ tylko pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
znajacy przepisy BHP oraz przeszkoleni w obstudze narzedzi i sprzetu do wykonania nimi
robét. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani przed przystgpieniem do robot przez Kierownika
Budowy. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
nr 180, poz. 1860 z p6zn. zm.).

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie realizacji:

Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé¢ strefy: robocze, skltadowania materiatdw, ppoz.
i zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna by¢ wyposazona w
apteczke pierwszej pomocy (w miejscu fatwo dostepnym dla pracownikéw — samochodzie)
oraz podreczny sprzet przeciwpozarowy (gasnica). Wszystkie strefy winny by¢é odpowiednio
oznakowane wyposazone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. W pasie ruchu drogowego
roboty prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Nalezy wyznaczy¢
drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii, pozaru, czy innego zagrozenia o
charakterze nagtym.

7. Srodki ochrony osobistej:

Pracownikom nalezy zapewni¢ odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni byé wyposazeni w indywidualne srodki ochrony

tj.: rekawice i kaski.
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V. Zaswiadczenie przynaleznosci projektanta i
sprawdzajacego do MOIIB w Warszawie
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VI. Odpis uprawnien projektanta i
sprawdzajaceqo
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VIl. Czes¢ opisowa do Projektu
Zagospodarowania Terenu

1. Przedmiotem Inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej o Srednicy 700mm
w ulicy Sienkiewicza w Grojcu (obreb 0001 Grojec, jedn. ew. 140605_4 Grojec).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowych dziatkach istnieje infrastruktura techniczna zwigzana z funkcjonowaniem
drogi (sie¢ elektroenergetyczna, telefoniczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowany odcinek sieci kanalizacji deszczowej bedzie zaprojektowany z rur betonowych o
srednicy 700 mm. Prace przy wykonaniu odcinka bedzie wykonywane w wykopach otwartych.
4. Zestawienie powierzchni:

Projektowana powierzchnia zabudowy 6 400 m?

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren planowanej inwestyciji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie.
6. Dane okreslajace wptyw eksplantacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego:

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje eksplantacja gérnicza.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny izdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktére w fazie budowy jak i w fazie
eksploatacji powodowatyby szkodliwe i ucigzliwe oddziatywanie na $rodowisko mogace
pogorszyc¢ jego stan i miataby niekorzystny wptyw na higiene i zdrowie ludzi.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Powyzsza inwestycja przewiduje budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej o Srednicy 700
mm o dtugos$ci 802,30 w ulicy Sienkiewicza w Grojcu.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U.
z 2012 r poz. 462 z péz. zm. — § 13 a. pkt. 2) stwierdzam, ze obszar oddziatywania okreslony

w projekcie miesci sie w obrebie dziatek objetych inwestycja.
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