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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NA BUDOWE ULICY SIENKIEWICZA W GROJCU NA
DZIALKACH NR EWID. 1893/3, 852, 792/14, 3591/4, 889/3, 1901/4, 1901/1, 887/11, 887/15,
889/2, 888/5, 910, 947/1, 1928, 1927/6, 888/2 obreb 0001 Grdjec, jedn. ewid. 140605_4 Grdjec
miasto.

l. Podstawa opracowania

Projekt na budowe ulicy Sienkiewicza w Grdjcu opracowano na podstawie:

1. Umowa z Gming Grojec.

2. Dane wyjSciowe ustalone z Zamawiajacym.

3. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 i uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dnia 2 marca 1999r.
Wytyczne Projektowania Ulic.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym(Dz. U. z
2004 nr 130 poz. 1389)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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10. Warunki Techniczne Orange Polska S.A.
11. Uzgodnienie ZUD

2. Stan istniejacy

Wzdtuz ul. Granicznej znajduije sie jednootworowa kanalizacja teletechniczna wraz z siecig kabli rozdzielczych
oraz abonenckich. W miejscu projektowanej nawierzchni ul. Sienkiewicza znajduje sie studnia kablowa oraz
stupek kablowy ,Gréjec/A2D/122". Ich usytuowanie nie pozwala na wykonanie projektowanej ulicy. powoduje to
konieczno$¢ ich przebudowy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu (zalozenia projektowe)

W ramach przebudowy nalezy wybudowac¢ nowy odcinek kanalizacji teletechnicznej, jednootworowej z
wykorzystaniem rur HDPE 110/6,3mm.

Projektuje sie nastawienie na istniejacy ciag kanalizaciji studni kablowej SK1 oraz budowe nowej studni SKR1
wraz ze stupkiem kablowym.

Studnie wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy typu PIOCH. Ktddki lub zamek dostarczy Orange Polska S.A.
Ciagi nowej kanalizacji zabezpieczy¢ nalezy rurami ostonowymi HDPE 140/8mm w miejscach skrzyzowarn z
gazociggami i kanatem kanalizacji deszczowe;.

Pokazuje to rys. nr 1.

Projektowany, plastikowy stupek kablowy nalezy wyposazy¢ w gtowice dla kabla 10x2.
Po wykonaniu kanalizacji nalezy przebudowac sie¢ kablowg poprze rozszycie kabli 5x4, 1x2 oraz 2x2 na nowym
stupku kablowym i wigczeniu ich do swoich odpowiednikéw poprzez ztacza réwnolegte.

Pokazuje to rys. nr 2.

Po przebudowaniu catej infrastruktury mozna zdemontowac cze$¢ kolizyjna.
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4. Uwagqgi do wykonawcy

Roboty wykona¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci teletechnicznej oraz zgodnie

z Warunkami Technicznymi.

Instalacje uktada¢ zgodnie z tyczeniem geodezyjnym.

Do wykonania infrastruktury teletechnicznej nalezy zastosowa¢ materiaty posiadajace atesty

i odpowiednie aprobaty techniczne.

Zwroci¢ szczegolna uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz kabli znajdujgcych sie w
przebudowywanej kanalizacji teletechnicznej.

Rozwigzania wysokosciowe nalezy dostosowaé¢ do nowych rozwigzan wysoko$ciowych branzy drogowe;.
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z biurem projektowym, Inwestorem

i eksploatatorem sieci.

Wszelkie prace wykonywac zgodnie z przepisami BHP.
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5. Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 Budowa kanalizacji
1|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowe| pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
d1|5.A-040 warstw 1 liczbie rur 1; liczbie otworéw 1.
0102-01
16+6 m 220
RAZEM 22.0
2 Budowa studni
2| TPSA 40 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typ SK2, grunt ka- |szt
d.2/0301-06 tegorii 11, lecz SK1
analogia
1 szt 1
RAZEM 1
3|TPSA 40 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, |szt
d.2/0301-02 grunt kategorii lll
1 szt 1
RAZEM 1
4ZN-97/TP Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencja osob nieuprawnionych w |szt.
d.2|5.A.-040 istniejacych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, ra-
0322-01 ma ciezka lub podwéjna lekka
2 szt. 2
RAZEM 2
3 Obiekty ochronne
5/KNR 5-02 Zabezpieczenie skrzyzowania z wodociagiem, kanalizacja, gazem - rura 1x m
d.3/0201-03 HDPE140/8mm
analogia
7+6 m 13.0
RAZEM 13.0
4 Likwidacja kanalizaciji
6|KNR 5-01 Likwidacja ciagéw kanalizacji kablowej z blokéw betonowych w gr kat.ll, 1 m
d.4/0117-01 warstw.w ciagu kan., 1 otw.w bloku, 1 otw.w ciagu kan. Lecz kanalizacja z rur
analogia sztucznych. M=0, R=5=0,5
21 m 21.000
RAZEM 21.000
5 Likwidacja studni kablowych
7|ZN-97/TP Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy przebudowie rozbiérka studni  |szt.
d.5|5.A.-040 SKR-1
0401-01
analogia
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
6 Przebudowa slupkéw kablowych
8|ZN-97/TP Montaz stupkéw rozdzielczych zakopywanych szt
d.6|S.A.-040
0606-05
1 szt. 1
RAZEM 1
9|ZN-97/TP Montaz zespoléw taczéwek szczelinowych dwustronnych, niezabezpieczonych |zesp.
d.6/5.A.-040 uszezelnionych i nieuszezelnionych o 10 parach zaciskéw w zespole.
0605-01
i zZesp. il
RAZEM 1
7 Przebudowa kabli miedzianych w kanalizaciji
10|ZN-97/TP Wciaganie kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kab-|m
d.7|S.A 040 lowe], mechaniczne, srednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji czesSciowo za-
0503-05 jety, kabel XzTKMXpw 1:2x0,5
16 m 16
RAZEM 16
11| ZN-97/TP Montaz ztaczy réwnolegtych kabli 1x2x0,5 z zastosowaniem pojedynczych zlacze
d.7|5.A 040 tacznikow 2yt | oston ztaczowych dla kabli matoparowych, R=M=5=0,1
0717-01
analogia
1 Zlacze 1
RAZEM 1
12|ZN-97/TP  |Wciaganie kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kab-|m
d.7|5.A 040 lowej, mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji czgséciowo za-
0503-05 jety, kabel XzTKMXpw 2)x2x0,5
1646 m 22
RAZEM 22
13|ZN-97/TP Montaz ztgczy réwnolegltych kabli 2x2x0,5 z zastosowaniem pojedynczych zlacze
d.7|5.A 040 tacznikow 2yt | oston ztaczowych dla kabli matoparowych, R=M=5=0,2
0717-01
analogia
2 zlacze 2
RAZEM 2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14| TPSA 40 Wciaganie kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kab-|m
d.7|0503-05 lowej, mechaniczne, srednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji czgs$ciowo za-
jety, kabel XzTKMXpw 5x4x0,5
16 m 16.00
RAZEM 16.00
15| TPSA 40 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablo- |zlacze
d.7/0717-01 wej z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw 2yt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach
1 zlacze 1
RAZEM 1
16|ZN-97/TP Whylaczenie kabla réwnolegl.ze zlacza kabla wypelnionego utozonego w zlacz.
d.7/5.A.-040 kanal kablowsj z zast.termokurcz.oston wzmoc. na kablu o 10 parach
0723-01
1 zlacz. 1
RAZEM 1
17|KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 10 parach odc.
d.7|1310-01
1 odc. 1
RAZEM 1
18|KNR 5-01 Pomiary tumiennosci skutecznej przy jednej czestolliwosci kabla o 10 parach |odc.
d.7/1311-01
1 odc. 1
RAZEM 1
19|KNR 5-01 Pomiary tumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosei  |odc.
d.7|1312-01 kabla o 10 parach
1 odc. 1
RAZEM 1
6. Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa Jm lloéé Cena jedn. Wartosé
1.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.2000
2.|Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkéw t 0.0320
3.|Drut stalowy okragty miekki Fi 1.0 mm kg 0.0540
4.|Drut stalowy okragty miekki Fi 3 mm kg 2.1600
5.|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania kg 0.0200
6.|Gaz propanowo-butanowy plynny kg 0.8500
7.|Kabel XzTKMXpw 1x2x0,5 m 16.3200
8. | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 22.4400
9. |Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 16.3203
10. kapturek termokurczliwy KTK szt. 0.3200
11.|Kapturek termokurczliwy KTK szt 0.7600
12. | kolki rozporowe szt. 12.0000
13.|Kolki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostona szt 20.0000
14| Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny kg 1.7600
15. [facznik ekranu szt. 1.0000
16. facznik zyl pojedynczy odgatezny szt. 21.0000
17.[kaczniki 2yt pojedyncze odgaleZne szt 10.5000
18.|naboje do wstrzeliwania kotkdw szt. 12.0000
19.|nafta dm3 0.1000
20.|Osadniki betonowe szt 1.0000
21.|Ostona termokurczliwa dla kabla 10" kpl 2.0000
22.|Oslona zlgcza kabli abonenckich szt 2.0000
23. |pianka poliuretanowa dms3 0.0368
24.|Pianka poliuretanowa kg 0.0874
25.|piassk m3 0.0400
26. |Piasek m? 0.0140
27. | Pokrywa lekka 500x500 z wywietrznikiem szt 1.0000
28. |Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrznikbéw szt 1.0000
29.|Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami szt 1.0000
30.|pokrywa z listwami kpl. 2.0000
31.|przewdd uziemiajacy Ly 2,5 mm2 m 0.4000
32 |przywieszka identyfikacyjna szt. 0.3200
33.|Przywieszka identyfikacyjna szt 0.7600
34.|Rama lekka stalowa 500x500 szt 1.0000
35.|Rama RLpd 500x1000 podwéjna samodzielna studni kablowych te- |szt 1.0000
lekomunikacyjnych
36.|rura HDPE 110/6,3mm m 22.4400
37.|rura HDPE 140/8mm m 13.2600
38.|Rura wspornikowa ze $rubg rzymska szt 2.0000
39. |stupek rozdzielczy AGMAR szt. 1.0000
40.| Studnia kablowa Zelbetowa SKA1 szt 1.0000
41.|Studnia kablowa zelbetowa SKR-1 szt 1.0000
42.|Tablica opisowa szt 2.0000
43. |uszczelka rur kanalizacji pierwotnej kpl. 0.3200
44.|Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 0.7600
45.|Woda przemystowa m3 0.0220
46.|Wspornik 2-kablowy szt 0.7600
47 |wspornik dwukablowy szt. 2.3200
48. |zespdl faczdwkowy kpl. 1.0000
49. |zlaczka rur kanalizacji kablowej szt. 3.5200
RAZEM
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7. Uprawnienia i przynalezno$é do MOIIB projektanta

Warszawa, dnia 03.10.2000 1.
Panstwowa Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 568 noo00

DECYZJA nr 2072/00U

Pan mgr inz. Marcin Pakula
urodzony dnia 22.01.1972 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z pdzniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra £.acznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 29.06.2000 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcq

bez ograniczen

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia (art.127 § 112, art.129 § 1i2 Kpa)
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MAZ-35P-HHW-BUZ *

Pan MARDN FAKULS o numerze ewidenoyrym MAZJIES7 030 /01
adres zamieszkania ul. CZYNSZOWE 5 m.12, 03-417 WARSZ AW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-07-01 do 2017-12-31.

fatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczhym podpisemn elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2017-07-0B roku priez;

Mieczystaw Grod zki, Przewodniczgey Rady Mazowieckie] Okregow e [zby InZynierdw Bud cwnictwa.
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strani Polskie) by Inzynerds Budawt mictaa wmt.pliborg. pl lub kontaktuge sm 2 bioram wladema) Okragawee) by Inaynerdwy
Budon nictaea.
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9. Warunki techniczne

Orange Palska

Domena Hurt TRAKT

Dostarczanie i Serwis Ustug Nadzory | Projektowanie

Dziat Ewidencii | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 5 - Radom Bednarski Krzysztof

ul.Pitsudskiego 14/16, 26-610 Radom ;

tel.: 48 340 22 46; fax.: 48 360 48 01 . e R T
05-800 Grojec

www.hurt-orange.pl

Radem; 03 paZdziernika 2017r.

Numer pisma: 61611/TTIDROU/W/2017
Temat: warunki techniczne na przebudowe | zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
w zwigzku z projektemn przebudowy ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Stowackiego do ul. Granicznej w

Grojcu

Szanowni Panstwo,
w odpowiedzi na pismo dotyczace projektu przebudowy ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Stowackiego
do ul. Granicznej w Gréjeu informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjacg doziemna siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym
nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowacd projekt i wykonaé przebudowe istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegding
uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizer i skrzyzowari elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przefozenie, poza obreb jezdni, kolidujacego stupka rozdzielczego (ozn. GROJEC/A2D/122) oraz
studni teletechnicznej typu SK-2. W zwigzku z powyzszym nalezy takze przebudowaé odcinek kanalizacii
teletechnicznej 1-otworowej wraz z kablami (do stupka rozdzielczego dochodzi kabel typu XzTKMXpw
5x4x0,5, od stupka wychodzg kable abonenckie typu XzZTKMXw 2x2x0,5 — 2 szt., Xz2TKMXw 1x2x0,5 - 2
szt.)

2. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byg
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami).

3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy.

4. Lokalizacig w terenie podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢é za pomocg
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyd i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej]. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzeri nie naniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczyC na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obsfuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig¢ na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjne] dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Radomiu, ul. Pitsudskiego 14/16, 26-600 Radom.

sk S ks AKCHA2 2§02 T admem w W Tzaw e 12345 Fery wioy Al Jomaniimakie 260, vrenera oo Mewgie Prze s eiar s s s zenego proes Sqd Parawy di mat

Ora: :
XiWycdziat Gogpodarozy ¥rapevegd Paestu Sadnned pod riorgeem COUSE1IB81. ETUN (12709704 2l 206 02 80690 Z posn tyn w Caite keotalens ragnclid s wytatige,m 2 07 072 437 sotych,
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B.

10.

11.

12.

13.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa

dokumentacjg, pisemnego Os$wiadczenia Inwestora okreslajagcego warunki realizacji zadania przebudowy

istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji, ktdrego wzor stanowi zatgcznik do niniejszych Warunkdw

Technicznych.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostang udzielone w Dziale Ewidencii i

Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Radomiu, ul. Pitsudskiego 14/16 (sprawe prowadzi Stawomir

Wolczyriski tel. 48 362 48 84). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w

terenie.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach

teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELMO S.A. (08-110 Siedice; Zelkéw Kolonia; ul. Akacjowa 1; tel. 505 195 302), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca witasnosé ORANGE, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 8001 gwarantujgce wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych

bezposdredni wplyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL usfug, moze zrealizowaé wytgcznie ktdras z

wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budows lub

przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzgdzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL lub

z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe Iub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania

wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL umadw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczent OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad nawet kwoty kilkuset

tysiecy ziotych polskich.

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzdr wiascicielski.

Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdr wniosku o nadzdr wiadcicielski wskazano na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i

zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac¢ go na adres:

Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie; Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Brzeska 24; 03-737 Warszawa; Tel. 48 360 04 55

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okredlonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatgeznik do

Warunkoéw Technicznych.
Przed rozpoczeciem prac na sieci telekomunikacyjnej OPL nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL

protokdt przekazania placu budowy, po zakoriczeniu prac nalezy spisa¢ protokdt odbioru w obecnosci

przedstawiciela OPL.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 10 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.
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14. Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 10. Do
dokumentacji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona kopia decyzji na ewentualne umieszczenie

urzadzeni infrastruktury w pasie drogowym.
W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzji administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé oswiadczenie Inwestora o braku
wymogu wydania decyzji jak wyze]. Wszelkie konsekwencje finansowe wynikajgce z btednie podanych
informacji w dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem
inwestora.

16.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku
zamiaru kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL
o ich prolongate badz wystawienie nowych.

16. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy inwestorem
a OPL.
Integraing czes¢ Warunkow Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg na stronie www.orange.pl/wnicsekonadzor.

Z powazaniem
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10. Uzgodnienie ZUD

i ‘1-‘51 »ﬁ’%&-’;

Starostwo Powiatu gréjeckiego Gréjec, dn a1 08- 45
Zespdl Uzgadniana Dokumentacji
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Pilsudskiego 59
. )/
PROTOKOL  NR..226//%

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Obiekt. 22 Ll el 5100t er7cec, W.@@/éf Qe G702 .
Przedmiof gzgodniegia /5:1/)’0/%&(“ TR W/%’f,ﬁ&/ '
2PN wg/z A2 . b e d PR i bt 4 ain

Inwestor..,.2.4 o g

b,y i1, O L .
Zlecenie. HI2LEZEAL el Nrﬁ%‘//%z dnia. 20122824
J ( iﬂWe_s’[%Tﬁ; projektanta)

Narada Koordynacyjna Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt z nastepujacymi warunkami:

............. 2 PR 00

....................... GhL.... AR
aj-;cgz,/)j/cf /.?/%)

Budowa ulicy Sienkiewicza w Gréjcu



"_

&

Lista obecno$ci na naradzie koordynacyjnej Zespolu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu Starostwa Groéjeckiego

L.p. |Jednostka Imi¢ i Nazwisko |Podpis Uwagi

1. |GDDK i A Warszawa RDK Gréjec Mo (i v fodonbents | ]
2. MZDW Warszawa - ' ‘
RD Piaseczno- Otwock

3. MZDW RD Radom

4. Powiatowy Zarzad Drég w Gréjcu

5. ORANGE S.A Polska

6. MSG Sp. Z 0.0. Zaktad
Gazowniczy Radom

1. WUOZ Delegatura w Radomiu 7 I ) g
S POVROE | e

5 = "
ZW i K w Gréjcu Sp. 0. o, @Q(’/{ 3&/"“")‘*’% @(/9/—/

RZE w Grdjcu
10. | Wydzial Budownictwa i
Architektury
11. |PSG Sp .z 0.0. Oddziat Zaktad w ‘W&L;,, <@

Warszawie Gazownia Mogielnica | Hg 02

12. | NETIA S.A. Okreg Centralno-
Wschodni

13. | WZMiUW w Warszawie
Inspektorat w Grdjcu

14. |ZUK Sp. z 0.0. Warka

15. | Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego- Gréjec

16.

17.

.................................................

Przewodnlczqcy narady koordynacyjne;j
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