STUDZIENKA KANALIZACYJNA BETONOWA REWIZYJNA @1200
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UWAGI

1. DOSTOSOWANIE WYSOKOSCI STUDNI DO POZIOMU TERENU
W GRANICY 6 - 30CM NALEZY WYKONAC PRZEZ
WYROWNANIE WIENCEM Z CEGLY KL. 150 NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ.

2. PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ SCIANY STUDZIENKI NALEZY
USZCZELNIC PRZEZ MONTAZ SZCZELNYCH PRZEJSC
OSADZONYCH PODCZAS MONTAZU COKOLU.

3. W ZALEZNOSCI DO USYTUOWANIA PRZEWODOW NALEZY

ODPOWIEDNIO ZMIENIC USYTUOWANIE WEAZOW | STOPNI
WLAZOWYCH.

OZNACZENIA

WLAZ ZELIWNY KLASY D400
KREGI BETONOWE TYP 120/60
IZOLACJA ABIZOLEM 2x"R"+2Xx"G"
USZCZELNIENIE

PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PCV

PODSYPKA Z PIASKU

KINETA Z BETONU B - 15

PLYTA NASTUDZIENNA ZELBETOWA @1940mm
KRAG PODPOROWY POD PLYTE NADSTUDZIENNA
21940 x 250

PLYTA DENNA Z BETONU B - 15
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WYKONAWCA PROJEKTU
TRAKT NADZORY | PROJEKTOWANIE
BEDNARSKI KRZYSZTOF | T
05-600 GROJEC UL.DROGOWCOW 2/17 ;4

ZAMAWIAJACY

GMINA GROJEC
05-600 GROJEC
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Nazwa zadania:

BUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W GROJCU

Nazwa rysunku:

SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ DN 1200

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Data:
09-2017
Skala:

bs

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

TADEUSZ ZALEWSKI

PROJEKTANT: GP-1lI-7342/38/91

SPRAWDZAJACY: | MGR INZ. PRZEMYSLAW ZALEWSKI MAZ/0247/POOS/11
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