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Szczegot konstrukeyjny "L" Szczegot konstrukeyjny "M"

Sciezka  chodnik Sciezka  chodnik
Dane techniczne:
I 200 e 150 | I 208 150 | 1. Kraweznik betonowy o wymiarach 20x30 cm.

! o ! 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
2 /0 3. Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 .
——

- 4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR 3-4 Warstwa Scieralna grubo$ci 5 cm ze skropieniem emulsjg asfaltowa.
T ‘ ‘ 5. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR 3-4 Warstwa wigzaca grubosci 7 cm ze skropieniem emulsjg asfaltowa.
@ “ - 6. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63,0 mm Grubo$¢ warstwy 20 cm.
™ o 7. Dolna warstwa podbudowy z gruntu stab. cem. z wezta betoniarskiego o Rm 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 15 cm.
8

. Warstwa mrozoochronna ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (piasku $rednioziarnistego). Grubo$¢ warstwy 15 cm.
9. Warstwa odcinajaca z geowtokniny

10. Nawierzchnia z kostki brukowej fazowanej (kolor zotty) gr. 8 cm

11. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm.

12. Podbudowa z gruntu stab. cementem z wezta betoniarskiego Rm 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 15 cm.

13. Warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego. Grubo$¢ warstwy 15 cm.

14. Nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej (kolor czewony) gr. 8 cm

—

- | 15. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm.
@ 16. Nawierzchnia z kostki brukowej fazowanej (kolor grafitowy) gr. 8 cm
4. | 17. Podbudowa z gruntu stab. cementem z wezta betoniarskiego Rm 5,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 22 cm.
@ | 18. Separator Opaska z kostki granitowej 8/11 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
@ 19. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm
@ @ 20. Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15
@ @ 21. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
@ @ 22. Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15
@ @ 23. Nawierzchnia z betonowych ptytek brukowych (ptytki integracyjne) o wym. 35x35x5 cm
24. Podsypka cementowo-piaskowa gr.7 cm
@ @ 25. Nawierzchnia progu z kostki brukowej fazowanej (kolor szary) gr. 8 cm
26. Podbudowa z betonu C12/15 z wezta betoniarskiego. Grubo$¢ warstwy 20 cm
27. Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm. Grubos$¢ warstwy 10 cm.
Szczeg él' ko nstru kch ny "O" 28. Pobocze utwa_rdzpne z kruszywa ’fgmanego 9-31 ,5 mm. Grubo$¢ wa’rstvyy. 10 cm.
29. Warstwa zbrojenia z kompozytu (siatka z widkna szkinego na geowtokninie)
30. Istniejaca konstrukcja ulicy
po}aczen ie po}aczen ie 31. Projektowany trawnik, zieler (humusowanie z obsianiem)
jezdnia petna dwuwarstwowe  jednowarstwowe
konstrukcja wigzgca i Scieralna Scieralna Szczego’r konstru kcyjny "N"

trawnik chodnik
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WYKONAWCA PROJEKTU ZAMAWIAJACY

TRAKT NADZORY | PROJEKTOWANIE r y o GMINA GROJEC

BEDNARSKI KRZYSZTOF A\ 05-600 GROJEC

05-600 GROJEC ULDROGOWCOW 217 V| | /|1 | UL PISUDSKIEGO 47

el
Nazwa zadania:
BUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W GROJCU
Stadium: :
o PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

Nazwa oysunk SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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