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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
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MAZ/0247/POOS/11MGR INŻ. PRZEMYSŁAW ZALEWSKISPRAWDZAJĄCY:

05-600 GRÓJEC UL.DROGOWCÓW 2/17

ZAMAWIAJĄCY

GMINA GRÓJEC

UL. PIŁSUDSKIEGO 47

Nazwa zadania:

Nazwa rysunku:

BUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W GRÓJCU

05-600 GRÓJEC

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WYKONAWCA PROJEKTU

TRAKT NADZORY I PROJEKTOWANIE
BEDNARSKI KRZYSZTOF

GP-III-7342/38/91PROJEKTANT: TADEUSZ ZALEWSKI

NR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKO PODPIS Data:STANOWISKO

Rys.Nr 2Skala:

1:100

09-2017

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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