PROFIL PIONOWY WYKOPU
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30

20

Js =90% DLA H < 2M
OBSYPKA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO BEZPOSREDNIO

SENZNSENENES
2 % — D B
%‘ _§ mm
5K ' do 160 0,90
T~ % i 200 1,00
2%
%%( s 250 1,05
S
o
b K8 & 400 1,25
INERC 500 1,40
min.30cm ~° min.30cnld o = ’
o
<—>'—'<—> ot T
_QT
NN NN NN NN B
NSO NN YNNN
OZNACZENIA
A 1( = 1. RURA KANALIZACYJNA
_§ 2. PODLOZE Z GRUNTU RODZIMEGO
90° _§ 3. PODSYPKA Z PIASKU FILTRACYJNEGO
N 4. OBSYPKA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO WARSTWAMI
W_\ 3 GR. 10CM, ZAGESZCZONEGO DO Js = 91% DLA H > 2M,
=~

N

NAD RURA, KTOREJ NIE NALEZY ZAGESZCZAC

ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM

GR. 20CM Z JEDNOCZESNYM ZAGESZCZANIEM
SZALUNEK POZIOMY Z DESEK SZER. 10 - 15CM, GR. 50MM
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Nazwa zadania:

BUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W GROJCU

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ PIONOWY WYKOPU

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

STANOWISKO

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN PODPIS Data:

PROJEKTANT:

TADEUSZ ZALEWSKI

09-2017

GP-Ill-7342/38/91 Skala:

Rys.Nr 7

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. PRZEMYStAW ZALEWSKI
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