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PROJEKT WYKONAWCZY
budowa parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu na dikiach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1

1.  Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany bugoparkingu przy ul. Sportowej w Grojcu
na dziatkach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany w opare:

*  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowagmzestrzennego, wydany przez Gmin
Grojec

* Uzgodnienie projektu, wydane przez Geiaréjec

* Warunki techniczne wydane przez wdeieli sieci

* Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej

* Inwentaryzagj stanu technicznego istraepgo terenu

* Rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunki@ehnicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie

* Mape do celow projektowych

3.  Stan istniejgcy

Istniejgca ulica Sportowa zapewnia dojazd dgd$ Rejonowego oraz hali sportowej i jest alic
slepg bez maliwosci przejazdu. Ulica Sportowa jest uicdwukierunkows o nawierzchni
bitumicznej posiada tak jednostronny chodnik dla pieszy po potnocnejrsérastniegcej ulicy.
Teren inwestycji jest zlokalizowany na dziatce gn@j na ktorej znajduje budynek mieszkalny
wielorodzinny. Po zachodniej stronie dziatki zngguske budynek $du Rejonowego,
a po wschodniej budynek biurowy. Po péinocnej seaiziatki znajduje si kolejny budynek
mieszkalny wielorodzinny.

Plac wokot budynku jest wykorzystywany do parkovearmpojazdéw i posiada nawierzchni
gruntowy utwardzom. Wijazd na istnigcy parking jest zapewniony z ul. Sportowej, jego
przedhzeniem jest istnigca droga manewrowa biegga po wschodniej stronie budynku
mieszkalnego. Istnigga droga ma petzenie z drog obstugujca budynek na kacu dziaiki,
biegmgc po jego wschodniej i poétnocnej stronie. Peulaly istniejca drogy, a budynkiem
wielorodzinnym usytuowany jest chodnik do obstugdinku. W gsiedztwie terenu inwestyciji
wystepuje zabudowa wielorodzinna oraz budynkytiku publicznego i ustugowe.

4.  Stan projektowany

4.1. Parametry techniczne drog

. szerok@¢ drogi manewrowej =5,0m,
. szerokad¢ chodnika - wzdha ul. Sportowej =2,5m,
- wzdtuwz budynku nr 1 =2,0m,
- wzdtuwz budynku nr 2 =1,5m,
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. wymiary miejsc parkingowych poza pasem drogowym:
- dla pojazdéw osobowych =2,5x5,0m,
- dla niepetnosprawnych = 3,6 x 5,0m,
. wymiary miejsc parkingowych wzdhul. Sportowej:
- dla pojazdéw osobowych =2,5x4,5m,
. promien tukow wyokmglajacych:
- wzdtuz budynku nr 1 =3,0i5,0m.
- wzdtuz budynku nr 2 =2,0m,
. szerokad¢ wejs¢ do budynkow - budynek nr 1 =1,5m,

4.2. Rozwigzanie sytuacyjne i wysokosciowe

Projektowany parking dalzie usytuowany po poétnocnej stronie ulicy Sportpwgomicdzy
budynkiem $du Rejonowego, a budynkiem biurowym.

Ze wzgkdu na rozwgzania projektowe przewidujeesiozbiorle istniegcego zjazdu na parking,
istniejgce] drogi manewrowej stanoyge] dojazd i istnigicego chodnika stanowdego daojcie,
do obu budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych.

Od strony ul. Sportowej przewidujecdbudove parkingu usytuowanego bezpednio przy ulicy,
w jej pasie drogowym. Zatoka parkingowedbie posiadata 13 miejsc parkingowych o wymiarach
2,5 x 4,5m. Ddjcie do parkingu &dzie maliwe poprzez chodnik umieszczony rownolegle dowlic
Sportowej 0 szerokai 2,5m, usytuowany bezp@dnio za zatakparkingov.

Na terenie przylegtym bezp®dnio do budynku wielorodzinnego nr 1, na dziatwe3490/1,
przewiduje s} budowe dwoch zatok parkingowych. Pierwsza zatokazie posiadata 13 miejsc
parkingowych, w tym 12 miejsc o wymiarach 2,5 x rB,0oraz 1 miejsce dla osoby
niepetnosprawnej o wymiarach 3,6 x 5,0m. Dojazdzdtoki kedzie zapewniony poprzez dropg
manewrowg nr 1, ktéra bdzie hczye sie z istniejca drogy manewrowd, ktéra poprzez istniggy
Zjazd ma dosp do ul. Sportowe.

Druga zatoka parkingowathzie usytuowana po wschodniej stronie budynku waelpinnego nr 1

I bedzie posiadata 17 miejsc parkingowych, w tym 16jscieo wymiarach 2,5 x 5,0m oraz 1
miejsce dla osoby niepethosprawnej o wymiaraclx3®@m. Dojazd do zatokighdzie zapewniony
poprzez drog manewrowy nr 2 usytuowa#n rownolegle do budynku wielorodzinnego nr 1 oraz
poprzez istniegjca drogg manewrovwy. Droga manewrowa nr 2 krayje st z drogg manewrowg nr 1
oraz z istnigjca drogz manewrovy.

Droga manewrowa nr 3 jest przezdmiem istnigjcej drogi manewrowej i zapewnia dojazd do
budynku wielorodzinnego nr 2, na jejiau jest plac umadiwiajacy zawracanie.

W celu zapewnienia komunikacji pieszej orazsdejy do parkingéw i budynkow, przewidusgic
budowe ciggow pieszych od ul. Sportowejz @o budynku wielorodzinnego nr 1 i nr 2. Chodniki
beda miaty szeroké¢ od 1,5 d 02,0m.

Parkingi oraz drogi manewrowegdy miaty nawierzchrig z kostki brukowej betonowej i¢ha
obramowane kragznikami betonowymi 15x30x100cm na tawie betonoweho@hik kpdzie
wykonany z kostki brukowej betonowej ¢dzie obramowany obrzem betonowym 8x30x100cm
na tawie betonowej. Parking od strony ul. Sportoviepzie obramowany kragznikiem
betonowymi 20x30x100cm na tawie betonowe;.
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Spadek poprzeczny na drogach manewrowych, zatokastkingowych (oprocz parkingu
po wschodniej stronie budynku wielorodzinnego) odhikach ldzie wynosit 2,0%, natomiast
spadek podtny bedzie uksztattowany w taki sposéb aby zapeévaprawny sptyw wod w kierunku
wpustow deszczowych, a ngshie do istnigjcego systemu kanalizacji deszczowej miasta Grojec.
Rozwigzania wysokéciowe drég manewrowych, zatok parkingowych i ch&dmi zostaty
dowigzane do istnigcych rzdnych na ul. Sportowej, istnigjej drodze manewrowej oraz do wej
do budynkow oraz do istnigjego poziomu terenu na dziatce.

Istniejgca ul. Sportowa na odcinku zatoki parkingowej pdaiaodwodnienie powierzchniowe.
Woda sptywa do istniggego systemu kanalizacji deszczowej miasta Grojec.

Szczegotowe rozwrania sytuacyjne i wysokoiowe zostaly przedstawione na ganiku
graficznym Nr 2 ,Plan sytuacyjny”, Nr 3 ,Przekrap@rmalne” i Nr 4 ,Szczegoty konstrukcyjne”.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

4.3.1. Nawierzchnia drogi manewrowej
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa, typ Behaton, kolorgzar - 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego sortowanego

dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/63 - 25cm,

- warstwa wzmachniaga z gruntu

stabilizowanego cementem o Rm = 5,0MPa - 15cm,
Razem: =51cm.

4.3.2. Nawierzchnia na miejscach parkingowych dla pojazdéw do 2500kG
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa, typ Behaton, kolorityefy - 8cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego sortowanego

dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/63 - 15cm,

- warstwa wzmachniaga z gruntu

stabilizowanego cementem o Rm = 5,0MPa - 15cm,
Razem: =41cm.

Powyzsza konstrukcja jest przya przy zatl@eniu,ze grunty organiczne zostansungte, a na ich
miejsce zostapwbudowane grunty niewysadzinowe, spebtaj wymagania dla grupy #£iwosci
podiaza G1 (wtérny modut odksztatcenia 120MPa i wskk zag:szczenia I1s=1,0).

4.3.3. Nawierzchnia na chodnikach z mozliwoscig parkowania
Przyjto nasgpujaca konstrukcg nawierzchni:

- kostka brukowa betonowa, typ Holland, katotty - 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm,

- warstwa wzmachniaga z gruntu

stabilizowanego cementem o Rm = 5,0MPa - 15cm,

- warstwa odgczapca - 10cm,
Razem: = 36cm.
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Powyzsza konstrukcja jest prayp przy zataeniu,ze grunty organiczne zostansungte, a na ich
miejsce zostapwbudowane grunty niewysadzinowe, speltaj wymagania dla grupy #£mosci
podiaza G1 (wtérny modut odksztaticenia 100MPa i wskk zag:szczenia Is=1,0).

Przy wyst¢powaniu w podiau gruntow niewysadzinowych nie zachodni koniegzreprawdzania
warunku mrozoochronsoi.

UWAGA:

1. W miejscach patzenia projektowanej nawierzchni z istg®@), w razie niezgodrii
rzednych, naley na odcinku okoto 5,0m wykobaodcinek przejciowy pozwalajcy
na wysokgciowe i sytuacyjne dopasowanie obu elementéw naelwri. Konieczne jest
sprawdzenie, w takich przypadkach, poprasenamdptywu wody i unikanie powierzchni
bezodptywowych,

2. Konieczne jest sytuacyjne i wysdkmwe dopasowanie projektowanych kegwikow,
obrzezy i chodnikow do istnigicych elementdw, aby unika efektu ,mijania sj”,

4.4. Odwodnienie

Na terenie calej inwestycji przewiduje giowierzchniowe odprowadzenie wod opadowych.
Rozwigzania wysokéciowe zaprojektowano w ten sposéb aby wody opadspewaty
do projektowanych wpustéw deszczowych, a g¢mse przykanalikami do projektowanej
kanalizacji deszczowej, z niej do istaieggo systemu kanalizacji deszczowej miasta Groéjec.

Z czgéei chodnikow zlokalizowanych portdzy budynkami wody opadowedty sptywaty na teren
dziatki.

4.5. Urzadzenia obce

Na terenie inwestycji wyspuja nastpujace urzdzenia infrastruktury technicznej:

* napowietrzna i kablowa linia elektroenergetyczna

* kablowe linie telekomunikacyjne

* slupy aGwietleniowe

* siet wodochggowa

* siet gazocygowa

* siet cieptownicza

* kanalizacja deszczowa i sanitarna

Wszystkie urzadzenia infrastruktury technicznej przebiegaprzez teren przewidziany pod

inwestycp. Przewiduje si budowe kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie | wzneote
pozostatych urgzen infrastruktury techniczne;.
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budowa parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu na dikiach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1

PROJEKT WYKONAWCZY

2.1. War

unki techniczne — PGE Dystrybucja

G

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Kozienice
26-900 Kozienice, ul. Przemysfowa 11
tel. (48) 611 86 00, fax (48) 611 86 06
kozienice.os@pgedystrybucija.pl

Kozienice, 07.12.2017 r.

RM/ADMAL 45, 12017

MS Projekt
ul. Btotna 25
03 — 599 Warszawa

W odpowiredzi na: Pana 7pismo- nr. MS/279/O71)27017 w sprawie warunkdéw
technicznych zabezpieczenia istniejgcych sieci elektroenergetycznych przy budowie parkingu w
Gréjcu przy ul. Sportowej RE Kozienice informuje, ze nie stwierdzono urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w obrebie dziatek nr 3490/1; 3492/8; 3493/1 i 3496/1, na ktérych planowana
jest inwestycja.

Jednoczeénie pragniemy zaznaczyé, ze nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez

urzadzen podziemnych, dla ktérych brak byto informacji branzowych i nie zostaty zinwentaryzowane,

z powaianig,y:

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktorymkolwiek z jej zatqcznikéw) stanowiq Tajemnice
przedsigbiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyike, prosimy
o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu [ub Jego usuniecie z Paristwa nosnikéw/zasobdw).

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd
w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 zt
w petni optacony. www.pgedystrybucja.pl
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PROJEKT WYKONAWCZY

2.2. Warunki techniczne — Orange Polska

Orange Polska MS PROJEKT
Domena Hurt Ul. Btotna 25
Dostarczanie i Serwis Ustug 03-599 Warszawa

Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 5 - Radom
ul.Pitsudskiego 14/16, 26-610 Radom
tel.: 48 340 22 46; fax.: 48 360 48 01

: = . 2
el orarge ! Radom: 24 listopada 2017r.

Numer pisma: 72999/TTIDROU/W/2017
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange PL w zwigzku z
projektem budowy parkingu przy ul. Sportowej w Grdjcu na dz. nr ewid. 3490/1, 3492/8, 3493/1, 3496/1

Szanowni Paristwo;

w odpowiedzi na pismo nr MS/279/073/2017 dotyczace projektowans] budowy parkingu przy ul.

Sportowej w Grdjcu na dz. nr ewid. 3490/1, 3492/8, 3493/1, 3496/1 dziatajac stosownie do postanowien

art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,p0z. 290 ze zm.),

informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA

S.A. (zwana dalej ,OPL") nalezy:

Dokonac zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych poprzez:

e zachowad normatywng grubos¢ przykrycia istniejacej kanalizacji teletechnicznej od projektowanych
nawierzchni (zgodnie z normag ZN-96 TPSA-004). W przypadku braku mozliwosci zachowania
normatywnej grubosci przykrycia nalezy infrastrukture telekomunikacyjng zabezpieczy¢ dodatkowymi
rurami ochronnymi dzielonymi np. typu AROT P1208S.

e w studniach kablowych kolidujgcych z projektowanymi miejscami parkingowymi i drogami
manewrowymi wymienié ramy i pokrywy do studni kablowych na typ ciezki klasy C o wytrzymatosci
na nacisk min. 25 ton, wyregulowaé poziom pokryw studni telekomunikacyjnych do projektowanych
nawierzchni.

Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z

wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2006r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujgcymi

przepisami techniczno ~ budowlanymi oraz warunkami technicznymi pod scistym nadzorem przedstawicieli

stuzb technicznych OPL.

Koszty zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci

zmian stanu dotychczasowego urzadzeri liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci

uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania

wymagan i warunkdw okredlonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w

przepisach prawa migdzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy

sprawcg petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset

tysigcy ztotych polskich.

MS PROJEKT
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PROJEKT WYKONAWCZY
budowa parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu na dikiach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1

T Roboty budowlano-montazowe na infrastrukiurze telekomunikacyjnej nalezy zlecic wylgcznie firmie
specjalizujgce] sie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym do tych robét z
udokumentowanym do$wiadczeniem oraz posiadajgcej certyfikat jakodci z serii ISO 9000 lub inny
réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robét
budowlanych.

8. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystapié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku 0 nadzér wiascicielski. Na podstawie zlozonego wniosku 0 nadzér OPL wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami |
ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania
nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koricowych, wzdr wniosku o nadzdr wiascicielski oraz cennik tych ustug
wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

9. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnoséci OPL i bedzie zgfaszane
wiagciwym organom.

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Whiosek nalezy
kierowad na adres:
Orange Polska S.A. Obsfuga Techniczna Klienta w Warszawie, Wydziat Utrzymania Usfug i
Infrastruktury; ul. Brzeska 24; 03-737 Warszawa.
W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod kiérym wniosek zostat
zarejestrowany.
Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdét wymagajacych nadzoru.
Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru
jest Protokdét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokst Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie
odptatnego nadzoru.

10. Zakoriczone prace zwiazane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 9 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

11.  Na zakres wykonanych prac zwigzanych z zabezpieczeniem infrastruktury OPL Inwestor udzieli dla OPL
gwaranciji na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem
a OPL.

12.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

/\ALormr Wotczynski /2
y e '/(/ >z

Starszy SpeCJah
Dziat Ewidenciji i Zarza;dzanla Danymi
o InfrastrukturZe Radom
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PROJEKT WYKONAWCZY
budowa parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu na dikiach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1

2.3. Warunki techniczne — Polska Spotka Gazownictwa

o 309000424546
L\

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Warszawie
ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa

tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym MS Projekt
Sekcja Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym ul. Btotna 25
w Radomiu ul. Gazowa 11/13 03-599 Warszawa

Tel. 48 332 41 31, 332 41 26

Wasz znak:  MS/279/070/2017 Radom, 28.11.2017r.
Nasz znak: PSG-W400/DT/ZMS/OSR/507/2017

Dot.: Warunkéw zabezpieczenia sieci gazowe;.

W odpowiedzi na Pana pismo znak MS/279/070/2017 z dnia 13.11.2017r.
dotyczace warunkéw zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z projektem budowy
parkingu przy ul. Sportowej w Gréjcu na dziatkach 3490/1, 3492/8, 3493/1i 3496/1
Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie,
okresla nastgpujgce warunki techniczne do zatgczonego projektu:

— nalezy zachowaé¢ przykrycie sieci gazowej znajdujgcej sic w obrebie
projektowanej inwestycji zgodnie z Dz. U. z dn. 4 czerwca 2013 r. poz.
640 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie,

— prace budowlane wykonywane w bezposredniej bliskosci sieci gazowej
wykonywa¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem
przedstawiciela PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie , Gazownia
w Mogielnicy z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz zgodnie
z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz. U.2003 Nr 47poz. 401).

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Warszawie, ul. Rownolegla 4a, 02-235 Warszawa

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 1427395619, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zt

/7 www.psgaz.pl
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PROJEKT WYKONAWCZY
budowa parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu na dikiach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1

- 0 terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie
w Mogielnicy ul. Stegny, 05 — 640 Mogielnica z minimum dwutygodniowym

wyprzedzeniem w celu wyznaczenia nadzoru.

W przypadku stwierdzenia w czasie budowy koniecznosci wykonania dodatkowych prac
zabezpieczajacych sie¢ gazowag np.: przebudowa sieci gazowej, montaz lub
podniesienie skrzynek sgczkéw wechowych do poziomu projektowanej nawierzchni,
przediuzenie rur ochronnych, obnizenie posadowienia sieci gazowej inwestor ma
obowigzek zleci¢ do Gazowni w Mogielnicy odptatne wykonanie tych prac.

Powyzsze warunki techniczne tracg waznos¢ po uptywie dwéch lat od daty wystawienia.

Za wydanie warunkéw technicznych zostanie wystawiona faktura VAT i przestana do
zaptaty na adres Panstwa firmy.

W przypadku pytan lub watpliwosci prosze o kontakt:
Sekcja Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym w Radomiu/
tel. 48 33 24 131, 48 33 24 126

Z powazaniem

KIERGANIK )
Gakcja Zarzadzanig ajatkiem Sieciowy

dryk Jastrzebski

/8
g

Zatgczniki:

1. Plan sytuacyjny 1:500 — 1 egz.
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PROJEKT WYKONAWCZY
budowa parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu na dikiach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1

2.4.  Warunki techniczne — Zaktad Wodggdw i Kanalizacji

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACH
w Grojeu Sp. z 0. 0.

05-600 Grojec, ul. Stokowa 2
tel. 048 664 52 51, KRS: 0000589658 .. .
REGON: 363158814, NIP: 7972056256 Gréjec dnia 20.11.2017 r

L.dz. 3153 /2017

Burmistrz

Gminy i Miasta Gréjec

ul. Jézefa Pilsudskiego 47
05-600 Grojec

dot: wydania warunkéw technicznych do projektu pt. ,,Budowy parkingu przy
ul. Sportowej w Grojcu na dziatkach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 1 3496/1

W odpowiedzi na pismo MS/276/074/2017 z dnia 13.11.2017r., Zaktad
Wodociggéw i Kanalizacji w Grojeu Sp. z o. o. informuje, ze wybudowanie
odcinka sieci kanalizacji deszczowej nalezy realizowa¢ wilasnym kosztem i
staraniem zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

1. Opracowa¢ dokumentacje techniczna zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego

2. Dokumentacje techniczng przedtozy¢ do zaopiniowania w ZWiK w Gréjcu
Sp.zo.o.

3. Wody opadowe skierowa¢ do istniejacej lub projektowanej studni na kanale
deszczowym miejskim

4. Srednice kanalu zaprojektowaé na podstawie ilosci wéd opadowych z
uwzglednieniem przyleglych zlewni

5. Studnie w ulicach betonowe szczelne o $rednicy 1200 mm z przejsciami
szczelnymi oraz pier§cieniami odcigzajgcymi i wlazami do 40 t (whazy klasy
400 kN =z pokrywa wypelniona betonem) =z zabezpieczeniami
antywlamaniowymi

6. Wpusty uliczne wraz z osadnikami, przykanaliki z rur PVC o S$rednicy
wynikajacej z obliczen - minimum 160 mm.

7. Kazda zmiane kierunku przebiegu trasy sieci zaprojektowaé za pomocg studni
rewizyjnych szczelnych

8. Wigczenia do istniejgce] kanalizacji deszczowej dokonaé pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela eksploatatora sieci
Spadki poprowadzi¢ zgodnie z Polska Norma.

10. W przypadku koniecznosci podezyszezania $ciekéw przed wprowadzeniem do
kanalizacji miejskiej nalezy zaprojektowaé odpowiednie urzadzenia
podczyszezajace

11. Zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych do kanalizacji sanitarne;j.

UWAGA: .

Informujemy, Ze pod planowanym chodnikiem i trawnikiem w terenie
gminnym przebiega przylacze kanalizacji sanitarnej do Wspélnot
Mieszkaniowych Polna 5 i 5A. Przylacze to nie jest zainwentaryzowane.

MS PROJEKT



budowa parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu na dikiach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1

PROJEKT WYKONAWCZY

Sygnalizujemy, Ze na tym przylaczu wystepuja czeste zatory, ktére Zaklad
usuwa na zlecenie.

Jednocze$nie informujemy, ze z planowana inwestycja nie kolidujg
sieci wodociagowo- kanalizacyjne bedace w naszym posiadaniu

Termin waznosci WTZ 2 lata od daty wydania warunkow.

Do wiadomosei:
MS PROJEKT ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa — inz. Piotr Szczepanik

MS PROJEKT

17




PROJEKT WYKONAWCZY
budowa parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu na dikiach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1

2.5. Warunki techniczne — Celsium

Znak: Ti/JD/A.Aég‘sj...,/ 2017

Skarzysko-Kamienna, dnia 28.11.2017 r.

MS PROJEKT

p. Robert Szczepanik
ul. Biotna 25

03-599 Warszawa

Dot.: budowy parkingu przy ul. Sportowej w Gréjcu na dziatkach nr ewid. 3490/1, 3492/8, 3493/1, 3496/1.

W odpowiedzi na przestany wniosek o wydanie warunkdéw technicznych zabezpieczenia sieci
cieptowniczej z dnia 13.11.2017 r. (znak: MS/279/075/2017) informujemy:

1. Nawierzchnie parkingu nalezy zaprojektowac i wykona¢ w technolagii rozbieralnej.

2. W rejonie planowanej inwestycji znajdujg sie czynne i nieczynne sieci ciepfownicze kanatowe
i preizolowane.

3. Sieci opisane s3 na zatgczonym planie sytuacyjnym.

4. Sieci kanatowe zlokalizowane sz na gtebokosci ok. 1,0 - 1,3 m od poziomu istniejgcego terenu (do
wierzchu kanatu).

5. Siec preizolowana DN 150/250 mm zlokalizowana jest na giebokosci ok. 0,6 m od poziomu istniejgcego
terenu (do wierzchu rury ostonowej).

6. Podczas realizacji robét nalezy zachowad szczegdlng ostroznos$¢ w rejonie sieci preizolowanej. Prace
ziemne wykonywac recznie pod nadzorem przedstawiciela Dziatu EGD Celsium (cieptownia w Grojcu).
Na warstwie obsypki piaskowej nad siecig preizolowang, na wysckosci 20 cm ponad wierzchem rur
utozy¢ plyty odcigzajgce zelbetowe grubosci min. 150 mm, a na plytach tasmy ostrzegawcze (nad
kazda rura) z napisem ,sie¢ ciepfownicza” zgodnie z dofgczonym rysunkiem poglgdowym.

7. O przekazaniu terenu robét wykonawcy poinformowac Celsium z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Przed zasypaniem rurociggow sieci preizolowane] i nastepnie taém ostrzegawczych zgtosi¢ sie¢ do
odbioru. Z odbioru sporzadzi¢ stosowny protokat.

Sprawy zwigzane bezposrednio z realizacja robdt nalezy uzgadnia€ z kierownikiem Dziatu EGD p. Ryszardem
Jezem (tel. 723-732-419).

Ze strony Dziatu Inzynieryjnego Celsium sprawa zajmuje sie Jarostaw Drygalak (tel. 698-713-977).

konto bankowe: 60 1160 2202 0000 0002 7830 2369

26-110 Skarzysko-Kamienna tel: 41252 89 80

Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Kielcach X Wydzial Gospodarczy
ul. 11 Listopada 7 fax: 41 252 89 83 KRS 0000044466 kapitat zaktadowy 17 632 500 ziotych
e calsium. pl eomnil colsinm @ealsinm. pl NIP 662-000-23-74 REGON 200020845

MS PROJEKT
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budowa parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu na dikiach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1
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PROJEKT WYKONAWCZY
budowa parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu na dikiach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1
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PROJEKT WYKONAWCZY _
budowa parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu na dikiach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1

2.6.

Warunki techniczne — WZMiUW

Wojewddzki Zarzad Melioracji

- i Urzadzen Wodnych w Warszawie

WZ M ‘ UW Oddzial Radom
Inspektorat Gréjec

Nojewodzki Zarzad Meliorac) 05-600 Grojec, ul. Laskowa 8
Irzadzen Wodnych w Warszawie tel./ fax 48 664 74 62
www.wzmiuw.waw.pl, email: insp.grojec@wzmiuw.waw.pl

R/IGR-4105.U.63/17 Groéjec 20.11.2017 .

MS PROJEKT
ul. Blotna 25
03 - 599 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu.

W odpowiedzi na pismo Nr MS/279/076/2017 z dnia 13.11.2017r. dotyczace budowy parkingu przy
ul. Sportowej w Gréjcu na dziatkach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1, Wojewodzki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat Radom Inspektorat Gréjec informuje, ze na przedmiotowych
dziatkach w miejscu planowanej inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych objete
ewidencjg wod, urzadzer melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, ktérg nasza jednostka prowadzi w
imieniu Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego.

Na obszarze objetym projektem nie wyklucza sie wystepowania urzgdzen drenarskich znajdujgcych
si¢ poza ewidencjg wdd, urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntdw. W przypadku
zlokalizowania urzadzen drenarskich na terenie inwestycji w trakcie wykonywania robét budowlanych

(wykopow) urzadzenia te nalezy przebudowaé w taki sposob, aby system melioracyjny nadal petnit swoje
funkcje.

s
KIEROWNIK INSPEKTORATU

mgr inz, Zbigniew Szezepariski

Mazowsze,

MS PROJEKT
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PROJEKT WYKONAWCZY
budowa parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu na dikiach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1

3. Uzgodnienie projektu — Zaktad Wodggdw i Kanalizacji

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACH
w Gréjcu Sp. z 0. 0.

05-600 Grdjec, ul. Stokowa 2 . ]
tel. 048 664 52 51, KRS: 0000589658 Gréjec dnia 23.01.2018 ¢

REGON: 363158814, MIP: 7972056256
L.dz. 166 /2018

Gmina Gréjec
ul. Pilsudskiego 47
05-600 Gréjec

dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji technicznej ,,Budowy odwodnienia
parkingu przy ul. Sportowej w Gréjcu na dziatkach nr 3490/1”

»Budowy odwodnienia parkingu przy ul. Sportowe] w Grdjcu na dziatkach nr
3490/1”

tytut projektu budowlanego

MS PROIJEKT ul. Blotna 25; 03- 599 Warszawa

autor projektu

Przedlozone techniczne rozwigzanie projektowe budowy odwodnienia parkingu
przy ul. Sportowej w Grdjeu, dziatka nr 3490/1

Opiniuje si¢ pozytywnie

UWAGA: Ze wzgledéw formalno-prawnych inwestor winien uzyska¢ zgode od
wiasciciela przytacza kanalizacji deszczowej na wiaczenie wod opadowych z
parkingu.

Uwaga:

- Niniejsze uzgodnienia nie zwalniaja projektanta z odpowiedzialnosci za
opracowanie projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego
i normami branzowymi

- O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomic dziat techniczny ZWiK Grojec
Sp. z 0.0., tel. 048-664-52-51.

- Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych budowy
odwodnienia przed zasypaniem przewody musza by¢é zainwentaryzowane
geodezyjnie.

- Wbudowane materialy musza posiada¢ atest i §wiadectwo jakosci.

PHOKURENT
panet|Januszek
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. PRZEDMIAR ROBOT
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PROJEKT WYKONAWCZY

budowa parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu na dikiach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1

Numery Jednostka
L2 Specyﬁkacj OpIS robét
. i Nazwa llosé
1 2 3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
% | D.01.01.01 Odtworzgn_le (wyznaczenie) trasy i punktow X X
wysoko sciowych
1 odtworzgme (wyznaczenie) trasy i punktéw Kkm 0,250
wysokosciowych
X | D.01.02.04 | Rozbhidrki elementow ulic X X
2 rozbidrka istniejgcego kraweznika betonowego m 270,0
3 rozbiorka istniejgcego obrzeza betonowego m 140,0
rozbioérka istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej
4 betonowej wraz z podbudowg, grub. ok. 30cm (chodnik i m? 105,0
zjazd)
5 rozbibrka istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych wraz m? 220,0
z podbudowa, grub. ok. 20 cm (chodniki)
6 rozbiodrka istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych wraz m? 80,0
z podbudowa, grub. ok. 30 cm (zjazd)
7 rozbibrka istniejgcej nawierzchni z trylinki betonowej m? 560,0
wraz z podbudowa, grub. ok. 40 cm (drogi manewrowe)
rozbidrka fundamentéw betonowych i zelbetowych po 2
8 T . m 70,0
istniejgcych garazach
rozbidrka fundamentéw betonowych i zelbetowych po 2
9 LT S m 55,0
istniejgcym obiekcie
10 rozbiérka istniejgcych stupkéw stalowych (biato- szt 28,0
czerwonych) wraz z fundamentem betonowym
11 robiorka Zelbetowego stupa o wymiarach 20x20x3,0m szt. 1,0
12 rozbidrka betonowych prefabrykatéw ogrodzenia Szt. 4,0
13 rozebranie opaski betonowej przy budynku nr 2, grub. M2 10,0
ok. 20cm
ROBOTY ZIEMNE
X | D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych X X
14 wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-Ill z m3 550,0
transportem urobku na odktad
X | D.02.03.01 | Wykonanie nasypoéw X
15 wykonanie nasypow mechanicznie w gruncie kat. I-1ll z m3 230,0
gruntu uzyskanego z dokopu
ODWODNIENIE
X | D.03.02.01 | Odwodnienie parkingu przy ul. Sportowej X X
wykonanie wykopow liniowych w gruntach kat. 11l o 3
16 e ; e m 91,3
$cianach umocnionych pod budowe sieci kan. deszcz.
utozenie kanatu deszczowego PVC o srednicy
17 . ; 4 . . mb 14,5
nominalnej 15cm (przykanalik) na podsypce piaskowej
18 utozenie kanatu desz.czowegg PP o $rednicy nominalnej mb 352
20cm na podsypce piaskowej
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PROJEKT WYKONAWCZY

budowa parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu na dikiach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1

1 Numery Jednostka
P . ; .
Opis robot
_ specyiflkaq P Nazwa llogé

1 2 3 4 5
wykonanie studzienki rewizyjnej z tworzyw sztucznych o

19 Srednicy 60cm (z systemowa kineta przelotowa lub szt. 4,0
rozgatezng)
wykonanie wpustu deszczowego na studzience

20 Sy . . szt. 3,0
betonowej o srednicy 50cm (z osadnikiem)
PODBUDOWY

X | D.04.02.01 |Warstwa ods aczajaca X X

21 wykonanie warstwy odsgczajgcej grub. 10cm (chodnik) m? 413,0

X | D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych 2

22 niebitumicznych 2x(692+534+413) m 1639,0
mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 2

23 2x(692+534+413) m 1639,0

% | D.04.04.02 Podbudt_)wa_z kruszywa tamanego stabilizowanego X X
mechanicznie
wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

24 sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego frakcji m? 692,0
0/63, grub. 25 cm (drogi manewrowe)
wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

25 sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego frakcji m? 534,0
0/63, grub. 15 cm (miejsca parkingowe)

% | D.04.05.01 Warstwa wzmacniaj gca z gruntu stabilizowanego X X
cementem
wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu

26 stabilizowanego cementem m? 692,0
0 Rm=5,0Mpa, grub. 15 cm (drogi manewrowe)
wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu

27 stabilizowanego cementem o0 Rm= 5,0Mpa, grub. 15 cm m? 534,0
(miejsca parkingowe)
NAWIERZCHNIA

X | D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej X X
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, typ
Behaton, kolor szary,

28 0 grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, m? 692,0
grub. 3cm
(drogi manewrowe)
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, typ

29 Behaton, kolor.graﬁtow.y, F) grub. 8 cm na podsypce M2 534,0
cementowo - piaskowej 1:4, grub. 3cm
(miejsca parkingowe)
ROBOTY WYKONCZENIOWE

X | D.06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp X

30 humusowanie z obsianiem poboczy i skarp przy grub. M2 480,0
humusu 10cm
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PROJEKT WYKONAWCZY

budowa parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu na dikiach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1

Numery Jednostka
=2 specyfikacj Opis robot
: P i ] Nazwa llosé

1 2 3 4 5
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

X | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome X

31 V\{ykoname oznakowa_mla poziomego M2 30,60
cienkowarstwowego jezdni - linie ciggte
wykonanie oznakowania poziomego 2

32 ! . A m 3,00
cienkowarstwowedo jezdni - linie przerywane
wykonanie oznakowania poziomego

33 cienkowarstwowego jezdni - znaki i symbole - miejsce szt. 2,00
dla niepetnosprawnego = 3,6 x 5,0m

X | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe X X

34 ustavy|en|e stupkéw z rur stalowych o $rednicy 70mm do szt 4.0
znakéw drogowych
przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych

35 . . szt. 4,0
do ustawionych stupkéw

36 przestawienie istn. stupkéw z rur stalowych w nowe ot 1,0
miejsce

37 przymocowanie tabliczek odblaskowych do ustawionych szt 2.0
stupkow
ELEMENTY ULIC

X | D.08.01.01 |Kraw ezniki betonowe X X
ustawienie kraweznikéw betonowych "stojgcych" o

38 wymiarach 20x30x100cm, na tawie betonowej C-12/15 z m 51,0
oporem
ustawienie kraweznikéw betonowych "obnizonych" o

39 wymiarach 20x30x100cm, na tawie betonowej C-12/15 z m 35,0
oporem
ustawienie kraweznikéw betonowych prostokatnych

40 "stojgcych” o wymiarach 15x30x100cm, na tawie m 338,0
betonowej C-12/15 z oporem
ustawienie kraweznikéw betonowych prostokgtnych

41 "wtopionych" o wymiarach 15x30x100cm, na tawie m 82,0
betonowej C-12/15 z oporem

X | D.08.02.02 | Chodniki z brukowej kostki betonowej X X
wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, typ

42 Holland, kolor z6tty, o grub. 8 cm na podsypce m? 413,0
cementowo - piaskowej 1:4, grub. 3cm (chodniki)
utozenie ptyt betonowych, kolor z6ity, 40x40x6,5 cm

43 antyposlizgowych na podsypce cementowo - piaskowej m? 12,0
1:4, grub. 4,5cm =15x 0,8

X | D.08.03.01 |Betonowe obrze za chodnikowe X X

a4 ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach m 212 0
8x30x100cm na tawie z oporem ze stabilizacji 5,0MPa '
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PROJEKT WYKONAWCZY

budowa parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu na dikiach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1

Numery Jednostka
=2 specyfikacj Opis robot
.| Sheeyied Nazwa llogé
1 2 3 4 5
INNE
X Urzadzenia telekomunikacyjne X X
regulacja wysokosciowa do 0,5m studni
45 telekomunikacyjnych wraz z wymiang pokrywy na szt. 2,0
przejezdna
26 regulacja v.vysok.osuowa do 0,5m studni ot 1,0
telekomunikacyjnych
47 utozenie rury ochronnej stalowej, dwudzielnej na m 6.0
przewodzie telekomunikacyjnym ’
X Urzadzenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej X
48 regulacja wysokosciowa do 0,5m studni rewizyjnych szt 7.0
kanalizacji deszczowej i sanitarnej
49 rozebranie stgdzienki éciekpwej wraz z wpustem s7t. 1,0
deszczowym i zaczopowaniem wylotu
X Sie¢ wodoci ggowa X X
50 utozenie rury ochrqnnej stalowej, dwudzielnej na m 35.0
przewodzie wodociggowym
X Sieé gazoci ggowa X X
51 utozenie rury ochrpnnej stalowej, dwudzielnej na m 35.0
przewodzie gazociggowym
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PROJEKT WYKONAWCZY
budowa parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu na dikiach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1

IV. CZESC RYSUNKOWA
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