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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej
obejmujgcy swoim zakresem budowe sieci kanalizacji deszczowej dla
odprowadzenia wod opadowych z projektowanego parkingu przy ul. Sportowej w
Grojcu.

2. Stan istniejacy

Zakres projektu obejmuje budowe odcinkow sieci odwodnienia parkingu przy ul.
Sportowej w Grojcu.

Teren na ktorym zostata zlokalizowana inwestycja jest terenem na ktérym zostato
zlokalizowane wiele nadziemnych i podziemnych sieci uzbrojenia terenu, gtéwne
to sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieC wodociggowa, sie¢ cieptownicza,
gazowa oraz sieci telekomunikacyjne i energetyczne.

3. Stan projektowany

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe odwodnienia
projektowanego parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu.

Ponizsze opracowanie wykonano w oparciu o dokumentacje branzy drogowej i
inzynieryjnej oraz warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociggéw i
Kanalizacji w Grojcu oraz inwentaryzacje w terenie.

3.1. Kanalizacja deszczowa

W celu odprowadzenia wod deszczowych z nawierzchni projektowanego
parkingu zaprojektowano budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem wod deszczowych do istniejgcego kanatu deszczowego DN200
zlokalizowanego na dziatkach objetych inwestycjg. Miejsca wigczen
projektowanych odcinkow kanatow zostaly wskazane w czesci rysunkowej
dokumentacji projektowe].

Sptyw wod deszczowych z powierzchni projektowanego parkingu zapewniaé
bedg jego spadki podtuzne i poprzeczne dzieki ktérym wody kierowane bedag
poprzez wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej. System kanalizacji
zaprojektowano w technologii rur PVC SN 8kN/m?,

3.1.1. Okreslenie ilosci wéd deszczowych
Obliczeniowa ilos¢ sciekdw zostata ustalona przy nastepujgcych zatozeniach:

- Srednia roczna suma opaddéw 550mm;

- czas trwania deszczu miarodajnego t=15min;

- prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu p=100%;

- natezenie deszczu miarodajnego g15,100%=77,2 dm?s ha

- wspotczynnik sptywu dla nawierzchni uszczelnionych w=0,9
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- powierzchnia odwadniania

a) wpust W1 F=214,0m? = 0,021ha,
b) wpust W2 F=447,0m? = 0,045ha
c) wpust W3 F=390,0m? = 0,04ha

Na podstawie powyzszych obliczen okreslono wielkoS¢ odptywu z nawierzchni
uszczelnionych parkingu:

a) wpust W1 Q=F* y*q1s,20%=0,021*0,9*77,2=1,5 dm?3/s
b) wpust W1 Q=F* y*q15,20%=0,045*0,9*77,2=3,1 dm3/s
c) wpust W1 Q=F* y*qu5,20%=0,04*0,9*77,2=2,8 dm?/s

Wymiarujgc urzgdzenia odprowadzajgce wykorzystano metode granicznych natezen
deszczu. W metodzie granicznych natezen deszczy modyfikowano czas trwania
deszczu stosownie do czasu przeptywu w sieci odwadniajgcej i czasu koncentracji
terenowej:

t:1,2x£+tk
V

gdzie: t — czas trwania deszczu miarodajnego w min
L — dlugosc¢ kanatu w m
V — predkos¢ przeptywu w m/min
tk — czas koncentracji terenowej w min
Do obliczeh przyjmowano czas trwania deszczu nie krotszy niz 15min, a gdy
obliczony powyzszg formutg czas przekraczat te wielko$¢ do dalszych obliczen
przyjmowano jego wiekszg wartosc.

3.1.2. Projektowane przewody i urzadzenia

Rury przewodowe
Kanaty deszczowe zaprojektowano z rur PVC o sztywnosci obwodowej
SN=8kN/m? w zakresie $rednic DN160 i DN200.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne DN600cm z tworzyw sztucznych PP z systemowag
kinetg i teleskopowg rurg trzonowa. Studnie nalezy przykry¢ wlazem zeliwnym
$600 mm klasy D400 z zaryglowaniem wg. PN-EN 124:2000 umieszczonym na
pierscieniu betonowym.

Przejscia rur przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne z zastosowaniem
tulei ochronnych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na dokfadne obsypanie studni
piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych.

Wpust deszczowy
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Wopusty sciekowe drogowe nalezy wykona¢ z typowych kregéw betonowych
$500 zintegrowanych z osadnikiem h=1,0m z nasadg zeliwng klasy D400 z
zawiasem i ryglem. Studnie wpustow deszczowych nalezy wykonaé z
zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz B45 (C35/45- wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato
nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy
tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastromerowych. Czesci denne studni
(osadnik) nalezy wykonac¢ jako monolityczne. Powierzchnie $cian studzienki
stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowa¢ materiatem bitumicznym posiadajgcym
aprobate techniczng np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gling plastyczna.

Przejscia rur przez sciany studzienek sciekowych wykonaé jako szczelne i
elastyczne. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na doktadne obsypanie wpustéw
Sciekowych piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw
mechanicznych.

Whpusty lokalizowa¢ wedtug projektu drogowego.

4. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektow

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw Swiadkdéw i kotkdw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne),
a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzor oraz zgtosic
zamiar prowadzenia robot witascicielom uzbrojenia podziemnego i naziemnego na
omawianym terenie. Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢
przy pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

Roboty ziemne

Kanaty uktadane bedg w wykopach otwartych waskoprzestrzennych
umocnionych poprzez zastosowanie obuddéw pogrgzanych. W miejscach zblizenia
do istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywane bedg recznie. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce uzgodnione z
Inzynierem.

Konstrukcja podtoza

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnac i oczysci¢, a nastepnie wykonacé
odsypke piaskowg o grubosci 20 cm z zachowaniem kata posadowienia 90°.

Po catkowitym zmontowaniu kanatow nalezy wykonaé zasypke tzw. pachwin
piaskiem. Zasypke w pachwinach nalezy wykona¢ recznie doktadnie ubijajac,
celem jej zageszczenia po bokach rur. Nastepnie nalezy wykonacC zasypke z
piasku do poziomu 30cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna bycC
zageszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami o grubosci co
najwyzej 20 cm. Pozostatg czesS¢ wykopu mozna zasypacC gruntem rodzimym,
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rébwniez go zageszczajgc. Zasypywania wykopow nalezy dokonywac gruntem
nieskalistym drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni. W przypadku
kanatéw posadowionych w jezdniach zaktada sie petng wymiane gruntu na piasek.
Wskaznik zageszczenia zasypu w obrebie drogi wynosi Is=1,0 wg normalnej proby
Proctora. Zasypke do uzyskania wskaznika 1s=1,0 uzyskacC zageszczajgc warstwy
gr. 20 cm.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B10736:1999
.,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcjg
producenta.

Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaC jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw
powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowaC odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod <z wykopu.

Wykonawca powinien wykonac urzgdzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Technologie odwodnienia wykopdw opracuje Wykonawca.

5. Uwagi i zalecenia

- doktadng lokalizacje i posadowienie urzgdzen podziemnych nalezy ustali¢
przy pomocy wykopow kontrolnych wykonanych pod nadzorem wtascicieli;

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania szczegdtowego projektu
organizaciji robot wraz z harmonogramem rob6t i przedtozenia go do uzgodnienia
wiascicielowi sieci;

- ewentualng technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca;

- wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé pod
nadzorem uzytkownikéw, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen;

- na czas robot ziemnych sieci krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

- materiaty uzyte do wykonania powinny posiadaC¢ stosowne aprobaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

6. Spis norm i wytycznych

PN-EN 545:2006 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
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PN-H-74101:1984 Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe.

PN-B-01700:1985 Wodociggi i kanalizacja - Urzadzenia i sieC zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne.

PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje zamknietych kanatow
Sciekowych.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie i sterowanie jakoscig

PN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

PN-B-10710 Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanatéw sciekowych.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw  wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

7. Wytyczne BHP

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.03 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 z dnia 19.03.03 r) oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.93
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).



Projekt wykonawczy — Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu

8. Przedmiar robot

Numery Jednostka
L.p. Opis robot

P specyfikacji P! Nazwa | llos¢

1 2 3 4 5

X | D.03.02.01 |Odwodnienie parkingu przy ul. Sportowej X X
wykonanie wykopow liniowych w gruntach kat. 11l o $cianach

1 ; N m3 91,3
umocnionych pod budowe sieci kan. deszcz.
utozenie kanatu deszczowego PVC o $rednicy nominalnej 15cm

2 . 4 ; mb 14,5
(przykanalik) na podsypce piaskowej
utozenie kanatu deszczowego PP o $rednicy nominalnej 20cm na

3 . : mb 35,2
podsypce piaskowej
wykonanie studzienki rewizyjnej z tworzyw sztucznych o $rednicy

4 . . szt. 4,0
60cm (z systemowa kinetg przelotowg lub rozgatezng)

5 wykonanie wpustu deszczowego na studzience betonowej o szt 30

Srednicy 50cm (z osadnikiem)
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ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACI
w Gréjeu Sp. z 0. 0.
05-600 Grdjec, ul. Stokowa 2

tel. 048 664 52 51, KRS: 0000589658 .. .
REGON: 363158814, NIP: 7972056256 Gréjec dnia 20.11.2017 r

L.dz. 3153 /2017

Burmistrz

Gminy i Miasta Gréjec

ul. Jozefa Pilsudskiego 47
05-600 Gréjec

dot: wydania warunkéw technicznych do projektu pt. ,,Budowy parkingu przy
ul. Sportowej w Grdjcu na dziatkach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 1 3496/1

W odpowiedzi na pismo MS/279/074/2017 z dnia 13.11.2017r., Zaklad

Wodociagéw i Kanalizacji w Grojcu Sp. z o. o. informuje, ze wybudowanie
odcinka sieci kanalizacji deszczowej nalezy realizowa¢ wlasnym kosztem i
staraniem zgodnie z nast¢pujacymi wytycznymi:

Opracowa¢ dokumentacj¢ techniczna zgodnie 2z wymogami Prawa
Budowlanego

2. Dokumentacje techniczng przedtozyé do zaopiniowania w ZWiK w Gréjcu
Sp.zo.o.

3. Wody opadowe skierowa¢ do istniejacej lub projektowanej studni na kanale
deszczowym miejskim

4. Srednice kanatu zaprojektowaé na podstawie ilosci wod opadowych z
uwzglednieniem przylegtych zlewni

5. Studnie w ulicach betonowe szczelne o $rednicy 1200 mm z przejsciami
szczelnymi oraz pier$cieniami odcigzajgcymi i wiazami do 40 t (whazy klasy
400 kN z pokrywa wypelniong betonem) =z zabezpieczeniami
antywlamaniowymi

6. Wpusty uliczne wraz z osadnikami, przykanaliki z rur PVC o $rednicy
wynikajacej z obliczen - minimum 160 mm.

7. Kazdg zmiang kierunku przebiegu trasy sieci zaprojektowac za pomoca studni
rewizyjnych szczelnych

8. Wilaczenia do istniejacej kanalizacji deszczowej dokonaé pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela eksploatatora sieci

9. Spadki poprowadzi¢ zgodnie z Polska Norma.

10. W przypadku koniecznosci podczyszczania sciekdw przed wprowadzeniem do
kanalizacji miejskiej nalezy zaprojektowaé odpowiednie urzadzenia
podczyszczajace ,

11. Zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

UWAGA:

Informujemy, ze pod planowanym chodnikiem i trawnikiem w terenie
gminnym przebiega przylacze kanalizacji sanitarnej do Wspélnot
Mieszkaniowych Polna 5 i SA. Przylacze to nie jest zainwentaryzowane.

10
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Sygnalizujemy, Ze na tym przylaczu wystepuja czeste zatory, ktére Zaklad
usuwa na zlecenie.

Jednocze$nie informujemy, ze z planowana, inwestycja nie kolidujg
sieci wodociagowo- kanalizacyjne bedgce w naszym posiadaniu

Termin waznosci WTZ 2 lata od daty wydania warunkow.

Do wiadomosci:
MS PROJEKT ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa — inz. Piotr Szczepanik

RENT

nuszek
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ZAKEAD WODOCIAGOW 1| KANALIZACH
w Gréjeu Sp.z 0. 0.
05600 Grojee, ul. Stokowas 2 . :
tel, 048 554 52 51, KRS: D000589658 Gréjec dnia 23.01.2018 ¢
REGON: 363158814, NiP: 7972054256

L.dz 166 /2018

Gmina Grajee
ul. Pilsudskiego 47
05-600 Grojec

dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji technicznej .Budowy odwodnienia
parkingu przy ul. Sportowej w Grdjeu na dziatkach nr 3490/1"

wBudowy odwodnienia parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu na dzialkach nr
34901

ttul peojektu budowlanego

MS PROJEKT ul. Blotna 25; 03- 599 Warszawa
autor projektu

Przedlozone techniczne rozwigzanie projektowe budowy odwodnicnia parkingu
przy ul. Sportowej w Grojou, dziatka nr 349071

Opiniuje si¢ pozytywnic

UWAGA: Ze wzgledow formalno-prawnych inwestor winien uzyskaé zgode od
wladciciela przylagcza kanalizacji deszezowej na wiaczenie wod opadowych 2
parkingu,

Uwaga:

- Niniegjsze uzgodnienia nie zwalniaja projektanta z odpowiedzialnodci za
opracowanie projektu zgodnic z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego
i normami branzowymi

- O terminie rozpoczgcia robot nalezy powiadomié dziat techniczny ZWiK Grdjec
Sp. z 0.0, tel. 048-664-52-51,

- Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych budowy
odwodnicnia przed zasypaniem przewody muszg byé zainwentaryzowane
- Whudowane materialy muszy posiadac atest i swiadectwo jakosei.
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m PODKARPACKA OKREGOWA
éj;; 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
= | 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK. OIIB/KK/0054/0051/08 Rzeszow, 2008- 12 - 31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr § poz.42, z p6én. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Ny 156 poz.1118 z pézn. zm,) oraz § 11ust 1 pkt1,§ 151§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z.2006 r, Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
wzwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. 7 2000 r., Nr 98

poz.1071 z pdin. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan JANUSZ SKIBA
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria Srodowiska /
ur. 07 stycznia 1977 1., miejsce urodzenia —Stalowa Wola
otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0111/PO0OS/08

_ do projektowania bez ograniczef
w specjainoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

( UZASADNIENIE
' W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 1. Nr 98 poz. 1071 z pén. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanycﬁ uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictivem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia. )

Skiad orzekajacy PDK OB
\ ’

17 9
dr inz. Zbigniew Plewako ... {

megr inz, Andrzej Hliniak ....L— .ot

& :
inz, Stanistaw Dol@gows. i
2

,:;zymujq-‘

1. Pan Janusz Skiba

. Czamieckiego 12722

© 37450 Stalowa Wola
2.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3.8/a

13



Projekt wykonawczy — Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Sportowej w Grojcu

2

Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ogramczen
W specgalnoécl instalacyjnej w zakvesie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Janusz Skiba

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnichia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno- -budowlanych w
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autoxskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem
art.62 ust 5 ustawy

IL. Namocy § 151 § 23 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwicinia
2006 r. w sprawie samodznelnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zp6zn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja, do:

- projektowania obicktu budowlanego takicgo jak: sieci i instalacje cwplnc, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzeh w projekcic
budowlanym.

- oraz do sporza_dzama projektéw zagospodalowama dziatki lub terenu w zakresie speqalnoécl
objete]j niniejszymi uprawnieniami,

Przewodniczgey Komisji Kwa'itikacvine)
PODKARPACKIE. OKF:FGOWEJ
1ZBY INZXNIEROW BUDOWNICTWA

dr ing. Zbigniew Plewako
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-NLT-H99-WBK *

Pan Janusz Zygmunt Skiba o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0087/07

adres zamieszkania ul. Czarnieckiego 12/22, 37-450 Stalowa Wola

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-28 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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