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1.1.1.1.    Przedmiot inwestycjiPrzedmiot inwestycjiPrzedmiot inwestycjiPrzedmiot inwestycji    
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany budowy parkingu przy ul. Sportowej w Grójcu  
na działkach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1. 
 

2.2.2.2.    Podstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowania    
Niniejszy projekt budowlany został wykonany w oparciu o: 

• Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydany przez Gminę 
Grójec 

• Uzgodnienie projektu, wydane przez Gminę Grójec 

• Warunki techniczne wydane przez właścicieli sieci 

• Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej 

• Inwentaryzację stanu technicznego istniejącego terenu 

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

• Mapę do celów projektowych 
 

3.3.3.3.    Stan istniejącyStan istniejącyStan istniejącyStan istniejący    
Istniejąca ulica Sportowa zapewnia dojazd do Sądu Rejonowego oraz hali sportowej i jest ulicą 
ślepą bez możliwości przejazdu. Ulica Sportowa jest ulicą dwukierunkową o nawierzchni 
bitumicznej posiada także jednostronny chodnik dla pieszy po północnej stronie istniejącej ulicy. 
Teren inwestycji jest zlokalizowany na działce gminnej, na której znajduje budynek mieszkalny 
wielorodzinny. Po zachodniej stronie działki znajduje się budynek Sądu Rejonowego,  
a po wschodniej budynek biurowy. Po północnej stronie działki znajduje się kolejny budynek 
mieszkalny wielorodzinny. 
Plac wokół budynku jest wykorzystywany do parkowania pojazdów i posiada nawierzchnię 
gruntową utwardzoną. Wjazd na istniejący parking jest zapewniony z ul. Sportowej, jego 
przedłużeniem jest istniejąca droga manewrowa biegnąca po wschodniej stronie budynku 
mieszkalnego. Istniejąca droga ma połączenie z drogą obsługującą budynek na końcu działki, 
biegnąc po jego wschodniej i północnej stronie. Pomiędzy istniejącą drogą, a budynkiem 
wielorodzinnym usytuowany jest chodnik do obsługi budynku. W sąsiedztwie terenu inwestycji 
występuje zabudowa wielorodzinna oraz budynki użytku publicznego i usługowe. 
 

4.4.4.4.    Stan projektowanyStan projektowanyStan projektowanyStan projektowany    

4.1.4.1.4.1.4.1.    Parametry techniczne Parametry techniczne Parametry techniczne Parametry techniczne drógdrógdrógdróg    

• szerokość drogi manewrowej = 5,0m, 

• szerokość chodnika - wzdłuż ul. Sportowej = 2,5m, 
  - wzdłuż budynku nr 1 = 2,0m, 
  - wzdłuż budynku nr 2 = 1,5m, 
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• wymiary miejsc parkingowych poza pasem drogowym: 
 - dla pojazdów osobowych = 2,5 x 5,0m, 

  - dla niepełnosprawnych = 3,6 x 5,0m, 

• wymiary miejsc parkingowych wzdłuż ul. Sportowej: 
  - dla pojazdów osobowych = 2,5 x 4,5m, 

• promień łuków wyokrąglających: 
  - wzdłuż budynku nr 1 = 3,0 i 5,0m. 

  - wzdłuż budynku nr 2 = 2,0m, 

• szerokość wejść do budynków - budynek nr 1 = 1,5m, 
 

4.4.4.4.2222....    Rozwiązanie sytuacyjne i wysokRozwiązanie sytuacyjne i wysokRozwiązanie sytuacyjne i wysokRozwiązanie sytuacyjne i wysokościoweościoweościoweościowe    
Projektowany parking będzie usytuowany po północnej stronie ulicy Sportowej, pomiędzy 
budynkiem Sądu Rejonowego, a budynkiem biurowym. 
Ze względu na rozwiązania projektowe przewiduje się rozbiórkę istniejącego zjazdu na parking, 
istniejącej drogi manewrowej stanowiącej dojazd i istniejącego chodnika stanowiącego dojście,  
do obu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 
Od strony ul. Sportowej przewiduje się budowę parkingu usytuowanego bezpośrednio przy ulicy,  
w jej pasie drogowym. Zatoka parkingowa będzie posiadała 13 miejsc parkingowych o wymiarach 
2,5 x 4,5m. Dojście do parkingu będzie możliwe poprzez chodnik umieszczony równolegle do ulicy 
Sportowej o szerokości 2,5m, usytuowany bezpośrednio za zatoką parkingową. 
Na terenie przyległym bezpośrednio do budynku wielorodzinnego nr 1, na działce nr 3490/1, 
przewiduje się budowę dwóch zatok parkingowych. Pierwsza zatoka będzie posiadała 13 miejsc 
parkingowych, w tym 12 miejsc o wymiarach 2,5 x 5,0m oraz 1 miejsce dla osoby 
niepełnosprawnej o wymiarach 3,6 x 5,0m. Dojazd do zatoki będzie zapewniony poprzez drogę 
manewrową nr 1, która będzie łączyć się z istniejącą drogą manewrową, która poprzez istniejący 
zjazd ma dostęp do ul. Sportowej. 
Druga zatoka parkingowa będzie usytuowana po wschodniej stronie budynku wielorodzinnego nr 1 
i będzie posiadała 17 miejsc parkingowych, w tym 16 miejsc o wymiarach 2,5 x 5,0m oraz 1 
miejsce dla osoby niepełnosprawnej o wymiarach 3,6 x 5,0m. Dojazd do zatoki będzie zapewniony 
poprzez drogę manewrową nr 2 usytuowaną równolegle do budynku wielorodzinnego nr 1 oraz 
poprzez istniejącą drogę manewrową. Droga manewrowa nr 2 krzyżuje się z drogą manewrową nr 1 
oraz z istniejącą drogę manewrową.  
Droga manewrowa nr 3 jest przedłużeniem istniejącej drogi manewrowej i zapewnia dojazd do 
budynku wielorodzinnego nr 2, na jej końcu jest plac umożliwiający zawracanie.  
W celu zapewnienia komunikacji pieszej oraz dojścia do parkingów i budynków, przewiduję się 
budowę ciągów pieszych od ul. Sportowej, aż do budynku wielorodzinnego nr 1 i nr 2. Chodniki 
będą miały szerokość od 1,5 d o2,0m. 
Parkingi oraz drogi manewrowe będą miały nawierzchnię z kostki brukowej betonowej i będą 
obramowane krawężnikami betonowymi 15x30x100cm na ławie betonowej. Chodnik będzie 
wykonany z kostki brukowej betonowej i będzie obramowany obrzeżem betonowym 8x30x100cm 
na ławie betonowej. Parking od strony ul. Sportowej będzie obramowany krawężnikiem 
betonowymi 20x30x100cm na ławie betonowej. 
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Spadek poprzeczny na drogach manewrowych, zatokach parkingowych (oprócz parkingu  
po wschodniej stronie budynku wielorodzinnego) i chodnikach będzie wynosił 2,0%, natomiast 
spadek podłużny będzie ukształtowany w taki sposób aby zapewnić sprawny spływ wód w kierunku 
wpustów deszczowych, a następnie do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej miasta Grójec. 
Rozwiązania wysokościowe dróg manewrowych, zatok parkingowych i chodników zostały 
dowiązane do istniejących rzędnych na ul. Sportowej, istniejącej drodze manewrowej oraz do wejść 
do budynków oraz do istniejącego poziomu terenu na działce. 
Istniejąca ul. Sportowa na odcinku zatoki parkingowej posiada odwodnienie powierzchniowe. 
Woda spływa do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej miasta Grójec. 
Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe zostały przedstawione na załączniku 
graficznym Nr 2 „Plan sytuacyjny”, Nr 3 „Przekroje normalne” i Nr 4 „Szczegóły konstrukcyjne”. 
 

4.4.4.4.3333....    Konstrukcja nawierzchniKonstrukcja nawierzchniKonstrukcja nawierzchniKonstrukcja nawierzchni    

4.4.4.4.3333.1..1..1..1.    NawierzchniaNawierzchniaNawierzchniaNawierzchnia    drogi manewrowejdrogi manewrowejdrogi manewrowejdrogi manewrowej    
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 
 - kostka brukowa betonowa, typ Behaton, kolor szary - 8cm, 
 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 - 3cm, 
 - podbudowa z kruszywa łamanego sortowanego  
 dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/63 - 25cm, 
 - warstwa wzmacniająca z gruntu  
 stabilizowanego cementem o Rm = 5,0MPa - 15cm, 
 Razem: = 51cm. 

4444....3333.2..2..2..2.    Nawierzchnia na miejscach parkingowych dla pojazdów do 2500kGNawierzchnia na miejscach parkingowych dla pojazdów do 2500kGNawierzchnia na miejscach parkingowych dla pojazdów do 2500kGNawierzchnia na miejscach parkingowych dla pojazdów do 2500kG    
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 
 - kostka brukowa betonowa, typ Behaton, kolor grafitowy - 8cm, 
 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 - 3cm, 
 - podbudowa z kruszywa łamanego sortowanego  
 dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/63 - 15cm, 
 - warstwa wzmacniająca z gruntu  
 stabilizowanego cementem o Rm = 5,0MPa - 15cm, 
 Razem: = 41cm. 
Powyższa konstrukcja jest przyjęta przy założeniu, że grunty organiczne zostaną usunięte, a na ich 
miejsce zostaną wbudowane grunty niewysadzinowe, spełniające wymagania dla grupy nośności 
podłoża G1 (wtórny moduł odkształcenia 120MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=1,0). 
 

4444.3.3.3.3.3..3..3..3.    Nawierzchnia na chodnikach z możliwością parkowaniaNawierzchnia na chodnikach z możliwością parkowaniaNawierzchnia na chodnikach z możliwością parkowaniaNawierzchnia na chodnikach z możliwością parkowania    
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 
 - kostka brukowa betonowa, typ Holland, kolor żółty - 8cm, 
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm, 
 - warstwa wzmacniająca z gruntu  
 stabilizowanego cementem o Rm = 5,0MPa - 15cm, 
 - warstwa odsączająca - 10cm, 
 Razem: = 36cm. 
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Powyższa konstrukcja jest przyjęta przy założeniu, że grunty organiczne zostaną usunięte, a na ich 
miejsce zostaną wbudowane grunty niewysadzinowe, spełniające wymagania dla grupy nośności 
podłoża G1 (wtórny moduł odkształcenia 100MPa i wskaźnik zagęszczenia Is=1,0). 
Przy występowaniu w podłożu gruntów niewysadzinowych nie zachodni konieczność sprawdzania 
warunku mrozoochronności. 
 
UWAGA: 
1. W miejscach połączenia projektowanej nawierzchni z istniejącą, w razie niezgodności 

rzędnych, należy na odcinku około 5,0m wykonać odcinek przejściowy pozwalający  
na wysokościowe i sytuacyjne dopasowanie obu elementów nawierzchni. Konieczne jest 
sprawdzenie, w takich przypadkach, poprawności odpływu wody i unikanie powierzchni 
bezodpływowych, 

2. Konieczne jest sytuacyjne i wysokościowe dopasowanie projektowanych krawężników, 
obrzeży i chodników do istniejących elementów, aby uniknąć efektu „mijania się”, 

 

4.4.4.4.4444....    OdwodnienieOdwodnienieOdwodnienieOdwodnienie    
Na terenie całej inwestycji przewiduje się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych. 
Rozwiązania wysokościowe zaprojektowano w ten sposób aby wody opadowe spływały  
do projektowanych wpustów deszczowych, a następnie przykanalikami do projektowanej 
kanalizacji deszczowej, z niej do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej miasta Grójec. 
Z części chodników zlokalizowanych pomiędzy budynkami wody opadowe będą spływały na teren 
działki. 
 

4.4.4.4.5555....    Urządzenia obceUrządzenia obceUrządzenia obceUrządzenia obce    
Na terenie inwestycji występują następujące urządzenia infrastruktury technicznej: 

• napowietrzna i kablowa linia elektroenergetyczna 

• kablowe linie telekomunikacyjne 

• słupy oświetleniowe 

• sieć wodociągowa 

• sieć gazociągowa 

• sieć ciepłownicza 

• kanalizacja deszczowa i sanitarna 
Wszystkie urządzenia infrastruktury technicznej przebiegają przez teren przewidziany pod 
inwestycję. Przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie i wzmocnienie 
pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej. 
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II. DECYZJE I UZGODNIENIA 
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2.1. Warunki techniczne – PGE Dystrybucja 
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2.2. Warunki techniczne – Orange Polska 
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2.3. Warunki techniczne – Polska Spółka Gazownictwa 
 
 



PROJEKT WYKONAWCZY 
budowa parkingu przy ul. Sportowej w Grójcu na działkach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1 

MS PROJEKT   14 

 
 





PROJEKT WYKONAWCZY 
budowa parkingu przy ul. Sportowej w Grójcu na działkach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1 

MS PROJEKT   16 

2.4. Warunki techniczne – Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
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2.5. Warunki techniczne – Celsium 
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2.6. Warunki techniczne – WZMiUW 
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3. Uzgodnienie projektu  – Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
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III. PRZEDMIAR ROBÓT 
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L.p
. 

Numery 
Opis robót 

Jednostka 

specyfikacj
i Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 

    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE     

X D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów 
wysoko ściowych X X 

1   
odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów 
wysokościowych 

km 0,250 

X D.01.02.04 Rozbiórki elementów ulic X X 

2   rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego m 270,0 

3   rozbiórka istniejącego obrzeża betonowego m 140,0 

4   
rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej wraz z podbudową, grub. ok. 30cm (chodnik i 
zjazd) 

m2 105,0 

5   rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych wraz 
z podbudową, grub. ok. 20 cm (chodniki) 

m2 220,0 

6   rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych wraz 
z podbudową, grub. ok. 30 cm (zjazd) 

m2 80,0 

7   rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki betonowej 
wraz z podbudową, grub. ok. 40 cm (drogi manewrowe) 

m2 560,0 

8   
rozbiórka fundamentów betonowych i żelbetowych po 
istniejących garażach 

m2 70,0 

9   
rozbiórka fundamentów betonowych i żelbetowych po 
istniejącym obiekcie 

m2 55,0 

10   rozbiórka istniejących słupków stalowych (biało-
czerwonych) wraz z fundamentem betonowym 

szt. 28,0 

11   robiórka żelbetowego słupa o wymiarach 20x20x3,0m szt. 1,0 

12   rozbiórka betonowych prefabrykatów ogrodzenia szt. 4,0 

13   
rozebranie opaski betonowej przy budynku nr 2, grub. 
ok. 20cm 

m2 10,0 

    ROBOTY ZIEMNE     

X D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych X X 

14   
wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-III z 
transportem urobku na odkład 

m3 550,0 

X D.02.03.01 Wykonanie nasypów  X X 

15   wykonanie nasypów  mechanicznie w gruncie kat. I-III z 
gruntu uzyskanego z dokopu 

m3 230,0 

    ODWODNIENIE     

X D.03.02.01 Odwodnienie parkingu przy ul. Sportowej X X 

16   
wykonanie wykopów liniowych w gruntach kat. III o 
ścianach umocnionych pod budowę sieci kan. deszcz. 

m3 91,3 

17   ułożenie kanału deszczowego PVC o średnicy 
nominalnej 15cm (przykanalik) na podsypce piaskowej 

mb 14,5 

18   
ułożenie kanału deszczowego PP o średnicy nominalnej 
20cm na podsypce piaskowej 

mb 35,2 
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19   
wykonanie studzienki rewizyjnej z tworzyw sztucznych o 
średnicy 60cm (z systemową kinetą przelotową lub 
rozgałęźną) 

szt. 4,0 

20   
wykonanie wpustu deszczowego na studzience 
betonowej o średnicy 50cm (z osadnikiem) 

szt. 3,0 

    PODBUDOWY     

X D.04.02.01 Warstwa ods ączająca X X 

21   wykonanie warstwy odsączającej grub. 10cm  (chodnik) m2 413,0 

X D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X 

22   
mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych 
niebitumicznych 2x(692+534+413) 

m2 1 639,0 

23   
mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 
2x(692+534+413) 

m2 1 639,0 

X D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie X X 

24   
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 
0/63, grub. 25 cm (drogi manewrowe) 

m2 692,0 

25   
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 
0/63, grub. 15 cm (miejsca parkingowe) 

m2 534,0 

X D.04.05.01 Warstwa wzmacniaj ąca z gruntu stabilizowanego 
cementem X X 

26   
wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu 
stabilizowanego cementem  
o Rm= 5,0Mpa, grub. 15 cm (drogi manewrowe) 

m2 692,0 

27   
wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu 
stabilizowanego cementem o Rm= 5,0Mpa, grub. 15 cm 
(miejsca parkingowe) 

m2 534,0 

    NAWIERZCHNIA     

X D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej X X 

28   

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, typ 
Behaton, kolor szary,  
o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, 
grub. 3cm  
(drogi manewrowe) 

m2 692,0 

29 
 

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, typ 
Behaton, kolor grafitowy, o grub. 8 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:4, grub. 3cm  
(miejsca parkingowe) 

m2 534,0 

    ROBOTY WYKOŃCZENIOWE     

X D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp X X 

30   
humusowanie z obsianiem poboczy i skarp przy grub. 
humusu 10cm 

m2 480,0 
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    URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU     

X D.07.01.01 Oznakowanie poziome X X 

31   
wykonanie oznakowania poziomego 
cienkowarstwowego jezdni - linie ciągłe 

m2 30,60 

32   
wykonanie oznakowania poziomego 
cienkowarstwowego jezdni - linie przerywane 

m2 3,00 

33   
wykonanie oznakowania poziomego 
cienkowarstwowego jezdni - znaki i symbole - miejsce 
dla niepełnosprawnego = 3,6 x 5,0m 

szt. 2,00 

X D.07.02.01 Oznakowanie pionowe X X 

34   
ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70mm do 
znaków drogowych 

szt. 4,0 

35   przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych 
do ustawionych słupków 

szt. 4,0 

36   
przestawienie istn. słupków z rur stalowych w nowe 
miejsce 

szt. 1,0 

37   przymocowanie tabliczek odblaskowych do ustawionych 
słupków 

szt. 2,0 

    ELEMENTY ULIC     

X D.08.01.01 Kraw ężniki betonowe X X 

38   
ustawienie krawężników betonowych "stojących" o 
wymiarach 20x30x100cm, na ławie betonowej C-12/15 z 
oporem 

m 51,0 

39   
ustawienie krawężników betonowych "obniżonych" o 
wymiarach 20x30x100cm, na ławie betonowej C-12/15 z 
oporem 

m 35,0 

40   
ustawienie krawężników betonowych prostokątnych 
"stojących" o wymiarach 15x30x100cm, na ławie 
betonowej C-12/15 z oporem 

m 338,0 

41   
ustawienie krawężników betonowych prostokątnych 
"wtopionych" o wymiarach 15x30x100cm, na ławie 
betonowej C-12/15 z oporem 

m 82,0 

X D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej X X 

42   
wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, typ 
Holland, kolor żółty, o grub. 8 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:4, grub. 3cm (chodniki) 

m2 413,0 

43   
ułożenie płyt betonowych, kolor żółty, 40x40x6,5 cm 
antypoślizgowych na podsypce cementowo - piaskowej 
1:4, grub. 4,5cm = 15 x 0,8 

m2 12,0 

X D.08.03.01 Betonowe obrze ża chodnikowe X X 

44   
ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 
8x30x100cm na ławie z oporem ze stabilizacji 5,0MPa 

m 212,0 
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    INNE     

X   Urządzenia telekomunikacyjne X X 

45   
regulacja wysokościowa do 0,5m studni 
telekomunikacyjnych wraz z wymianą pokrywy na 
przejezdną 

szt. 2,0 

46   
regulacja wysokościowa do 0,5m studni 
telekomunikacyjnych 

szt. 1,0 

47   ułożenie rury ochronnej stalowej, dwudzielnej na 
przewodzie telekomunikacyjnym 

m 6,0 

X   Urządzenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej X X 

48   regulacja wysokościowa do 0,5m studni rewizyjnych 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

szt. 7,0 

49   rozebranie studzienki ściekowej wraz z wpustem 
deszczowym i zaczopowaniem wylotu 

szt. 1,0 

X   Sieć wodoci ągowa X X 

50   
ułożenie rury ochronnej stalowej, dwudzielnej na 
przewodzie wodociągowym 

m 35,0 

X   Sieć gazoci ągowa X X 

51   ułożenie rury ochronnej stalowej, dwudzielnej na 
przewodzie gazociągowym 

m 35,0 

 



PROJEKT WYKONAWCZY 
budowa parkingu przy ul. Sportowej w Grójcu na działkach nr 3490/1, 3492/8, 3493/1 i 3496/1 

MS PROJEKT   28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


