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A. OPINIA GEOTECHNICZNA.

1. Charakterystyka projektowanej inwestycji wraz z okresleniem kategorii

geotechnicznej.

Na terenie dziatki nr. 1317/1 potozonej w Grdjcu przy ul. Koscielnej 10
projektowana jest budowa budynku mieszkalnego - komunalnego.

Posadowienie fundamentow projektowanego budynku na gigbokosci ca 1,5 m ppt.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. 2012 nr. 0 poz. 463 omawiany teren
charakteryzuja proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zalicza si¢ do drugiej

kategorii geotechnicznej.

B. DOKUMENTA CJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO.

1. Wstep.
1,1, Inwestor:

Gmina Grdjec mieszczaca si¢ w Grojcu przy ul Pitsudskiego 47

1.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkOw gruntowo — wodnych

podtoza i1 okreslenie na ich podstawie wiasciwych danych dotyczacych:

- wykonywania rob6t ziemnych
- zabezpieczenie przed woda gruntowa

- propozycji sposobu posadowienia obiektu



2. Zakres wykonanych badan.

W ramach terenowych prac badawczych nalezalo wykona¢ zgodnie z zyczeniem
Projektanta 3 otwory badawcze do gtebokosci 5,0 m.1 otwdr badawczy do giebokosci 3,0m
oraz 1 odkrywke fundamentu w istniejacej piwnicy.

W ramach prac terenowych wyznaczono i wykonano otwory badawcze do zadanej
glebokosci oraz wykonano odkrywke fundamentu.

Lacznie wykonano 18,0 mb odwiertu. oraz 0,8 mb odkrywki w dnie ktérej wykonano otwor
badawczy do gtebokosci 3,0 m ppp.

Wiercenie otworéw badawczych wykonano systemem recznym pod statym dozorem
1 nadzorem geologicznym ktory sprawowat autor niniejszego Opracowania.

W trakcie wiercenia wykonywano badania makroskopowe kazdej litologicznie
odmiennej warstwy gruntu oraz obserwowano czy w podtozu wystgpuja poziomy wodonosne

lub wysigki wodne.

Na podstawie wynikoéw uzyskanych z prac terenowych sporzadzono profile otworéw
badawczych - zal. graf. nr 3 oraz opracowano przekroje geotechniczne podioza - zat. graf. nr 4.
Lokalizacj¢ otworéw badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1 : 500

zal. graf. nr 2.

Wysokosci otworéw podano na podstawie interpolacji punktéw wysokosciowych

odczytanych z mapy sytuacyjno — wysokosciowej otrzymanej od Projektanta.

Na podstawie wykonanych prac terenowych opracowano:

map¢ dokumentacyjna z lokalizacja otworéw badawczych w skali 1:500 (zat. nr. 2).

profile litologiczne otworéw badawczych (zat. nr. 3).

przekroje geotechniczne podtoza - (zal. nr. 4).

opracowanie tekstowe

3. Ogodlna charakterystyka terenu.

Teren badan potozony jest w zachodniej czgsci miejscowosci Grdjec przy ul.

Koscielnej 10.



Teren badan od zachodu przylega do ul. Koscielnej, od strony pétnocnej przylega do
istniejacych zabudowan prywatnego wtasciciela, natomiast od strony potudniowej przylega do
budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej nr 8.

W odlegtosci ca 120 m na potudnie od terenu badan znajduje si¢ skrzyzowanie ul. Ko$cielnej z
ul Mszczonowska.

Teren badan stawi ptaszczyzng z lekkim spadkiem w kierunku potudniowym

Rzedne terenu w obrgbie projektowanego budynku wynosza 154,1 — 154,7 m npm

4. Charakterystyka podloza gruntowego.

Teren badan pod wzgledem geologicznym znajduje si¢ w obrgbie duzej jednostki
geologicznej zwanej Niecka Mazowiecka.

Starsze podioze tego rejonu reprezentowane jest przez utwory trzeciorz¢edowe
reprezentowanymi przez piaski drobne i $rednie oraz ity pylaste, ktoérych strop zalega na

glebokosci ca 75,0 m. ppt. 1 pokryte sa utworami czwartorzedowymi.

Miazszos¢ czwartorz¢du w tym rejonie sigga okoto 75,0 m. ppt.

W profilu czwartorz¢du wystegpuja do glgbokosci 37,0 m ppt. utwory piaszczysto — pylaste
z wktadkami gliny.

Ponizej zalegaja do giebokosci 75,0 m ppt. utwory nieprzepuszczalne tj. gliny, muiki i ity.

W podtozu terenu badan stwierdzono wystgpowanie piaskéw drobnych, srednich

i gliniastych oraz pytéw i glin piaszczystych.

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadto wody gruntowej nawiercono w otworze
Nr 3 na gigbokosci 3,1 m ppt. ktore stabilizuje si¢ na gigbokosci 2,7 m ppt.
W okresach nasilenia opadéw atmosferycznych jak i wiosennych roztopéw na stropie
gruntéw spoistych moga okresowo tworzy¢ si¢ zawieszone poziomy wodonosne pochodzenia
opadowego.
W okresach dtugotrwatego braku opadéw atmosferycznych poziom ten moze catkowicie

zanikac..



Grunty wystgpujace w podtozu podzielono na 2 zasadnicze pakiety wydzielone
wedtug rodzaju, stanu i genezy tj. grunty piaszczyste i grunty spoiste.
Podstawa podziatu byty wykonywane w czasie prac wiertniczych badania makroskopowe

gruntéw wystepujacych w podtozu.

Grunty piaszczyste reprezentowane sg przez:

Piaski drobne — ktore stwierdzono w rejonie otworu nr 1 na gigbokosci 0,9 m ppt. w formie
warstwy o migzszosci 3,3 m
Natomiast w rejonie pozostatych otworéw piaski te wystepuja w formie
warstwy o miagzszosci 0,4 — 1,1 m na zmiennej gltgbokosci.
Piaski te do gigbokosci 1,2 m ppt wystgpuja w stanie luznym (Ip = 0,30)

natomiast glgbiej sa one w stanie Sredniozaggszczonym (Ip = 0,40).

Piasek Srednie — wystepuja w rejonie otworéw nr 2 na giebokosci 1,8 m ppt. w formie
cienkiej soczewki o migzszosci 0,2 m oraz w rejonie otworu nr 3 na
glebokosci 3,1m ppt. w formie cienkiej warstwy o miazszosci 0,9 m

Piaski te wystepuja stanie sredniozaggszczonym (Ip = 0,50).

Piaski grube — stwierdzono ich wystgpowanie w rejonie otworu nr 1 na gigbokosci 4,4 m ppt.
w formie warstwy ktorej do gtgbokosci 5,0 m ppt. nie przewiercono.

Piaski te wystepuja w stanie §redniozaggszczonym (Ip = 0,60).

Grunty spoiste - reprezentowane sa przez:

Piaski gliniaste — wystgpuje w podtozu w formie soczewki w rejonie otworu nr 1 na
glebokosci 4,2 m ppt. 0o miazszosci 0,2 m oraz w rejonie otworu nr. 4 na
glebokosci 1,6 m ppt. w formie cienkich warstw o miazszosci 0,6 m.

Grunty te wystgpuja w stanie twardoplastycznym (I, = 0,20).

Glina piaszczysta — ktora wystepuje w podtozu w rejonie otwordéw nr. 2 i 3 na gtgbokosci
1,4 — 2,4 m ppt w formie warstwy o migzszosci od 1,7 do powyzej 2,6 m

(do glebokosci 5,0 m ppt. gliny tej w rejonie otworu nr 2 nie przewiercono).



Ponadto w rejonie otworu nr 4 gling ta nawiercono w formie soczewki o
migzszosci 0,2 m na gigbokosci 2,5 m ppp

Glina ta wystgpuje w stanie pétzwartym (I, = 0,00) i twardoplastycznym
(I. =0,10).

Pyly — ktére stwierdzono w rejonie otworu nr 2 na gtgbokosci 2,0 m ppt. w formie cienkiej
soczewki o miazszosci 0,4 m oraz w rejonie otworu nr 4 na gtebokosci 2,5 m ppp w
formie soczewki o miazszosci 0,2 m

Pyly te wystepuja w stanie potzwartym (I, = 0,00).

Nasyp niekontrolowany ktory jest mieszanina gruntu budowlanego, piasku oraz grysu
kamiennego stanowi warstwe o miazszosci 0,2 — 1,0 m.
Grunt ten zostaty nawiezione w dawnych latach w celu utwardzenia nawierzchni

terenu.

Grunty te nalezy catkowicie wybra¢ gdyz sa to grunty nie budowlane.

Uogolnione wartosci parametrOw geotechnicznych dla gruntow wystgpujacych w

podtozu nalezy przyjac nastgpujace:

piaski drobny
b = 030 0,40
= 1,70 1,75 (t'm?)
¢ = 29°30° 30°
M,= 42000 53000 ( kPa)

M = 52500 66 200 ( kPa)



piasek Sredni

ID = 0,50
¢ = 33°
M,= 98 000
M =108 800

piasek gliniasty

L

0,20

15°

17

29 000

48 300

piasek gruby

0,60

1,85

34°

112 000

124 400

pyt

0,00

2,10

18°

30

48 000

90 000

(t'm™)

( kPa)

( kPa)

( t *1’1’1»3)

(kPa)

(kPa)

(kPa)



glina piaszczysta

I = 0,00 0,10

= 2,25 2,20 (t-m?)
O = 22° 20°
c = 40 36 (kPa)
M,= 65000 47 000 (kPa)
M = 86600 62 600 (kPa)

Wystgpujace w podtozu piaski gliniaste i pyly zaliczono do grupy C skonsolidowania

natomiast gline piaszczysta zaliczono do grupy B skonsolidowania

Kategorie urabialnosci wg. KNR dla gruntow wystgpujacych w podiozu terenu badan

nalezy przyjac:
Nasyp niekontrolowany - I
Piasek drobny, $redni 1 gruby - II
Piasek gliniasty  tpl - 1
Pyt pzw - I
Glina piaszczysta, pzw. - IV
Glina piaszczysta tpl - I

5. WhniosKi i zalecenia.

1. Podloze stwarza warunki do bezposredniego posadowienia projektowanego budynku.

2. Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach tej samej klasy.



3. Prace ziemne nalezy wykonywac¢ w okresie suszy, z uwagi na mozliwo$¢ uplastycznienia
si¢ gruntow spoistych tj. piaskow gliniastych, pytow 1 glin piaszczystych od wod

pochodzenia opadowego.

4. Grunty nasypowe nalezy catkowicie wybrac.

5. Fundament winien posiadac izolacj¢ przeciwwilgociowa.

6. Nalezy pamigtac, ze strefa przemarzania dla rejonu terenu badan wynosi 1,0 m

7. Warunki gruntowe w rejonie badanego terenu zaliczono do warunkéw prostych.

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

Z uwagi na wystgpowanie w podtozu w strefie posadowienia gruntdw spoistych moze
wystgpowac zmiana ich wtasciwosci pod wptywem wdéd opadowych infiltrujacych w gtab

podtoza.



2. OKkreSlenie parametrow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wg Normy PN-81/B-03020 przedstawiono w pkt. B.4 niniejszego

Opracowania.

3. Okreslenie czesciowych wspétezynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.

CzgSciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zarzadzeniem B do

normy EN 1997 -1: 2004

4. OkreSlenie oddzialywan od gruntu.

W normalnych istniejacych warunkach wystepujace w podtozu projektowanego budynku
grunty nie powinny oddziatywac¢ na fundament.

Nalezy pamigtac ze gigbokos¢ przemarzania dla terenu badan wynosi h, = 1,0 m.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podtoza przy sprawdzeniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997 — 1:2004

nalezy rozpatrzy¢ w warunkach istniejacych.

6. OKkreslenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego.

Nos$nos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrzy¢ zgodnie z

Zatacznikiem F do Normy EN 1997 — 1:2004.



7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbgdne do zaprojektowania fundamentéw projektowanego budynku podano w pkt.

B.4 niniejszego Opracowania.

8. Wykonawstwo robét ziemnych.

Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

Biorac pod uwage mozliwos¢ wystgpowania zwierciadta wody gruntowej pochodzenia
opadowego 1 mozliwos¢ jej wahania nalezy stwierdzi¢ ze woda gruntowa w rejonie
omawianego terenu moze stanowi¢ utrudnienie w trakcie prac ziemnych jak i prac
fundamentowych.

W zwiazku z powyzszym prace ziemne nalezy prowadzi¢ po dlugotrwatym okresie braku

opadéw atmosferycznych.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

W czasie prowadzenia prac ziemnych oraz realizacji inwestycji prowadzenie monitoringu
ktéry polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych podstawy obiektu jest konieczne

z uwagi na niewielka odlegtos¢ projektowanego budynku od budynkéw istniejacych.



