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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki budynku biurowego

zlokalizowanego w Grojcu przy ul. Koscielnej 8/10, W/w dziatka nie lezy na
terenach szkdd gérniczych. Planowana inwestycja nie nalezy do obiektéw mogacych pogorszy¢
stan Srodowiska.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora
- wizja lokalna
- inwentaryzacja budynku

3. DANE OGOLNE
Powierzchnia zabudowy - 329,07m2
Powierzchnia uzytkowa - 732,85m2
Kubatura -3272,71m3
4. OPIS BUDOWLANY
Istniejacy budynek jest obiektem 2- kondygnacyjnym,
podpiwniczonym, bez poddasza. Budynek zrealizowany zostal w technologii
tradycyjnej.
Fundamenty - zelbetowe, wylewane
Sciany piwnic- murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowej
Sciany nadziemia zewnetrzne - murowane z cegly petnej, otynkowane
Sciany nadziemia wewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej pelnej
Stropy - nad piwnicami i parterem ceramiczne na belkach stalowych typu
kleina, nad pietrem zelbetowe , wylewane na ,, mokro”
Nadproza - zelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro
Podciagi - zelbetowe, wylewane na mokro i stalowe
Klatki schodowe - zelbetowe, wylewane na mokro
Dach - w formie stropodachu niewentylowanego z pokryciem
papa.
Stolarka drzwiowa i okienna drewniana
Budynek wyposazony jest w nast¢pujace instalacje: c.o, wod-kan, energi¢
elektryczng, inst. telefoniczna

5.0 OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH
5.1 KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH
- roboty przygotowawcze
- rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
- rozbidrka obrébek blacharskich i rynien
- rozbidrka pokrycia dachu
- rozbidrka stropu nad Ip
- rozbiérka $cian Ip
- rozbidrka stropu nad parterem
- rozbiérka $cian parteru
- rozbidrka stropu nad piwnicami



- rozbiérka $cian piwnic
- rozbidrka $cian fundamentowych i fundamentéw
- uporzadkowanie terenu

- roboty przygotowawcze

zabezpieczenie terenu robot poprzez ogrodzenie terenu i oznakowanie tablicami
ostrzegawczymi

- rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych

do rozbidrki sieci i instalacji mozna przystapic¢ po stwierdzeniu , ze instalacje te
zostaty odtaczone od sieci miejskich

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej podczas demontazu o$cieznic
sprawdzi¢ czy na skutek  osiadania Sciany oScieznice nie stanowig czesciowej
podpory $cian

- rozbidrka obrobek blacharskich i rynien wypiaé rynny z rynhakéw

i ostroznie opusci¢ na ziemi¢

- rozbidrka pokrycia dachu

pape rozcina¢ nozem w miejscach klejenia arkuszy, zwijajac w rulony

- rozbiorka stropow

- rozbiérke prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzgdzi fragmentami po

uprzednim podstemplowaniu stropu. Wczesniej nalezy sku¢ tynk

i zdjag¢ warstwy posadzki.

- rozbiorka Scian

- rozbiérke prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzgdzi warstwami od gory

Wczesniej nalezy sku¢ tynk.

6.0 OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I
MIENIA

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie nastepujacymi przepisami:
OZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie art. 23715 § 2
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998

w tym w szczegdlnosci:

Rozdzial 18 Roboty rozbiérkowe

§ 240. 1. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie
dokumentacji projektowej. 2. Teren, na ktérym prowadzone s3 roboty
rozbidérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami
ostrzegawczymi.

3. Przed rozpoczgciem robét rozbiérkowych nalezy obiekt odiaczy¢ od sieci
gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i
kanalizacyjne;.

§ 241. 1. Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢
przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. 2. Roboty
nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

§ 242. W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych przebywanie ludzi na nize;j
potozonych kondygnacjach jest zabronione.

§ 243. 1. Do usuwania gruzu w czasie robét rozbidrkowych nalezy stosowaé
zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe. 2. Rynny zsypowe powinny miec
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.



§ 244. Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i
podcinanie jest zabronione.

§ 245. 1. W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza
strefg niebezpieczng. 2. W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobem
przewracania dtugo$¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od
wysokos$ci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Uwaga ! Przed przystapieniem do rob6t budowlanych kierownik budowy winien
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2006r. nr 156, poz.1118 z
pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120,
poz. 1126).

2 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidérki budynku biurowego zlokalizowanego w m. Gréjec
ul. Ko$cielna 8/10 na dzialce o nr ewid. 1317/1

Zakres robét przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym zadaniem, polegajacym na rozbidrce
w/w budynku jest w projekcie rozbidrki.

Przy realizacji rob6t budowlanych przewidziano wykonanie kolejno nast¢pujacych robét:

e rozbiérka budynku

e uporzadkowanie terenu

3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatka jest aktualnie zabudowana budynkiem biurowym oraz posiada uzbrojenie: kanalizacja
deszczowa

4 Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagroZenie :
Brak jest elementéw zagospodarowania stwarzajacych zagrozenie.

5. Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi moga wystapi¢ w trakcie realizacji rob6t budowlanych w
nastepstwie:

- upadku z wysokos$ci powyzej 5 m, uderzenia ci¢zkimi przedmiotami

- porazenia pragdem

6. Roboty budowlane stwarzajace szczegdlne zagrozenia:

- wszelkie prace w wykopach, na wysokoSci, itp.
- kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji, znajomosci przepiséw BHP

w poszczegdlnych rodzajach robdt oraz stosownego ubrania roboczego i $rodkéw zabezpieczenia /buty,
rgkawice robocze, okulary ochronne, kaski/

Pracownicy musza posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez
niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, wskazujac przedmiot zagrozenia i $rodki,
jakie nalezy przedsigwzig¢ w celu uniknigcia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nast¢pujace zagadnienia:

e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j,

e zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych,



¢ konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,

e zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatk¢ podpisang przez instruowanych pracownikéw i dotgczy¢ ja do dziennika
budowy.

Konieczna jest znajomos$¢ przepiséw w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy przez nadzér techniczny
na budowie - brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel
inzynieryjno- techniczny wykonawcy rob6t budowlano - montazowych.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw

Budowlanych z dn. 28.03.1972/ DZ u. Nr 13 poz. 93 z 1972r/ w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy /DZ.U. Nr 129 poz. 844/

- Ustawa z dn. 29.06. 1974 z pdzniejszymi zmianami Kodeks Pracy dziat X

- Ustawa z dn. 6.03.1981 o Inspekcji Pracy / DZ. U nr 54 poz.276 z 1985r/

8 Wskazanie Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej
komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

e wydzieli¢ i oznakowa¢ strefy szczegdlnego zagrozenia (dotyczy to zwlaszcza stref robdtna wysokoSci)

zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,
zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
stosowac §rodki ochrony indywidualne;j,

zapewni¢ dostgpnos¢ drég dojazdowych,

zapewni¢ sprzgt ratunkowy,

kontrolowa¢ wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego

na placu budowy nalezy zapewni¢ uktad komunikacyjny
umozliwiajacy dojazd sprzetu oraz dojscie do stanowisk pracy,
umozliwiajacy réwniez szybka ewakuacje pracownikéw w przypadku
pozaru lub awarii budowlane;j.

® nadojazdach i dojsciach zabronione jest sktadowanie materiatéw budowlanych, dla ktérych nalezy
wyznaczy¢ odrebne powierzchnie sktadowe

9 Wymagania ogélne.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z projektem budowlanym , po uzyskaniu pozwolenia na rozbiérke, pod nadzorem
uprawnionej osoby, przestrzegajac obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawa odrebnego opracowania - Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, Planu bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r / Dz. U. Nr 120

z dnia 10 lipca 2003r poz. 1126/.
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