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płyty PIR gr. 5cm

gzyms gr. 10cm, szer. 60cm

płyty PIR gr.5cm

detal A

nadproŜe Ŝelbetowe wylewane gr. 25 cm

styropian 15 cm montowany na klej

dodatkowo mechanicznie

tynk mineralny

detal B

detal C

tynk mineralny

nadproŜe Ŝelbetowe wylewane gr. 25 cm

styropian 15 cm montowany na klej

dodatkowo mechanicznie

płyty PIR gr. 5cm

gzyms gr. 10cm, szer. 60cm

płyty PIR gr.5cm warstwy wg przekroju
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DATA
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PROJEKT WYKONAWCZY

DETALE

SPRAWDZIŁ: mgr inŜ. arch. A. Ślusarek

mgr inŜ. A. Kuc

SW - 0077
KL-410/88

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY KOMUNALNY
UL. KOŚCIELNA 10 W GRÓJCU

ściana z cegły silikatowej gr. 25 cm

styropian 15 cm montowany na klej

dodatkowo mechanicznie

belka drewniana 10x20cm

płyta PIR 5 cm

ściana z cegły silikatowej gr. 25 cm

styropian 15 cm montowany na klej

dodatkowo mechanicznie

belka drewniana 10x20cm

płyta PIR 5 cm

UWAGA:

Elementy drewniane zabezpieczyć np. środkiem FOBOS do NRO.
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