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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

NAZWA ELEM.
KATALOG

OZN. NA RYS.

SCHEMAT

wym.
ościeŜy

ilo
ść
 s
zt
u
k

n
a
 k
o
nd
yg
n
.

O1 O2 OB2O3

So
Ho

1000
1700

PARTER
I PIĘTRO
PODDASZE

OKNA ROZWIERANO-UCHYLNE

ON

1800 (900+900)
2200 2550

900600
1900

OKNA BALKONOWE

OGÓŁEM

UWAGI

L P

O4

1200
1700

1000
2350

5 1 - 1
1 13 1 2 1
1 3 1 2 -

7 28 3 4 2

B-KWATERY SZKLONE OD WEWNĄTRZ SZKŁEM  BEZPIECZNYM,
ZACHOWUJĄCYM INTEGRALNOŚĆ PO STŁUCZENIU

OKNA Z PROFILI PCW, 5-KOMOROWYCH, SZKLONE SZYBĄ ZESPOLONA, U<1,1W/m2K

KOLORYSTYKA PROFILI: OD WEWNĄTRZ BIAŁY, OD ZEWNĄTRZ OKLEINA CIEMNY DĄB

WYŁAZ
 DACHOWY

1180
1140

12

900
1700

A

B

A

B

OB1

1000
2550

OB3

L PL P

1

-
-
-
-

OKNA KOLANKOWE

OK1 OK2 OK3 OK4

1150
1140 940

1150
1140
950

1140
1370

OKNA DACHOWE

1180
1140

1180
940

UCHYLNO - ROZWIERALNE UCHYLNO - OBROTOWE

7 1 1 2

OD1 OD2

10 1
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

7 1 1 2 10 1

2 2
4 4
4 4
10 10
20

1-
1 1
1 1
2 3
5

1-
1
1
3

-
-
-
3

ZESTAWIENIE PARAPETÓW

OZNACZENIE
PARAPETU PARTER I PIĘTRO PODDASZE

ILOŚĆ SZTUK

- PODOKIENNIKI  ZEWNĘTRZNE  -
  Z  BLACHY  STALOWEJ OCYNKOWANEJ, MALOWANEJ PROSZKOWO
GR. 0,65mm KOLOR - BRĄZ RAL 8007

- PARAPETY  WEWNĘTRZNE  -  KONGLOMERAT KAMIENNY
 GR.3.5 CM SZER. 35  CM,  DŁ. = WYMIAR  OKNA + 6 CM.

- PARAPETY  WEWNĘTRZNE - KLATKI SCHODOWE  -  KONGLOMERAT
KAMIENNY GR.3.5 CM SZER. 25  CM,  DŁ. = WYMIAR  OKNA + 6 CM.

P 106/35
P 146/35

P 66/25

1

12

1
1
12
1

RAZEM

P 126/35
P 123/35
P 96/35
P 120/35
P 100/35

3

2
1
-
-
-

1

2

-
-

4

1

2
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1

-
-

-

2

4
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3
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

NAZWA ELEM.
KATALOG

OZN. NA RYS.

SCHEMAT

wym. w świetle
ościeŜy

ilo
ść
 s
zt
u
k

na
 k
o
n
d
yg
n
.

D1 D2

Sw
Hw

1000
2100

PARTER

I  PIĘTRO

II  PIĘTRO

Drzwi do pomieszczeń
 technicznych

UWAGI

900
2100

D3

900
2100

D5

900
2000

Dz1

LEWE   PRAWE L P L P L P L P

Drzwi wejściowe do
mieszkań

Drzwi
zewnętrzne

OGÓŁEM

zewn. wym.
drzwi

So
Ho

Drzwi
wewnątrzlokalowe

900
2000

800
2000

800
2000

1000
2100

RAZEM

1200
2000

L P

1400
2100

ALUMINIOWE,
JEDNOSKRZYDŁOWE,
O SZER. PRZEJŚCIA 120cm
PROFILE CIEPŁE
SZKLONE ZESTAWEM
SZKLANYM
TERMOIZOLACYJNYM ZE
SZKŁA BEZPIECZNEGO, Z
 SAMOZAMYKACZAMI, ZAMKI
ELEKTROMAGNETYCZNE,
 Z BLOKADĄ DRZWI W
POZYCJI OTWARTEJ
(PODNOSZONA NÓśKA),
MALOWANE PROSZKOWO
KOLOR BRĄZ

PŁYTOWE,
SZKLONE
Z OŚCIEśNICĄ
REGULOWANĄ

DRZWI DO ŁAZIENKI,
PŁYTOWE,Z OŚCIEśNICĄ
REGULOWANĄ SZKLONE
 Z KRATKĄ NAWIEWNĄ
W DOLNEJ CZĘŚCI
SKRZYDŁA MIN.200CM2

Dz2

ALUMINIOWE,
JEDNOSKRZYDŁOWE,
O SZER. PRZEJŚCIA 90cm
PROFILE CIEPŁE, Z
 SAMOZAMYKACZAMI, ZAMKI
ELEKTROMAGNETYCZNE,
 Z BLOKADĄ DRZWI W
POZYCJI OTWARTEJ
(PODNOSZONA NÓśKA),
MALOWANE PROSZKOWO
KOLOR BRĄZ

900
2000

L P

1000
2100

1

- -

- -

17 3 15 41 6 15 1 2 1

20 56 21 3 2

D4

15

16

3 13

6 14

6 14

2 5

2 5

2 5

-

1

1

DRZWI WEJŚCIOWE DO LOKALI,
METALOWE, OŚCIEśNICA METAL.
ANTYWŁAMANIOWE
KL. B Z IZOLACJĄ
AKUSTYCZNĄ I TERMICZNĄ
OD ZEWNĄTRZ OKL. JASNY DĄB

900
2000

L P

1000
2100

1 -

1

16

L P

1 2

D6

900
2000

L P

1000
2100

- -

- -

-1

1 -

1

- -

- -

-1

1600
2000

1800
2100

- -

- -

1 1

- -

- -

1 - 1-

- -

- -

- 1

1
ALUMINIOWE,
DWUSKRZYDŁOWE,
O SZER. PRZEJŚCIA 160cm
PROFILE CIEPŁE
SZKLONE ZESTAWEM
SZKLANYM
TERMOIZOLACYJNYM ZE
SZKŁA BEZPIECZNEGO, Z
 SAMOZAMYKACZAMI, ZAMKI
ELEKTROMAGNETYCZNE,
 Z BLOKADĄ DRZWI W
POZYCJI OTWARTEJ
(PODNOSZONA NÓśKA),
MALOWANE PROSZKOWO
KOLOR BRĄZ
Ukmax<1,3W/m2K
EWAKUACYJNE STEROWANE
ELEKTR. PRZYCISKIEM
DOSTĘPNYM PO
STŁUCZENIU SZYBKI
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PROJEKT WYKONAWCZY
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BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY
ZLOKALIZOWANY PRZY UL. KOŚCIELNEJ 10

 W GRÓJCU

NR RYS.

UCHYLNO - ROZWIERALNE
A-uchylno-rozwieralne

B - kwatery stałe

OKNA DREWNIANE. KWATERY POŁOśONE POW. 3M SZKLONE SZYBAMI ZE SZKŁA
KLEJONEGO, ZAPEWNIAJĄCE INTEGRALNOŚĆ PO STŁUCZENIU

DRZWI TECHNICZNE
METALOWE, OŚCIEśNICA
METAL.

DRZWI TECHNICZNE
STALOWE, OŚCIEśNICA
METAL.

EI30

DRZWI TECHNICZNE
STALOWE, OŚCIEśNICA
METAL.
Z KRATKĄ WENTYL.
200 cm2

10

Dz3


