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wełna min. gr. 10cm
metoda l-m

1

2

2

6

6

POSADZKA WG OPISU TECHN.
WYLEWKA 5 cm
FOLIA PCV
STYROPIAN  EPS100  5cm
STYRPIAN AKUSTYCZNY EPST   3cm
STROP śELBETOWY WYLEWANY   20cm
TYNK CEM.-WAP.  1,5cm

2

1

POSADZKA WG OPISU TECHN.
WYLEWKA CEMENTOWA 5 cm
FOLIA PCV 0.5 mm
STYROPIAN EPST - 100   20 cm
POWŁOKA IZOLACYJNA BITUM. - POLIMEROWA 4 mm
CHUDY BETON 20 cm
PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM 30cm
UBITY GRUNT

GRES NA KLEJ
PŁYTA śELBETOWA WYLEWANA   16cm
TYNK CEM.-WAP.  1,5cm

6

34

5

WEŁNA MIN.      25cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
STROP śELBETOWY WYLEWANY   22cm
TYNK CEM.-WAP.  1,5cm

3

4

5

BLACHA DACHÓWKOWA
ŁATY                                    6x4 cm
KONTRŁATY                       5x5cm
MEMBRANA WIATROIZOL.
    WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA ≥ 800g/m2/dobę
     ODPORNOŚĆ NA ROZERWANIE ≥ 40N
KONTRŁATY                       4 cm NA LUKARNACH
KROKWIE / WEŁNA MIN. 25 cm (20 + 5)
      MATA l0,041W/m*k
PAROIZOLACJA  FOLIA POLIETYLENOWA 0,3 mm
2xGKF NA RUSZCIE STALOWYM

BLACHA DACHÓWKOWA
ŁATY  4 x 6
KONTRŁATY  5 x 5
MEMBRANA WIATROIZOLACYJNA
     WYSOKOPRZEPUSZCZALNA ≥ 800 g/m2 /dobę
     ODPORNOŚĆ NA ROZERWANIE ≥ 40N
WIĘŹBA DACHOWA (PUSTKA POWIETRZNA)

8x1
5x3
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10x
15x

30

10x15x30

12x15x30 1

PRZEKRÓJ A-A

7
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4x1
5,5

x30

PRZEKRÓJ B-B PRZEKRÓJ C-C

1

2

2

3

2

2

3

5

5
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7

7

GRES MROZOODPORNY NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ
2XIZOLACJA POWŁOKOWA W PŁYNIE
WYLEWKA SPADKOWA
PAPA MODYFIKOWANA SBS
STYROPIAN TWARDY    5cm
PŁYTA WYLEWANA    20cm
STYROPIAN TWARDY   5cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

1

8

KOSTKA BETONOWA 6cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEM.   3cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA  10cm

8

8

8

PAPA TERMOZGRZ. WIERZCHNIEGO KRYCIA
PAPA TERMOZGRZ. WSTĘPNEGO KRYCIA
WYLEWKA BETONOWA 5-7cm
STYROPIAN PIR  5cm
PAROIZOLACJA
PŁYTA WYLEWANA śELBETOWA 10cm
STYROPIAN  PIR 5cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

9

9

8
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