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Opis techniczny

do projektu wykonawczego ciggéw komunikacyjnych
I uksztattowania terenu , budynek mieszkalny, wielorodzinny,
komunalny w Gréjcu, ul. Koscielna 10, dziatka nr ew. 1317/2,
obreb 0001 Grdjec.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu.

- Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji: Budynek mieszkalny,
wielorodzinny, komunalny w Grgjcu, ul. Koscielna 10, dziatka nr ew.
1317/2, obreb 0001 Gréjec.

- Opracowanie okres$lajgce geotechniczne warunki posadowienia wykona-
ne przez Ustugi Geologiczne inz. Janusz Sowinski w kwietniu 2018 r.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14
maja 1999 r. z pdézn. zm.)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,
GDDKIA 2014.

- Normy i wytyczne projektowania drog.

2. Celi zakres opracowania.

Opracowanie ma na celu zapewnienie obstugi komunikacyjnej
projektowanego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, komunalnego
w Grojcu, ul. Koscielna 10 na dzialce nr ew. 1317/2, obreb 0001 Grojec.
Zakresem opracowania objeto teren oznaczony literami A,B,C,D,E,-A na rys.
nr 1/D.

3. Stan istniej acy.

Teren przewidziany pod inwestycje znajduje sie w pétnocnej czesci miasta
Grojec i przylega do ul. Koscielnej od strony pétnocnej. Na terenie dziaiki
znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny przewidziany do rozbiorki
z podwérzem wykonanym z plyt drogowych betonowych szesciokatnych
I kwadratowych. Na terenie dzialki nie ma zieleni wysokiej, a uzbrojenie
podziemne stanowi kanalizacja ogdlnosptawna przewidziana do likwidaciji.

Dokumentacja badan geotechnicznych podtoza (otwory badawcze nr 1, 2, 3)
okresla, ze warstwe wierzchnig stanowi gleba o grubosci warstwy 0,9 m badz
nasyp niekontrolowany migzszosci 0,7+1,0 m zalegajgce na piaskach drobnych,
ktore wystepujg do gtebokosci 1,4+4,2 m p.p.t. Ponizej wystepuje glina



piaszczysta 1 piasek gliniasty. Nasyp niekontrolowany skfadajacy sie
Z mieszaniny gruntu budowlanego, piasku oraz grysu kamiennego zostat
nawieziony w dawnych latach w celu utwardzenia nawierzchni terenu. W trakcie
wykonywania otworéw badawczych, ustabilizowany poziom wody gruntowej
napotkano tylko w otworze badawczym nr 3 na giebokosci 2,7 m p.p.t. W
okresach nasilenia opadow atmosferycznych jak i wiosennych roztopow na
stropie gruntow spoistych moga okresowo tworzy¢ sie zawieszone poziomy
wodonosne pochodzenia opadowego, ktére po okresach diugotrwatego braku
tych opadow mogg catkowicie zanikac.

4. Plan sytuacyjny i parametry techniczne ci  ggoéw komunikacyjnych.

Obstuge  komunikacyjng  budynku mieszkalnego, komunalnego,
wielorodzinnego zapewniono z ul. Koscielnej poprzez istniejacy zjazd oraz
chodnik przyuliczny.

Od istniejgcego zjazdu poprowadzono chodnik wzmocniony szerokosci 2,50
m do klatki schodowej budynku. Zatamanie chodnika w planie wyokrgglono
lukiem wewnetrznym R=5,50 m. Chodnik wzmocniony bedzie petnit role
dojazdu awaryjnego. Przy istniejgcych  budynkach  gospodarczych
zaprojektowano chodnik szerokosci 1,50 m. Ciggi piesze zapewniajg dostep do
obiektu osobom niepetnosprawnym. Opaska przy budynku szerokosci 0,40 m.

5. Rozwigzania wysoko sciowe.

Spadki podtuzne na ciggach komunikacyjnych wynoszg 2,1+5,0%, spadki
poprzeczne 1+2%. Na wigczeniu chodnika do ul. Koscielnej spadek poprzeczny
jednostronny, dostosowane do spadku podtuznego ulicy.

6. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, GDDKIA 2014 (KTKNPIP).
Grupe nosnosci podioza gruntowego nawierzchni w zaleznosci od
wysadzinowos$ci gruntu i warunkéw wodnych okreslono jako G2, na podstawie
KTKNPIP i dokumentacji badan geotechnicznych. Przyjeto nastepujaca
konstrukcje nawierzchni.

Chodnik wzmocniony (kategoria ruchu zblizona do KR1):

— betonowa kostka brukowa gr. 8 cm w kolorze piaskowym - 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/63 - 20cm
— piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 15cm

razem - 46 cm

Dla warstw nawierzchni spetniony jest warunek odpornosci nha
wysadzinowosé: grubosé wszystkich warstw jest wieksza od wymaganej, ktora
wynosi H=0,40 m dla KR1, G2 i gtebokosci przemarzania gruntow hz=1,0 m.



Chodnik:
— betonowa kostka brukowa gr. 6 cm w kolorze piaskowym - 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 - 10 cm
— piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa - 10 cm
razem - 29cm

Plac zabaw:
— warstwa wierzchnia (mieszanka torfu i humusu

w stosunku 1:1) z obsianiem trawg - 3cm

— warstwa wegetacyjna (mieszanka w stosunku: 5 jednostek
humusu, 2 jednostki torfu, 3 jednostki pospoiki,

2,5 kg azofoski na 1 m* mieszanki) - 15cm
— warstwa drenazowa zwirowo-piaskowa - 15cm
razem - 33cm

Opaska przy budynku:
— betonowa kostka brukowa gr. 6 cm w kolorze szarym - 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
— warstwa odcinajgca z piasku - 10cm
razem - 21 cm

Nawierzchnia chodnika wzmocnionego obramowana bedzie obrzezem
betonowym 8x30 cm ustawionym na fawie z betonu C12/15 (B-15) z oporem.
Nawierzchnie chodnika, opaski przy budynku i placu zabaw wykonczyé
obrzezem betonowym 6x20 cm ustawionym na podsypce cementowo-
piaskowej.

Pod projektowanymi nawierzchniami (na podtozu) nalezy uzyskaé wtérny
modut odksztalcenia E; = 50 MPa. Warstwe ulepszonego podtoza przyjeto wg
KTKNPIP, tablica 8.4 typ 10. Zastosowano warstwe piasku stabilizowanego
cementem. Na warstwie ulepszonego podioza wymagany jest wtorny modut
odksztatcenia E, = 80 MPa.

7. Odwodnienie.

Wody opadowe z nawierzchni chodnika wzmocnionego odprowadzone
beda, zgodnie z zalozonymi spadkami, do wpustu kanalizacji deszczowej, ktéra
objeta jest odrebnym opracowaniem branzowym. Z pozostatych nawierzchni
wody opadowe bedg odprowadzone w tereny zielone Inwestora

8. Uksztaltowanie terenu.

Teren uksztaltowano nawigzujgc sie do zatozonej rzednej posadowienia
budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz istniejgcych nawierzchni ul.
Kosécielnej, a takze podwdrza przy sasiednim budynku. Prace nalezy poprzedzié¢
rozbidrkg istniejgcych nawierzchni kolidujgcych z inwestycjg oraz usunieciem,



wystepujgcego lokalnie, humusu. Roboty ziemne wykona¢ do spodu koryta pod
nawierzchnie. Koryto pod nawierzchnie nalezy starannie zagesci¢ zwlaszcza
W rejonie wystepowania nasypow niekontrolowanych. Skarpy nalezy formowaé
o maksymalnym nachyleniu 1:1,5. Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywac recznie pod nadzorem wiasciciela sieci. llos¢
robét ziemnych obliczono w oparciu 0 sporzadzone przekroje poprzeczne.
Wykopy wynosza W = 27 m?, nasypy N = 36 m*. W obliczeniach uwzgledniono
wbudowanie w tereny zieleni warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm. Niedobor
ziemi nalezy uzupeli¢ gruntem rodzimym pochodzacym z wykopéw pod
instalacje. Gruz z rozbiorki nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez
Inwestora. Tereny wolne od nawierzchni urzgdzi¢ zgodnie z projektem zieleni.

9. Uwagi.

Nawierzchnie uktada¢ po wykonaniu uzbrojenia terenu. Roboty wykonywac
zgodnie z normami branzowymi oraz przepisami BHP.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Morawski



PROJEKT: GROJEC / Budynek mieszkalny wielorodzinn
ZBIOR: POW/ uksztattowanie terenu
OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIA OBJETOSC
PIKIETAZ WYKOP NASYP WYKOP  NASYP

0.00 0.00 4.25

8.94 35.76
1490 1.20 0.55

0.02 0.00
1491 283 0.08

17.64 0.27

19.90 4.24 0.03

RAZEM 26.60 36.04

yul. Ko  scielna 10
ZUZYCIE
NA MIEJSCU NADMIAR
0.00
8.94 -26.82
-26.82 -26.82
0.00 0.02
0.02 -26.80
0.27 17.37
17.38 -9.44
9.22
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T[T | PROJEKTOWANE SKARPY

AW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH
R. 8 cm, PIASKOWA (chodnik wzmocniony)

NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH
GR. 6 cm, PIASKOWA (chodnik)

AW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH
R. 6 cm, SZARA (opaska przy budynku)

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA ULEPSZONA
(plac zabaw)

LEGENDA:
AB,CD,E, A

—  GRANICA OPRACOWANIA
—  PROJEKTOWANY BUDYNEK

—  KOMORA SMIETNIKOWA

—  WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU

—  WEJSCIE DO KOMORY SMIETNIKOWEJ

PRZEDOGRODKI , TRAWNIK ULEPSZONY
OGRODZENIE OGRODKOW
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 1:10

WARSTWA WIERZCHNIA (mieszanka: torf i humus 1:1)
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